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1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Niniejszg dokumentacje projektowag wykonano na zlecenie Inwestora tj. Gminy Wisznia Mata z siedzibag przy ul.
Wroctawskiej 9, 55-144 Wisznia Mata. Formalno-prawng podstawe opracowania stanowig nizej wymienione akty
prawne i inne dokumenty:

umowa z Inwestorem tj. Gming Wisznia Mata,

rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 .,
poz. 124),

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1260
ze zmianami),

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 wrzes$nia 2003 r. w sprawie szczeg6towych warunkéw
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym zarzadzaniem (tekst jednolity: Dz. U.
22017 r., poz. 784),

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 31 lipca 2002 r.
w sprawie znakow i sygnatoéw drogowych (Dz. U. z 2002 r., nr 170, poz. 1393 ze zmianami),

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkdw
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenistwa ruchu drogowego i warunkéw
ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r., nr 220, poz. 2181 ze zmianami),

mapa do celow projektowych terenu objetego opracowaniem w skali 1:500,

inwentaryzacje i pomiary w terenie.

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest docelowa organizacja ruchu dla zadania pn. ,Przebudowa drogi gminnej nr
104933D relacji Kryniczno-Psary, gm. Wisznia Mata”. Zakres niezbednych do wykonania prac obejmuje
wykonanie elementow projektowanej, docelowej organizaciji ruchu w zakresie:

o dostawy i montazu oznakowania pionowego,

e wykonania oznakowania poziomego,

o dostawy i montazu elementéw BRD.

3. STAN ISTNIEJACY
3.1. INFORMACJE OGOLNE

Przedmiotowe zadanie zlokalizowane jest w wojewddztwie dolnoslaskim, powiecie trzebnickim, w ciggu

drogi gminnej nr 104933D relacji Kryniczno-Psary. Istniejaca droga posiada przekréj szlakowy z jezdnig
0 nawierzchni tluczniowej i szerokos$ci oscylujacej w granicach 4.50 — 5.50 m. Stan nawierzchni jest zly technicznie,
nawierzchnia nie posiada poprawnej réwnosci poprzecznej ani podiuznej. Jezdnia wykazuje liczne ubytki
i zadotowania. Na dtugosci przedmiotowej drogi mamy do czynienia z licznymi zjazdami indywidualnymi na drogi
wewnetrzne oraz nieruchomos$ci bezpo$rednio graniczace z pasem drogowym, w wiekszosci z jezdnig
0 nawierzchni nieurzadzonej. W Srodkowej czesci trasy po prawej stronie drogi gminnej — idac wraz z jej rosngcym
kilometrazem — mamy do czynienia z zabudowg jednorodzinna, na pozostatej czesci trasy pas drogowy graniczy
bezposrednio z terenami upraw rolniczych. Na wysokosci zabudowy mieszkaniowej w poprzek jezdni zlokalizowano
serie gruntowych progow zwalniajgcych majacych na celu ograniczenie predkosci pojazdéw mechanicznych.

Korpus drogowy jest poprawnie odwodniony poprzez istniejacy system rowéw przydroznych, z ktdrych:
lewostronny (zgodnie z rosngcym kilometrazem drogi gminnej) jest na wiekszoSci trasy prawidtowo utrzymany.
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Jedynie koncowy jego fragment wymaga przeprowadzenia zabiegéw utrzymaniowych, w tym przebudowy
niedroznych lub zatamanych przepustéw zlokalizowanych pod istniejacymi zjazdami. Za linig lewostronnego rowu
zlokalizowane sg ogrodki dziatkowe. Prawostronny réw przydrozny (zgodnie z rosngcym kilometrazem drogi
gminnej) w catosci wymaga przeprowadzenia zabiegoéw utrzymaniowych tacznie z przebudowa istniejacych na jego
trasie przepustow — chociaz ze wzgledu na istniejacy kierunek spadku poprzecznego drogi petni on mniejszg role
w systemie odprowadzenia wod opadowych z jezdni przedmiotowej drogi. Row ten stanowi wazny element
odprowadzenia wod opadowych i roztopowych z graniczacych z nim pél uprawnych.

Ruch pieszych na catej trasie drogi gminnej odbywa si¢ wzdtuz obustronnych gruntowych / trawiastych
poboczy. Na diugosci trasy przedmiotowej drogi mamy do czynienia z intensywnym zagospodarowaniem pasa
drogowego w postaci sieci technicznych, do ktorych zaliczy¢ nalezy: sieci teletechniczne i energetyczne
(napowietrzne i doziemne), sieci gazowe, sieci kanalizacji deszczowej (zlokalizowane na terenach przylegtych do
pasa drogowego) oraz sieci wodociggowe.

3.2. POWIAZANIE Z SIECIA DROG PUBLICZNYCH

Droga gminna nr 104933D krzyzuje sie z dwoma drogami powiatowymi, mianowicie z DP nr 1368D
w miejscowosci Kryniczno — poczatek opracowani - oraz DP nr 1370D w miejscowo$ci Psary (przedmiotowa
dokumentacja nie obejmuje swoim zakres przebudowy drogi gminnej do drogi powiatowej w Psarach). Obie drogi
powiatowe krzyzujg sie z drogq krajowg nr 5 relacji Wroctaw — Poznan. Na dtugo$ci przedmiotowej drogi gminnej
wystepuja rowniez liczne powigzania z drogami wewnetrznymi o znaczeniu lokalnym / miejscowym.

Teren przedmiotowego zamierzenia budowlanego jest zatem dobrze skomunikowany i posiada posredni —
za pomocag sieci drog powiatowych — dostep do gtéwnej arterii drogowej w tym rejonie.

4, STAN PROJEKTOWANY

4.1. WARUNKI TERENOWO-PRAWNE

Catos¢ planowanych robot budowlanych w zakresie przebudowy drogi gminnej bedzie realizowana na
dziatkach pozostajacych we wasno$ci Inwestora. Nieruchomo$ci objete przedmiotowym opracowaniem potozone sg
w trzech obrebach ewidencyjnych {;.:
— dz.nr:167/8, 172,173, 175, 176/2; obreb: Kryniczno,
— dz. nr: 316; obreb: Malin,
— dz. nr478; obreb: Psary,
i w catosci stanowig pas drogowy drogi gminnej nr 104933D.

Planowane w ramach przedmiotowej dokumentacji roboty budowlane sg zgodne z miejscowym prawem
w zakresie zagospodarowania przestrzennego. Parametry techniczne drogi dostosowano do warunkéw istniejacych
z uwzglednieniem przepisow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.
Przedmiotowg przebudowe nalezy traktowac jak stan przej$ciowy bowiem szeroko$¢ pasa drogowego pozwala na
przysztosciowe dostosowanie przedmiotowej drogi do parametréw docelowych zaréwno pod wzgledem szeroko$ci
jezdni drogi gminnej jak i wyposazenia pasa drogowego w takie elementy korpusu drogowego jak ciagi piesze czy
rowerowe.

4.2. PRZEZNACZENIE PROJEKTOWANEGO OBIEKTU
Planowane zamierzenie budowlane ma za zadanie usprawnienie i podniesienie komfortu jazdy drogq
gminng nr 104933D na odcinku pomiedzy miejscowosciami Kryniczno-Psary. Przedmiotowa droga stanowi¢ bedzie
réwniez alternatywe dojazdu do przedmiotowych miejscowo$ci z pominieciem drogi krajowej, ktérej przepustowo$é
ze wzgledu na budowe trasy S5 zostata czasowo mocno ograniczona.
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4.3. OGOLNA FORMA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU

W ramach przedmiotowej dokumentacji projektowej do zgtoszenia robo6t budowlanych zgodnie z art. 29 ust.
2 pkt 12 ustawy Prawo budowlane wykonano prace w zakresie przebudowy drogi gminnej nr 104933D
niewymagajacej zmiany granic pasa drogowego.

Przedmiotowa przebudowa drogi gminnej nr 104933D zostata opracowana — zgodnie z wymogami
miejscowego prawa w zakresie zagospodarowania przestrzennego — jako drogi klas technicznych: D (dojazdowe) na
odcinku trasy zlokalizowanej na dz. nr 173 (dr) obreb Kryniczno oraz L (lokalne) na pozostatym odcinku objetym
opracowaniem. Szerokosci jezdni jest rdwna 5,0 m (dwa pasy ruchu po 2,5 m kazdy) z elementami uspokojenia
ruchu w postaci progéw zwalniajacych dla predkosci projektowej Vp=40 km/h oraz obustronnymi poboczami
umocnionymi mieszankg niezwigzang z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie szerokosci min. 0,75 m
kazde.

W zwigzku z tym, iz w strukturze rodzajowej dominujg gtéwnie samochody osobowe (istniejace
zabudowania oraz ogrodki dziatkowe, czasem sprzet rolniczy) konstrukcje jezdni drogi gminnej opracowano dla
klasy obcigzenia ruchem kotowym KR2.

Zaprojektowano jezdnie o przekroju szlakowym i pétulicznym z jednostronnym ciggiem pieszym na
wysokosci zabudowy jednorodzinnej, oddzielonym od jezdni kraweznikiem drogowym wyniesionym.

Poczatek opracowania umocowano na skrzyzowaniu drogi gminnej z drogg powiatowg nr 1368D — cho¢
w zakres prac nie wchodzi przebudowa jezdni wlotu drogi gminnej na przedmiotowe skrzyzowanie wykonana przy
okazji przebudowy drogi powiatowej. Koniec opracowania zlokalizowano na wysoko$ci zjazdu na droge wewnetrzng
Zlokalizowang na dz. nr 45/2, obreb Psary oraz wjazdu w strefe zamieszkania miejscowosci Psary. Laczna diugo$¢
planowanej przebudowy drogi gminnej nr 104933D wynosi ok. 2190,0 m.

W zakresie planowanych robdt zaplanowano réwniez wykonanie elementdbw BRD w postaci progow
zwalniajgcych wraz z niezbgdnym oznakowaniem pionowym i poziomym w celu zwigkszenia bezpieczenstwa ruchu
pieszych na odcinku istniejgcej zabudowy mieszkaniowe;.

4.4. STRUKTURA RODZAJOWA | PROGNOZA RUCHU DROGOWEGO

W zwigzku z brakiem danych zarzadcy drogi o istniejgcym natezeniu ruchu, strukturze rodzajowej
w punktach weztowych i na szlaku przedmiotowej drogi, rozpatrywany w ramach niniejszej dokumentacii jest jedynie
odcinek drogi gminnej nr 104933D relacji Kryniczno-Psary w zakresie objetym niniejszym opracowaniem. Dane
projektowe dotyczace predkosci projektowej oparto na wytycznych normowych, a rzeczywiste natezenie ruchu
oparto na wizjach terenowych.

Oceniajac istniejace natezenie ruchu na drodze gminnej nalezy uzna¢, ze ruch ma charakter umiarkowany,
lokalny bez wyraznych wzrostdw natezenia ruchu w szczytach porannych i popotudniowych. W strukturze
rodzajowej dominujg samochody osobowe, sporadycznie pojazdy rolnicze obstugujace przylegte do pasa
drogowego pola uprawne.

Przedmiotowe opracowanie nie odnosi si¢ ani do ruchu na DK nr 5 ani do prognozy natezania ruchu
drogowego na tej trasie po ukoniczeniu — trwajacej na chwile obecng budowy trasy S5. Zatozono, ze ruch na drodze
DK nr 5 zostat oceniony w chwili jej przebudowy — czego skutkiem byto wykonanie w 2008 r. przebudowy
skrzyzowania DK nr 5 z DP nr 1370D w miejscowosci Psary — a w chwili ukoficzenia trasy S5 warunki ruchowe na
rozpatrywanym odcinku drogi gminnej nie ulegng pogorszeniu.

4.5. KATEGORIA RUCHU
Na rozpatrywanym odcinku drogi gminnej przyjeto w zatozeniach wyjsciowych, ze konstrukcja jezdni
przedmiotowej drogi zostanie przebudowana do warunkdw kategorii ruchu KR2 — co ma potwierdzenie w istniejacym
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natezeniu ruchu drogowego. Uktad warstw konstrukcyjnych — zaprojektowano jako konstrukcje w technologii warstw
bitumicznych - co jest przedmiotem odrebnego opracowania.

5. DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU

W ramach przedmiotowego opracowania zaprojektowano nowg organizacje ruchu docelowego
uwzgledniajacg finalny uktad jezdny drogi gminnej nr 104933D relacji Kryniczno-Psary na odcinku objetym
niniejszym opracowaniem (przebudowa przedmiotowej drogi na odcinku o nawierzchni ttuczniowej) . W ramach wiw
dokumentaciji zaprojektowano znaki pionowe, poziome oraz elementy BRD w postaci barier typu U-11a (typ lekki)
oraz progow zwalniajacych, listwowych. Nalezy zaznaczy¢, ze wszystkie projektowane oznakowanie zostato
wykonane na tle zinwentaryzowanych w marcu 2018 r. istniejacych elementdéw dotychczasowej organizacji ruchu
i sg one zgodne z czeScig graficzng niniejszego opracowania.

W ramach niniejszego opracowania oznakowano znakami pionowymi i poziomymi skrzyzowanie drogi
gminnej nr 104933D oraz drogi powiatowej 1368D. Droge powiatowa, ktorej nadano pierwszenstwo przejazdu
oznakowano znakami D-1, natomiast wlot drogi gminnej na przedmiotowe skrzyzowaniem oznakowano znakiem
A-7. Dodatkowo projektowane oznakowanie pionowe na tarczy skrzyzowania (w granicach opracowania)
uzupetniono znakami poziomymi P-4, P-1e oraz P-13. Zjazd na wewnetrzng droge (ul. Ogrodowa) w obrebie
rozpatrywanego skrzyzowania oznakowano jako strefe zamieszkania znakami D-40 (wjazd) / D-41 (wyjazd).

Na odcinku szlakowym drogi gminnej, w strefie zabudowy mieszkaniowej zaprojektowano elementy
uspokojenia ruchu w postaci progéw zwalniajgcych, listowych o predkosci przejazdu do 30 km/h. Progi te mozna
wykonac¢ jako prefabrykaty dyblowane do nawierzchni bitumicznej lub jako wykonane np. z kostki kamiennej
z odpowiednim oznakowaniem poziomym. Serie projektowanych progéw w liczbie 4 oznakowano odpowiednio do
kierunku jazdy zestawami znakow: A-11a + T-2 + B-33 (30 km/h) oraz A-11a + T-3a. Zaznaczy¢ nalezy, iz niektore
zestawy znakéw sg jedynie zmiang lokalizacji istniejacego oznakowania i sg zgodne z czescig graficzng niniejszego
opracowania. W ramach tej czesci projektu likwiduje sie istniejacy znak B-43. Likwidacji podlegajg rowniez istniejace
na chwile obecng gruntowe progi zwalniajace / muldy.

Na koricowym fragmencie opracowania uporzadkowaniu poddano istniejgce oznakowanie wjazdu do strefy
zamieszkania w miejscowo$ci Psary. Nowy uktad znakéw pionowych jest zgodny z czescig graficzng niniejszego
opracowania.

W ramach niniejszej dokumentacji przewidziano réwniez montaz elementéw BRD w postaci barier
stalowych typu U-11a (typ lekki), ktdre zamierza sie zamontowa¢ na istniejacych lub projektowanych $cianach
czotowych przepustow w miejscach wjazdow na teren miejscowych ogrodkéw dziatkowych.

Wszystkie projektowane znaki pionowe, poziome, elementy BRD oraz wszelkie demontaze istniejacego
oznakowania pionowego sg zgodne z cze$cig graficzng projektu docelowej organizacji ruchu stanowigcq integralng
czes$¢ niniejszego opracowania.

6. TERMIN WPROWADZENIA ORGANIZACJI RUCHU

Przewidywany termin wprowadzenia organizacji ruchu — czerwiec 2018 r.

7. UWAGI KONCOWE

o wszystkie projektowane znaki pionowe i poziome nalezy lokalizowaé¢ zgodnie z wytycznymi
podanymi w zataczniku do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenistwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach,
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e projektowane, w ramach docelowej organizacji ruchu, znaki pionowe i poziome nalezy lokalizowaé
zgodnie z zatacznikami graficznymi dotaczonymi do niniejszego opracowania,

e projektowane znaki pionowe i poziome nalezy wykona¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkow technicznych dla znakow
i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach,

e projektowane znaki pionowe naleza do grupy znakéw matych ,M” poza znakami zlokalizowanymi
bezposrednio na tarczy skrzyzowania z DP nr 1368D, ktore nalezy wykona¢ w grupie wielkosci
znakéw Srednich ,S”. Lica wszystkich zastosowanych znakéw drogowych nalezy pokryé folig
odblaskowa Il generacji. Kolorystyka znakéw musi by¢ zgodna z zatacznikami graficznymi,
dotaczonymi do niniejszego opracowania, a zastosowane materiaty powinny posiada¢ odpowiednie
atesty,

e projektowane znaki poziome nalezy wykona¢ jako grubowarstwowe z masy chemoutwardzalnej
spelniajacej odpowiednie wymagania stawiane materialom do wykonywania oznakowania
poziomego,

¢ za stan wdrazanych elementéw projektu organizacji ruchu odpowiada wykonawca robét,

e spos6b ustawiania znakéw pionowych powinien zapewniaé ich stateczno$¢ i widocznosé¢ dla
wszystkich uczestnikéw ruchu.

Projektowata:

mgr inz. Aleksandra Krawczuk
/Projektant Inzynierii Ruchu/
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PRZEDMIOT RYSUNKU NRRYS | ARKUSZ | SKALA
Stata organzacja ruchu - plan orientacyjny | D.01 I 1:10000
ZESPOt PROJEKTANTOW
% FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN DATA PODPIS
S g Kierownik Pracowni| mgrinz. Wojciech Sawicki | DO$/0123/PWBD/17| 04.2018 1.
z <
g & Projektant mgr inz. Wojciech Sawicki | DOS/0123/PWBD/17 | 04.2018 r.
~N
2z Opracowujgcy mgr. inz. A. Krawczuk - 04.2018.
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