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DOLNOSLASKA
OKREGOWA
(=28 KA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Wroctaw, dnia 19 czerwca 2017 r.
OKK.7131.7132-354/2016/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r., poz. 1725) i art.12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 3,
art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r.,
poz. 290, z p6Zniejszymi zmianami) oraz § 13 ust. 4 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014r.,
poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly speinione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Wojciech Robert Sawicki

magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 1 listopada 1981 r. w Zgorzelcu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny DOS/0123/PWBD/17

w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 KPA odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolnoslgskiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sktad orzekajacy OKK

Otrzymuja:
1.Pan Wojciech Robert Sawicki
Ul. Warszawska 22/13
59-900 Zgorzelec
2.0kregowa Rada Dolnoslgskiej Okregowej
I1zby Inzynieréw Budownictwa
3.Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4.ala

1. prof. dr inz. Iﬁzimierz Czaplinski
2. drinz. Zofi rzchowska

3. mgrinz. J | zytko
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Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4 i 5 ustawy Prawo budowlane, w zwigzku z § 13 ust. 4
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie,

Pan Wojciech Robert Sawicki

jest upowazniony
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

do:

— projektowania i sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych oraz sprawowania nadzoru
autorskiego i kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym,
takim jak:
1)droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wytgczeniem drogowych obiektow

inzynierskich oprécz przepustéw;
2) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust,

— kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementow,

— wykonywania nadzoru inwestorskiego,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Na podstawie § 10 w/w rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzgdzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci inzynieryjnej
drogowej.

Skiad orzekajacy OKK
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B. AKTUALNA KOPIA PRZYNALEZNOSCI PROJEKTANTA DO
1ZB SAMORZADU ZAWODOWEGO




® POLSKA

L1z B A
- = INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-SR1-EQ7-K4I *

Pan Wojciech Robert Sawicki o numerze ewidencyjnym DOS/BD/0231/17

adres zamieszkania ul. Warszawska 22/13, 59-900 Zgorzelec

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-08-01 do 2018-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-08-22 roku przez:

Rainer Bulla, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidiowy
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-I8C-HS8-25Y *

Pan Wojciech Robert Sawicki o numerze ewidencyjnym DOS/BD/0231/17

adres zamieszkania ul. Warszawska 22/13, 59-900 Zgorzelec

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-08-01 do 2019-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-07-12 roku przez:

Janusz Szczepanski, Przewodniczacy Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Przebudowa drogi gminnej nr 104933D relacji Kryniczno — Psary, gm. Wisznia Mata,
odcinek KM 0+530,00 do KM 1+281,55

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Niniejszg aktualizacje dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej nr 104933D wykonano na
zlecenie Inwestora tj. Gminy Wisznia Mata z siedzibg przy ul. Wroctawskiej 9, 55-144 Wisznia Mata.
Formalno-prawngq podstawe opracowania stanowiq nizej wymienione akty prawne i inne dokumenty:
* umowa z Inwestorem tj. Gming Wisznia Mata, nr: 25/1/RI0S/2015,
» ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89, poz. 414 z péZn. zmianami),
= rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. , w sprawie
warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 43, poz. 430 z pézn. zmianami),
= Uchwata nr VII/XXVIII/209/17 Rady Gminy Wisznia Mata z dnia 25 styczna 2017 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenéw potozonych w
obrebie Kryniczno i Malin o nazwie KRYNICZNO-POLUDNIE I-A,
* mapa do celéw projektowych terenu objetego opracowaniem w skali 1:500,
= jnwentadryzacje i pomiary w terenie.

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest aktualizacja dokumentacji projektowej dotyczqgcej przebudowy drogi
gminnej nr 104933D dla robét budowlanych nie wymagajqcych uzyskania decyzji pozwolenia na budowe
pn. ,,Przebudowa drogi gminnej nr 104933D relacji Kryniczno-Psary, gm. Wisznia Mata, odcinek KM
0+530.00 do KM 1+281.55”.
Zakres niezbednych do wykonania prac obejmuje przebudowe drogi gminnej nie wymagajgcej zmiany
granic pasa drogowego w zakresie:
* przebudowy jezdni drogi gminnej wraz z uktadem jej warstw konstrukcyjnych,
* przebudowy istniejgcych zjazdéw na drogi wewnetrzne i zjazdéw indywidualnych,
* przebudowy gruntowych poboczy na chodniki (teren zabudowy) i pobocza wzmocnione
kruszywem tamanym,
* remontu istniejgcych przepustdw i scianek czotowych zlokalizowanych w ciggu przydroznych
rowéw odwodnieniowych,
* wycinki kolidujgcego z uktadem drogowym istniejgcego drzewostanu.

3. STAN ISTNIEJACY
3..  INFORMACJE OGOLNE

Przedmiotowe zadanie zlokalizowane jest w wojewddztwie dolnoslgskim, powiecie trzebnickim, w
ciggu drogi gminnej nr 104933D relacji Kryniczno-Psary. Istniejgca droga posiada przekrdj szlakowy z
jezdniq o nawierzchni ttuczniowej i szerokosci oscylujgcej w granicach 4.50 - 5.50 m. Stan nawierzchni
jest zty technicznie, nawierzchnia nie posiada poprawnej réwnosci poprzecznej ani podtuznej. Jezdnia
wykazuje liczne ubytki i zadotowania. Na dtugosci przedmiotowej drogi mamy do czynienia z licznymi
zjazdami indywidualnymi na drogi wewnetrzne oraz nieruchomosci bezposrednio graniczgce z pasem
drogowym, w wiekszosci z jezdniqg o nawierzchni nieurzgdzonej. W srodkowej czesci trasy po prawej
stronie drogi gminnej - idgc wraz z jej rosngcym kilometrazem — mamy do czynienia z zabudowgq
jednorodzinng, na pozostatej czesci trasy pas drogowy graniczy bezposrednio z terenami upraw
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Przebudowa drogi gminnej nr 104933D relacji Kryniczno — Psary, gm. Wisznia Mata,
odcinek KM 0+530,00 do KM 1+281,55

rolniczych. Na wysokosci zabudowy mieszkaniowej w poprzek jezdni zlokalizowano serie gruntowych
progdw zwalniajgcych majgcych na celu ograniczenie predkosci pojazdéw mechanicznych.

Korpus drogowy jest poprawnie odwodniony poprzez istniejgcy system rowdw przydroznych, z ktérych:
lewostronny (zgodnie z rosngcym kilometrazem drogi gminnej) jest na wiekszosci trasy prawidtowo
utrzymany. Jedynie koricowy jego fragment wymaga przeprowadzenia zabiegéw utrzymaniowych w
tym przebudowy niedroznych lub zatamanych przepustéw zlokalizowanych pod istniejgcymi zjazdami.
Za linig lewostronnego rowu zlokalizowane sq ogrédki dziatkowe. Prawostronny réw przydrozny
(zgodnie z rosngcym kilometrazem drogi gminnej) w catosci wymaga przeprowadzenia zabiegéw
utrzymaniowych fgcznie z przebudowgq istniejgcych na jego trasie przepustéw — chociaz ze wzgledu na
istniejgcy kierunek spadku poprzecznego drogi pemi on mniejszq role w systemie odprowadzenia wéd
opadowych z jezdni przedmiotowej drogi. Réw ten stanowi wazny element odprowadzenia wéd
opadowych i roztopowych z graniczqcych z nim pdl uprawnych.

Ruch pieszych na catej trasie drogi gminnej odbywa sie wzdtuz obustronnych gruntowych/ trawiastych
poboczy. Na dtugosci trasy przedmiotowej drogi mamy do czynienia z intensywnym
zagospodarowaniem pasa drogowego w postaci sieci technicznych, do ktérych zaliczy¢ nalezy: sieci
teletechniczne i energetyczne (napowietrzne i doziemne), sieci gazowe, sieci kandalizacji deszczowej
(zlokalizowane na terenach przylegtych do pasa drogowego) oraz sieci wodociggowe.

3.2. POWIAZANIE Z SIECIA DROG PUBLICZNYCH

Droga gminna nr 104933D - w ujeciu globalnym - krzyzuje sie z dwoma drogami powiatowymi,
mianowicie z DP nr 1368D w miejscowosci Kryniczno oraz DP nr 1370D w miejscowosci Psary. Obie drogi
powiatowe krzyzujq sie z drogq krajowq nr 5 relacji Wroctaw — Poznan. Na dtugosci przedmiotowej
drogi gminnej wystepujq réwniez liczne powigzania z drogami wewnetrznymi o znaczeniu lokalnym /
miejscowym.

Teren przedmiotowego zamierzenia budowlanego jest dobrze skomunikowany i posiada posredni — za
pomocgq sieci drég powiatowych — dostep do gtéwnej arterii drogowej w tym rejonie, tj. drogi krajowej
DK nrs.

4. STAN PROJEKTOWANY

4.1. WARUNKI TERENOWO-PRAWNE
Catos¢ planowanych robét budowlanych w zakresie przebudowy drogi gminnej bedzie realizowana na
dziatkach pozostajgcych we wiasnosci Inwestora. Nieruchomosci objete przedmiotowym opracowaniem
potozone sq w dwdch obrebach ewidencyjnych tj:
-dz. nr: 173; 175; 176/2 obreb: Kryniczno
-dz. nr: 316, obreb: Malin
i w catosci stanowiq pas drogowy drogi gminnej nr 104933D.
UWAGA:
Planowane w ramach przedmiotowej dokumentacji roboty budowlane sq zgodne z miejscowym
prawem w zakresie zagospodarowania przestrzennego.
Parametry techniczne przedmiotowej drogi gminnej dostosowano do warunkdw istniejgcych z
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uwzglednieniem przepiséw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.
Przedmiotowq przebudowe nalezy traktowac jak stan przejsciowy bowiem szerokos¢ pasa drogowego
pozwala na przysztosciowe dostosowanie przedmiotowej drogi do parametréw docelowych, zaréwno
pod wzgledem szerokosci jezdni drogi gminnej jak i wyposazenia pasa drogowego w takie elementy
korpusu drogowego jak ciggi piesze czy rowerowe.

4.2. PRZEZNACZENIE PROJEKTOWANEGO OBIEKTU
Planowane zamierzenie budowlane ma za zadanie usprawnienie i podniesienie komfortu jazdy drogq
gminng nr 104933D na odcinku pomiedzy miejscowosciami Kryniczno-Psary. Przedmiotowa droga
stanowic bedzie réwniez alternatywe dojazdu do przedmiotowych miejscowosci z pominieciem drogi
krajowej nr 5, ktdrej przepustowos¢ ze wzgledu na np. wypadki drogowe moze byc czasowo
ograniczona.

4.3. OGOLNA FORMA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU
W ramach przedmiotowej dokumentacji projektowej do zgtoszenia rob6ét budowlanych zgodnie z art.
29 ust. 2 pkt 12 ustawy Prawo budowlane wykonano prace w zakresie przebudowy drogi gminnej nr
104933D nie wymagajqcej zmiany granic pasa drogowego.
Przedmiotowa przebudowa drogi gminnej nr 104933D zostata opracowana — zgodnie z wymogami
miejscowego prawa w zakresie zagospodarowania przestrzennego — jako drogi klas technicznych: D
(dojazdowe) na odcinku trasy zlokalizowanej na dz. nr 173 (dr) - odcinek drogi nie objety
przedmiotowym opracowaniem - obreb Kryniczno oraz L (lokalne) na pozostatym odcinku objetym
opracowaniem. Szerokosci jezdni jest réwna 5,0 m (dwa pasy ruchu po 2,5 m kazdy) z elementami
uspokojenia ruchu w postaci progéw zwalniajgcych dla predkosci projektowej Vp=40 km/h oraz
obustronnymi poboczami umocnionymi mieszankg niezwigzang z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie szerokosci min. 0,75 m kazde.
W zwigzku z tym, iz w strukturze rodzajowej dominujq gtéwnie samochody osobowe (istniejgce
zabudowania oraz ogrédki dziatkowe, czasem sprzet rolniczy) konstrukcje jezdni drogi gminnej
opracowano dla klasy obcigzenia ruchem kotowym KR2.
Zaprojektowano jezdnie o przekroju szlakowym i pdétulicznym z jednostronnym chodnikiem na
wysokosci zabudowy jednorodzinnej, oddzielonym od jezdni kraweznikiem drogowym, wyniesionym.
Poczgtek opracowania umocowano w KM 0+530.00 przedmiotowej trasy. Zaznaczy¢ nalezy, ze odcinek
przebudowy przedmiotowej drogi gminnej od skrzyzowania z drogg powiatowg nr 1368D do KM
0+530,00 jest przedmiotem odrebnego opracowania. Koniec opracowania zlokalizowano na wysokosci
projektowanego zjazdu na droge dz. nr 315 (dr) potozonej w obrebie Malin pozostajgcej we wtadaniu
Gminy Wisznia Mata. tgczna dtugos¢ planowanej przebudowy drogi gminnej nr 104933D objetej
przedmiotowym opracowaniem wynosi L=751,55. W zakresie planowanych robét zaplanowano réwniez
wykonanie elementéw BRD w postaci progéw zwalniajgcych wraz z niezbednym oznakowaniem
pionowym i poziomym w celu zwiekszenia bezpieczeristwa ruchu pieszych na odcinku istniejgcej
zabudowy mieszkaniowej.
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4.4. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE OBIEKTU
* parametry techniczne drogi gminnej nr 104933D:

- klasa drogi powiatowej -kl.D, L,

- predkos¢ projektowa - 40 km/h,

- kategoria ruchu -KR2,

- szerokosc jezdni -5.0m,

- szerokos¢ ciggu pieszego -2,0m,

- dtugos¢ odcinka -ok. 751,55 m

- typ przekroju drogowego - szlakowy, pétuliczny

- szerokos¢ jezdni zjazddéw indywidualnych - 4,0 - 4,5 m (nie wiecej niz 5,0 m)

4.4.1. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ELEMENTOW UKLADU DROGOWEGO:
Konstrukcja nawierzchni projektowanych elementdéw zagospodarowania pasa drogowego:
* jezdnia drogi gminnej

MATERIAL: GR. [cm]
Warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC11S
Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC16W 7
Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 20
0/31,5
Warstwa technologiczna np. w-wa gruntdw stabilizowana spoiwem )
cementowym o Rm=2,5 MPa >
Razem konstrukcja nawierzchni 47
*  zjazdy indywidualne
MATERIAL: GR. [cm]
Warstwa scieralna z kostki betonowej / kamiennej 8-10
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5
Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 5
0/31,5
Razem konstrukcja nawierzchni | 28-30

e chodniki
MATERIAL: GR. [cm]
Warstwa scieralna z kostki betonowej / kamiennej 8-10
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5

Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

10
0/31,5
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MATERIAEL: GR. [cm]

Razem konstrukcja nawierzchni | 23-25

Ograniczniki nawierzchni jezdni, zjazdéw indywidualnych i ciggéw pieszych w przekroju pdtulicznym
nalezy wykona¢ odpowiednio za pomocq kraweznikéw drogowych, opornikdw betonowych oraz
obrzezy betonowych, ktére nalezy posadowic¢ na tawach betonowych z oporem wykonanych min. z
betonu C12/15.

Wszelkie prace w obrebie obcych sieci doziemnych planuje sie wykonac recznie z zachowaniem
szczegOlnej ostroznosci i zachowaniem przepiséw i zalecert branzowych. Ze wzgledu na zakres prac -
planuje sie wykona¢ gtéwnie prace nawierzchniowe — nie wystepujq na trasie przedmiotowej drogi
zadne kolizje z urzgdzeniami i sieciami uzbrojenia terenu.

Do prac przewidzianych w przedmiotowej dokumentacji nalezy réwniez wycinka kolidujgcego z
nowoprojektowanym uktadem drogowym istniejgcego drzewostanu. Lokalizacja drzew wskazanych do
wycinki jest zgodna z projektem zagospodarowania terenu. Zaznaczy¢ nalezy, iz przeprowadzona
inwentaryzacja dendrologiczna wskazata koniecznos¢ wyniki wiekszej ilosci istniejgcego drzewostanu,
ale w przedmiotowym opracowaniu przedmiotowe prace ograniczono do usuniecia drzew
naruszajgcych nowoprojektowang konstrukcje jezdni i chodnikéw.

UWAGA:

Podczas prac nie wyklucza sie jednak wystepowania w terenie objetym pracami sieci
niezinwentaryzowanych lub majqcych inne niz podane na mapie gtebokosci posadowienia. W takich
przypadkach prace ziemne nalezy prowadzi¢ pod nadzorem oséb upowaznionych przez zarzqgdce /
administratora danej sieci.

4.5. ODPROWADZENIE WOD OPADOWYCH Z PASA DROGOWEGO
Odwodnienie pasa drogowego drogi gminnej zaplanowano poprzez odpowiednio wyprofilowane
spadki poprzeczne i podtuzne jezdni, zgodnie ze stanem istniejgcym na tereny przylegte potozone w
pasie drogowym lub do istniejgcych rowdw przydroznych. Na trasie przedmiotowych rowdéw
przydroznych nalezy réwniez wykona¢ remont istniejgcych przepustéw wskazanych w projekcie
zagospodarowania terenu.

5. ZMIANY W DOTYCHCZASOWYM ZAGOSPODAROWANIU TERENU

Planowany obiekt liniowy i przyjete rozwiqgzania konstrukcyjne i geometryczne nie powodujq istotnych
zmian w istniejgcym zagospodarowaniu terenu. Planowane zamierzenie nie powoduje zmian granic
pasa drogowego, a za tym nie wptywa réwniez na grunty potozone w bezposrednim sgsiedztwie pasa
drogowego.

Po wykonaniu catosci planowanych prac budowlanych istniejgcy pas drogowy zostanie wyposazony w:

- jezdnie szerokosci 5,0 m o nawierzchni bitumicznej,

- obustronne pobocze umocnione szerokosci min. 0,75 m,

- chodnik i zjazdy indywidualne o nawierzchni z kostki betonowej / kamiennej na wysokosci zabudowy o
szerokosci 2,0 m,
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- elementy BRD, znaki pionowe i poziome.

6. WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO

Wptyw planowanych robdt budowlanych objetych niniejszg dokumentacjq na srodowisko pozostaje w
najgorszym przypadku niezmienny. Warto jednak podkresli¢, iz przebudowa jezdni drogi gminnej
ograniczy w znacznym stopniu drgania oraz hatas spowodowany jazdg pojazdéw mechanicznych po
nieréwnej nawierzchni ttuczniowej. Spadek powinny zanotowac réwniez ilos¢ spalanych paliw ptynnych
w/w pojazddw w skutek jazdy bez koniecznosci ciggtej zmiany predkosci jazdy (redukcja biegéw).
Pozostate aspekty srodowiskowe pozostajq w zgodzie z wydanqg przez Wdéjta Gminy Wisznia Mata
decyzjg o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia wydanqg dla
przebudowy catosci drogi gminnej nr 103349D relacji Kryniczno-Psary.

7- WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)J

Projekt uwzglednia potrzeby i nie ogranicza dostepnosci stuzb ratowniczych do miejsca zdarzenia,
pozaru lub innego miejscowego zagrozenia w obszarze objetym przedmiotowq dokumentacjq.

Projektowat:

mgr inz. Wojciech Sawicki
/Projektant/
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GR. [cm]| MATERIAL: Pofaczenie miedzywarstwowe - skropienie kationowa emulsja
5 Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S asfaltowa w ilosci 0,1 - 0,3 kg/m?w przeliczeniu na lepiszcze pozostate
7 Warstwa wigzaca z betonu asaltowego AC16W
20 | Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31.5 | Potaczenie miedzywarstwowe - skropienie kationowa emulsja
stabilizowanego mechanicznie asfaltowa w ilosci 0,5 - 0,7 kg/m2w przeliczeniu na lepiszcze pozostate
15 | Warstwa technologiczna - warstwa gruntow
stabilizowanych spoiwem cementowym Rm=2.5 MPa GR. [cm]| MATERIAL:
47 15 Wzmocnione pobocze z kruszywa tamanego 0/31.5
stabilizowanego mechanicznie
15
UWAGI:

2%* - kierunek i warto$¢ spadku poprzecznego jezdni zmienna w zaleznosci od kierunku i wartosci promienia tuku poziomego
i%* - kierunek i warto$¢ spadku poprzecznego jezdni zjazddw zmienna w zaleznosci od uksztattowania wysokos$ciowego istn. terenu
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WOJT GMINY
WISZNIA MALA
ul. Wroclawska 9

55-114 Wisznia Mala |
Wisznia Mata, dnia 30 marca 2017 r.

RIOS.6220.16.16.2016

DECYZJA
o Srodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 84 i art. 85 ust. 1,
ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o Srodowisku
i jego ochronie, udziale spoleczenistwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania
na srodowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.), dalej ustawa o00$, a takze na podstawie
§ 3 ust. 2 pkt 2 w zwigzku § 3 ust. 1 pkt 60 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia
9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzieé moggcych znaczqco oddzialywaé na Srodowisko
(Dz. U. z 2016 r., poz. 71) oraz zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.), dalej kp.a., po
rozpatrzeniu wniosku z dnia 29 sierpnia 2016 r. (data wplywu: 29 sierpnia 2016 r.),
ostatecznie uzupelnionego dnia 8 lutego 2017 r. — Pana Wojciecha Sawickiego, petnomocnika
dzialajgcego w imieniu i na rzecz Gminy Wisznia Mata, ul. Wroclawska 9, 55-114 Wisznia
Mala; w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia
pn.: ,,Przebudowa drogi gminnej nr 104933D relacji Kryniczno — Psary”,

stwierdzam
I. Brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko dla przedsiewziecia
pn.: ,,Przebudowa drogi gminnej nr 104933D relacji Kryniczno — Psary”,
II. Charakterystyka planowanego przedsiewzigcia stanowi zalacznik nr 1 do niniejszej
decyzji.
UZASADNIENIE

Whnioskiem z dnia 29 sierpnia 2016 r. (data wptywu: 29 sierpnia 2016 r.), ostatecznie
uzupetniony dnia 8 lutego 2017 r. — Pan Wojciech Sawicki, pelnomocnik dziatajgcy
w imieniu i na rzecz Gminy Wisznia Mata, ul. Wroctawska 9, 55-114 Wisznia Mala, zwrdcil
si¢. o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzigcia
pn.: ,,Przebudowa drogi gminnej nr 104933D relacji Kryniczno — Psary”. Do przedmiotowego
wniosku dotgczono wymagane dokumenty, w tym kart¢ informacyjng przedsiewzigcia, dalej
k.ip.

Planowane przedsigwzigcie kwalifikuje si¢ do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie
znaczgco oddzialywa¢ na Srodowisko, wymienionych § 3 wust. 2 pkt 2 w zwigzku

§ 3 ust. 1 pkt 60 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
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przedsiewzigé moggceych znaczgeo oddzialywac na $rodowisko (Dz. U. z 2016 1., poz. 71), dla
ktérych obowigzek przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsigwzigcia na $rodowisko
moze by¢ wymagany.

W zwiazku z powyzszym, na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy 00S, realizacja
przedsiewziecia wymaga uzyskania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach.

Biorge pod uwage rodzaj i lokalizacje przedsigwziecia, zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4
ustawy 00§, organem wlasciwym do wydania decyzji w niniejszej sprawie jest Wéjt Gminy
Wisznia Mata.

Poniewaz w powyzszej sprawie liczba stron postepowania przekraczata 20, stosownie
do art, 74 ust. 3 ustawy oo$, Wéjt Gminy Wisznia Mata zawiadamiat strony postgpowania
o wszystkich czynnosciach organu na zasadzie okreSlonej w art. 49 kp.a., poprzez
obwieszczenia. Obwieszczenia wydane w toku postepowania umieszczane byly na okres
czternastu dni (nie liczge dnia wywieszenia):

— na tablicy ogloszef w Urzedzie Gminy Wisznia Mala,

— na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzedu Gminy Wisznia Mala
(bip.wiszniamala.pl),

— na tablicach ogloszen w miejscowosciach: Kryniczno, Psary oraz Malin.

W oparciu o przekazane informacje i ustaleniu krggu stron postgpowania, Wo6jt Gminy
Wisznia Mala obwieszczeniem, znak: RIOS.6220.16.1.2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r.,
poinformowat strony o wszezeciu postgpowania administracyjnego w przedmiocie wydania
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach oraz o mozliwosci czynnego udziatu na kazdym
etapie postepowania, w tym do skiadania uwag i wnioskéw do postepowania oraz mozliwosci
zapoznania sie z dokumentacjg sprawy. Zadna ze stron postgpowania nie wniosta wnioskow
ani uwag do sprawy.

Dzialajac na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 11 2 ustawy oos, Wéjt Gminy Wisznia Mata
pismem RI0S.6220.16.2.2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r. wystapit do Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska we Wroclawiu oraz pismem RI0S.6220.16.3.2016 z dnia 31 sierpnia
2016 r. do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Trzebnicy o wydanie opinii
co do koniecznosci przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsiewzigcia na srodowisko
oraz ewentualnego zakresu raportu o oddzialywaniu na $rodowisko wnioskowanego
przedsiewzigcia.

Pismami: znak: WO0O0S.4240.753.2016.KC.2 z dnia 16 wrzesnia 2016 r.; znak:
W008$.4240.753.2016.KC.7 z dnia 8 grudnia 2016 r. oraz znak: WO08.4240.753.2016.KC.10

z dnia 3 stycznia 2017 r. — pelnomocnik inwestora zostal wzywany przez Regionalnego
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Dyrektora Ochrony Srodowiska we Wroctawiu do uzupelnienia przedlozonej dokumentacji.
Dokumentacje ostatecznie uzupetniono dnia 8 lutego 2017 r.

Jednoczesnie, z uwagi na uzupelnienia materialu dowodowego, Regionalny Dyrektor
Ochrony Srodowiska we Wroclawiu wyznaczal terminy zatatwienia sprawy, pismami: znak:
WO0O0S.4240.753.2016.KC.3 z dnia 16 wrzesnia 2016 r. (data wplywu: 28.09.2016 r.) do dnia
16 pazdziernika 2016 r.; znak: W00S.4240.753.2016.KC.4 z dnia 14 pazdziernika 2016 r.
(data wptywu: 19.10.2016 r.) do dnia 18 listopada 2016 r.; znak: WOOS.4240.753.2016.KC.5
z dnia 18 listopada 2016 r. (data wptywu: 23.11.2016 r.) do dnia 9 grudnia 2016 r.; znak:
WO0O08.4240.753.2016.KC.8 z dnia 8 grudnia 2016 r. (data wptywu: 14.12.2016 r.) do dnia
9 stycznia 2017 r.; znak: WOOS.4240.753.2016.KC.11 z dnia 9 stycznia 2017 r. (data
wptywu: 13.01.2017 r.) do dnia 31 stycznia 2017 r. oraz znak: WO0S.4240.753.2016.KC.12
z dnia 31 stycznia 2017 r. (data wptywu: 10.02.2017 r.) do dnia 27 lutego 2017 r.

Po przeprowadzeniu analizy dostarczonych wraz z wnioskiem materiatéw, Regionalny
Dyrektor Ochrony Srodowiska we Wroclawiu — pismem, znak: WOO0S$.4240.753.2016.KC.13
z dnia 27 lutego 2017 r. (data wptywu: 6 marca 2017 r.), wyrazil opinie, Ze dla planowanego
przedsigwzigcia nie istnieje konieczno$¢ przeprowadzenia oceny oddziatywania na
Srodowisko.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Trzebnicy — postanowieniem Nr 82/16,
znak: ZNS-61-42/WR/16 z dnia 20 wrzesnia 2016 r. (data wpltywu: 26 wrzesnia 2016 r.),
wyrazil opini¢ o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewzigcia na
Srodowisko.

Informacje zawarte w przedlozonej i uzupelnionej w toku postepowania kip.
speinialy wymagania okre$lone w art. 62a ustawy oos, dodanym przez art. 1 pkt 27 ustawy
z dnia 9 pazdziernika 2015 r. o zmianie ustawy o udostepnianiu informacji o Srodowisku
i jego ochronie, udziale spoleczeristwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania
na Srodowisko oraz niektérych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 1936 ze zm.), ktéry
wszedl w zycie 1 stycznia 2017 1.

Bioragc pod uwage ww. stanowiska organdéw oraz uwarunkowania okreslone
w art. 63 ust. 1 wustawy oos, Wojt Gminy Wisznia Mala w postanowieniu znak:
RIOS.6220.16.7.2016 z dnia 8 marca 2017 . odstgpitl od obowiazku przeprowadzenia oceny
oddziatywania na $rodowisko dla ww. przedsiewziecia.

Na podstawie art. 10 § 1, w trybie art. 49 kp.a. oraz art. 74 ust. 3 ustawy o005,
obwieszczeniem z dnia 8 marca 2017 r., znak: RIOS.6220.16.12.2016 tut. Organ zawiadomil

strony o zebraniu cafego materiatu dowodowego w przedmiotowym postepowaniu i o prawie
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stron do wypowiedzenia sie na pimie co do zebranych w sprawie dowodow 1 materialow
oraz zgloszonych zadan w terminie 7 dni od daty doreczenia obwieszczenia. Zgodnie z art. 49
kp.a., w przypadku zawiadomienia stron poprzez obwieszczenie, doreczenie uwaza si¢ za
dokonane po uplywie czternastu dni od dnia publicznego ogloszenia. W wyznaczonym
terminie nie wptynety zadne uwagi.i wnioski stron postgpowania.

W mysl art. 84 ust. 1 ustawy oo$, w niniejszej decyzji stwierdza si¢ brak potrzeby
przeprowadzenia oceny oddzialywania na érodowisko dla planowanego przedsigewzigcia.
Charakterystyka przedsiewziecia stanowi zalgcznik do decyzji  $rodowiskowych
uwarunkowaniach.

Biorac pod uwage uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy 00§, W oparciu
o zakres wniosku o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach, w tym k.i.p. ijej
uzupelnienia, tut. Organ przeanalizowal m.in.: skal¢ i charakter przedsiewziecia, wielkos¢
zajmowanego terenu, zakres robot zwigzanych z jego realizacjg, powigzania z innymi
przedsiewzieciami, prawdopodobienstwo, czas trwania, zasieg oddzialywania oraz
odwracalno$é oddzialywania, odwracalno$¢ oddziatywania, mozliwo$¢ ograniczenia
oddzialywania, a takze wykorzystanie zasobow naturalnych, emisje 1 ucigzliwosci zwiazane
eksploatacja przedsiewzigcia oraz jego usytuowanie na obszarach wymagajacych specjalnej
ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkow roslin i zwierzat lub ich siedlisk lub siedlisk
przyrodniczych objetych ochronng, w tym obszaréw Natura 2000.

W kontekécie art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy oos, na podstawie zapisow k.i.p.
ustalono, ze planowane przedsiewziecie polega¢ bedzie na przebudowie drogi gminnej nr
104933D relacji Kryniczno — Psary o lacznej dlugosci ok. 2,75 km. W ramach zadania
zaprojektowano jezdnie o nawierzchni bitumicznej i szerokosci réwnej 5,0 m. Przekroj
przedmiotowej drogi zaprojektowano jako szlakowy i potuliczny z jednostronnym ciggiem
pieszym na wysokoéci zabudowy jednorodzinnej. W ramach realizacji prac planuje si¢
réwniez przebudowe istniejacych oraz wykonanie nowych odcinkéw kanalizacji deszezowe,
a takze profilowanie i odmulenie dna i skarp istniejgcych przydroznych rowow. Wody
opadowe i roztopowe przed odprowadzeniem do sieci kanalizacji deszczowe]j podezyszczone
zostang w osadniku oraz separatorze substancji ropopochodnych. Inwestycja bedzie
realizowana w dwoch etapach, w zakresie nie wymagajacym zmiany pasa drogowego.

Odnoszac sie do zapisow art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. b oraz pkt 3 lit. f ustawy oo, z uwagi
na rodzaj, skale oraz parametry i warunki eksploatacji planowanego przedsigwzigcia nalezy
stwierdzi¢, iz nie bedzie wystgpowaé zjawisko kumulowania si¢ oddzialywan z innymi
przedsigwzigciami.
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W nawigzaniu do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. ¢ ustawy oos, na podstawie zapisow k.ip.
ustalono, ze realizacja przedsigwzi¢cia bedzie wigzata sie z zastosowaniem, typowych dla
tego rodzaju inwestycji, materiatéw do stosowania w budownictwie.

W odniesieniu do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. a, ¢ 1 d ustawy o0os, na podstawie informacji
zawartych w kip. oraz z uwagi na rodzaj i lokalizacje przedsiewziecia stwierdzono, ze
realizacja inwestycji nie bedzie negatywnie oddzialywal na obszary wodno-blotne, inne
obszary o plytkim zaleganiu wod podziemnych, ujécia rzek, obszary gorskie lub lesne oraz
obszary objete ochrong, w tym strefy ochronne ujeé wdd i obszary ochronne zbiornikow wéd
srédladowych.

W kontekscie przedmiotowego przedsigwziecia, zapisy art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. b, f, g, i
oraz j ustawy ooS nie majg zastosowania, gdyz przedmiotowe przedsiewziecie zlokalizowane
zostanie poza obszarami wybrzezy i srodowiskiem morskim, obszarami, na ktérych standardy
jakosci Srodowiska zostaly przekroczone lub istnieje prawdopodobienstwo ich przekroczenia,
obszarami o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,
obszarami przylegajacymi do jezior oraz poza obszarami uzdrowisk i ochrony
uzdrowiskowe;.

W zwigzku z zapisami art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy oos, dotyczacymi ryzyka
wystgpienia powaznych awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych, stwierdzono, ze
planowane przedsigwzigcie nie nalezy do kategorii zakladéw stwarzajacych zagrozenie
wystapienia wyzej wymienionych zdarzen.

Odnoszac sie do art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy oos stwierdzono, iz z uwagi na
lokalizacje przedsigwzigcia w znacznej odleglosci od granic panstwa, nalezy wykluczyé jego
ewentualne transgraniczne oddziatywanie na poszczegdlne elementy przyrodnicze.

W odniesieniu do art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. e stwierdzono, ze ucigzliwosci zwigzane
z realizacjg przedsiewziecia bedg krotkookresowe 1 ustapia po zakonczeniu jego realizacii.

W kontekscie art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. ¢, d, i g ustawy oos stwierdzono, ze realizacja
i eksploatacja planowanego przedsiewziecia bedzie wiazala sie z oddzialywaniem na klimat
akustyczny w rejonie zainwestowania. Na etapie prac wykonawczych spodziewaé nalezy sie
krotkotrwatej i odwracalnej emisji hatasu do $rodowiska, ktorej zrédlem bedzie praca
urzadzen i pojazdéw obstugujacych budowe. Zgodnie z trescig k.ip. przewiduje sie, ze plac
budowy obshugiwa¢ beda typowe maszyny budowlane. Celem ograniczenia uciazliwosci
w tym zakresie wszelkie prace budowlane zwigzane z realizacjg inwestycji podejmowane

beda wylgcznie w porze dnia, rozumianej jako przedziat czasu od godziny 6:00 do 22:00.
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Odnoszac si¢ do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. h oraz art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy oo,
ustalono, ze nie przewiduje sie, aby eksploatacja ww. drogi spowodowala ponadnormatywne
oddziatywanie w zakresie emisji hatasu na terenach podlegajacych ochronie akustycznej ani
ponadnormatywnej emisji zanieczyszczen do powietrza.

W zwiazku z art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. d i g ustawy oo$ stwierdzono, ze realizacja
przedsiewziecia wigzaé si¢ bedzie z krotkotrwalg emisjg substancji do powietrza. Emisja
zwiazana bedzie z prowadzeniem robot ziemnych oraz przemieszczeniem mas ziemnych.
Ponadto, zrodlem emisji substancji do powietrza beda takze procesy spalania paliw
w silnikach maszyn i urzadzen pracujacych na placu budowy. Z uwagi na fakt, iz emisje te
beda mialy charakter miejscowy i okresowy oraz ustang po zakonczeniu prac budowlanych
uznano je za pomijalne. Transport i roztadunek surowcéw budowlanych prowadzony bedzie
w warunkach ograniczajacych wtorne pylenie.

Na etapie eksploatacji inwestycji nie przewiduje si¢ znaczacego negatywnego
oddziatywania na $rodowisko i zdrowie ludzi. Gléwnym zrédlem emisji zanieczyszczen
do powietrza oraz emisji hatasu beda pojazdy poruszajace si¢ po przedmiotowej drodze.
Prognozuje sie, iz $redniodobowe nat¢zenie ruchu na omawianym odcinku wyniesie okolo
130 pojazdéw/dobe. Z dokumentacji wynika, iz w chwili obecnej nawierzchnia
przedmiotowej drogi cechuje si¢ ziym stanem technicznym, licznymi ubytkami materiatu
i deformacjami.

Realizacja przedsiewziecia poprawi stan techniczny drogi, zwiekszy komfort jazdy
uczestnikow ruchu, wplynie na poprawe plynnosci ruchu, co w konsekwencji przyczyni
si¢ do zwiekszenia bezpieczenistwa ruchu drogowego i zmniejszenia emisji spalin
wydzielanych  przez silniki poruszajacych si¢ pojazdéw, a takze przyczyni
sic do zmniejszenia emisji halasu i zjawiska wibracji oraz polepszenia warunkow
akustycznych na terenach graniczacych z inwestycja.

W zwigzku z art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. f ustawy oos ustalono, ze gospodarowanie
odpadami w kontekscie realizacji i eksploatacji przedmiotowego przedsiewzigcia odbywac sig
bedzie na zasadach okre$lonych w aktualnie obowiazujacych przepisach szczegdélowych.
Wszystkie wytworzone odpady beda gromadzone selektywnie, w miejscach specjalnie
oznakowanych i =zabezpieczonych przed mozliwoscia negatywnego oddzialywania
na $rodowisko, a nastepnie bedg przekazywane podmiotom uprawnionym do dalszego
gospodarowania odpadami.

W kontekscie art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. k ustawy oos nalezy stwierdzi¢, iz przebudowa

drogi nie bedzie stanowié przedsiewziecia, mogacego spowodowaé nieosiggnigcie celow
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srodowiskowych, zawartych w rozporzgdzeniu Rady Ministréw z dnia 18 pazdziernika
2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U.
z 2016 r., poz. 1967). Planowane przedsigwzigcie wchodzi w sktad Jednolitej Czesci Wod
Powierzchniowych (JCWP) PLRW60001913699 o nazwie Widawa od Dobrej do Odry
o zlym stanie i zagrozonej nieosiggnigciem celow $rodowiskowych, Ponadto, planowane
przedsigwziecie wchodzi w sklad Jednolitej Cze$ci Wod Podziemnych (JCWPJ)
PLGW60096 o numerze 96 o dobrym stanie iloSciowym i chemicznym, natomiast ocene
ryzyka okreslono jako niezagrozona nieosiggnieciem celéw Srodowiskowych.

Odnoszac si¢ do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. e ustawy oos, stwierdzono, ze teren
przeznaczony pod przedsigwzigcie zlokalizowany jest poza obszarami wymagajacymi
specjalnej ochrony ze wzgledu na wystgpowanie gatunkéw roslin i zwierzgt lub ich siedlisk
lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrong, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostale
formy ochrony przyrody — w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (Dz. U. z 2016, poz. 2134 ze zm.). Najblizej potozony obszar Natura 2000 — obszar
majgcy znaczenie dla Wspdlnoty Dolina Widawy PLH020036 znajduje sie w odleglosci
ok. 2,7 km. Realizacja przedsigwzigcia bedzie wiazala sie z koniecznoscig wycinki drzew
i krzewow. Przedmiotowe drzewa i krzewy, ktore zakwalifikowano do usuniecia kolidujg
z realizacjg zadania. Drzewa i krzewy w ztym stanie sanitarnym zakwalifikowano do wycinki
ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia bezpieczenstwa ruchu drogowego. Brak wycinki
spowoduje niemozliwo$¢ przeprowadzenia prac realizacyjnych. Na drzewach i krzewach
przeznaczonych do wycinki nie stwierdzono bytowania gatunkéw podlegajacych ochronie
prawnej ani obecnosci gniazd ptakéw. Przewidziane sa nasadzenia rekompensacyjne. Drzewa
nieprzeznaczone do wycinki, znajdujagce sic w sgsiedztwie planowanych prac zostang
odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniami. Ponadto, przed wycinkg drzew i krzewow
bedzie sprawowany nadzor ornitologa.

Majac na wzgledzie lokalizacje przedsigwziecia poza obszarami chronionymi,
w terenie przeksztalconym antropologicznie oraz przewidziane nasadzenia rekompensacyjne
nie przewiduje si¢ znaczacego negatywnego oddzialywania na $rodowisko przyrodnicze,
w tym roéznorodno$¢ biologiczna, rozumiang jako liczebnos¢ i kondycje populacji
wystepujacych gatunkow, w szczegdlnosci gatunkéw chronionych, rzadkich lub ginagcych
oraz ich siedliska. Realizacja przedsiewzigcia nie wplynie takze na obszary chronione,
a w szczegolnosci na siedliska przyrodnicze, gatunkow roslin i zwierzat oraz ich siedlisk, dla

ktorych ochrony zostaly wyznaczone obszary Natura 2000 lub powigzania z innymi
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obszarami. Ponadto, przedsigwziecie nie spowoduje utraty i fragmentacji siedlisk oraz nie

wplynie na krajobraz i funkcj¢ ekosystemu.

Biorac powyzsze pod uwagg oraz brak transgranicznego charakteru oddziatywania
przedsiewziecia na poszezegdlne elementy przyrodnicze, uwzgledniajac wielko$¢ 1 stopien
oddziatywania, rodzaj i skale inwestycji, a takze opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony
$rodowiska we Wroctawiu i Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Trzebnicy, Wéjt Gminy Wisznia Mala uznal, ze po zrealizowaniu przez inwestora
wszystkich warunkéw zawartych w przedtozonych dokumentach oraz w niniejsze] decyzji,
planowane przedsiewzigcie bedzie zgodne z wymaganiami przepisow o ochronie $rodowiska.

Majac na uwadze powyzsze, orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

1. Decyzje o $rodowiskowych uwarunkowaniach dotacza si¢ do wniosku o wydanie decyzji,
o ktérych mowa w art. 72 ust. 1, oraz zgloszenia, o ktérym mowa w art. 72 ust. 1a ustawy
00$. Ztozenie wniosku lub dokonanie zgloszenia powinno nastapi¢ w terminie 6 lat od dnia,
w ktérym decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach stata si¢ ostateczna.

2. Zlozenie wniosku o wydanie decyzji lub dokonanie zgloszenia, o ktérych mowa w pkt 1, moze
nastapié w terminie 10 lat od dnia, w ktérym decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach
stala sie ostateczna, o ile strona, ktéra zlozyla wniosek o wydanie decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach, lub podmiot, na ktéry zostala przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed
uplywem terminu, o ktérym mowa w pkt 1, od organu, ktéry wydat decyzje
o $rodowiskowych uwarunkowaniach, stanowisko, ze realizacja planowanego przedsigwzigcia
przebiega etapowo oraz, ze aktualne

3. Od wydanej decyzji stuzy stronom odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
we Wroctawiu, pl. Powstaicow Warsz/gvyy{mq\érednictwem Wojta Gminy Wisznia Mala

ricjsze] Jedy:

P

w terminie 14 dni od dnia dore;czenja;%i‘l
S

J‘—( 'k );;
2\ /) r~
AQ?%\\- / Xy /D
Zatacznik nr 1: ) ““-/ ) /

1. Charakterystyka przedsiewzigcia
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Otrzymujag:
1. Pelnomocnik Inwestora — Pan Wojciech Sawicki, ul. Warszawska 22/13, 59-900 Zgorzelec;
2. Gmina Wisznia Mala, ul. Wroctawska 9, 55-114 Wisznia Mala;
3. Pozostale strony posigpowania poprzez obwieszezenie — zgodnie z art. 49 ustawy Kodeksu postepowania
administracyjnego,
4. RIOS aa.
Do wiadomoscei:
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska we Wroclawiu, pl. Powstancow Warszawy 1, 50-153 Wroctaw;

2. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Trzebnicy, ul. Obroncéw Pokoju 7, 55-100 Trzebnica.

Sporzgdzila:

Joanna Lopuszyiska-Kogut

e-mail; jlopuszynska@wiszniamata.pl
tel. /717308 48 31
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Zalgcznik nr 1
do decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach Wdjta Gminy Wisznia Mala z dnia 30 marca 2017 r.,
znak: RIOS.6220.16.16.2016

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA

zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o Srodowisku i jego

ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisko (Dz. U.

z2016 1., poz. 353 ze zm.)

Charakterystyka dla przedsiewziecia pn.: ,,Przebudowa drogi gminnej nr 104933D
relacji Kryniczno — Psary™:

Zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 2 w zwigzku z § 3 ust. 1 pkt 60 rozporzadzenia Rady
Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzie¢ moggcych znaczgco
oddzialywa¢ na srodowisko (Dz. U. z 2016 1., poz. 71), rodzaj przedmiotowej inwestycji to:
,,drogi o nawierzchni twardej o calkowitej diugosci przedsigwzigcia powyzej 1 km inne niz
wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 oraz obiekty mostowe w ciggu drogi o nawierzchni
twardej, z wylgczeniem przebudowy drdg oraz obiektow mostowych, stuzgcych do obstugi
stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objetymi formami ochrony
przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
0 ochronie przyrody”.

Planowane przedsiewziecie polegaé bedzie na przebudowie drogi gminnej nr 104933D
relacji Kryniczno — Psary o tgcznej diugosci ok. 2,75 km. W ramach zadania zaprojektowano
jezdnie o nawierzchni bitumicznej i szerokosei rownej 5,0 m. Przekrdj przedmiotowej drogi
zaprojektowano jako szlakowy i pdtuliczny z jednostronnym ciggiem pieszym na wysokosci
zabudowy jednorodzinnej. W ramach realizacji prac planuje si¢ rowniez przebudowe
istniejgcych oraz wykonanie nowych odcinkéw kanalizacji deszczowej, a takze profilowanie
i odmulenie dna i skarp istniejgcych przydroznych rowdéw. Wody opadowe i roztopowe przed
odprowadzeniem do sieci kanalizacji deszczowej podczyszczone zostang w osadniku oraz
separatorze substancji ropopochodnych. Inwestycja bedzie realizowana w dwoch etapach,
w zakresie nie wymagajgcym zmiany pasa drogowego.

Realizacja przedsiewziecia poprawi stan techniczny drogi, zwiekszy komfort jazdy
uczestnikow ruchu, wplynie na poprawe plynnosci ruchu, co w konsekwencji przyczyni

sie do zwigkszenia bezpieczefstwa ruchu drogowego i zmniejszenia emisji spalin

si¢ do zmniejszenia emisji halasu,

akustycznych na terenach graniczqcyg

Sporzqdzila: Joanna Lopuszynska-Kogut, e-mail: j.lopuszynska@wiszniamala.pl, e






DOLNOSLASKI WOJEWODZKI
KONSERWATOR ZABYTKOW
we WROCLAWIU

50-243 Wroctaw, ul. Wiadystawa tokietka 11 dwkzr@rdwkz.pl
®(071) 3436501, 3441449 BiRas http://wosoz.ibip.wroc.pl/public/

Wroclaw, 27.11.2015 r.
WZA.5161.1402.2015.MP

POSTANOWIENIE nr 1013/2015
Dziatajac na podstawie art. 113 § 1 kpa
postanawiam

sprostowa¢ oczywistg omytke w decyzji nr 2114/2015 z dnia 29.10.2015 r., w czesci dotyczacej
lokalizacji i rodzaju inwestycji:

- Jest:  budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami $ciekéw oraz przylgezami -
etap 1A i 1B w miejscowosci Psary, gm. Wisznia Mala

- Winno byé: przebudowa drogi gminnej nr 104933D relacji Kryniczno-Psary, gm. Wisznia Mata

UZASADNIENIE

Powyzsza omylka pisarska byla wynikiem bledu edytorskiego

Zgodnie z art. 141 § 2 kpa na postanowienie niniejsze przystuguje stronom zazalenie, ktére za moim
posrednictwem w terminie 7 dni od daty dorgczenia niniejszego pisma mozna wnieé¢ do Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie. ;

abytkow

mgr Barbailp Nowak-Obelinda

\

Otrzvmuja;

1. Gmina Wisznia Mala, ul. Wroclawska 9, 55-114 Wisznia Mala

Do wiadomosei:

1) Pani Joanna Chudziak-Brzozowska - Pracownia Archeologiczna .DELFA™ - Robert Szwed. ul. Pomorska 4/24, 50-218 Wroclaw
2. Gminne Centrum Kultury i Sportu w Zarowic. ul. Piastowska [0A, 58-130 Zarow

3. Narodowy Instytut Dzicdzictwa, ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa

4. afa t-ka. Kryniczno - Psary, gm. Wisznia Mala

Zwolniono = oplaty skarbowej.
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DOLNOSLASKI WOJEWODZKI
KONSERWATOR ZABYTKOW
we WROCLAWIU

50-243 Wroctaw, ul. Whadystawa tokietka 11 ks dwkz@dwkz.pl
®(071) 3436501, 3441449 BiRa htto://wosoz.ibip.wroc.pl/public/

Wroctaw, dnia 29.10.2015 r.
WZA.5161.1402.2015.MP

rkp-34837-2015

DECYZJA NR 2114/2015
POZWOLENIE NA PROWADZENIE BADAN ARCHEOLOGICZNYCH

Dzialajac na podstawie art. 89 pkt 2, art. 91 pkt 4 ust. 4, art. 36 ust. 1 pkt 5, ust.6 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o
ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz. U. 2014, poz. 1446), § 20, ust. 1 i ust. 3 rozporzadzenia
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich,
prac restauratorskich, robét budowlanych, badan konserwatorskich, badan architektonicznych i innych dziatan przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badan archeologicznych (Dz. U. Nr 165, poz. 987) oraz art. 104 Kodeksu
postgpowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98, poz. 1170 z 2000 r. z p6zn. zm)

po rozpatrzeniu wniosku Gminy Wisznia Mata, ul. Wroctawska 9, 55-114 Wisznia Mata, pismo z dnia 07.10.2015 2
wpt. dnia 12.10.2015 r., w sprawie wydania pozwolenia na prowadzenie badan archeologicznych, obejmujgcych staty
“iadz6r archeologiczny i w razie koniecznosci ratownicze badania archeologiczne metodg wykopaliskowa w ramach
inwestycji: budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami $ciek6w oraz przylaczami - etap 1A i
IB w miejscowosci Psary, gm. Wisznia Mala, na terenie zabytku archeologicznego jakim jest obszar osadnictwa
pradziejowego i Sredniowiecznego, objety strefa ochrony konserwatorskiej zabytkéw archeologicznych, zgodnie z
-zakresem okreslonym we wniosku, zalaczonymi do wniosku: zatacznikiem graficznym z oznaczonym orientacyjnie
zakresem planowanych badan, programem badan archeologicznych,

udzielam pozwolenia

Gminie Wisznia Mata, ul. Wroctawska 9, 55-114 Wisznia Mala, na przeprowadzenie przez Paniag mgr Joanneg
Chudziak-Brzozowsks, dzialajacg z ramienia firmy ,,DELFA” — Robert Szwed, ul. Pomorcka 4/24, 50-218 Wroclaw,
badan archeologicznych, obejmujacych staly nadzor archeologiczny i w razie koniecznos$ci ratownicze badania
archeologiczne metoda wykopaliskowa w ramach ww. inwestycji, zgodnie z metodyka badan, przewidywanym
zakresem prac, okreslonym na zataczniku graficznym oraz w programie badan archeologicznych opracowanym przez
Panig mgr Joanng¢ Chudziak-Brzozowska.

Pozwolenia udziela si¢ pod nastgpujacymi warunkami:

£
1) zawiadomienia Dolnoslaskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw o terminie rozpoczgcia i zakonczenia
wskazanych w pozwoleniu badan archeologicznych w terminie 7 dni roboczych;

~2) zawiadomienia Dolnoslaskiego Wojewédzkiego Konserwatora Zabvtkéw o odstapieniu_od prowadzenia prac
inwestycyjnych w terminie 7 dni roboczych od powziecia informacji od odstapieniu; ' B
3) niezwlocznego zawiadomienia Dolno$laskiego Wojewddzkiego Konserwatora zabytkéw o wszelkich zagrozeniach
lub nowych okolicznosciach ujawnionych w trakcie prowadzenia wskazanych w pozwoleniu badan archeologicznych;
4) dokonania szczegélowego rozpoznania terenowego;
5) niezwlocznego zawiadomienia Dolnoslaskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw o przerwach we
wskazanych w pozwoleniu badaniach archeologicznych, ktére moga wptynaé na zmiane programu tych badar;
6) prowadzenia dokumentacji przebiegu badan oraz opracowania wynikéw tych badaf w sposéb umozliwiajacy
jednoznaczng identyfikacj¢ i dokladng przestrzenng lokalizacje wszystkich czynnosci oraz dokonanych odkryé
i przekazania jej wojewddzkiemu konserwatorowi zabytkow w terminie 6 miesiecy od dnia zakoficzenia wskazanych
w pozwoleniu badan;
7) prowadzenia doraznej konserwacji pozyskanych zabytkéw i ich przekazania Dolno$laskiemu Wojewddzkiemu
Konserwatorowi Zabytkéw w terminie do 3 lat od dnia zakoriczenia wskazanych w pozwoleniu dziatan;
8) prowadzenia inwentaryzacji polowej pozyskanych zabytkow i przekazania jej Dolno$laskiemu Wojewédzkiemu
Konserwatorowi Zabytkéw w terminie do 6 miesiecy od dnia zakonczenia wskazanych w pozwoleniu badar;
9) sporzadzenia sprawozdania ze wskazanych w pozwoleniu badan oraz wydruku z bazy danych eARCHEO
z koniecznymi uzupelnieniami i przekazania tego sprawozdania wojewédzkiemu konserwatorowi zabytkéw
w terminie do 3 tygodni od dnia zakoniczenia wskazanych w pozwoleniu badan;
10) opracowania sposobu postepowania z zabytkiem po zakoriczeniu wskazanych w pozwoleniu bada i przekazania
go Dolnoslaskiemu Wojewédzkiemu Konserwatorowi Zabytkéw w terminie do 3 miesiecy od dnia zakoficzenia
wskazanych w pozwoleniu badan;
11) opracowania wynikéw wskazanych w pozwoleniu badar i przekazania go Dolnoslaskiemu Wojewddzkiemu
Konserwatorowi Zabytkéw w terminie do 3 lat od dnia zakoriczenia tych badan wraz ze wskazaniem, gdzie beda
opublikowane te wyniki;




12) uporzadkowania terenu po zakoriczeniu wskazanych w pozwoleniu badan;

13) zawiadomienia Dolnoélaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw o terminie podjecia okreslonych
czynnosci zwigzanych z wydanym pozwoleniem, przynajmniej na 3 dni robocze przed rozpoczeciem tych czynno$c1

14) powiadamiania Dolnoslaskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw o odbiorach czesciowych i koficowym
wykonanych prac w ramach wskazanych w pozwoleniu badan;

15) prowadzenia dokumentacji w ramach wsl\azanych w pozwoleniu badaii zgodnie ze standardami okre§lonymi

w zalaezniku do rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie
prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robot budowlanych, badan konserwatorskich

i architektonicznych, a takze innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badan archeologicznych
i poszukiwan ukrytych lub porzuconych zabytkdéw ruchomych;

16) dokonanie aktualizacji istniejacej karty AZP stanowiska, a w przypadku nowych odkry¢ zabytkéw
archeologicznych sporzadzi¢ karte stanowiska i przekaza¢ Dolnoslaskiemu Wojewddzkiemu Konserwatorowi
Zabytkow we Wroclawiu. Do opracowania wymagane jest stosowanie instrukcji Narodowego Instytutu Dziedzictwa

z2012r. :

2. Zabytki ruchome zostang przekazane do muzeum lub innej jednostki organizacyjnej na podstawie odrebnej decyzji
Dolnoslaskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow.

3. Przewidywany termin rozpoczgcia i zakonficzenia prac archeologicznych ustala si¢ na okres: do 31.12 2020 r.

Termin waznosci niniejszej decyzji uplywa dnia 31.12.2020 r.

Uzasadnienie

Wymoég podjecia badan archeologicznych, obejmujacych staly nadzér archeologiczny i w razie koniecznosci
ratownicze badania archeologiczne metoda wykopaliskowa, wynika z lokalizacji przedmiotowej inwestycji na terenie
zabytku archeologicznego jakim jest obszar osadnictwa pradziejowego i $redniowiecznego, objety w miejscowych
planach zagospodarowania przestrzennego: Kryniczno — Potudnie (Uchwata Nr V/XXXVII/204/10 Rady Gminy
Wisznia Mala z dnia 28.04.2010 r.), Poligon IIl (Uchwata Nr VI/XXV/229/12 Rady Gminy Wisznia Mata z dnia
21.12.2012 r.), Psary (Uchwata Nr [V/XXVIII1/183/04 Rady Gminy Wisznia Mata z dnia 29.12.2004 r.), strefa ochrony
konserwatorskiej zabytkéw archeologicznych. Obszar ten stanowi zabytek w mysl art. 3 pkt 2, 4 w zwiazku z art. 6 ust.
1 pkt 3 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz. U. 2014, poz.
1446) i podlega ochronie na podstawie przepisow ww. ustawy. Stwierdzona na tym terenie zawarto$¢ reliktow
archeologicznych, t. j. elementéw dawnej struktury przestrzennej przetrwalej w warstwie podziemnej, bezpowrotnie
niszczonej w procesie budowlanym - wymaga ustanowienia ochrony poprzez jej zachowanie i zadokumentowanie, co
lezy w interesie spofecznym ze wzgledu na posiadana wartos$¢ historyczna i naukowa. W zwigzku z tym przy zmianie
zagospodarowania wigzacego si¢ z ingerencja w poziom gruntu niezbedne jest dokonanie rozpoznania terenu, w tym
ukladu nawarstwienn oraz metodyczna eksploracja i zadokumentowanie | reliktow osadniczych (m. in. warstw
kulturowych i innych obiekiéw, pozyskanie ruchomego materiatu zabytkowego) oraz ich konserwacja. W zwiazku z
powyzszym zamierzenie nalezy prowadzi¢ przy uwzglednieniu wskazanych uwarunkowan.

Pouczenie:

1. Pozwolenie moze by¢ cofnigte lub zmienione w razie ujawnienia, po jego wydaniu, nowych okolicznosci, ktére moga mie¢ wplyw
na zakres prowadzenia wskazanych w pozwoleniu badan stosownie do przepisu § 20 ust. 1 pkt 5 rozporzadzenia Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich. restauratorskich, robot
budowlanych, badan konserwatorskich i architektonicznych, a takze innych dzialan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw
oraz badan archeologicznych i poszukiwan ukrytych lub porzuconych zabytkéw ruchomych (Dz. U. Nr 165, poz. 987).

2. Ninigjsza decyzja nic zwalnia z koniecznosci posiadania wszystkich innych uzgodnien, opinii i zezwolef wymaganych prawem.

3. Pismo Whnioskodawcy informujgce o odstapieniu od inwestycji bgdzie traktowane jak wniosek o uchylenie decyzji na wniosek
strony.

4. Prowadzenie badan archeologicznych wbrew warunkom pozwolenia podlega karze grzywny zgodnie z art. 117 ustaW)
z dnia 23 hpc.a 2003 r. o ochronic zabytkow i opiece nad zabytkami (tekst |cdnohty Dz. U. 2014, poz. 1446).

5. Od niniejszej decyzji sluzy stronie odwolanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za posrednictwem organu
wydajgcego pozwolenie w terminie 14 dni od daty jego dorg¢czenia zgodnie z przepisami art. 127 § 1 2, art. 129 § 1 i 2 Kodeksu
postepowania administracyjnego.

Jolnosigski
Wejewodzki Konserwator Zabytkow
we Wroclawiu

mgr Barbard Nowak-Obelinda

\

Otrzymuja:
1. Gmina Wisznia Mala, ul. Wroclawska 9. 55-114 Wisznia Mala

ﬁo wiadomosci:
y Pani Joanna Chudziak-Brzozowska - Pracownia Archeologiczna .DELFA™ — Robert Szwed, ul. Pomorska 4/24, 50-218 Wroclaw
2. Gminne Centrum Kultury i Sportu w Zarowie, ul. Piastowska 10A. 58-130 Zaréw

3. Narodowy Instytut Dziedzictwa, ul. Kopernika 36/40. 00-924 Warszawa

4. a/a t-ka. Kryniczno - Psary, gm. Wisznia Mata

Zwolniono z oplaty skarbowey.



