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Zadanie nr 1: Przebudowa drogi gminnej nr 104933 D relacji Kryniczno-Psary

D-M-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SSTWIiORB

SSTWIORB D-M-00.00.00 - Wymagania Ogdlne odnosi sie do wymagan wspdlnych dla poszczegdlnych
wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru Robdt, ktére zostang wykonane w ramach
realizacji zadania pn.

»Przebudowa drogi gminnej nr 104933D relacji Kryniczno-Psary”.

1.2. Zakres stosowania SSTWiORB

SSTWIORB okresla wymagania dla wykonania i odbioru robot budowlanych przewidzianych do
wykonania w ramach umowy o roboty budowlane dla zadania jok w punkcie 1.1 a zawarte w nigj
zapisy w zakresie standardu materiatdéw, wykonania robdt i wymaganej ich jakosci oraz kontroli jakosci
robdét nalezy traktowad jako minimalne.

1.3. Zakres Robot objetych SSTWIORB
Wymagania ogdlne nalezy rozumied i stosowac w powigzaniu z nizej wymienionymi SSTWIORB:

ROBOTY DROGOWE:

D-M-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCIZE, W TYM:

D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktdw wysokosciowych

D-01.02.01 Usuniecie drzew, zagajnikdw i krzewdw

D-01.02.03 Wyburzenie obiektoéw budowlanych

D-01.02.04 Rozbidrki elementdw drég i ulic

D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE, W TYM:

D-02.01.01 Wykonanie wykopow

D-02.03.01 Wykonanie nasypoéw

D-04.00.00 PODBUDOWY, W TYM:

D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza
D-04.05.01 Ulepszone podtoze z kruszywa stabilizowanego cementem
D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
D-04.04.02 Podbudowa z mieszanki niezwigzanej

D-05.00.00 NAWIERZCHNIE, W TYM:

D-05.03.23 Nawierzchnia, chodniki z kostki brukowej

D-05.03.05A Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa wigzgca
D-05.03.05B Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa $cieralna
D-06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE, W TYM:

D-06.01.01A Umocnienie skarp, rowdw przez humusowanie i obsiew
D-06.01.01B Umocnienie skarp, rowdw elementami prefabrykowanymi
D-06.02.01 Przepusty pod zjazdami

D-07.00.00 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU, W TYM:

D-07.05.01 Bariery ochronne

D-08.00.00 ELEMENTY ULIC, W TYM:

D-08.05.01 Scieki z kostki kamienne;j

URZADZENIA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ:

U-03.02.01 Odwodnienie pasa drogowego - drenaz

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w SSTWIORB wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé w kazdym przypadku nastepujgco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedgcy budynkiem, stanowigcy catos$¢ techniczno-
uzytkowq (droga) albo jego cze$¢ stanowigcq odrebny element konstrukcyjny lub
technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).

1.4.2. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazddw oraz ruchu pieszych
wraz ze wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem
ruchu.
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1.4.3. Dziennik Budowy -ksigzka z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczeciq organu
wydajgcego, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robét budowlanych.

1.4.4. Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazddw.

1.4.5. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego

postoju i pasami dzielgcymi jezdnie.

1.4.6. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.

1.4.7. Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktdra jest ograniczona korong drogi i skarpami

rowow.

1.4.8. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcii
nawierzchni.

1.4.9. Laboratorium - drogowe Iub inne Iaboratorium badawcze, zaakceptowane przez

Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng
jako$ci materiatéw oraz Robdt.

1.4.10. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjg
Projektowq i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

1.4.11. Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen
od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa scieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i

czynnikéw atmosferycznych.

b) Warstwa wiqgzgca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg Scieralng a podbudowaq,
zapewniajgca lepsze roztozenie naprezenh w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

c) Warstwa wyréwnawcza — warstwa stuzgca do wyrdwnania nierdbwnosci podbudowy lub profilu
istniejace] nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzeh od ruchu na podtoze.
Podbudowa moze sktadac sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.

e) Podbudowa zasadnicza - gérna czes¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w konstrukcii
nawierzchni. Moze ona sktadac sie z jednej lub dwdch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna cze$¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji nosnych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czgstek podtoza. Moze
zawierac¢ warstwe mrozoochronng, odsgczajgcq lub odcinajgcq.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gtdwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed
skutkami dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemozliwieni przenikania czgstek drobnych
gruntu do warstwy nawierzchni lezgcej powyzej

i) Warstwa odsqgczajgca - warstwa stuzgca do doprowadzenia wody przedostajgcej sie do
nawierzchni.

1.4.12. Niweleta - wysokos$ciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w

osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.13. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.14. Odpowiednia (bliska) zgodnosé - zgodno$¢ wykonywanych Robdt z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robét budowlanych.

1.4.15. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w
nim drogi i zwigzanych z nig urzqgdzeh oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy moze réwniez
obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzgdzeh chronigcych ludzi i
Srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.16. Pobocze - czes¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazddw, umieszczenia
urzgdzeh organizacji i bezpieczehstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzgca jednoczesnie do
bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.17. Podtoze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnig do gtebokosci
przemarzania.

1.4.18. Podloze ulepszone nawierzchni - gérna warstwa podtoza, lezgca bezposrednio pod

nawierzchniq, ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wtasciwego
wykonania nawierzchni.
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1.4.19. Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie
pisemnej, dotyczgce sposobu realizaciji Robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

1.4.20. Przedsiewziecie budowlane zamiennie zwane ,Zadaniem” - kompleksowa realizacja
nowego potgczenia drogowego lub catkowita modernizacja / przebudowa (zmiana
parametrdw geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym) istniejgcego potgczenia.

1.4.21. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim Robdt oraz
inne miejsca wymienione w Umowie jako tworzgce cze$¢ Terenu Budowy.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce Robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych Robdt, bezpieczehstwo wszelkich
czynno$ci na Terenie Budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjq
Projektowqg i SSTWIORB. Metody uzyte przy Budowie, rodzaj zastosowanych technologii, maszyn,
urzgdzen i sprzetu muszg zapewniac skuteczna ochrone ludzi, Srodowiska, budynkdw i budowli na tych
obszarach w szczegdlnosci przed:

* hatasem,

e wibracja,

« drganiami wstrzgsami,

e zanieczyszczeniem odpadami poprodukcyjnymi i komunalnymi gleb wod i powietrza,

e zanieczyszczeniem powietrza emisjg gazéw, pytdw i dymow,

« zanieczyszczeniem Srodowiska przetrwalnikami zarazkdw chorobotwdrczych i metalami

ciezkimi,
« znaczgcymilub gwattownymi zmianami poziomu wéd gruntowych

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy w terminie okreSlonym w Umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktdéw pomiarowych
do chwili ostatecznego odbioru Robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Zamawiajgcy w terminie okre$Slonym w Umowie przekaze Wykonawcy 1 egzemplarz Dokumentaciji
Projektowej oraz SSTWIORB, ktére Wykonawca zwréci w  komplecie po dokonaniu przez
Zamawiajgcego czynnosci odbioru ostatecznego.

1.5.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy i utrzymanie tymczasowej organizacii ruchu podczas budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie tfrwania realizacji Roboét
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robét.

W miejscach przylegajgcych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca, w sposdb uzgodniony z
Inzynierem, ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy, a w szczegdlnosci wjazdy i wyjazdy z terenu
budowy przeznaczone dla pojazddw i maszyn pracujgcych przy realizacji Robét.

Podczas prowadzenia robdét ziemnych przed wjoazdami/wyjazdami z terenu budowy na drogi
publiczne Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania stanowisk do czyszczenia opon
samochodowych ktére skutecznie wyeliminujg nanoszenie na nawierzchnie jezdni ziemi przyklejonej
do opon (czyszczenie opon strumieniem wody bqgdz sprezonym powietrzem).

Przed przystgpieniem do Robdét Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia, uzgodniony z
odpowiednim zarzgdem drogi i organem zarzgdzajgcym ruchem, projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia Robdt w okresie tfrwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu Robdt projekt
organizacji ruchu powinien by¢ na biezqgco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w
stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego
zatwierdzenia projektu.

Jezeli projekt organizaciiruchu na czas budowy przewiduje prowadzenie ruchu drogowego objazdem
w stosunku do drogi objetej robotami budowlanymi na Wykonawcy spoczywa obowigzek
prawidtowego utrzymania stanu technicznego jezdni przedmiotowych drég. Po wytgczeniu odcinkédw
objazdowych drég z uzytkowania zwigzanego z prowadzeniem robét budowlanych Wykonawca ma
obowigzek doprowadzi¢ stan tych drég do stanu sprzed rozpoczecia realizacji robét budowlanych. W
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przypadku gdy wyznaczone przez Wykonawce drogi objazdowe nie posiadajg jezdni, ktérej stan
techniczny pozwala na prowadzenie ruchu objazdowego na wtasny koszt Wykonawca wykona
jezdnie tym czasowq utwardzong.

Wykonawca jest zobowigzany do ufrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych
obiektéw (jezdnie, Sciezki rowerowe, ciqgi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzgdzenia
odwodnienia itp.) w zwigzku z prowadzonymi Robotami, w okresie ich realizacji, az do zakohczenia i
odbioru ostatecznego Robdt.

W czasie wykonywania Robdét Wykonawca dostarczy, zainstaluje, bedzie utrzymywac i obstugiwac
wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce ftakie jak: ogrodzenia, porecze, zapory,
osSwietlenie, swiatta ostrzegawcze, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne Srodki niezbedne
do ochrony robdt, wygody spotecznosci itp. zapewniagjgc w ten sposdb bezpieczehstwo pojazddw i
pieszych.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce podlegajg akceptacii przez Inzyniera.
Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapdriznakdw, dla ktérych jest
to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wtascicielom nieruchomosci sgsiednich dostep do
nieruchomosci w trakcie catego procesu budowlanego. Wykonawca zobowigzany jest do
informowania wtascicieli nieruchomosci o trudnosciach w dostepie do ich nieruchomosci oraz o czasie
trwania braku dostepu do nieruchomoéci. Szkody powstate w wyniku braku dostepu do nieruchomosci
bedzie ponosit Wykonawca. Dojazdy do posesji zlokalizowanych w poblizu placu budowy winny by
utrzymywane przez Wykonawce na jego koszt przez caty czas budowy. Wjazdy i wyjazdy z Terenu
Budowy przeznaczone dla pojazddw i maszyn pracujgcych przy realizacji Robdt, Wykonawca
oznakuje w sposdb zgodny z projektem organizacji ruchu, uzgodniony i zatwierdzony przez organ
zarzqdzajgcy ruchem na drodze, na ktérg nastepuje wyjazd i poinformuje Inzyniera.

Wykonawca zobowigzany jest do montazu urzgdzeh oczyszczajgcych kota pojazddw wyjezdzajgcych
z terenu budowy na droge, po ktérej odbywa sie ruch.

Fakt przystgpienia do Robdt Wykonawca obwiesci publicznie, przed ich rozpoczeciem w sposdb
uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i w odpowiednich ilosciach okreslonych
przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice
informacyjne bedq utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizaciji Robét.
Wykonawca winien wykonac i zainstalowac tablice informacyjne wg wzordw unijnych i tablice
wymagane Prawem Budowlanym, ukazujgce informacje dotyczgce inwestycii, w ilosci i miejscach
odpowiednich do zakresu i lokalizacji Robdt.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt, rozmiary, ilos¢ i lokalizacje tych tablic.
Takie tablice informacyjne bedq utrzymywane w dobrym stanie technicznym przez caty czas trwania
Robdt.

1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania Roboét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczgce

ochrony $rodowiska naturalnego.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania i spetnienia warunkdéw oraz postanowienia

uzgadniajgcego warunki realizacji inwestycji, wydanego na etapie uzyskiwania decyzji pozwolenia na

budowe.

W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:

1. utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej, ograniczy¢ do niezbednego
minimum szeroko$¢ i gteboko$¢ wykopdw, a prace na etapie otwartych wykopdw skrécic do
niezoednego minimum (wykopy odwadniac bezposrednio przed rozpoczeciem robot
budowlanych);

2. nie dopuszczac do tworzenia sie rozlewisk, zastoisk wody, oczek wodnych na terenie placu budowy,

zabezpieczac wszystkie wpusty i studzienki na placu budowy w sposdb uniemozliwiajgcy wpadanie

do nich drobnych zwierzagt,

4. podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do zapisdw przepisdw i
norm dotyczgcych ochrony $srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub ddbr publicznych iinnych, a wynikajgcych z nadmiernego
hatasu, wibraciji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

o
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1. lokalizacje zaplecza budowy, baz, warsztatdw, magazyndw, sktadowisk, ukopdw, drog
dojazdowych i technicznych,
2. srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikdéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytamii gazami,
c) mozliwoscig powstania pozaru,
d) uszkodzeniami budynkow i budowli w sgsiedztwie prowadzonych robot.
Zaplecza budowy i bazy materiatowo — sprzetowe nalezy lokalizowac:

e poza granicami obszardw zabudowy mieszkaniowe;j
Prace zwigzane z usunieciem i zabezpieczeniem terendw zieleni nalezy wykonywac pod nadzorem
Inzyniera. W przypadku prowadzenia robdt w sgsiedztwie drzew nalezy unikac ich mechanicznego
uszkodzenia i przesuszenia w wyniku prowadzenia prac odwodnieniowych. W bezposrednim
sgsiedztwie drzew nie powinny by¢ sktadowane materiaty budowlane, masy ziemne, substancije
szkodliwe dla rodlin oraz nie powinny by¢ wytyczane drogi dojazdowe w obrebie rzutu korony drzew +
1 m oraz w odlegtosci 1T m od krzewdw. Wokdt kazdego zagrozonego drzewa konieczne jest
wyznaczenie strefy bezpieczehstwa. Prace odwodnieniowe, w miare mozliwosci, nalezy prowadzic
poza okresem wegetacyjnym. Gdy konieczne jest czasowe obnizenie poziomu wod gruntowych w
okresie wzrostu drzew, nalezy zminimalizowa¢ czas trwania leja depresyjnego do minimum. System
korzeniowy drzew nalezy utrzymywac¢ w odpowiedniej wilgotnosci, a prace w obrebie strefy
korzeniowej (obrys korony + 2 m) wykonywac¢ recznie. Odstoniete korzenie drzew i krzewdw nalezy
zabezpiecza¢ matami stomianymi, jutowymi, itp. ktére w zaleznosci od panujgcych aktualnie
warunkdw pogodowych zapobiegac bedg przemarzaniu albo wysuszeniu korzeni.
Wykonawca, w rozumieniu przepisdw prawa, jest wytwdrcg odpaddw powstajgcych w czasie
budowy. Wykonawca ma obowigzek ich usuniecia, wykorzystania lub unieszkodliwienia. Wykonawca,
jako wytwérca odpaddw, bedzie mdogt zleci¢ wykonanie obowiqgzku gospodarowania odpadami
innemu posiadaczowi odpaddw, za ktérego dziatalnosé Wykonawca ponosi odpowiedzialnose przed
Zamawiajgcym. Zamawiajgcy nie ponosi zadnych kosztow z tytutu gospodarowania odpadami.
W czasie prowadzenia prac rozbidrkowych, podczas ktérych dochodzi do wytwarzania odpaddw,
Wykonawca ma obowigzek:

. selektywnego gromadzenia powstajgcych odpaddow,

e zapewnienie prawidtowego postepowania w trakcie prac rozbiérkowych z odpadami
niebezpiecznymi (np. zawierajgcymi azbest) i zgromadzenie ich w sposéb zapewniajgcy
ochrone srodowiska,

. przekazanie odpaddw niebezpiecznych podmiotowi uprawnionemu do prowadzenia
dziatalno$ci w zakresie fransportu i unieszkodliwiania odpaddw niebezpiecznych,
zagospodarowanie wszystkich odpaddéw powstatych w fazie budowy. Wykonawca jest
zobowigzany do rygorystycznego przestrzegania wszelkich obowigzujgcych przepisdw,
ustaw i rozporzgdzeh w zakresie ochrony Srodowiska.

W przypadku uznania szkody w Srodowisku, o ktérej mowa w ustawie z dnia 13 kwietnia 2007r. o
zapobieganiu szkodom w Srodowisku i ich naprawie, koszty dziatan naprawczych ponosi Wykonawca
wraz z nadzorem przyrodniczym.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robdt norm okreSlonych w odpowiednich przepisach
obcigzajg Wykonawce.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych,
magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedqg sktadowane w sposdb
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji Robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sq szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreSlonego odpowiednimi przepisami.
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Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdt bedqg miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawnionq jednostke, jednoznacznie okreslajacqg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow
na Srodowisko.

Materiaty, ktére sqg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakohczeniu Robét ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogqg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg fego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organdw administracji panstwowe.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji napowietrznych, na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie linie napowietrzne, rurociqgi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz
bedgcych wtascicielami tych urzqdzeh potwierdzenie informacji dostarczonych mu  przez
Zamawiagjgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacii i urzgdzen w czasie trwania Budowy.

Wszystkie roboty zwigzane z przebudowq urzqdzen infrastruktury nalezy wykonywaé pod nadzorem
wtascicieli sieci. Wszelkie koszty zwigzane z nadzorem wiascicieli sieci nad tymi robotami ponosi
Wykonawca. Koszt ten nalezy uwzgledni¢ w Zaakceptowanej Kwocie Ryczattowe;.

Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji, na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego.

Jezeli Teren Budowy przylega do terendw z zabudowq mieszkaniowq, Wykonawca bedzie realizowad
Roboty w sposdb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkahcdw. Wykonawca odpowiada
za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowe] w sgsiedztwie Budowy, spowodowane jego
dziatalnoscig. W celu unikniecia niestusznych roszczeh odszkodowawczych ze strony witascicieli
istniejgcych nieruchomosci, Wykonawca przed rozpoczeciem robdt budowlanych sporzgdzi
inwentaryzacje stanu istniejgcej zabudowy zlokalizowanej w bezposrednim sgsiedztwie pasa
drogowego, dokumentujgc stan techniczny tych obiektéw. Nieodtgczng czescig tej dokumentacii
bedg zdjecia, skatalogowane w sposdb nie budzgcy wagtpliwosci co do momentu ich wykonania oraz
obiektu, ktéry dokumentujg.

W sytuacji koniecznosci wejScia w teren poza pas drogowy, w celu wykonania infrastruktury
technicznej, Wykonawca sprawdzi, czy teren ten objety jest decyzijg pozwolenia na budowe,
ewentualnie umowq uzyczenia terenu. Za kazde nieuzgodnione wejscie w teren odpowiedzialnoé¢
ponosi Wykonawca. Wykonawca powinien powiadomi¢ na 7 dni przed wejsciem w teren wtasciciela
nieruchomosci, na ktérym bedqg prowadzone prace zwigzane z czasowym zajeciem terenu. Po
zakonhczeniu robdt Wykonawca winien uporzgdkowac teren, naprawic zaistniate szkody i przywrdcic
teren do stanu poprzedniego bgdz wyptaci¢ wtascicielom stosowne, uzgodnione odszkodowania za
inne trwate szkody. Na koniec Wykonawca podpisze protokdt stwierdzajgcey, iz ten nie rosci sobie juz
zadnych pretensji do Wykonawcy. Koszty tych odszkodowan nalezy wliczy¢é w ryczattowy koszt
realizacji inwestyciji.

Inzynier bedzie na biezgco informowany o wszelkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawcqg a
wtascicielami nieruchomosci i dotyczgcych korzystania z wtasnosci i drog wewnetrznych. Jednakze,
ani Inzynier ani Zamawiajgcy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedq one sprzeczne
z postanowieniami zawartymi w warunkach Umowy. Przed rozpoczeciem robdt budowlanych
Wykonawca sporzgdzi dokumentacije stanu technicznego istniejgcych drég lokalnych, znajdujgcych
sie w najblizszzym otoczeniu inwestycji oraz w dalszej odlegtosci, wykorzystywanych do ciezkiego
transportu Wykonawcy. Dane inwentaryzacyjne zawarte w dokumentaciji Wykonawca potwierdzi u
zarzgdcy drogi za zgodne ze stanem faktycznym w danym dniu i zgtosi ten fakt do lokalnych wtadz
samorzgdowych. Nieodtgczng czesciq tej dokumentacii bedq zdjecia, skatalogowane w sposdéb nie
budzgcy watpliwosci, co do momentu ich wykonania oraz obiektu, ktéry dokumentujqg.

Wykonawca bedzie mégt tfransportowac materiaty i wyposazenie na i z terenu budowy wytgcznie po
drogach, ktérych stan zostat zinwentaryzowany w w/w sposdb i potwierdzony u Zarzqgdcy drogi.

W przypadku ewentualnych roszczeh odszkodowawczych za zniszczenie drég przez transport budowy
Wykonawca jest zobowigzany do ich naprawy na wtasny koszt.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazddw

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczeh naciskdw osi na drogach publicznych
przy transporcie materiatdw i wyposazenia na iz terenu Robét. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne
zezwolenia i uzgodnienia od wtasciwych wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdw
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(ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inzyniera. Inzynier moze
poleci¢, aby pojazdy nie spetniagjgce tych warunkédw zostaty usuniete z Terenu Budowy. Pojazdy
powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedq dopuszczone na $wiezo ukonhczony fragment
budowy w obrebie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich Robdt w
ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbad, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiedniqg odziez dla ochrony Zzycia i zdrowia osdb zatrudnionych na Budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, Ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w cenie ryczattowej inwestyciji.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Rob ot

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone Robdt i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
Robét od Daty Rozpoczecia do daty wystawienia Swiadectwa Przejecia.

Wykonawca bedzie utrzymywac Roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno byé
prowadzone w taki sposdb, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie
przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jedli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien
rozpoczqgc roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisdéw

Wykonawca zobowigzany jest znac wszystkie zarzgdzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktdére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowieh podczas prowadzenia
Robét.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagah prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w
odniesieniu do sprzetu, materiatdw lub urzgdzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem Robdt i w
sposdb ciggty bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i
inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub
zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca.

1.5.13. Rbwnowaznos$¢ norm i zbiordw przepisdw prawnych

Gdziekolwiek w Dokumentach Kontraktowych powotane sq konkretne normy i przepisy, ktére spetniac
majg materiaty, sprzet i inne towary, oraz wykonane i zbadane roboty, bedqg obowigzywad
postanowienia hajnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile
w Warunkach Umowy nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg
panstwowe lub odnoszg sie do konkrethego kraju lub regionu, mogqg by¢ réwniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera. Réznice
pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane
przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi do zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Zgodnie z Ustawg o Ochronie Zabytkdw i Opiece Nad Zabytkami z dnia 23.07.2003 r. (Art. 35) wszelkie
znaleziska o znaczeniu archeologicznym lub historycznym stanowig wtasno$¢ Skarbu Panstwa.
Ochrone znalezisk geologicznych regulujg Ustawa Prawo Geologiczne i Gérnicze (Dz.U. 2011 Nr 163,
poz. 981) oraz Ustawa O Ochronie Przyrody (Dz.U. 2004, Nr 92, poz. 880 tekst jednolity Dz. U.2009, Nr 151,
poz. 1220 z pdzn. zm.).

Wykonawca zobowigzany jest powiadomic¢ Inzyniera i postepowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli
w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystgpig opdznienia w robotach, Inzynier po
uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Wykonawcq ustali wydtuzenie czasu wykonania robdt. W przypadku
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koniecznosci wykonania badan wykopaliskowych koszt ich wykonania podlegac bedzie negocjacji z
Zamawiajgcym wg odrebnej procedury.

1.5.15. Badania archeologiczne i inne dziatania przy zabytkach

Wszystkie przedmioty odkryte w trakcie budowy, co do ktdrych istnieje przypuszczenie, iz sq one
zabytkami, nalezy zabezpieczy¢, wstrzymac wszelkie roboty mogqgce uszkodzi¢ lub zniszczyE odkryty
przedmiot oraz niezwtocznie zawiadomic¢ o tym fakcie Inzyniera oraz wtasciwego konserwatora
zabytkow.

1.5.16 Niewypaty, niewybuchy

W razie natrafieniac  w czasie prowadzonych robdt na niewypaty/niewybuchy Wykonawca
zobowigzany jest do niezwtocznego przerwania robdt zabezpieczenia terenu oraz wezwania
odpowiednich stuzb (policja, straz pozarna, pogotowie saperskie) i niezwtocznego powiadomienia
Inzyniera oraz postepowanie zgodnie z jego instrukcjami. Koszty zabezpieczenia terenu oraz akciji
usuniecia niewypatdw/niewybuchdw poniesie Wykonawca.

2. MATERIALY

2.1. Zasady dopuszczenia do stosowania materiatéw i wyrobéw budowlanych

1. Zgodnie z Ustawq z dn. 16.04.2004 r., Dz. U. Nr 92 poz. 881, 2004 r., wyréb budowlany nadaje sie do
stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych, jezeli jest:

« oznakowany CE, co oznacza, Ze dokonano oceny jego zgodnosci z normg zharmonizowang
albo europejskg aprobatg techniczng bqdz krajowg ST panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za
zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

e umieszczony w okreSlonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobdw majgcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z
uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

e oznakowany znakiem budowlanym, ktérego wzor okresla zatgcznik nr 1 do wyzej wymienionej
ustawy.

2. Oznakowanie CE wyrobu budowlanego, ktéry nie stwarza szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia
lub bezpieczenstwa oraz nie odpowiada lub odpowiada cze$ciowo SSTWIORB, jest takze
dopuszczalne, wytgcznie po dokonaniu stosownej oceny zgodnosci.

3. Minister wtasciwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej okreslit, w
drodze rozporzgdzenia, wykaz norm zharmonizowanych i wytycznych do europejskich aprobat
technicznych Europejskiej Organizacji do spraw Aprobat Technicznych (EOTA), zwanych dalej
~wytycznymi do europejskich aprobat technicznych”, ktérych zakres przedmiotowy obejmuje
wyroby budowlane, podlegajgce obowigzkowi oznakowania CE.

W rozporzgdzeniu, o ktérym mowa okre$lono normy zharmonizowane i wytyczne do europejskich

aprobat technicznych, ktérych zakres przedmiotowy obejmuje wyroby budowlane mogaqce

stwarzac szczegdlne zagrozenie dla zdrowia lub bezpieczenstwa, majgc na uwadze odpowiednie
ustalenia Komisji Europejskiej w tym zakresie.

2.2. irédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do Robdt, Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia, szczegdtowe
informacje dotyczgce proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatdw jak réwniez odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki materiatdéw do
zatwierdzenia przez Inzyniera.

Zatwierdzenie partii materiatéw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, Ze wszelkie materiaty z
danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie. O przydatnosci materiatdw do zastosowania decydujg
badania sprawdzajgce wykonane na zlecenie Inspekiora Nadzoru przez laboratorium
Zamawiajgcego Wydziat Technologii — Laboratorium Drogowe.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, Ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposdb ciggty spetniajg wymagania SSTWIORB w czasie realizacji Robot.

2.3. Pozyskiwanie materialéw miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatdbw z jakichkolwiek Zréodet miejscowych wtgczajgc w to zrédta  wskazane przez
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Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacii zrédta.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia dokumentacje zawierajgcg raporty z badan
terenowych i laboratoryinych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekciji,
uwzgledniajgc aktualne decyzje o eksploatacji, organdw administracji panstwowej i samorzgdowe;.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw
pochodzgcych ze zrédet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatéw, dzierzawy i inne jakie okazqg sie
potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatéw do Robdt.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, dokopdw i miejsc pozyskania materiatow
miejscowych bedqg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywaciji terenu po
ukonhczeniu Robdt.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na Terenie Budowy lub z innych miejsc
wskazanych w Dokumentach Umowy bedqg wykorzystane do Robdt lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagah Umowy lub wskazan Inzyniera.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ Zadnych wykopdw w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktére
zostaty wyszczegdlnione w Dokumentach Umowy, chyba, Ze uzyska na to pisemng zgode Inzyniera.
Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na
danym obszarze.

2.4. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy
i ztozone w miejscu uzgodnionym z Inzynierem.

Teren zwatki Wykonawca pozyska i zabezpieczy staraniem wtasnym, przy czym lokalizacja terenu
zwatki musi uzyska¢ pozytywng opinie odpowiednich miejscowo wtadz samorzgdowych i Inzyniera.
Koszt transportu w miejsca wskazane przez Inzyniera nie podlega osobnej zaptacie i jest zawarty
kwocie ryczattowej zadania.

Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robdt, niz te, dla ktérych zostaty
zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany, (skorygowany) przez Inzyniera.
Grunty nienoéne pozostate po wymianie gruntdw Wykonawca wywiezie poza teren budowy. Miejsce
sktadowania zostanie wskazane przez Wykonawce i musi by¢ zaaokceptowane przez Inzyniera.
Wykonawca musi uzyskac¢ zgode na sktadowanie ww. materiatdw.

Kazdy rodzaj Robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jedli dokumentacja projektowa lub SSTWIORB przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze,
co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie dtuzszym, jedli bedzie to
potrzebne z uwagi na wykonanie badah wymaganych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

2.6. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedqg one uzyte do
Robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci i byty
dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania bedqg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce i zaakceptowanych przez Inzyniera.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kitdéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robét. Podstawowy sprzet uzywany do Robot
powinien odpowiadac pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SSTWIORB w przypadku
braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inzyniera.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowad przeprowadzenie Robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, SSTWIORB i wskazaniach Inzyniera.
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Sprzet bedgcy wtasnosciqg Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma by utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rébwniez naprawiac lub wymieniac sprzet niesprawny.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Umowy,
zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkdéw transportu, ktdre nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robdét i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba $rodkdw transportu powinna zapewniac prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentaciji Projektowej, SSTWIORB i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym Umowa.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedq spetnia¢é wymagania dotyczgce przepisdw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskdw na o§ i innych parametréw technicznych.
Srodki fransportu nie spetniajgce tych warunkéw mogg byé dopuszczone przez Inzyniera, pod
warunkiem przywrdécenia stanu pierwotnego uzytkowania odcinkdw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z warunkami Umowy, oraz za jako$E
zastosowanych materiatdw i wykonywanych Robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjq Projektowq,
wymaganiami SSTWIORB oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowanie metody wykonywania Robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementdw Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej lub
przekazanymi na piSmie przez Inzyniera. Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robdt zostang usuniete przez Wykonawce na wtasny koszt, z wyjgtkiem, kiedy dany btgd
okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inzyniera.
Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnose.

Wykonawca jest zobowigzany do uporzgdkowania terenu po wykonanych robotach do stanu sprzed
wykonania prac.

Decyzje Inzyniera dotyczgce akceptacii lub odrzucenia materiatéw i elementdw Robdt bedq oparte
na wymaganiach okreslonych w dokumentach Umowy, SSTWIORB Dokumentaciji Projektowej, a takze
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badah materiatéw i
Robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcii i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.
Polecenia Inzyniera powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez Inzyniera,
pod grozbg zatrzymania Robét. Skutki finansowe jakie wynikng z niezastosowania sie do powyzszego
warunku poniesie Wykonawca. Inzynier podejmuje decyzje z sprawach zwigzanych z jakoscig robét,
ocena jakosci stosowanych materiatow i postepem robdt, a takze we wszystkich sprawach
zwigzanych z interpretacja Dokumentacji Projektowej, SSTWIORB oraz dotyczgcych akceptacii
wypetniania warunkdw Kontraktu przez Wykonawce.

Inzynier jest upowazniony do kontroli wszystkich robét oraz materiatéw dostarczonych na budowe lub
na jej terenie produkowanych, wtqczajgc w to przygotowanie i produkcje materiatdw. Inzynier
powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie materiaty i roboty, ktére nie spetniajg
wymagan jakosciowych.

Jezeli w trakcie budowy zajdzie konieczno$¢ zastosowania magazynu-sktadowiska posredniego
wynikajgcego z technologii robdt, powstate koszty wynikajgce z tamania transportu i dodatkowej
pracy sprzetu oraz robocizny pokryje Wykonawca. Wykonawca bedzie na Zgdanie Inzyniera
przedstawiat dzienne Raporty /wg wzoru podanego przez Inzyniera/dotyczgce zakresu
zrealizowanych robét, ilosci zatrudnionych pracownikéw fizycznych Wykonawcy, pracownikéw dozoru
Wykonawcy a takze ilo$ci pracujgcego sprzetu na budowie.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Wykonawca jest zobowigzany opracowaé i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera Program
Zapewnienia Jakosci. W Programie Zapewnienia Jakosci Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony
sposdb wykonywania prac projektowych i pozostatych Dokumentéw Wykonawcy, sposdb realizaciji
Robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robét gwarantujgcy wykonanie Robdt,
zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej, SSTWIORB oraz ustaleniami Inzyniera.

Program Zapewnienia Jakosci powinien zawierac:

a) czes¢ ogdlng opisujgcag:

- organizacje, wykonania robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robdt, prac projektowych i
wykonania pozostatych Dokumentéw Wykonawcy,

- organizacije ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdét i w razie potrzeby z planem wykonania
nawierzchni jezdni tymczasowych, utwardzonych, koniecznych dla zapewniania utrzymania ruchu
drogowego (publicznego),

- sposdb zapewnienia warunkdw bezpieczenstwa i higieny pracy,

- wykaz zespotdw projektowych i roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych prac
projektowych i pozostatych Dokumentow Wykonawcy oraz elementdw robot,

- system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i konftroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposdb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmdw sterujgcych a takze wycigganych wnioskdw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi,

- sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robét

Celem konftroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngc
zatozong jakos¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robdt i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtqczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatdéw oraz Robbt.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli inzynier moze zazgdac¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatéw oraz Robdt z czestotliwoscig
zapewniajgcq stwierdzenie, Ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacii
Projektowej i SSTWIORB. Minimalne wymagania co do zakresu badan iich czestotliwos¢ sq okreslone
w SSTWIORB, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, inzynier ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robdt zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi swiadectwa, Ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badan.

Inzynier bedzie mieé nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcii.
Inzynier bedzie przekazywac¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczgcych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedqg tak powazne, Ze mogg wptyngé ujemnie na
wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robdt badanych materiatéw i dopusci je do
uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i
stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki bedqg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu
w pobieraniu prébek. Ponadto Inzynier moze pobiera¢ probki i badaé materiaty niezaleznie od
Wykonawecy, korzystajgc w tym celu z niezaleznego od Wykonawcy zaplecza.
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Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie pobiera¢ dodatkowe prébki i prowadzi¢ badania tych
materiatdw, ktére budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Pojemniki do pobierania probek bedq dostarczone
przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do badanh
wykonywanych przez Inzyniera bedq odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany
przez Inzyniera.

Koszty pobierania prébek przez Wykonawce oraz koszty prowadzenia badan przez Wykonawce sqg
zawarte w Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowej w ramach poszczegdlnych pozycji kosztorysu i nie
podlegajg odrebnej zaptacie. Koszty dodatkowych badan zleconych przez Inzyniera za zgodg
Zamawiajgcego do niezaleznego laboratorium pokrywa Wykonawca tylko w przypadku uzyskania
negatywnych wynikéw tych badan potwierdzajgcych niedostateczng jakos¢ robdt; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujq jakiegokolwiek badania wymaganego w SSTWIORB, stosowac mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie
ich wyniki do akceptaciji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
poézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedq przekazywane Inzynierowi na formularzach przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Inzynier jest uprawniony do dokonywana kontroli, pobierania prébek i badania materiatdéw w miejscu
ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatéw powinien udzielic mu
niezbednej pomocy.

Inzynier dokonujgc weryfikacji systemu kontroli Robdt prowadzonego przez Wykonawce, poprzez
miedzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow irobdt z wymaganiami SSTWIORB
na podstawie wynikbw wtasnych badan kontrolnych jak i wynikébw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inzynier powinien pobierac prébki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy.
Jezeli wyniki tych badan wykazq rozbieznos$¢ z raportami Wykonawcy, to Inzynier oprze sie albo na
wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw i robdt z SSTWIORB albo zleci sam lub poprzez
Wykonawce, przeprowadzenie dodatkowych badan przez niezalezne laboratorium. W takim
przypadku catkowite koszty tych badan i pobierania probek poniesione zostang przez strone, ktorej
wyniki nie zostang potwierdzone.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadajq:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgey, Ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisdw i
dokumentéw technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

a. Polskg Normg lub

b. Aprobatqg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktdérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sq objete certyfikacjqg okreslong w pkt a. i ktére spetniajg wymogi SSTWIORB

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez SSTWIORB, kazda partia

dostarczona do Robdt bedzie posiadac te dokumenty, okredlajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszq posiadac w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby

poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedqg dostarczone

przez Wykonawce Inzynierowi. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedq
odrzucone.
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6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do kohca okresu realizacji robot
budowlanych zakohczonych ostatecznym odbiorem robdét. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy bedqg dokonywane na biezgco i bedqg dotyczy¢ przebiegu Robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz techniczneji gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jejimienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedqg czytelne,
dokonane trwatg technikg, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw.
Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datqg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:
» date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
e terminy rozpoczecia i zakonhczenia poszczegdinych elementéw Robdt,
e przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,
e uwagii polecenia Inzynieraq,
e daty zarzgdzenia wstrzymania Roboét, z podaniem powodu,
« zgtoszenia i daty odbioréw Robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robdt,
* wyjasnienia, uwagii propozycje Wykonawcy,
« stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robdét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
« zgodno$¢ rzeczywistych warunkédw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacii
Projektowej,
e dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robét,
« dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdt,
« dane dotyczgce jakosci materiatdw, pobierania préobek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
» wyniki préb poszczegdinych elementdw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
« inne istotne informacje o przebiegu Robdt.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedq przedtozone
Inzynierowi do ustosunkowania sie.
Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie.
(2) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o
jakosci materiatdéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w
formie uzgodnionej przez Inzyniera. Dokumenty te stanowiq zatgczniki do odbioru Robdt. Winny by
udostepnione na kazde Zyczenie Inzyniera.
(3] Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentdw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych powyzej nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania Terenu Budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami frzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru Robdt,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) korespondencje na budowie.
(4) Przechowywanie dokumentédw budowy
Dokumenty budowy bedqg przechowywane na Terenie Budowy w migjscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy wymagac bedzie jego natychmiastowego
odtworzenia w formie przewidzianej prawem.
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Wszelkie dokumenty budowy bedq zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wglgdu na
Lyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar roboét okredla faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg projektowq i
SSTWIORB, w jednostkach ustalonych w kosztorysie inwestorskim.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie
indziej w SSTWIORB nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane
zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera/Kierownika projektu na pismie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SSTWIORB, Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidér Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci, jaokosci i
kompletnosci wykonanych Robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr Robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robdt. Odbioru
Robdt dokonuje inzynier.

Gotowos$¢ danej czesci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inzyniera.

Jakosc¢ iilos¢ Robdt ulegajgeych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentdw zawierajgcych
komplet wynikdw badan laboratoryinych i w oparciu o wykonane operaty powykonawcze
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjqg Projektowqg, SSTWIORB oraz ustaleniami
Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany réwniez do dokumentowania odbieranych robdét w postaci
fotograficznej. Dokumentacja ta powinna by¢ skatalogowana w sposdb nie budzgcy watpliwosci co
do dat wykonania fotografii oraz obiektow, ktére dokumentuje.

Polecenie zakrycia (zasypania) wykonanych robdét zanikajgcych Inzynier wyda dopiero po
przedstawieniu dokumentéw (wynikéw) z pomiardw, w tym geodezyjnych, jezeli sg wymagane
przepisami prawa.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci, jakosci i kompletnosci wykonanych odcinkéw lub czesci
Robdt, w stanie nadajgcym sie do uzytkowania. Odbioru czesciowego Robdt dokonuje sie wg zasad
jak przy odbiorze ostatecznym Roboét. Odbioru Robdt dokonuje Inzynier.

Dokumentem potwierdzajgcym przyjecie Robdt, w nastepstwie dokonania wyzej wymienionych
czynnosci odbiorowych, jest Protokét Przyjecia Robét Czesciowych wystawiane przez Inzyniera.

8.4. Odbiér ostateczny Robét

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego rob o6t

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu do ich
ilodci, jakoscii wartosci.

Catkowite zakonczenie Robdét oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inzyniera/Zamawiajgcego.

Odbioru ostatecznego Robdt dokona Komisja wyznaczona przez Zamawigjgcego w obecnosci
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
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przedtozonych dokumentdw, wynikbw badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania Robét z SSTWIORB, Dokumentacijqg Projektowdq.

W toku odbioru ostatecznego Robdt Komisja zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw Roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Robot
uzupetniajgcych i Robdt poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych Robot
poprawkowych lub Robdt uzupetniajgcych w warstwie $cieralnej lub Robotach wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robdt jest protokdt odbioru

ostatecznego Robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

1. Dokumentacije Projektowqg podstawowq z naniesionymi zmianami oraz dodatkowaq, jesli zostata

sporzgdzona w trakcie realizacji Umowy.

Dzienniki Budowy i Ksigzki Obmiardw (oryginaty).

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych.

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow.

Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszgcych (np. na przetozenie linii telefoniczne;j,

energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt

wtascicielom urzgdzen.

6. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Robdt i sieci uzbrojenia terenu.

7. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
zatwierdzong w odpowiednim o$rodku dokumentacji geodezyjnej,

Wykonawca opracuje operat odbiorowy w jednym egzemplarzu oryginalnym i w dwdch kopiach.

Przyjmuije sie, Ze koszt przygotowania wszystkich egzemplarzy dokumentacji odbiorowej jest zawarty w

cenie ryczattowej realizacji inwestycji i nie podlega odrebnej zaptacie.

W przypadku, gdy wg Komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedq

gotowe do odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcqg wyznaczy ponowny fermin

odbioru ostatecznego Robdt.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedqg zestawione wg

wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Robét poprawkowych i Robdt uzupetniajgcych wyznaczy Komisja.

Dokumentem potwierdzajgcym przyjecie Robdt, w nastepstwie dokonania wyzej wymienionych

czynnosci odbiorowych, jest Koncowy Protokdt Odbioru Robot.

orON

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym oraz ujawnionych w
okresie rekojmi i gwarancji jakosci.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbidr ostateczny Robdt”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawq ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowq
ustalong dla danej pozycji kosztorysu inwestorskiego.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowe] bedzie uwzgledniad wszystkie
czynno$ci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w
odpowiedniej SSTWIORB i w dokumentaciji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdét bedg obejmowac:

» robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

« warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytkéw i transportu na teren budowy,

e warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

e koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

+ podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami).
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w

20.
21.

Zarzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pdzniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. 2008, nr 25, poz. 150 z dnia 23
stycznia 2008r. - tekst jednolity wraz z pdzniejszymi zmianami);

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony Srodowiska, ustawy o
odpadach oraz o zmianie niektérych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085; z pdzn. zm.)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. 2010, nr 185, poz. 1243 z dnia 14 wrzesnia 2010,
tekst jednolity, z pdzniejszymi zmianami);

Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzeénia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. nr
112, poz. 1206),

Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie wzoréw dokumentéw
stosowanych na potrzeby ewidencji odpadéw (Dz. U. nr 152, poz. 1736).

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 1997 nr 98, poz. 602; z pdzniejszymi
zmianami),

Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw
technicznych dla znakdw i sygnatdéw drogowych oraz urzqgdzeh bezpieczehstwa ruchu drogowego i
warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2003 nr 220, poz. 2181; z pézn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw
zarzgdzanie ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. 2003 nr 177,
poz. 1729).

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzajow robot
budowlanych stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. 151 poz. 1256).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2009, nr 151, poz. 1220, tekst jednolity z
dnia 25 sierpnia 2009 r., z pbzniejszymi zmianami);

Ustawa z dnia 31 sierpnia 2012r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektérych innych ustaw
(Dz. U. 2012, nr 0, poz. 985);

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. 2008, nr
199, poz. 1227, z pdzniejszymi zmianami);

Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomdw
hatasu w srodowisku (Dz. U. 2007, nr 120, poz. 826 wraz z pdzniejszymi zmianami);

Rozporzgdzenie Ministra Kultury z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenie prac konserwatorskich,
restauratorskich, robdt budowlanych, badan konserwatorskich, badan architektonicznych i innych
dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkdw oraz badan archeologicznych (Dz. U. 2011, nr 165
poz. 987);

Zarzgdzenie Nr 75 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 30.07.2010r w sprawie
typowych schematdw oznakowania robét prowadzonych w pasie drogowym

Ustawg O Ochronie Zabytkdw | Opiece Nad Zabytkami z dnia 23.07.2003 r. Dz. U.2003 nr 162, poz. 1568
z pbdzniejszymi zmianami

Ustawa Prawo Geologiczne i Gérnicze z dnia 9 czerwca 2011r (Dz.U.2011, Nr 163, poz.981)

Ustawa O Ochronie Przyrody z dnia 16 kwietnia 2004r (Dz.U. 2004, Nr 92, poz. 880, teks jednolity Dz.U.
2009 Nr 151, poz. 1220 z pdzn. zm.).
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D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCIZE
D-01.01.01. ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SSTWiORB

Przedmiotem niniejszej SSTWIORB sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
otworzeniem (wyznaczeniem) osi trasy i punktdw wysokosciowych ktdre zostang wykonane w ramach
realizacji zadania pn.

»Przebudowa drogi gminnej nr 104933D relacji Kryniczno-Psary”.

1.2. Zakres robét objetych SSTWIORB

SSTWIORB okresla wymagania dla wykonania i odbioru robdt budowlanych przewidzianych do
wykonania w ramach umowy o roboty budowlane dla zadan jak w punkcie 1.1 a zawarte w niej zapisy
w zakresie standardu materiatow, wykonania robdt i wymaganej ich jakosci oraz kontroli jakosci rob ot
nalezy tfraktowac jako minimalne.

1.3. Okreslenia podstawowe

1.3.1. Punkty gtdowne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczgtkowy i kohcowy
punkt trasy.

1.3.2. Znak geodezyjny- znak z frwatego materiatu umieszczony w punktach osnowy geodezyjne.
1.3.3. Osnowa redlizacyjna - jest to osnowa geodezyjna (pozioma i wysokosciowal), przeznaczona do
geodezyjnego wytyczenia elementdw projektu w terenie oraz geodezyjnej obstugi budowy.

1.3.4. Inwentaryzacja powykonawcza- pomiar powykonawczy wybudowanej drogi i sporzgdzenie
zwigzanej z nim dokumentacji geodezyjnej i kartograficzne;.

1.3.5. Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SSTWIORB D-M-00.00.00.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczqce materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w SSTWIORB D-M-00.00.00. "Wymagania Ogdlne"
pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Do utrwalenia punktdw gtéwnych trasy nalezy stosowacé pale drewniane z gwozdziem lub pretem
stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 m.

Pale drewniane umieszczone poza granicq robdét ziemnych, w sgsiedztwie punktéw zatamania trasy
powinny mie¢ srednice 0,15 + 0,20 mi dtugos¢ 1,5+ 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowac paliki drewniane o dtugosci okoto 0,30 m i
Srednicy 0,05 + 0,08 m a dla punktéw utrwalanych w istniejgcej nawierzchni bolce stalowe Srednicy 5
mm i dtugosci od 0,04 do 0,05 m.

"Swiadki" punktu granicznego muszg byé pomalowane na zétto z czarnym napisem, wykonane z
betonu C20/25 zbrojonego 4 pretami @10mm.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SSTWIORB D-M.00.00.00. ,Wymagania ogdine” pkt.
3.
Wybér sprzetu do wykonania robdt zwigzanych z niniejszymi SSTWIORB nalezy do Kierownika Budowy.
Jakikolwiek sprzet, rusztowania, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce spetnienia wymagan
jakoSciowych Robét i bezpieczehstwa zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie zostang
dopuszczone do Robdt. Do wyznaczenia trasy i punktdw wysokosciowych nalezy stosowacd
nastepujgcy sprzet:

« dalmierze,

« teodolity lub tachimetry,

« niwelatory,

« tyczki,

e taty,

« tasmy stalowe, szpilki.
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Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktdw wysokos$ciowych powinien
gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczqce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SSTWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 4.

Wybor sposobu transportu i wybdr srodkdw transportu nalezg do Kierownika Budowy, z zastrzeleniem,
ze transport wyrobdw oraz materiatdw przeznaczonych do wbudowania i wykonania robét nie mogg
powodowac zanieczyszczenia (materiatow i wyrobdw), obnizenia ich jakosci lub uszkodzenh.

Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdélne wymagania dotyczqce wykonania robét

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w SSTWIORB D-M-00.00.00. "Wymagania
Ogodlne" pkt 5.

5.2. Ogdlne zasady wykonania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami GUGIK.

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca uzyska dane zawierajgce lokalizacje i wspdtrzedne
punktéw gtdéwnych trasy oraz reperdw.

W oparciu o powyzsze materiaty, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary
geodezyjne niezbedne do szczegbtowego wytyczenia roboét.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwadlifikacje i
uprawnienia.

Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiednigj
decyzji przez Inzyniera. Wszystkie Roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy nie mogq byc¢
rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikdw pomiardw przez Inzyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtdwne trasy i punkty podrednie osi trasy muszg by¢ zaopatrzone w
oznaczenia okreslajgce w sposdb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktdw.
Forma i wzér tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczeh w
czasie trwania Robot.

Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego oraz pobrane z wtasciwego Powiatowego
Osrodka Dokumentacji Geodezyjneji Kartograficznej zostang zniszczone przez Wykonawce swiadomie
lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robdt, to zostang
one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe, konieczne dla prawidtowe] realizacji Robdt nalezg do
obowigzkdw Wykonawcy.

5.3. Zakres rob 6t
Ustalenia zawarte w niniejszych warunkach dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wszystkimi
czynno$ciami umozliwiajgcym i majgcymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu frasy drogowej
oraz potozenia obiektdw inzynierskich.
Zakres rob 6t obejmuje odtworzenie w terenie:
« trasy drogowej,
e sporzgdzenie szkicu przebiegu granic prawnych z ich stabilizacjg w terenie znakami
granicznymi,
* wyznaczenie sytuacyjne i wysokosciowe punktow gtdwnych osi trasy i punktéw
wysokosciowych,
» uUzupetnienie osi frasy dodatkowymi punktami,
e wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),
e wyznaczenie parametréw tukow,
e wyznaczenie przekrojéw poprzecznych,
e wyznaczenie osi obiektow inzynierskich,
* wyznaczenie dodatkowych punktdw wysokos$ciowych (reperdw roboczych) dia obiektéw
inzynierskich,
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e zastabilizowanie wszystkich wyznaczonych punktéw w sposéb trwaty, ochrona ich przed
Zniszczeniem oraz oznakowanie w sposéb utatwiajgcy odszukanie i odtworzenie,

5.4. Sprawdzenie wyznaczenia punktéow gtéwnych osi tras i punktéw wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposdb trwaty, przy
uzyciu pali drewnianych lub stupkdw betonowych, a takze dowigzane do punktdw pomocniczych,
potozonych poza granicq robdt ziemnych. Maksymalna odlegto$é pomiedzy punktami gtdwnymi na
odcinkach prostych nie moze przekracza¢ 250 m. Wykonawca powinien zatozy¢ robocze punkty
wysokosciowe (repery robocze) wzdtuz osi trasy drogowej, a takze przy kazdym obiekcie inzynierskim.
Maksymalna odlegtos¢ miedzy reperami roboczymi wzdtuz trasy drogowej w terenie ptaskim powinna
wynosi¢ 250 metréow.

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami Robdt zwigzanych z wykonaniem trasy drogowej i
obiektéw towarzyszqgcych. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty state na stabilnych,
istniejacych budowlach wzdtuz trasy drogowej. O ile brak takich punktow, repery robocze nalezy
zatozy¢ w postaci stupkdw betonowych lub grubych ksztattownikdw stalowych, osadzonych w gruncie
w sposdb wykluczajgcy osiadanie, zaakceptowany przez Inzyniera. Rzedne reperdw roboczych nalezy
okredla¢ z takg doktadnosciq, aby sredni btgd niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy niz 4 mm/km,
stosujgc niwelacje podwdjing w nawigzaniu do reperdw panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyrazine i
jednoznaczne okreslenie nazwy repera i jego rzedne;.

5.5. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi frasy nalezy wykonac¢ w oparciu o dane geodezyjne, przy wykorzystaniu sieci poligonizacii
panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej.

0§ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w odlegtosci
zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej, niz co 50 metrow.
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do osi projektowej nie moze by¢
wieksze niz 3cm dla drég ekspresowych i 5cm dla innych drég. Rzedne punktdw osi nalezy wyznaczy<
z doktadnoscig do Tcm w stosunku do rzednych niwelety projektowe;.

5.6. Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypdw i wykopdw na
powierzchni terenu (okreslenie granicy robdt) oraz w miejscach wymagajacych uzupetnienia dla
poprawnego przeprowadzenia Roboét i zaakceptowanych przez Inzyniera.

Do wyznaczania krawedzi nasypow i wykopdw nalezy stosowac dobrze widoczne paliki i wiechy.
Wiechy nalezy stosowac w przypadku nasypdw o wysokosci przekraczajgcej 1 m oraz wykopdw
gtebszych niz 1T m. Odlegto$s¢ miedzy palikami nalezy dostosowac do uksztattowania terenu oraz
geometrii frasy drogowej. Odlegto$¢ ta, co najmniej powinna odpowiada¢ odstepowi kolejnych
przekrojow poprzecznych.

Profilowanie przekrojdéw poprzecznych musi umozliwiaé wykonanie nasypdw i wykopdw o
projektowanym ksztatcie.

5.7. Wyznaczenie potozenie obiektéw inzynierskich
Wyznaczenie obiektu inzynieryjnego obejmuije sprawdzenie wyznaczenia osi obiektu i punktow
wysoko$ciowych, zastabilizowanie ich w sposdb trwaty, ochrone ich przed zniszczeniem, oznakowanie
w sposdb utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie oraz wyznaczenie usytuowania obiektu.
Dla kazdego z obiektdw inzynierskich nalezy wyznaczy¢ jego potozenie w terenie poprzez:

+ wytyczenie osi obiektu,

e wytyczenie punktéw okredlajgcych usytuowanie (kontur) obiektu, obejmujgcy elementy

konstrukcyjne takiej jak sciany czotowe.

Potozenie obiektu w planie nalezy okresli¢ z doktadnosciq okre$long w punkcie 5.2.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdélne wymagania dotyczqce kontroli jakosci robét

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w SSTWIORB D-M-00.00.00. "Wymagania
Ogdlne".
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6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych
nalezy prowadzi¢ wedtug ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK
(1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.4.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowq jest 1 km odtworzonej trasy i punktéw wysokosciowych.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne wymagania dotyczqce odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SSTWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdine” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena 1 km wykonania robét obejmuje:
« sprawdzenie wyznaczenia punktdw gtdwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych,
e uUzupetnienie osi frasy dodatkowymi punktami,
* wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych,
* wyznaczenie przekrojbw poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych
przekrojéw,
« zastabilizowanie punktéw w sposdb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie
utatwiajgce odszukanie i ewentualne odtworzenie,
e zatozenie (odtworzenie zniszczonych) nowych punktéw osnowy geodezyjnej wg. odrebnego
opracowania branzy geodezyjnej

10. LITERATURA
1. Ustawa z dnia 17 maja 1989r- Prawo geodezyjne i kartograficzne (dz. U. nr 30, poz. 163 z
pozniejszymi zmianami)

2. PN-EN 206-1 Beton — Cze$¢ 1 — Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢ 3. Instrukcja
techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

3. Instrukcja techniczna 0-3 Lasady  kompletowania  dokumentacji  geodezyjnej i
kartograficznej

4. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK, 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysokos$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK, 1983.

6. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtowny Urzgd Geodezji i Kartografii,
Warszawa, 1979.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK, 1979.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK, 1983.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary readlizacyjne, GUGIK, 1983. GST GG-00.01.02 Zatozenie
osnowy realizacyjnej przy budowie i modernizacji drég i obiektéw mostowych.
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D-01.02.01 USUNIECIE DRZEW, ZAGAJNIKOW | KRZEWOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SSTWIiORB

Przedmiotem niniejszej SSTWIORB sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
oczyszczeniem terenu z pozostatosci po wycince, usunieciem drzew w ramach realizacji zadania pn.
»Przebudowa drogi gminnej nr 104933D relacji Kryniczno-Psary”.

1.2. Zakres stosowania SSTWiORB

SSTWIORB okresla wymagania dla wykonania i odbioru robot budowlanych przewidzianych do
wykonania w ramach umowy o roboty budowlane dla zadan jak w punkcie 1.1. a zawarte w niegj
zapisy w zakresie standardu materiatdéw, wykonania robdt i wymaganej ich jakosci oraz kontroli jakosci
robdét nalezy traktowad jako minimailne.

1.3. Okreslenia podstawowe

1.3.1. Drzewo — wieloletnia zdrewniata roslina o wyraznie wyksztatconym jednym lub wiecej pniu, ktére
w pewnej wysokosci nad ziemiqg rozgateziajq sie w korone.

1.3.2. Krzew — wieloletnia wielopedowa zdrewniata rolina bez wyksztatconego przewodnika, z krétkim
pedem gtdwnym (do 10 cm), z ktérego wyrastajg rownorzedne, rozgateziajgce sie pedy boczne.
1.3.3. Karpa - pozostato$¢ po Scieciu drzewa (system korzeniowy wraz z pniakiem).

1.3.4. Pniak — dolna cze$¢ pnia pozostajgca przy karpie po Scieciu drzewa.

1.3.5. Drewno z pni drzew — materiat pochodzqgcy z pni drzew o $rednicy pni = 10 cm.

1.3.6. Drqgowina i gatezie — drewno pochodzgce z koron drzew, pni drzew o $rednicy ponizej 10 cm
oraz zagajnikdw i krzewodw.

1.3.7. Karpina - drewno czesci podziemnej drzewa wraz z pniakiem pozostatym po Scieciu.

1.3.8. Irebki — materiat uzyskany z rozdrobnienia drggowiny, gatezi i karpiny z usuniecia zieleni o frakciji
20 - 60 mm.

1.3.9. Pozostate okredlenia podstawowe sg zgodne z definicjami podanymi w SSTWIORB D-M-00.00.00
"Wymagania ogdine".

2. MATERIALY
Nie wystepujqg.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SSTWIORB D-M.00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.
Wybér sprzetu do wykonania robét zwigzanych niniejszymi SSTWIORB nalezy do Kierownika Budowy.
Jakikolwiek sprzet, rusztowania, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce wymagan jakosciowych
robét i bezpieczenstwa zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie zostang dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczqce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SSTWIORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdine”.
Wybor sposobu transportu i wybdr srodkdw transportu nalezg do Kierownika Budowy z zastrzezeniem,
ze transport nie moze powodowad zanieczyszczenia, obnizenia ich jakosci lub uszkodzen
transportowanych materiatéow.

Liczba $rodkdw transportu powinna gwarantowad prowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, SSTWIORB i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym
Kontraktem.

4.2. Transport materiatu z wycinki

Drewno z pni usunietych drzew, drggowina i gatezie z cie¢ pielegnacyjnych oraz zrebki mogqg byc¢
przewozone dowolnymi srodkami transportu.

W czasie frwania transportu Wykonawca powinien zabezpieczy¢ tadunki przed mozliwoscig
przesuwania sie. Drewno z pni drzew z wycinki zieleni oraz drggowina i gatezie z cie¢ pielegnacyjnych
bedqg wywiezione przez Wykonawce z Terenu Budowy zgodnie z wytycznymi zawartymi w pkt. 5. Zrebki
przeznaczone do $cidtkowania nasadzen nalezy odwiezé na miejsce pozyskane przez Wykonawce.
Sposdb transportu powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robo6t

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w SSTWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Z terenu pod budowe nalezy usungé drzewa i krzewy kolidujgce z robotami wynikajgcymi z
opracowanego projektu budowlanego. Drzewa i krzewy nalezy usung¢ poprzez ich wyciecie i
wykarczowanie tgcznie usunieciem karpiny. Prace nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PB oraz decyzjami
na wycinke drzew. Wycinke drzew i krzewdw nalezy prowadzi¢ poza okresem legowym ptakdw tj. w
okresie od 1 pazdziernika do 15 marca. W przypadku koniecznosci wykonania wycinki pojedynczych
drzew poza tym okresem, mozliwe jest wykonanie prac jedynie w przypadku potwierdzenia przez
ornitologa, ze drzewo nie jest wykorzystywane przez ptaki jako miejsce gniazdowania. Terminy te nie
dotyczg usuwania karp, ktére Wykonawca moze przeprowadzi¢ w innym, dogodnym dla siebie
terminie.

5.2. Usuniecie karp, drzew, zagajnikéw i krzewow

Roboty zwigzane z usunieciem pozostatosci po drzewach (karp) obejmujg ich wykarczowanie,
zasypanie dotdw po karczowaniu, oczyszczenie terenu z pozostatosci po karczowaniu.

Roboty zwigzane z usunieciem drzew i krzewdw obejmujq:

- wyciecie i wykarczowanie z doktadnym usunieciem korzeni drzew, pozostatoéci po drzewach (karp)
i krzewow,

- wywiezienie drewna z pni drzew poza teren budowy, zasypanie dotdw po karczowaniu,

- oczyszczenie terenu z pozostatosci po karczowaniu.

Drzewa o obwodzie powyzej 50 cm po $cieciu nalezy odtozy¢ (w postaci catego pnia gtdwnego z
podcietymi gtéwnymi konarami).

Wycinka zieleni zostanie wykonana na koszt Wykonawcy. Wtascicielem drewna uzyskanego z wycinki
pozostaje Zamawiajgcy. Wykonawca jest zobowigzany do oznakowania wycietych drzew,
przechowywania, ochrony, prowadzenia ewidencji Scietego i sktadowanego drewna oraz
oszacowania i wyceny drewna uzyskanego w czasie wycinki do momentu jego przekazania
Zamawiajgcemu i sprzedazy.

Karpina i pozostaty materiat po wycince stanowi wtasnos¢ Wykonawcy.

Koszt odwozu i utylizacji niewykorzystanego materiatu po wycince ponosi Wykonawca.

Roslinnos¢ sgsiadujgca z pasem robdt, nie przeznaczona do usuniecia, nie moze ulec uszkodzeniu.
Jezeli rodlinnoée, ktéra ma by¢ zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawce,
powinna by¢ odtworzona zgodnie z art. 88 Ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92 poz. 880
z pozniejszymi zmianami) na koszt Wykonawcy.

5.3. Utylizacja pozostatosci po usunietej roslinnosci

Sposdb utylizacji pozostatosci po usunietej roslinnosci nalezy uzgodni¢ z Inzynierem. W przypadku
przerobienia karp, gatezi i drggowiny na zrebki za pomocqg specjalistycznego sprzetu, to sposdéb
wykonania powinien odpowiadac zaleceniom producenta sprzetu.

Nieuzyteczne pozostatosci po przerdbce pozostaty materiat nieuzytkowy powinny by¢ usuniety przez
Wykonawce z terenu budowy przy zachowaniu przepisdw ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o
odpadach. Nie dopuszcza sie spalania resztek organicznych na miejscu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SSTWIORB D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.

6.2. Kontrola usuniecia drzew, zagajnikow i krzewow

Sprawdzenie jakosci robdt polega na wizualnej ocenie sposobu wycinania drzew, zagajnikdw i
krzewdw, prawidtowosci odzysku materiatdéw, kompletnosci usuniecia roslinnosci, wykarczowania pni
z korzeniami, zasypania dotdw po drzewach i krzewach, prawidtowosci zrebkowania, sposobu
przeprowadzenia utylizacji pozostatosci po usunietej roslinnosci oraz zgodnosci z wymaganiami
podanymi w pkt. 5 niniejszych SSTWIORB.

7. OBMIAR
Jednostkg obmiarowq robdt zwigzanych z usunieciem drzew jest sztuka [szt.] drzew przeznaczonych
do wycinki.
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SSTWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdline”.

8.2. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlega sprawdzenie dotdw po
wykarczowanych pniach, przed ich zasypaniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptatnos$¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt 7.
Cena wykonania robdt obejmuje:
e wyciecie i wykarczowanie drzew i krzakow,
* wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza teren budowy lub przerobienie gatezi na kore drzewng,
« zasypanie dotdw,
« uporzgdkowanie miejsca prowadzonych robdt.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
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D-01.02.03 ROZBIORKA OBIEKTOW BUDOWLANYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SSTWiORB

Przedmiotem niniejszej SSTWIORB sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt polegajgcych
na wyburzeniu obiektéw budowlanych w ramach realizacji zadania pn.

»Przebudowa drogi gminnej nr 104933D relacji Kryniczno-Psary”.

1.2. Zakres stosowania SSTWiORB

SSTWIORB okresla wymagania dla wykonania i odbioru robot budowlanych przewidzianych do
wykonania w ramach umowy o roboty budowlane dla zadan jak w punkcie 1.1. a zawarte w nigj
zapisy w zakresie standardu materiatéw, wykonania robdt i wymaganej ich jakosci oraz kontroli jakosci
robét nalezy traktowac jako minimalne.

2. MATERIALY
Nie wystepujqg.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczqce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SSTWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania Ogdine” pkt.
3.
Wybdr sprzetu do wykonania robdt zwigzanych z przedmiotowymi robotami nalezy do Kierownika
Budowy. Jakikolwiek sprzet, rusztowania, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce spetnienia
wymagan jakos$ciowych robdét i bezpieczenstwa zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie
zostang dopuszczone do robdt. Do wykonania robdt zwigzanych z rozbidrkg obiektdéw budowlanych
nalezy stosowac:

« koparki, spycharki,

« tadowarki,

o dzwigi,

e Zuraw na podwozu samochodowym,

* rusztowania,

* mtoty pneumatyczne,

e pity;

* palniki acetylenowe;

* narzedzia elektryczne lub pneumatyczne, bqdz inny potrzeby specjalistyczny sprzet do

wyburzenh zaakceptowany przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczqgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SSTWIORB D-M-00.00.00 "Wymagania Ogodlne”,
pkt.4.

Wybor sposobu transportu i wybdér srodkdw transportu nalezg do Kierownika Budowy, z zastrzezeniem,
ze transport wyrobdéw oraz materiatéw przeznaczonych do wbudowania i wykonania robdt nie mogqg
powodowad zanieczyszczenia (materiatdw i wyrobdw), obnizenia ich jakosci lub uszkodzen.

Materiat i gruz z rozbidrki nalezy przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu. Wybdér srodka transportu
zalezy od odlegtosci i warunkdw lokalnych i nalezy do Kierownika Budowy.

Ewentualny fransport odpaddéw zawierajgcych azbest (eternit) nalezy prowadzié zgodnie z
odpowiednimi przepisami o przewozie towaréw niebezpiecznych.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w SSTWIORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”, punkt 5.
Przed przystgpieniem do prac rozbiérkowych nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne zabezpieczenia
terenu rozbidrki i terenu przylegtego 1j. ogrodzi¢ teren oraz odpowiednio oznakowac tablicami
ostrzegawczymi.

Wykonawca wykona dokumentacije inwentaryzacyjng obiektéw przewidzianych do rozbidrki.
Obiekty budowlane nalezy rozebra¢ metodami tradycyjnymi w kolejnosci odwrotnej do ich
wbudowania przy uzyciu narzedzi recznych lub mechanicznych.
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Materiaty i gruz z rozbidrki stanowi wtasno$s¢ Wykonawcy i odtransportowany bedzie na jego
sktadowisko z zachowaniem przepisdéw odnosnie ochrony srodowiska.

Wszystkie przejscia i przejazdy pozostajgce w zasiegu prowadzonych robét rozbidrkowych powinny
by¢ w sposdb odpowiedni zabezpieczone. Usunieciu podlegajq takze wszystkie naniesienia na posesii
w postaci nawierzchni, kraweznikéw, obrzezy, studni, szamb, itp.

Prace rozbidrkowe prowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 .
w sprawie bezpieczenhstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003, Nr
47, poz. 401) — w szczegdlnosci Rozdziat 18: Roboty rozbidrkowe.

Doty (wykopy) powstate po rozbidrce obiektéw budowlanych lub innych elementdw na odcinkach
wykopdéw drogowych powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy zapobiec
gromadzeniu sie w nich wody opadowej. Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania
wykopoéw nalezy wypetnic, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu terenu i zagesci¢ zgodnie
z wymaganiami okreslonymi w SSTWIORB D-02.00.00 ,,Roboty ziemne".

Wszystkie elementy i materiaty z rozbidrki powinny by¢ usuniete z placu budowy zgodnie z Ustawg o
odpadach.

Ewentualne usuwanie odpaddéw zawierajgcych azbest (eternit) nalezy prowadzié zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14.10.2005 w sprawie zasad bezpieczenstwa i
higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobéw zawierajgcych azbest oraz programu
szkolenia w zakresie bezpiecznego uzytkowania takich wyrobéw.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SSTWIORB D-M-00.00.00 "Wymagania Ogdlne”, pkt. 6.

6.2. Kontrola jakosci robét rozbiérkowych

Kontroli jakosci robdét podlega zgodnos¢ wykonanych robdét z dokumentacjg projektowq oraz
ustaleniami niniejszych warunkdw. Zageszczenie gruntu wypetniagjgcego ewentualne doty po
usunietych obiektach budowlanych zgodnie z SSTWIORB D-02.00.00 "Roboty ziemne".

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowq dla obiektdw przeznaczonych do rozbidrki sqg:
« dla przepustédw drogowych wraz ze Scianami czotowymi - 1 m (metr),
« dla przepustow pod zjazdami indywidualnymi wraz ze $ciankami czotowymi — 1 kpl. (komplet),
« dla betonowych (zelbetowych) elementéw obudowy istniejgcych rowdw przydroznych — 1
kpl. (komplet),
« dla ogrodzeh o réznej konstrukcji— 1 m (metr).

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SSTWIORB D-M-00.00.00 ,, Wymagania Ogdlne” pkt. 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena 1 kpl. / 1 mrobét obejmuije:
e rozebranie i wyburzenie obiektoéw budowlanych,
« sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materiatow,
e odwiezienie materiatu z rozbidrki,
« ewentfualne zabezpieczenie, zasypanie i zageszczenie gruntu w dotach (wykopach) po
usunietych obiektach,
» usuniecie kamieni i blokéw skalnych,
« uporzgdkowanie miejsca prowadzonych robdt.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-S§-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

2. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401)

3. Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 628).

4. Dz. U. Nr 39 z 2007r poz. 251- Ustawa z dnia 27.04.2001 ,,O odpadach”.
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5. Dz. U. 2005r Nr 216 poz. 1824 Rozporzgdzenie Gospodarki i Pracy z dnia 14.10.2005r w sprawie zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobdéw zawierajgcych azbest oraz
program szkolenia w zakresie bezpiecznego uzytkowania takich wyrobdw

6. Dz. U. 2001 Nr 112 poz. 1206 Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzeénia 2001r w sprawie
katalogu odpadow.
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D-01.02.04. ROZBIORKA ELEMENTOW DROG | ULIC

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SSTWiORB

Przedmiotem niniejszej SSTWIORB sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
rozbiérkg elementéw drég w ramach realizacji zadania pn.

»Przebudowa drogi gminnej nr 104933D relacji Kryniczno-Psary”.

1.2. Zakres stosowania SSTWiORB

SSTWIORB okresla wymagania dla wykonania i odbioru robot budowlanych przewidzianych do
wykonania w ramach umowy o roboty budowlane dla zadanh jok w punkcie 1.1 a zawarte w niej zapisy
w zakresie standardu materiatdw, wykonania robdt i wymaganej ich jakosci oraz kontroli jakosci robdt
nalezy traktowad jako minimalne.

2. MATERIALY
Nie wystepujqg.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczqce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu podano w SSTWIORB D-M-00.00.00. "Wymagania Ogdlne" pkt
3.

Wybor sprzetu do wykonania robdt zwigzanych z niniejszymi SSTWIORB nalezy do Kierownika Budowy.
Jakikolwiek sprzet, rusztowania, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce spetnienia wymagan
jakoSciowych Robét i bezpieczehstwa zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie zostang
dopuszczone do Robdt.

Do wykonania robdét zwigzanych z rozbidrkg elementéw drég nalezy stosowac: tadowarki, spycharki,
samochody ciezarowe, mtoty pneumatyczne, frezarki nawierzchni.

Do zrywania nawierzchni w zaleznosci od jej rodzaju (podbudowy z kruszywa, betonowe i podbudowy)
nalezy uzy¢ zrywakdw bedgcych na wyposazeniu spycharek i rowniarek. Sprzet powinien byé
dostosowany do rodzaju i zakresu robdt.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczqce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SSTWIORB D-M-00.00.00. "Wymagania Ogdlne"
pkt 4.

Wybor sposobu transportu i wybdr srodkdw transportu nalezg do Kierownika Budowy, z zastrzezeniem,
ze transport wyrobdéw oraz materiatdw przeznaczonych do wbudowania i wykonania robdt nie mogg
powodowac zanieczyszczenia (materiatow i wyrobdw), obnizenia ich jakosci lub uszkodzen.

Wybér srodka tfransportu zalezy od warunkdw lokalnych. Materiaty z rozbidrki mogg by¢ przewozone
dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera dla danego asortymentu materiatu
rozbiérkowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdélne wymagania dotyczqgce wykonania robét

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdét podano w SSTWIORB D-M-00.00.00. "Wymagania
Ogdlne", pkt 5.

5.2. Zakres wykonywanych robo6t

5.2.1. Oznakowanie robét prowadzonych w pasie drogowym

Odcinki wykonywanych robdt nalezy oznakowac zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegdtowych warunkdw technicznych dla znakdéw i sygnatdw
Swietlnych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu i warunkdw ich umieszczania na drodze (Dz.U. Nr. 220
z 2003roku poz. 2181) zat. 4.

5.2.2. Rozbiérka warstw nawierzchni bitumicznej, nawierzchni z ptyt betonowych, podbudowy
betonowej lub ttuczniowej
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Powyzsze roboty nalezy wykonac zrywarkq. Materiaty uzyskane z rozbidrki nie powinny by< mieszane
w trakcie wykonywanych robét, transportu i sktadowania.

Nie przewiduje sie odzysku materiatéw z rozbidrki, chyba ze mozliwe jest ich wykorzystanie w trakcie
realizacji zadania (np. wbudowanie destruktu pofrezowego w pobocza gruntowe). O mozliwosci i
sposobie ewentualnego wykorzystania materiatdéw z rozbidrki zadecyduje Inzynier.

Odpady bezuzyteczne powinny by¢ usuniete przez Wykonawce z terenu budowy przy zachowaniu
przepisdw ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r o odpadach.

5.2.3. Rozbidrka istniejgcego oznakowania pionowego

Rozbidrke istniejgcego oznakowania nalezy wykonaé recznie. Uzyskane oznakowanie z rozbidrki
stanowi wtasno$¢ Zamawiajgcego. Wykonawca przekaze i ztozy elementy oznakowania na
podstawie obmiaru potwierdzonego przez Inzyniera w miejscu przez niego wskazanym.

Wszystkie elementy mozliwe do pdzniejszego wykorzystania po stwierdzeniu ich przydatnosci przez
Inzyniera powinny by¢ demontowane bez powodowania zbednych uszkodzen i stanowiq wtasnos$c
Zamawiajgcego.

Odpady bezuzyteczne powinny by¢ usuniete przez Wykonawce z terenu budowy przy zachowaniu
przepisdw ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r o odpadach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdélne wymagania dotyczqce kontroli jakosci robét

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robdt podano w SSTWIORB D-M-00.00.00. "Wymagania
Ogodlne" pkt. 6. Kontroli polega sposdb wykonania robdt rozbidrkowych, prawidtowos¢ transportu i
sktadowani materiatdéw uzyskanych podczas rozbidrki.

Zageszczenie gruntu wypetniajgcego ewentualne doty po usunietych elementach przeznaczonych
do rozbidrki powinno spetniaé¢ odpowiednie wymagania okreslone w SSTWIORB D-02.00.00. "Roboty
ziemne".

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowq robét zwigzanych z wykonaniem rozbidrki elementéw drég i ulic jest:

a) dla rozbidrki warstw nawierzchni [m?2] (metr kwadratowy) oraz [m3] (meftr szesScienny) dla wywozu
materiatéw rozbidrkowych,

b) dla rozbidrki kraweznikdw, obrzezy i opornikdw [m] (metrach) dla elementdw liniowych oraz [m3]
(metr sze$cienny) dla taw betonowych i wywozu materiatéw rozbidrkowych,

c) dlarozbidrki scieku [m] (metr) oraz [m3] (metr szeScienny) dla taw betonowych i wywozu materiatdéw
rozbiérkowych,

d) dla rozbidrki nawierzchni utwardzonych [m?] (metr kwadratowy) oraz [m3] (metr sze$cienny) dla
wywozu materiatdéw rozbidrkowych,

e) dla rozbidrki znakdw drogowych [szt.].

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru roboét rozbiérkowych
Ogdlne zasady odbioru robdét rozbidérkowych podano w SSTWIORB D-M-00.00.00. pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena robdt rozbidrkowych w zakresie elementdéw drég i ulic obejmuje
a) dla rozbidrki warstw nawierzchni bitumiczne;j:
* wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbidrki,
e rozkucie (sfrezowanie) i zerwanie nawierzchni,
e zatadunek i wywiezienie materiatdw z rozbidrki,
«  wyréwnanie podtoza i uporzgdkowanie terenu rozbidrki;
b) dla rozbidrki nawierzchni utwardzonych:
* reczne lub mechaniczne wyjecie kostki kamiennej, kostki betonowej, nawierzchni betonowej
lub innych materiatéw rozbiérkowych,
« przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbidrki w celu ponownego jego uzycia, z utozeniem
na poboczu,
e zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,
« zatadunek i wywiezienie materiatdw z rozbidrki,
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e odwoz materiatu rozbidrkowego w miejsce zaakceptowane przez Inzyniera,
« wyrdwnanie podtoza i uporzgdkowanie terenu rozbidrki;

c) dla rozbiérki znakdw drogowych:

« demontaz tablic znakéw drogowych ze stupkdw,

« odkopanie i wydobycie stupkdw,

e zasypanie dotdw po stupkach wraz z zageszczeniem do uzyskania Is = 1,00 wg BN-77/8931-12,
« zatadunek i wywiezienie materiatdw z rozbidrki,

« uporzqgdkowanie terenu rozbidrki.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.

2.
3.
4

O

PN-5-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

BN-77/8931-12  Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 628)

Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 27.09.2001 r. w sprawie katalogu odpaddw (Dz.U. Nr 1
poz. 1206)

Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 11.12.2001 r. w sprawie rodzaju odpaddw lub ich iloéci,
ktérych nie ma obowigzku prowadzenia ewidencji odpaddw, oraz kategorii matych i srednich
przedsiebiorstw, ktére mogq prowadzi¢ uproszczong ewidencje odpaddw (Dz.U. Nr 152, poz.
17395)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegdtowych warunkéw
technicznych dla znakdw i sygnatdw swietinych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu i warunkdw
ich umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220 z 2003r poz. 2181) zat. Nr 4

Ustawa z dnia 27.07.2001 o wprowadzeniu ustawy — prawo ochrony $rodowiska, ustawy o
odpadach oraz zmianie niektérych ustaw (Dz.U. Nr 100, poz. 1085)

Ustawa z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (Dz.U. Nr 132, poz. 622)
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401).




SSTWiORB

Zadanie nr 1: Przebudowa drogi gminnej nr 104933 D relacji Kryniczno-Psary

D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
D-02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SSTWIROB

Przedmiotem niniejszej SSTWIORB sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru wykopdw w remach
realizacji zadania pn.

»Przebudowa drogi gminnej nr 104933D relacji Kryniczno-Psary”.

1.2. Zakres stosowania SSTWIROB

SSTWIORB okresla wymagania dla wykonania i odbioru robot budowlanych przewidzianych do
wykonania w ramach umowy o roboty budowlane dla zadan jak w punkcie 1.1 a zawarte w niej zapisy
w zakresie standardu materiatow, wykonania robdt i wymaganej ich jakosci oraz kontroli jakosci rob ot
nalezy tfraktowac jako minimalne.

1.3. Okreslenia podstawowe

1.3.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpaddw
przemystowych, spetniajgcych warunki statecznosci i odwodnienia.

1.3.2. Glebokosé wykopu - roznica rzednej terenu i rzednej robdt ziemnych, wyznaczonych w osi
wykopu.

1.3.3. Wykop ptytki - wykop, ktérego gtebokose jest mniejsza niz 1 m

1.3.4. Wykop $redni - wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach 1 do 3 m

1.3.5. Wykop gteboki - wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m

1.3.6. Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntdw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopdw, a nie wykorzystanych do budowy nasypdw oraz innych prac zwigzanych z
frasg drogowaq.

1.3.7. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona
Wwg WZOoru:

|s :pd / pds

gdzie:

pd - [Mg/m?3] - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu,

pds - [Mg/m3] - maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalne;j,
okreSlona w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481, stuzgca do oceny zageszczenida
gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normg BN-77/8931-12

1.3.8. Wskaznik réznoziarnistosci — wielko$¢ charakteryzujgca zageszczalnos¢ gruntdw, okreslona wg
WZOru:

U =deo / dio

w ktérym:

U - wskaznik réznoziarnistosci

deo - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu (mm),

dio - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu (mm).

1.3.9. Wskaznik odksztatcenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona
Wwg WZzOoru:

lo= E2/E1

gdzie:

Es - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z
PN-S-02205:1998,

E2 - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtdrnym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie
z PN-S-02205:1998.

1.3.10. Pozostate okredlenia sq zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanych w SSTWIORB D-M-00.00.00.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczqgce robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych Robét oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacijg
Projektowq, SSTWIORB orcaz z poleceniami Inzyniera. Przed przystgpieniem do wykonania robot
ziemnych nalezy zakonhczy<¢ wszelkie roboty przygotowawcze.
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2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Ogdélne wymagania dotyczqgce materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w SSTWIORB D-M-00.00.00. "Wymagania Ogdlne"
pkt 2.

2.2. Ogdlne zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do budowy nasypdw lub zasypek wykopdw. Grunty przydatne do budowy
nasypow mogg by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wéwczas, gdy stanowig nadmiar objetosci
robdét ziemnych i za zezwoleniem Inzyniera.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypdw, powinny by<¢ wywiezione przez Wykonawce na
odktad. Zapewnienie terendw na odktad nalezy do obowigzkdw Wykonawcy, o ile nie okreslono tego
inaczej w umowie. Inzynier moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntdw, ktdrych
czasowa nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci. Z uwagi
na bezposrednie oddziatywanie warunkéw atmosferycznych na zawilgocenie gruntéw z wykopdw,
ich jakos¢ (wilgotnos¢) powinna byc¢ na biezgco kontrolowana w trakcie prowadzenia robot.
Podziat gruntdw pod wzgledem wysadzinowosci zgodnie z PN-5-02205 tablica 3.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczqgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SSTWIORB D-M-00.00.00. "Wymagania Ogdlne" p 3.
Wybdr sprzetu do wykonania robdt zwigzanych z niniejszymi SSTWIORB nalezy do Kierownika Budowy.
Jakikolwiek sprzet, rusztowania, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce spetnienia wymagan
jakosSciowych Robét i bezpieczenstwa zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie zostang
dopuszczone do Robdt.
Wykonawca przystepujgcy do wykonania robdét ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwosciq
korzystania z nastepujgcego sprzetu do:
« odspajania i wydobywania gruntdw (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki,
koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
« jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntdw (spycharki, zgarniarki, rowniarki,
urzgdzenia do hydromechanizacji itp.),
« tfransportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociqgi itp.), -
sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SSTWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne”
pkt. 4.

Wybdr sposobu transportu i wybdr srodkdw transportu nalezg do Kierownika Budowy, z zastrzezeniem,
ze transport wyrobdw oraz materiatéw przeznaczonych do wbudowania i wykonania robét nie mogag
powodowac zanieczyszczenia (materiatow i wyrobdw), obnizenia ich jakosci lub uszkodzeh.

Wybér srodkdw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju gruntu
(materiatu), jego objetosci, sposobu odspajaniai zatadunku oraz do odlegtosci tfransportu. Wydajnosé
srodkdw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do
urabiania i wbudowywania gruntu (materiatu).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogédlne zasady wykonania robét

Ogdlne warunki wykonania Robét podano w SSTWIORB D-M-00.00.00. "Wymagania Ogdlne" pkt 5.
Wykopy nalezy wykonywac z zachowaniem wymagan dotyczgcych doktadnosci, okreSlonych w
niniejszych SSTWIORB. Sposdb wykonania skarp wykopu i skarpy rowu powinien gwarantowac ich
stateczno$¢ w catym okresie prowadzenia robdét, a naprawa uszkodzen, wynikajgcych z
nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw obcigza
Wykonawce.

Bezposrednio po wykonaniu wykopdw nalezy dno wykopu zabezpieczy¢ przed negatywnymi skutkami
czynnikéw atmosferycznych, mechanicznych, itp. Sposdb zabezpieczenia zaproponuje Wykonawca.
W miejscach gdzie jest to wymagane nalezy mozliwie szybko przystgpic do stabilizacji podtoza.
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Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypdw powinny by bezpos$rednio wbudowane w
nasyp lub przewiezione na odktad. Odspojenie i transport gruntéw przydatnych, przewidzianych do
budowy nasypu sq dopuszczalne tylko wdwczas, gdy w miejscu wbudowania zapewniono prace
sprzetu gwarantujgcego roztozenie i zageszczenie gruntu zgodnie z wymogami SSTWIORB. O ile Inzynier
dopusci czasowe sktadowanie odspojonych gruntéw, nalezy je odpowiednio zabezpieczyé przed
nadmiernym zawilgoceniem.

Jezeli grunt jest zamarzniety nie nalezy odspajac go do gtebokosci ok. 0,5m powyzej projektowanych
rzednych robdt ziemnych.

5.2. Wykonanie wykopow

5.2.1. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze nalezy wykona¢ zgodnie z poszczegdlnymi SSTWIORB oraz z poleceniami
Inzyniera. Przed rozpoczeciem robdét, wyznaczona zostanie trasa i punkty wysoko$ciowe wraz ze
wszystkimi zmianami, zatwierdzonymi przez Inzyniera.

Niezaleznie od budowy urzqdzen, stanowigcych elementy systemdw odwadnigjgcych ujetych w
Dokumentacii Projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonad
urzgdzenia, ktére zapewniajg odprowadzenie wdd gruntowych i opadowych poza obszar robdt
ziemnych tak, aby zabezpieczyé grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma
obowigzek takiego wykonywania wykopdw, aby powierzchniom gruntu nadawadé w catym okresie
trwania robdét spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.

Jezeli wskutek zaniedbania Wykonawcy grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich
dtugotrwatqg nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntdw i zastgpienia ich
gruntami  przydatnymi na wtasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony
Zamawiajgcego za te czynnosci, jak réwniez za dowieziony grunt. Odprowadzenie wod do
istniejacych zbiornikdw naturalnych i urzgdzen odwadniajgcych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem
z odpowiednimi instytucjami.

Technologia wykonania wykopu musi umozliwiaé jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie
trwania robdét ziemnych. Wykonanie wykopdw powinno postepowac w kierunku podnoszenia sie
niwelety.

W czasie robdt ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podtuzny i nadaé przekrojom
poprzecznym spadki, umozliwiajgce szybki odptyw wdd z wykopu. O ile w dokumentacii projektowej
nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku
gruntéw spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntdw niespoistych. Nalezy uwzglednic
ewentualny wptyw kolejnoscii sposobu odspajania gruntdw oraz termindw wykonywania innych rob ot
na spetnienie wymagan dotyczgcych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robot
ziemnych.

Irodta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopdw, nalezy ujgé w rowy i /lub dreny. Wody opadowe
i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robdt ziemnych.

5.2.3. Wykonanie wykopdw sprzetem mechanicznym z przewiezieniem gruntu do budowy nasypow
badz na odktad Wykopy powinny by¢ wykonane w takim okresie, aby po zakohczeniu prac mozna
byto przystgpi¢ bezzwtocznie do wykonania wzmocnienia podtoza, jezeli jest wymagane. Przy
wykonywaniu wykopdw nalezy zachowac nienaruszong strukture podtoza.

5.2.4. Wykonanie wykopdw sposobem recznym
Wykopy sposobem recznym nalezy wykonywac w przypadkach wystepowania zinwentaryzowanych
urzgdzen podziemnych.

5.2.5. Doktadno$¢ wykonania wykopdw

Dopuszczalne tolerancje wykonania wykopdw powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w PN-
S-02205 p. 2.6, Tablica 1 (punkt 4 5) oraz punkt 2.7.

Doktadnos$¢ wykonania robét ziemnych w wykopach powinna by¢ sprawdzana, co 20m. Wykonawca
ma obowigzek zageszczania przekrojow poprzecznych tak, aby mozliwos¢ kontroli byta zachowana,
co 20m.

5.2.6. Zageszczenie gruntu i nosnosci w wykopach
Zageszczenie gruntu (ls) i nosnos¢ (E2) w wykopach ma by¢ zgodna z rysunkiem 4 normy PN-S-02205,
natomiast wskaznik odksztatcenia lo=E2/E1 zgodnie z PN-S-02205 punkt 2.10.1. Nalezy sprawdzacé
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uzyskanie przez grunty w budowli ziemnej wymaganych cech nosnosci poprzez badanie wskaznika
zageszczenia oraz widrnego modutu odksztatcenia i wskaznika odksztatcenia lo zgodnie z PN-S-02205
(z uwzglednieniem rysunku nr 4 i punktu 2.10.1).

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniajg wymaganego wskaznika
zageszczenia i no$nosci, to przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wartosci
zgodnych z normg PN-S-02205 i projektem konstrukciji nawierzchni. Badanie wskaznika zageszczenia
(Is) zgodnie z BN-77/8931-12.

Jezeli wartodci wskaznika zageszczenia i nosnosci nie mogg by¢ osiggniete przez bezposrednie
zageszczanie gruntéw rodzimych, to nalezy podjg¢ Srodki w celu ulepszenia gruntu podtoza (np.
wapnem; popiotami lotnymi), umozliwiajgcego uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika
zageszczenia. Doprowadzenie gruntu do w/w modutdw mozliwe przez stabilizacje cementem,
wapnem, popiotami itp. Mozliwe do zastosowania srodki, proponuje Wykonawca i przedstawia do
akceptacii Inzynierowi.

5.4. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszczac ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubos$¢ warstwy gruntu (nadktadu)
powyzej rzednych robdét ziemnych jest mniejsza niz 0,3m. Z chwilg przystgpienia do ostatecznego
profilowania dna wykopu dopuszcza sie po nim jedynie ruch maszyn wykonujgcych te czynnosé
budowlang. Moze odbywac sie jedynie sporadyczny ruch pojazddw, ktdre nie spowodujg uszkodzen
nawierzchni  korpusu. Naprawa uszkodzeh powierzchni robdt ziemnych, wynikajgcych z
niedotrzymania podanych wyzej warunkéw obcigza Wykonawce Robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SSTWIORB D-M-00.00.00 pkt. 6 .

W czasie robdét ziemnych Wykonawca powinien prowadzi¢ systematycznie badania kontrolne i
dostarczac kopie ich wynikéw do Inzyniera. Badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywac w
zakresie i z czestotliwoscig gwarantujgcg zachowanie wymagan dotyczgcych jakosci robdt i
wymaganych niniejszymi SSTWiORB.

Wyniki badan i pomiardw kontrolnych w czasie wykonywania robdt nalezy wpisac do:

a) Dziennika Budowy,

b) Protokotéw odbiorcédw robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu.

Kontrola wykonania wykopdw polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w
dokumentacji projektowe.

W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdcic na:

a) Sposdb odspajania i sktadowania gruntéw nie pogarszajgcy ich wtasciwosci;

b) Wstepnq selekcje gruntéw z wykopdw w zaleznosci od rodzaju gruntu;

c) Zapewnienie statecznosci skarp;

d) Odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robdt i po ich zakohczeniu;

e) Doktadnos¢ wykonania wykopdw (usytuowanie i wykonczenie);

f)  Wtasciwe ujecie i odprowadzenie woéd opadowych i wysiekdéw wodnych;

g) zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug wymagan okreslonych w p. 5.2.6.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowq jest m3 (metr szeScienny) wykonanych zasadniczych robdt ziemnych i wywozu
materiatu z rozbidrki poza teren budowy.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robét okreslono w SSTWIORB D-M-00.00.00. pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena wykonania 1T m3 wykopdw w gruntach nieskalistych obejmuje:
» prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
« oznakowanie robdt,
* wykonanie wykopu z fransportem urobku na nasyp lub odktad, obejmujgce: odspojenie,
przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie i wytadunek,
» odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,




SSTWiORB

Zadanie nr 1: Przebudowa drogi gminnej nr 104933 D relacji Kryniczno-Psary

« profilowanie dna wykopu, rowdw, skarp,
e zageszczenie powierzchni wykopu,

« przeprowadzenie pomiardw i badah laboratoryjnych, wymaganych w  specyfikacii
technicznej,

« zatadunek hadmiaru odspojonego gruntu na srodki transportowe i odwiezienie na odktad lub
nasyp,

* wykonanie, a nastepnie rozebranie drég dojazdowych,
e rekultywacije terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow

2. PN-B-02481 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole, symbole literowe i jednostki
miar.

3. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw

4. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej

5. PN-§-02205:1998  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

6. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

7. PN-B-04452 Geotechnika. Badania polowe.

8. PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drég

9. PN-EN 933-8 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Cze$¢ 8: Ocena zawartosci

drobnych czgstek. Badanie wskaznika piaskowego

10. PN-EN 933-1:2000 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczenie sktadu ziarnowego.
Metoda przesiewania

11. PN-EN 1744-1:2000 Badanie chemicznych wtasciwosci kruszyw. Analiza chemiczna

12. PN-EN 1097-5:2001 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw Cze$c 5: Oznaczenie
zawarto$ci wody przez suszenie w suszarce z wentylacjg

13. PKN-CEN ISO/TS 17892-11:2009 Badania geotechniczne. Badania laboratoryjne gruntow Czesc 11:
Badanie filtracji przy statym i zmiennym gradiencie hydraulicznym

14. Wykonanie i odbidér robét ziemnych dla drog szybkiego ruchu, IBDIM, Warszawa 1978.

15. Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP, Warszawa 1998.

16. Katalog typowych konstrukciji nawierzchni podatnych i potsztywnych, IBDIM, Warszawa 1997.

17. Wytyczne wzmacniania podtoza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDIM, Warszawa 2002.

18. Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkdw technicznych, jakim

powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999r.
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D-02.03.01. WYKONANIE NASYPOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SSTWiORB

Przedmiotem niniejszej SSTWIORB sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru nasypdw w ramach
realizacji zadania pn.

»Przebudowa drogi gminnej nr 104933D relacji Kryniczno-Psary”.

1.2. Zakres stosowania SSTWiORB

SSTWIORB okresla wymagania dla wykonania i odbioru robot budowlanych przewidzianych do
wykonania w ramach umowy o roboty budowlane dla zadanh jok w punkcie 1.1 a zawarte w niej zapisy
w zakresie standardu materiatdw, wykonania robdt i wymaganej ich jakosci oraz kontroli jakosci robdt
nalezy traktowad jako minimalne.

1.3. Okreslenia podstawowe

1.3.1. Nasyp niski - nasyp, ktérego wysokosc jest mniejsza niz Tm

1.3.2. Nasyp sredni - nasyp, ktérego wysokos¢ jest zawarta w granicach 1 do 3 m

1.3.3. Nasyp wysoki - nasyp, ktérego wysokos¢ przekracza 3 m

1.3.4. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypdw, potozone w obrebie pasa robdt

drogowych.

1.3.5. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypdw, potozone poza pasem robodt

drogowych.

1.3.6. Wskaznik réznoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujgca zageszczalnosé gruntdw niespoistych,
okreslona wg ponizszego wzoru:

U =deo / dio
deo - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu [mm],
dio - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu, [mm].

1.4. Ogdine wymagania dotyczgce robét
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdét podano w SSTWIORB D-M-00.00.00. "Wymagania
Ogdlne" pkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Ogélne wymagania dotyczqgce materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w SSTWIORB D-M-00.00.00. "Wymagania Ogdlne"
pkt 2.

2.2. Grunty i materialy do budowy nasypoéw

Dopuszcza sie wznoszenie nasypdw wytgcznie z gruntdw i materiatdéw przydatnych do tego celu tzn.
takich, ktére spetniajg szczegdtowe wymagania okre$lone w PN-S-02205 p.2.8, niniejszego SSTWIORB,
projektu konstrukciji nawierzchni i sq zaakceptowane przez Inzyniera. Gérna warstwa nasypu winna
by¢ wykonana z materiatu niewysadzinowego o parametrach jak dla warstwy mrozoochronnej, o
wspotczynniku filtracii kie=éx10-5 m/s.

Materiaty do budowy nasypdw muszg by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przydatno$é gruntu z dokopu / ukopu na wykonanie nasypu.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczqce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SSTWIORB D-M-00.00.00. "Wymagania Ogdine" pkt
5.
Wybér sprzetu do wykonania robdt zwigzanych niniejszym SSTWIORB nalezy do Kierownika Budowy.
Jakikolwiek sprzet, nie gwarantujgcy spetnienia wymagan jakosciowych Robdt i bezpieczehstwa
zostanie przez Inzyniera zdyskwalifikowany i nie zostanie dopuszczony do Robot.
Wykonawca przystepujgcy do wykonania robdét ziemnych powinien wykazac sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu do:

« odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki,

koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
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« jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, réwniarki,
urzgdzenia do hydromechanizaciji itp.),

« fransportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociqgi itp.),

e sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczqce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SSTWIORB D-M-00.00.00. "Wymagania Ogdine"
pkt 4.

Wybdr sposobu transportu i wybdr srodkdw transportu nalezg do Kierownika Budowy, z zastrzezeniem,
ze transport wyrobdw oraz materiatdéw przeznaczonych do wbudowania i wykonania robdt nie mogg
powodowac zanieczyszczenia (materiatow i wyrobdw), obnizenia ich jakosci lub uszkodzen.

Wybér srodkdw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju gruntu
(materiatu), jego objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci transportu. Wydajnos$c
srodkdw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do
urabiania i wbudowywania gruntu (materiatu).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne wymagania dotyczqgce wykonania robét

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdét podano w SSTWIORB D-M-00.00.00. "Wymagania
Ogdlne" pkt 5.

5.2. Wykonanie nasypoéw

5.2.1. Przygotowanie podtoza w obrebie podstawy nasypdéw

Przed przystgpieniem do budowy nasypu nalezy w obrebie jego podstawy zakohczyé roboty
przygotowawcze, okreslone w SSTWIORB D-01.00.00. "Roboty przygotowawcze".

Wykonawca przy uzyciu widocznych palikdw wyznaczy zarysy skarp nasypdw zgodnie z norma PN-S-
02205 i SSTWIORB D-01.01.01.

5.2.1.2. Odwodnienia pasa robdt ziemnych

Niezaleznie od budowy urzgdzen, stanowigcych elementy systemdw odwadniajgcych, Wykonawca
powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonac¢ urzgdzenia, ktére zapewnig
odprowadzenie wdd gruntowych i opadowych poza obszar robdt ziemnych tak, aby zabezpieczyé
grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania
wykopdw i nasypdw, aby powierzchniom gruntu nadawadé w catym okresie trwania robdt spadki,
zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich
dtugotrwatqg nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich
gruntami  przydatnymi na wtasny koszt bez jokichkolwiek dodatkowych optat ze strony
Zamawiajgcego za te czynnosci, jak robwniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniejgcych zbiornikdw naturalnych i urzgdzeh odwadniajgcych musi by
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instyfucjami.

5.2.1.3. Zageszczenie i no$nos¢ gruntdw w podtozu nasypodw

Podtoze nasypdw powinno spetnia¢ wymagania dotyczqce zageszczenia (Is), noSnosci (E2) i wskaznika
odksztatcenia lo=E2/Ei. Wykonawca skontroluje wskaznik zageszczenia gruntéw rodzimych,
zalegajgcych w goérnej strefie podtoza nasypu, do gtebokosci 0,5 metra od powierzchni terenu.
Warto$¢ wskaznika zageszczenia Is w podtozu nasypdw powinna by¢ zgodna z wymaganiami
podanymi w PN-S-02205 punkt 2.10. Jezeli warto$¢ wskaznika zageszczenia jest mniejsza, Wykonawca
powinien dogesci¢ podtoze tak, aby powyzsze wymaganie zostato spetnione.

Jezeli warto$¢ wskaznika zageszczenia nie moze by¢ osiggnieta przez bezposrednie zageszczenie
podtoza, to nalezy podjg¢ srodki w celu ulepszenia podtoza, umozliwiajgce uzyskanie wymaganych
wartosci wskaznika zageszczenia. Sposéb doprowadzenia podtoza pod nasyp, inny niz dogeszczenie,
Wykonawca ma obowigzek uzgodni¢ z Inzynierem.

Dla kontroli no$nosci E2 i wskaznika odksztatcenia lo podtoza nasypdw nalezy stosowaé metode
obcigzen ptytowych wg zatgcznika B do normy PN-S-02205 albo inne metody zaakceptowane przez
Inzyniera.
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Warto$¢ wtérnego modutu odksztatcenia E2 oraz wskaznika odksztatcenia lo w podtozu nasypow
powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w PN-S-02205 punkt 2.10.

5.2.2. Zasady wykonania nasypdéw

5.2.2.1. Ogdlne zasady wykonania nasypéw

Nasypy powinny by¢ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podtuznego, ktére
okreslono w Dokumentaciji Projektowej, z uwzglednieniem ewentualnych zmian wprowadzonych przez
Inzyniera.

W celu zapewnienia statecznos$ci nasypu i jego rdwnomiernego osiadania nalezy przestrzegac
nastepujgcych zasad:

* przed przystgpieniem do budowy nasypu nalezy w obrebie jego podstawy zakonczy¢ roboty

przygotowawcze,

e grunt przewieziony w miejsce wbudowania musi by¢ bezzwtocznie wbudowany w nasyp. Inzynier
moze dopusci¢ czasowe sktadowanie gruntu, pod warunkiem jego zabezpieczenia przed
nadmiernym zawilgoceniem,
jezeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku do osi nasypu jest wieksze niz 1:5 nalezy dla
zabezpieczenia przed zsuwaniem sie nasypu, wykonac w zboczu stopnie zgodnie z PN-S-02205;
nasypy nalezy wykonywac¢ metodg warstwowq, z gruntdw przydatnych do budowy nasypow.
Nasypy powinny by¢ wznoszone rdwnomiernie na catej szerokosci,
grubos$¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zalezno$ci od rodzaju
gruntu i sprzetu uzywanego do zageszczania. Przystgpienie do uktadania kolejnej warstwy nasypu
moze nastgpi¢ dopiero po stwierdzeniu przez Inzyniera prawidtowego wykonania warstwy
poprzedniej,
grunty o réznych wtasciwosciach nalezy uktada¢ w oddzielnych warstwach, o jednakowej
grubosci na catej szerokosci nasypu. Grunty spoiste nalezy wbudowywaé w dolne, a grunty
niespoiste w gérne warstwy nasypu.
warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy uktadaé poziomo, a warstwy gruntu mato
przepuszczalnego (0 wspotczynniku Kio<10-5 m/s) ze spadkiem gdrnej powierzchni okoto 4 % (+1%).
Kiedy nasyp jest budowany w terenie ptaskim spadek powinien by¢ obustronny, gdy nasyp jest
budowany na zboczu spadek powinien byc¢ jednostronny, zgodny z jego pochyleniem.
Uksztattowanie powierzchni warstwy powinno uniemozliwiac lokalne gromadzenie sie wody,

jezeli w okresie zimowym nastepuje przerwa we wznoszeniu nasypu, a goérna powierzchnia jest

wykonana z gruntu spoistego, to jej spadki poprzeczne powinny byc¢ uksztattowane ku osi nasypu,

a woda odprowadzona poza nasyp z zastosowaniem Scieku. Takie uksztattowanie goérnej

powierzchni gruntu spoistego zapobiega powstaniu potencjalnych powierzchni poslizgu w gruncie

tworzgcym nasyp.

jezeli Projekt nie przewiduje inaczej, gorng warstwe nasypdw grubosci co najmniej 0,5m, nalezy

wykona¢ z gruntu niewysadzinowego, o wskazniku wodoprzepuszczalnosci kio26x105 m/s i

wskazniku réznoziarnistosci U=25. Jezeli Wykonawca nie dysponuje gruntem o takich wtasciwosciach,

Inzynier moze wyrazi¢ zgode na ulepszenie gornej warstwy nasypu poprzez stabilizacje cementem,

wapnem itp.,

zgodnie z PN-S-02205: 1998, warto$¢ maksymalnej gestosci objeto$ciowej szkieletu gruntu materiatu

przeznaczonego do wbudowania w nasyp (dolne i gérne warstwy) powinna wynosi¢ co najmniej

1.6 g/cm3. Dla wszystkich gruntdw wbudowywanych w nasyp zawartosci czesci organicznych lom <

2%.

dla gérnej warstwy nasypu badania wskaznika nosnosci (CBR), wnos = 10%. Badanie wg zatgcznika

A normy PN-S02205: 1998, dla probki ,,suchej” i po 4 dobach zanurzenia w wodzie,

na terenach o wysokim stanie wéd gruntowych oraz na terenach zalewowych dolne warstwy

nasypu, o grubosci, co najmniej 0,5 m powyzej najwyzszego poziomu wody, nalezy wykonac z

gruntu przepuszczalnego (kio28m/dobe),

« tolerancja wilgotnosci wbudowanego gruntu w stosunku do wilgotnosci optymalnej +2,0% dla
gruntéw niespoistych, +0% -2% dla gruntéw mato i srednio spoistych,

» na kazdym etapie wykonania nasypdw nalezy zagwarantowadé odpowiednie odwodnienie terenu

roboét.
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5.2.2.2. Wykonanie nasypdw w okresie deszczdw

W okresie deszczéw nasypy nalezy wykonywac jedynie z gruntdw i materiatéw przydatnych bez
zastrzezen zgodnie z tab. 2 normy PN-S-02205: 1998 (pkt. 2.8.10.). Nie zezwala sie na wbudowanie
gruntéw przewilgoconych, ktérych stan uniemozliwia osiggniecie wymaganego wskaznika
zageszczenia.

Na warstwie grunfu spoistego, uplastycznionego na skutek nadmiernego zawilgocenia, przed jej
osuszeniem i powtdrnym zageszczeniem nie wolno uktadac¢ nastepnej warstwy gruntu. Warstwa nie
powinna pozostawac niezageszczona po utozeniu.

5.2.2.3. Wykonanie nasypdw w okresie mrozéw

W okresie mrozéw nasypy nalezy wykonywac jedynie z gruntdéw i materiatdw przydatnych bez
zastrzezen zgodnie z tab. 2 normy PN-S-02205: 1998 (pkt. 2.8.10.). Niedopuszczalne jest wykonywanie
nasypow w temperaturze, przy ktérej nie jest mozliwe osiggniecie w nasypie wymaganego wskaznika
zageszczenia gruntdw. Nie dopuszcza sie wbudowania w nasyp gruntéw spoistych zamarznietych lub
gruntéw przemieszanych ze $niegiem lub lodem. W czasie duzych opaddw $niegu wykonywanie
nasypow powinno by¢ przerwane. Przed wznowieniem prac nalezy usungc $nieg z powierzchni
WzNnoszonego nasypu. Jezeli warstwa niezageszczonego gruntu spoistego zamarzta to nie nalezy jej
przed rozmarznieciem zageszczac¢ ani uktadac¢ na niej nastepnych warstw.

5.2.2.4. Poszerzenie nasypu

Przy poszerzeniu istniejgcego nasypu nalezy wykonywac w jego skarpie stopnie o szerokosci 1,0m i
wysokosci dostosowanej do zageszczonej warstwy.

Spadek gdérnej powierzchni stopni powinien wynosi¢ 4% 1% w kierunku zgodnym z pochyleniem
skarpy.

Wyciecie stopni obowigzuje zawsze przy wykonywaniu styku dwodch przylegtych czesSci nasypu,
wykonanych z gruntdw o réznych wtasciwosciach lub w réznym czasie.

5.2.3. Zageszczenie gruntow

5.2.3.1. Ogdine zasady zageszczania gruntu

Przy budowie nasypu metodqg warstwowq kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej roztozeniu,
powinna by¢ zageszczona z zastosowaniem sprzetu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz
wystepujgcych warunkdéw. Roztozone warstwy gruntu nalezy zageszcza¢ od krawedzi nasypu w
kierunku jego osi. Kolejng warstwe gruntu mozna naktadad po stwierdzeniu uzyskania wymaganych
parametrdw juz utozonej warstwy.

5.2.3.2. Grubos¢ warstwy

Grubos$¢ warstwy zageszczonego gruntu oraz wybor sprzetu i liczba przejs¢ sprzetu zageszczajgcego
powinna by¢ ustalona przez Wykonawce doswiadczalnie przed przystgpieniem do wykonywania
nasypow.

Grubos¢ warstwy zageszczonego gruntu oraz liczbe przej$¢ maszyny zageszczajgcej zaleca sie okreslic
dos$wiadczalnie dla kazdego rodzaju gruntu i typu maszyny.

5.2.3.3. Wilgotno$¢ gruntu
Wilgotnosc¢ technologiczna gruntu w czasie jego zageszczania powinna by<¢ dostosowana do metody
zageszczania i rodzaju stosowanego sprzetu.

5.2.3.4. Wymagania dotyczgce zageszczenia i noSnosci warstw nasypu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej roztozeniu, powinna by¢ zageszczona z zastosowaniem
sprzetu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujgcych warunkdw. Kolejng warstwe
gruntu mozna naktadaé po stwierdzeniu uzyskania wymaganych parametrdw juz utozonej warstwy.
Warstwy nalezy uktadaé z odpowiednim poszerzeniem koniecznym do prawidtowego zageszczenia
kolejnych warstw.

Wykonawca zaproponuje typ sprzetu do zageszczania nasypdw w rejonie obiektdw i uzyska
akceptacje Inzyniera.

Poszczegdlne warstwy nasypu powinny spetnia¢ wymagania dotyczgce zageszczenia Is i lo oraz
nos$nosci Eo.
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Po akceptacji Inzyniera dopuszcza sie wykonanie badan nosnosci za pomocqg ptyty dynamicznej
zamiennie do badan nodnosci za pomocqg ptyty statycznej VSS (po wykonaniu odpowiednigj
kalibraciji).

Warto$¢ wskaznika zageszczenia Is oraz wtdrnego modutu odksztatcenia E2 i wskaznika odksztatcenia
lo w poszczegdlnych warstwach nasypdw powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w PN-S-
02205, punkt 2.10 i wymaganiami podanymi w projekcie konstrukciji nawierzchni.

Jezeli badania kontrolne wykazqg, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajgce, to Wykonawca
powinien spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtdrnie zagescic.
Jezeli powtdrne zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia
Wykonawca powinien usung¢ warstwe i wbudowac nowy materiat, o ile Inzynier nie zezwoli na
ponowienie préby prawidtowego zageszczenia warstwy.

5.2.3.5. Prébne zageszczenie

Wykonawca powinien wykona¢ odcinek doswiadczalny dla prébnego zageszczenia gruntu. Na
podstawie poréwnania uzyskanych wynikdéw zageszczenia z wymaganiami dokonuje wyboru sprzetu
i ustala sie potrzebng liczbe przej$¢ oraz grubos$c warstwy rozktadanego gruntu.

5.2.4. Doktadno$¢ wykonywania nasypdw
Dopuszczalne tolerancje wykonania nasypdw powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w PN-
$-02205 p.2.6 Tabl. 1.

5.3. Grunty z dokopu

Miejsca dokopdw zostang wybrane przez Wykonawce i muszg by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.
Dokopy muszg mie¢ wszelkie wymaganym prawem zezwolenia na eksploatacje a po zakonczeniu
robdt nalezy przeprowadzi¢ rekultywacje terenu zgodnego z zezwoleniem na eksploatacie.
Wykonawca jest odpowiedzialny za przydatno$¢ gruntu z dokopu na wykonanie nasypu.
Pozyskiwanie gruntu z dokopu moze rozpoczqc¢ dopiero po pobraniu probek i zbadaniu przydatnosci
zalegajgcego gruntu do budowy nasypdw oraz po wydaniu zgody na pismie przez Inzyniera.

5.4. Odktady
Miejsce odktadu ma zapewni¢ Wykonawca i musi ono by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Kontrola jakosci Robdt powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z zasadami ogdinymi podanymi w
SSTWIORB D-M-00.00.00. "Wymagania Ogdlne".

6.2. Sprawdzenie wykonania dokopu

Sprawdzenie wykonania dokopu polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okre$lonymi w
pkcie 5.3 oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na
sprawdzenie:

a) zgodnosci rodzaju gruntu z okreSlonym w dokumentaciji projektowej,

b) zachowania ksztattu zboczy, zapewniajgcego ich statecznose,

c) odwodnienia,

d) zagospodarowania (rekultywaciji) terenu po zakohczeniu eksploatacji dokopu.

6.3. Sprawdzenie jakosci wykonania nasypow

6.3.1. Rodzaje pomiardw i badan

Sprawdzenie jakosci wykonania nasypdw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej specyfikacji i w dokumentaciji projektowe;.

W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdcic na:

a) badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypow,

b) badania prawidtowosci wykonania poszczegdlinych warstw nasypu,

c) badania zageszczenia nasypu,

d) pomiary ksztattu nasypu

e) odwodnienie nasypu

6.3.2. Badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypdw
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Badania powinny by¢ przeprowadzane na prébkach pobranych z kazdej partii przeznaczonej do
wbudowania w korpus ziemny, pochodzgcej z nowego zrédta, jednak nie rzadziej niz raz na 5 000 m3
robdét ziemnych. Kazde badanie powinno okreslac:

e analiza granulometryczna, w tym wskaznik réznoziarnistosci wg PN-EN 933-1:2000,

« zawarto$¢ czesci organicznych wg barwy wzorcowej zgodnie z PN-EN 1744-1:2000, natomiast
metodq utleniania wg PN-B-04481:1988;

«  wilgotnos¢ naturalng, wg PN-EN 1097:2001,

e wilgotnos¢ optymalng i maksymalng gesto$¢ objetosciowq szkieletu gruntowego, wg PN-B-
04481,

»  kapilarno$¢ bierng wg PN-B-04493(dla gruntéw niespoistych),

e wskaznik filtracji (kio)wg ISO/TS/17892-11:2009 dla gruntéw przeznaczonych do wbudowania w
goérng warstwe nasypu. Za zgodq Inzyniera dopuszcza sie obliczanie wskaznika na podstawie
granulometrii z zastosowaniem wzoréw empirycznych (np. Hazena, amerykanskiego, itp.)

*  badanie CBR wg PN-5-02205,

e wskaznik piaskowy gruntu wg PN-EN 933-8:2001,

e granice ptynnosci i plastycznos$ci wg PN-B-04481 (dla gruntéw spoistych).

6.3.3. Badania kontrolne prawidtowosci wykonania poszczegdinych warstw  Polegajg na
sprawdzeniu:
a) prawidtowosci rozmieszczenia gruntdw o réznych wtasciwosciach w nasypie,
b) odwodnienia kazdej warstwy,
c) grubosci kazdejwarstwy i jej wilgotnosci przy zageszczaniu, badania nalezy prowadzi¢ nie rzadziej
niz jeden raz na
500m2warstwy,

d) nadania spadkédw warstwom z gruntdw spoistych,
e) przestrzegania ograniczehn dotyczgcych wbudowania gruntdéw w okresie deszczdw i mrozow.

6.3.4. Badanie zageszczenia i nosnosci nasypu oraz podtoza nasypu

Sprawdzenie polega na skontrolowaniu zgodnosci wskaznika zageszczenia Is i lo oraz modutu
odksztatcenia E2 z czestotliwos$ciami okreslonymi w PN-S-02205 punkt 3.2.11.

Prawidtowos$¢ zageszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podtoza pod nasypem powinna byc¢
potwierdzona przez Inzyniera wpisem w Dzienniku Budowy.

6.3.5. Pomiary ksztattu nasypu
Pomiary ksztattu nasypu obejmujg konftrole:

» prawidtowosci wykonania skarp,

» szerokosci korony korpusu.
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami
dotyczgcymi pochylen i doktadnosci wykonania skarp. Sprawdzenie szerokosci korony korpusu polega
na poréwnaniu szeroko$ci korony korpusu na poziomie wykonywanej warstwy gruntu z szerokosciqg
wynikajgcq z wymiaréw geometrycznych korpusu projektowanego.

6.3.6. Doktadno$¢ wykonania robdt Zgodnie z p. 5.2.4.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowq jest m3 (metr szescienny) wykonanych robét ziemnych.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robét okreslono w SSTWIORB D-M-00.00.00. pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena wykonania 1T m3 nasypdéw obejmuije:
e prace pomiarowe,
» oznakowanie robdt,
« pozyskanie gruntu z ukopu lub/i dokopu, jego odspojenie i zatadunek na srodki tfransportowe,
e transport urobku z ukopu lub/i dokopu na miejsce wbudowania,
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+ wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,

e zageszczenie gruntu,

« profilowanie powierzchni nasypu, rowdw i skarp,

« wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu,

e rekultywacje dokopu i terenu przylegtego do drogi,

e odwodnienie terenu robdt,

» wykonanie drég dojazdowych na czas budowy, a nastepnie ich rozebranie,

e przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryinych wymaganych w  specyfikacii
techniczne,.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepisdw zwigzanych podano w SSTWIORB D-02.01.01.
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D-04.00.00 PODBUDOWY
D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZANIEM PODLOZA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SSTWiORB

Przedmiotem niniejszej SSTWIORB sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza gruntowego w ramach
realizacji zadania pn.

»Przebudowa drogi gminnej nr 104933D relacji Kryniczno-Psary”.

1.2. Zakres stosowania SSTWiORB

SSTWIORB okresla wymagania dla wykonania i odbioru robot budowlanych przewidzianych do
wykonania w ramach umowy o roboty budowlane dla zadanh jok w punkcie 1.1 a zawarte w niej zapisy
w zakresie standardu materiatdw, wykonania robdt i wymaganej ich jakosci oraz kontroli jakosci robdt
nalezy tfraktowac jako minimalne.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sq zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdine” pkt 1.4.

1.4. Ogdine wymagania dotyczgce robét
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystepujqg.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczqce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SSTWIORB D-M-00.00.00. "Wymagania Ogdlne" pkt
5.

Wybér sprzetu do wykonania robdét zwigzanych niniejszym SSTWIORB nalezy do Kierownika Budowy.
Jakikolwiek sprzet, nie gwarantujgcy spetnienia wymagan jakosciowych Robdét i bezpieczenstwa
zostanie przez Inzyniera zdyskwalifikowany i nie zostanie dopuszczony do Robot.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robdt ziemnych powinien wykazac sie mozliwosciq
korzystania z nastepujgcego sprzetu do:

« rowniarek lub spycharek uniwersalnych z uko$nie ustawianym lemieszem; Inzynier moze
dopusci¢ wykonanie koryta i profilowanie podtoza z zastosowaniem spycharki z lemieszem
ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,

e koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu wagskich koryt),

e walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wtasciwosci gruntu podtoza.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczqce transportu

Ogdlne wymagania dotyczqce transportu podano w SSTWIORB D-M-00.00.00. "Wymagania Ogdine"
pkt 4.

Wybor sposobu transportu i wybdér srodkdw transportu nalezg do Kierownika Budowy, z zastrzezeniem,
ze transport wyrobdw nie moze powodowad zanieczyszczenia (materiatdw i wyrobdw), obnizenia ich
jakosci lub uszkodzen.

Wybér srodkdw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju gruntu
(materiatu), jego objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci transportu. Wydajnos$c
srodkow transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do
urabiania i wbudowywania gruntu (materiatu).
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdélne wymagania dotyczqgce wykonania robét
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdét podano w SSTWIORB D-M-00.00.00. "Wymagania
Ogdlne" pkt 5.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wczedniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawiac w osi drogi i w rzedach rownolegtych do osi drogi lub w inny sposdb
zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno umozliwiaé naciggniecie
sznurkéw lub linek do wytyczenia robdt w odstepach nie wiekszych niz co 10 metréow.

Rodzqj sprzetu, a w szczegdinosci jego moc nalezy dostosowaé do rodzaju gruntu, w ktérym
prowadzone sq roboty i do trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szeroko$¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na
przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robdét o matym zakresie. Sposéb wykonania musi byc¢
zaakceptowany przez Inzyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentaciji projektowej i SSTWIORB, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w miejsce
wskazane przez Inzyniera.

Profilowanie i zageszczenie podtoza nalezy wykonac zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zageszczanie podtoza

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.
Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzi¢, czy istniejgce rzedne terenu umozliwiajg
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed
profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym
do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gtebokos¢ zaakceptowang przez
Inzyniera, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajgcy wymagania obowigzujgce dla gérnej strefy korpusu,
w iloci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do
uzyskania warto$ci wskaznika zageszczenia, okresSlonych w tablicy 1.

Do profilowania podtoza nalezy stosowaé réwniarki. Sciety grunt powinien by¢ wykorzystany w
robotach ziemnych lub w inny sposdéb zaakceptowany przez Inzyniera.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie podtoza
nalezy kontynuowac¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy
1. Wskaznik zageszczenia nalezy okreslac jak dla nasypow.

Tablica 1. Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia podtoza (ls)

Minimalna warto$¢ Is dla:
Strefa Autostrad i drég Innych drég
korpusu ekspresowych Ruch ciezki Ruch mniegjszy
i bardzo ciezki od ciezkiego
Gérna warstwa o grubosci 201,03 1,00 1,00
cm
Na gtebokosci od 20 do 50 cm
od powierzchni podtoza 1,00 1,00 0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzgcy podtoze uniemozliwia przeprowadzenie badania
zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzenh ptytowych. Nalezy okreslic
pierwotny i wtdérny modut odksztatcenia podtoza. Stosunek wtdérnego i pierwotnego modutu
odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.

Wilgotnos¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z
tolerancjg od -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podtoza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.
Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastgpi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on
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zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w inny
sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania
kolejnej warstwy mozna przystqpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podtoza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw.
Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wtasny
koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w OST D-M-00.00.00 , Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania w czasie robét
6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczqgcych cech geometrycznych i zageszczenia
koryta i wyprofilowanego podtoza podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiardw wykonanego koryta i wyprofilowanego podtoza

Lp. Wyszczegdlnienie Minimalna czestotliwosc
badan badan i pomiardw
i pomiarow
1 Szeroko$¢ koryta 10razy na 1 km
2 Réwnos¢ podtuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu
3 ROwnos¢ poprzeczna 10razy na 1 km
4 Spadki poprzeczne 10razy na 1 km

co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla
autostrad i drog ekspresowych, co 100 m dla
pozostatych drég

Uksztattowanie osi w|co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla

5 Rzedne wysokosciowe

6 planie 7 autostrad i drog ekspresowych, co 100 m dla
pozostatych drég
v Zageszczenie, w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie
wilgotnoéc¢ gruntu | rzadziej niz raz na 600 m?2
podtoza

*) Dodatkowe pomiary spadkdéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy
wykona¢ w punktach gtéwnych tukéw poziomych

6.2.2. SzerokoS$¢ koryta (profilowanego podtoza)

Szerokos$¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz
+10cmi-5cm.

6.2.3. Rbwnos¢ koryta (profilowanego podtozal)

Nierébwnosci podtuzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowq tatg zgodnie z
normaq BN-68/8931-04 [4].

Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowq tatq.

Nieréwnosci nie mogg przekraczac 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacijq projektowqg
z tolerancjg £ 0,5%.

6.2.5. Rzedne wysokosciowe

Roznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekraczac¢ +1 cm, -2 cm.
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6.2.6. Uksztattowanie osi w planie

O§ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz £ 3 cm dla
autostrad i drog ekspresowych lub wiecej niz £ 5 cm dla pozostatych drog.

6.2.7. Lageszczenie koryta (profilowanego podtoza)

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza nie powinien by¢ mniejszy od podanego w
tablicy 1. Jedli joko kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie pordwnanie warto$ci modutdw
odksztatcenia, to wartos¢ stosunku wtdrnego do pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinna byé
wieksza od 2,2. Wilgotnos¢ gruntu podtoza powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjq
od -20% do + 10%.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podtoza)
Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w
punkcie 6.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm,
wyréwnanie i powtdrne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej
warstwy jest niedopuszczaine.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowq jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robdt okreslono w SSTWIORB D-M-00.00.00. pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuije:
e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
« oznakowanie robot,
e przygotowanie podtoza,
e dostarczenie materiatéw i sprzetu,
» roboty przygotowawcze,
* roboty odwodnieniowe,
« roboty wykonczeniowe,
e przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,
» odwiezienie sprzetu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepisdw zwigzanych podano w SSTWIORB D-02.01.01 — D-02.03.01
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D-04.05.01 ULEPSZONE PODLOZE Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SSTWiORB

Przedmiotem niniejszej SSTWIORB sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru warstwy ulepszonego
podtoza z kruszywa stabilizowanego cementem w ramach realizacji zadania pn.

»Przebudowa drogi gminnej nr 104933D relacji Kryniczno-Psary”.

1.2. Zakres stosowania SSTWiORB
SSTWIORB okresla wymagania dla wykonania i odbioru robot budowlanych przewidzianych do
wykonania w ramach umowy o roboty budowlane dla zadanh jok w punkcie 1.1 a zawarte w niej zapisy
w zakresie standardu materiatdw, wykonania robdt i wymaganej ich jakosci oraz kontroli jakosci robdt
nalezy tfraktowac jako minimalne.

1.3. Okreslenia podstawowe

1.3.1. Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - jedna lub dwie warstwy zageszczonej
mieszanki cementowo-gruntowej, ktéra po osiggnieciu wtasciwej wytrzymatosci na Sciskanie,
stanowi fragment no$nej czesci nawierzchni drogowe;.

1.3.2. Mieszanka cementowo-gruntowa - mieszanka gruntu, cementu i wody, a w razie potrzeby
réowniez dodatkéw ulepszajgcych, np. popiotdw lotnych lub chlorku wapniowego, dobranych
w optymalnych ilosciach.

1.3.3. Grunt stabilizowany cementem - mieszanka cementowo-gruntowa zageszczona i stwardniata
w wyniku ukonczenia procesu wigzania cementu.

1.3.4. Kruszywo stabilizowane cementem - mieszanka kruszywa naturalnego, cementu i wody, a w
razie potrzeby dodatkdw ulepszajgcych, np. popiotdw lotnych lub chlorku wapniowego,
dobranych w optymalnych ilosciach, zageszczona i stwardniata w wyniku ukohczenia procesu
wigzania cementu.

1.3.5. Podloze gruntowe ulepszone cementem - jedna lub dwie warstwy zageszczonej mieszanki
cementowo-gruntowej, na ktérej uktadana jest warstwa podbudowy.

1.3.6. Pozostate okreslenia sq zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SSTWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczqce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczqgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SSTWIORB D-
M-00.00.00. "Wymagania Ogdlne" pkt 2.

2.2. Cement

Nalezy stosowac cement klasy 32,5 portlandzki (CEM 1), portlandzki z dodatkami (CEM II) lub hutniczy
(CEM 1ll) wg PN-EN 197-1:2002 wg zalecen Inzyniera wydanych w oparciu o badania laboratoryjne.
Wymagania dla cementu przedstawiono w tablicy 1.

Tablica 1 Wymagania dla cementu do stabilizacji (niepetny zakres badan), wg PN-EN 197-1:2002.

Lp. Wtasciwosci klasa cementu - 32,5

1. Wytrzymato$é na $ciskanie (MPa), po 7 dniach, nie
mniej niz: 16
-cement portlandzki bez dodatkéw 16
-cement hutniczy 16
-cement portlandzki z dodatkami

2. Wytrzymato$¢ na Sciskanie (MPa), po 28 dniach, nie 32,5
mniej niz

3. Czas wigzania:
- poczatek wigzania, najwczesniej po 60
uptywie, min. 12

- koniec wigzania, najpdzniej po uptywie, h

4. Stato$¢ objetosci, mm, nie wiecej niz 10
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Badania cementu nalezy wykonac¢ zgodnie z PN-EN 196-1:2006, PN-EN 196-2:2006; PN-EN 196-3:2006,
PN-EN 1966:1997.

Przechowywanie cementu powinno odbywac sie zgodnie z BN-88/6731-08.

W przypadku, gdy czas przechowywania cementu bedzie dtuzszy od trzech miesiecy, mozna go
stosowac za zgodq Inzyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykazqg jego przydatnosé do
roboét.

Cement nalezy przechowywacé w warunkach zabezpieczajgcych go przed zawilgoceniem.

2.4. Kruszywo
Kruszywa naturalne przeznaczone do wytwarzania mieszanek kruszywa zwigzanych cementem
powinny spetnia¢ wymagania zawarte w WT-5 2010 Wymagania Techniczne, cze$¢ 1 Mieszanki
zwigzane cementem, pkt. 1.1.1. Kruszywa powinny pochodzi¢ ze zrédet wczesniej akceptowanych
przez Inzyniera.

2.5. Woda

Woda stosowana do stabilizacji gruntu cementem i ewentualnie do pielegnaciji wykonanej warstwy
powinna odpowiadac¢ wymaganiom PN-EN 1008:2004. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowac
wodociggowq wode pitng.

2.6. Dodatki ulepszajgce

W przypadkach uzasadnionych mieszanka moze zawiera¢ dodatki, ktére powinny by¢ uwzglednione
w projekcie mieszanki. Jako dodatki ulepszajgce mozna stosowac wapno, popioty lotne lub chlorek
wapnia. Zastosowanie dodatku musi by¢ zawsze potwierdzone badaniami i zaakceptowane przez
Inzyniera.

2.7. Domieszki
Domieszki powinny by¢ zgodne z PN-EN 934-2. Jedli w mieszance majg byc¢ zastosowane Srodki
przys$pieszajgce lub opdzniajgce wigzanie, nalezy to uwzglednic przy projektowaniu sktadu mieszanki.

2.8. Kruszywo stabilizowane cementem

Wytrzymato$¢ na Sciskanie probek @ 80 lub 160mm (w zaleznosci od uziarnienia) dla warstwy
ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego cementem, powinny spetnia¢ wymagania okreslone
w PN-5§-96012, tablica 3. Wytrzymatosci 7 dniowe nalezy traktowac jako orientacyjne.

Wskaznik mrozoodpornosci powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w PN-S-96012, tablica 3.
Mieszanki zwigzane cementem klasyfikuje sie pod wzgledem wtasciwosci wytrzymatosciowych
mieszanki przez wytrzymatos¢ charakterystyczng na $ciskanie Rc probek zgodnie z przyjetym
systemem |.

Wymagania wobec mieszanek zwigzanych cementem nalezy przyjg¢ zgodnie z WT-5 punkt 1.3.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczqce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SSTWIORB D-M-00.00.00. "Wymagania Ogdlne" pkt
3.
Wybér sprzetu do wykonania robdt zwigzanych niniejszg SSTWIORB nalezy do Kierownika Budowy.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan
jakoSciowych zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robét.
Wykonawca przystepujgcy do wykonania w mieszarkach ulepszonego podtoza z mieszanki kruszywa
zwigzanej cementem powinien wykazac sie mozliwosciqg korzystania z nastepujgcego sprzetu:

e wytwérnia stacjonarna lub mobilna do wytwarzania mieszanki

« uktadarek lub rowniarek do rozktadania mieszanki,

e walcdw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania,

e zageszczarek ptytowych, ubijakbw mechanicznych lub matych walcdéw wibracyjnych do

zageszczania w miejscach trudnodostepnych.

Betoniarnia nie moze zaktécac warunkdw ochrony Srodowiska 1j. powodowacd zapylenia terenu,
zanieczyszczac wod i wywotywad hatas powyzej dopuszczalnych norm. Wydajnos$é betoniarni musi
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zapewnia¢ zapotrzebowanie dla dane] budowy. Zabrania sie stosowania betoniarek wolno
spadowych.

Uzyty przez Wykonaé sprzet mechaniczny musi by¢ sprawny technicznie i uzyskaé akceptacje
Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczqce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SSTWIORB D-M-00.00.00. "Wymagania Ogdlne"
pkt 4.

Wybér sposobu transportu i wybdr srodkdw transportu nalezg do Kierownika Budowy z zastrzezeniem,
ze transport wyrobdw oraz materiatdéw przeznaczonych do wbudowania i wykonywania robdt nie
mogqg powodowad zanieczyszczenia (materiatdw i wyrobdw), obnizenia ich jakosci lub uszkodzenh.
Transport mieszanki z wytwdrni do miejsca wbudowania powinien odbywacé sie w sposdb
zapobiegajgcy przed zanieczyszczeniem, rozsegregowaniu mieszanki oraz utracie wilgotnosci lub
nadmiernemu  zawilgoceniu. Do  fransportu  mieszanki nalezy  stosowaé  samochody
samowytadowcze.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdélne wymagania dotyczqce wykonania robét

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w SSTWIORB D-M-00.00.00. "Wymagania
Ogdlne" pkt 5.

Przed przystgpieniem do robdét, w terminie uzgodnionym z Inzynierem, Wykonawca dostarczy
Inzynierowi do akceptaciji projekt sktadu mieszanki zwigzanej cementem oraz wyniki badan
laboratoryjnych poszczegdinych sktadnikdw i prébki materiatdw pobrane w obecnosci Inzyniera do
wykonania badan kontrolnych przez Inzyniera. Projektowanie mieszanki zgodnie z WT-5 punkt 1.2.3-
1.2.81p.2.8.

5.2. Warunki przystqgpienia do robét

Warstwa kruszywa/gruntu stabilizowanego cementem nie moze by¢ wykonywana wtedy, gdy
podtoze jest zamarzniete i podczas opaddw deszczu. Nie nalezy rozpoczynac stabilizacji gruntu lub
kruszywa cementem, jezeli prognozy meteorologiczne wskazujg na mozliwy spadek temperatury
ponizej 5°C w czasie najblizszych 7 dni.

Produkcja moze odbywacd sie jedynie na podstawie receptury laboratoryjnej zatwierdzonej przez
Inzyniera.

5.3. Przygotowanie podtoza

Podtoze pod warstwe stabilizowang cementem powinno by¢ przygotowane i odebrane zgodnie z
zasadami okreslonymi w odpowiednich SSTWIORB. Ulepszone podtoze powinno by¢& wytyczone w
sposdb umozliwiajgcy jej wykonanie zgodnie z Dokumentacjqg Projektowq lub wg zalecenh Inzyniera z
tolerancjami okre$lonymi w niniejszej SSTWiIORB.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy i ulepszonego podtoza powinny by
wczesniej przygotowane. Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych
do osi drogi, lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno umoZliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do
wytyczenia robdét w odstepach nie wiekszych, niz co 10 m. Jezeli warstwa mieszanki gruntu z
cementem ma by¢ uktadana w prowadnicach, to po wytyczeniu ulepszonego podtoza nalezy
ustawi¢ na podtozu prowadnice w taki sposéb, aby wyznaczaty one $ciéle linie krawedzi uktadanej
warstwy wedtug dokumentacji projektowej. Wysoko$¢ prowadnic powinna odpowiadac grubosci
warstwy mieszanki gruntu z cementem, w stanie niezageszczonym. Prowadnice powinny byc¢
ustawione stabilnie, w sposdb wykluczajgcy ich przesuwanie sie pod wptywem oddziatywania maszyn
uzytych do wykonania warstwy.

5.5. Stabilizacja metodg mieszania w mieszarkach
Mieszanke kruszywa zwigzanego cementem o $cisle okreSlonym sktadzie zawartym w recepcie
laboratoryjnej nalezy wytwarzac w wytwdrniach (mieszarkach) stacjonarnych lub mobilnych
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zapewniajgcych ciggtos¢ produkcji i gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Mieszarka
powinna by¢ wyposazona w urzgdzenia do wagowego dozowania kruszywa i cementu oraz
objeto$ciowego dozowania wody.

Przy produkcji mieszanek nalezy prowadzi¢ kontrole produkcji zgodnie z WT-5 cze$¢ 5.

Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania, w
sposdb zabezpieczony przed segregacijq i nadmiernym wysychaniem. Mieszanka dowieziona z
wytworni powinna by¢ uktadana przy pomocy uktadarek lub rowniarek. Grubos$e uktadania mieszanki
powinna zapewniac¢ uzyskanie wymaganej grubosci warstwy po zageszczeniu.

Przed zageszczeniem warstwa powinna by¢ wyprofilowana do wymaganych rzednych, spadkow
podtuznych i poprzecznych. Po wyprofilowaniu nalezy natychmiast przystgpi¢ do zageszczania
warstwy. Zageszczenie powinno by¢ zakonczone przed rozpoczeciem czasu wigzania cementu.
Zageszczanie nalezy kontynuowac do osiggniecia wymaganej nosnosci E2>140MPa i E2/E1<2,2. Pomiar
nos$nosci nalezy wykonac¢ wg PN-S-02205:1998 (zat. B) jak dla ulepszonego podtoza. Badanie nalezy
przeprowadzi¢ bezposrednio po roztozeniu warstwy, przed zwigzaniem.

Specjalng uwage nalezy poswieci¢ zageszczaniu mieszanki w sgsiedztwie spoin roboczych
podtuznych i poprzecznych, oraz wszelkich urzgdzeh obcych. Zaleca sie aby Wykonawca
organizowat roboty w sposéb unikajgcy podtuznych spoin roboczych.

5.6. Odcinek prébny
Przed rozpoczeciem robdt, Wykonawca powinien wykonac¢ odcinek prébny w celu:
» stwierdzenia czy sprzet budowlany do spulchnienia, mieszania, rozktadania i zageszczania jest
wtasciwy,
« okredlenia grubosci warstwy materiatu w stanie luznym, koniecznej do uzyskania wymaganej
grubosci warstwy po zageszczeniu,
« okredlenia potrzebnej liczby przejs¢ walcdéw do uzyskania wymaganego wskaznika
zageszczenia warstwy.
Na odcinku prébnym, zlokalizowanym w obszarze robdt objetych Kontraktem, Wykonawca powinien
uzy¢ materiatdw oraz sprzetdw takich, jakie bedg stosowane do wykonywania warstwy i ulepszonego
podtoza.
Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Wykonawca moze
przystgpi¢ do wykonywania ulepszonego podtoza po zaakceptowaniu odcinka prébnego przez
Inzyniera.

5.8. Pielegnacja wykonanej warstwy

Po zageszczeniu warstwy nalezy jg zabezpieczy¢ przed wyparowaniem wody. Metody
zabezpieczenia zostang podane przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera.

Warstwe nalezy utrzymywac w stanie wilgotnym przez okres okoto 10dni.

Nie nalezy dopuszczac zadnego ruchu pojazddw i maszyn w okresie 7 dni po wykonaniu warstwy. Po
tym czasie ewentualny ruch technologiczny moze odbywac sie wytgcznie za zgodq Inzyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w SSTWIORB D-M-00.00.00. "Wymagania
Ogdlne" p 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania cementu i kruszywa
przeznaczonych do wykonania robdt oraz zaprojektowaé mieszanke cementowo- gruntowaq,
cementowo-kruszywowq i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacii.

6.3. Badania w czasie robét
Czestos¢ oraz zakres badan i pomiardw w czasie wykonywania warstwy stabilizowanej cementem.
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Tablica 2 Czesto$¢ badan i pomiaréw

Czestotliwosé badan
Lp | Wyszczegélnienie badah Mipimolpo i.Ioéc' badan nq Moksymolno pow. u.Iepszonego
dziennej dziatce roboczej || podtoza przypadajgca na 1
badanie
1. | Uziarnienie mieszanki gruntu/kruszywa
2. | Wilgotho$¢  mieszanki  gruntu/kruszywa  z
cementem 3000r2
3 Rozdrobnienie gruntu V) 5 m
4. | Jednorodnos$c¢ i gteboko$E wymieszania?!
5. | Zageszczenie warstwy
6 Grubos¢ warstwy
7 Wytrzymato$¢ na Sciskanie R7 i R28 2 serie (2x6 prébek) 3000m?
8. | Mrozoodpornosc¢ Jezeli jest wymagane, przy projektowaniu i w przypadkach
watpliwych
9 Badania cementu Przy projektowaniu sktadu mieszanki i przy kazdej zmianie
10 | Badania wody Dla kazdego wagtpliwego zrédta
11 | Szczegdtowe badania witasciwosci | Przy kazdej zmianie rodzaju gruntu
gruntu/kruszywa
12 | Wydatek cementu 2 2 || 3000m?

Badanie wykonuje sie dla gruntéw spoistych
2)

Badanie wykonuje sie przy stabilizacji gruntu metodg mieszania na miejscu
Wszelkie badania mogg by¢ wykonywane dodatkowo w miegjscach watpliwych i na zlecenie
Inspektora Nadzoru.

6.3.1. Uziarnienie kruszywa
Probki do badan nalezy pobierac z podtoza/mieszarek przed podaniem cementu.

6.3.2. Wilgotnos$¢ mieszanki cementowo — gruntowej i cementowo-kruszywowej
Wilgotno$¢ mieszanki powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej, okre$lonej w projekcie sktadu tej
mieszanki, z tolerancjg £1% jej wartosci. Badanie wilgotnosci wykonuje sie wg PN-EN 1097-5:2001.

6.3.3. Rozdrobnienie gruntu
Grunt powinien by¢ spulchniony i rozdrobniony tak, aby wskaznik rozdrobnienia byt, co najmniej réwny
80% (przez sito o srednicy 4 mm powinno przejs¢ 80% gruntu).

6.3.4. Jednorodnosc i gtebokos¢ wymieszania

Jednorodno$¢ wymieszania gruntu ze spoiwem polega na ocenie wizualnej jednolitego zabarwienia
mieszanki.

Gtebokos¢ wymieszania mierzy sie w odlegto$ci min. 0,5 m od krawedzi ulepszonego podtoza.
Gtebokos¢ wymieszania powinna by¢ taka, aby grubos¢ warstwy po zageszczeniu byta réwna
projektowane;.

6.3.5. Zageszczenie mieszanki
Mieszanka powinna by¢ zageszczana do osiggniecia wymaganej no$nosci zgodnie z p.5.4 i1 5.5.

6.3.6. Grubo$c¢ ulepszonego podtoza

Grubos¢ warstwy nalezy mierzy¢ bezposrednio po jej zageszczeniu w odlegtosci, co najmniej 0,5 m od
krawedzi w miejscach gdzie pobierana jest préba na badanie wskaznika zageszczenia. Grubosé
warstwy nie moze réznic sie od projektowanej o wiecej niz £ 10%.
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6.3.7. Wytrzymato$¢ na Sciskanie

Wytrzymato$¢ na Sciskanie okresla sie na préobkach walcowych o $rednicy i wysokosci 8cm (przy
uziarnieniu gruntu lub kruszywa do 10mm) lub 1é6cm (przy uziarnieniu do 40mm). Przygotowanie i
pielegnacja prébek powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w normie PN-S-96012 i WT-5.
Probki do badanh nalezy pobiera¢ z miejsc wybranych losowo, w warstwie roztozonej przed jej
zageszczeniem. Trzy prébki nalezy badac¢ po 7 dniach a 3 po 28 dniach przechowywania. Wyniki
wytrzymatos$ci na Sciskanie powinny by¢é zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 2.8. Przy
wiekszym uziarnieniu nalezy stosowac préobki 16cm i bada¢ wg PN-S-69013 punkt 3.6.4.6.

6.3.8. Mrozoodpornos$c¢
Wskaznik mrozoodpornosci okreslany przez spadek wytrzymatosci na Sciskanie probek poddawanych
cyklom zamrazania i odmrazania powinien by¢ zgodny z wymaganiami w p. 2.6.

6.3.9. Badanie spoiwa
Dla kazdej dostawy cementu Wykonawca przedstawi deklaracje zgodnosci wystawiong przez
producenta.

6.3.10. Badania wody
W przypadkach watpliwych nalezy przeprowadzi¢ badania wody wedtug PN-EN 1008.

6.3.11. Badania wtasciwosci gruntu i kruszywa
Wtasciwosci gruntu/kruszywa nalezy badac przy kazdej zmianie rodzaju gruntu/kruszywa. Wtasciwosci
powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 2.3 i 2.4.

6.4. Badania i pomiary wykonanej warstwy

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw wykonanej warstwy ulepszonego podtoza
podano w tablicy 3.

Tablica 3. Czestotliwos¢, zakres badan i pomiardw wykonanej warstwy

Lp. Badania Czestotliwosé badan Dopuszczalne
odchyitki
1. Szeroko$¢ warstwy 10 razy na Tkm +10 cm, -5cm
2. Réwnos¢ podtuzna w sposéb ciggty planografem albo, co 20 m tatg na | < 15mm
kazdym pasie ruchu
3. RéwnNos¢ poprzeczna 10 razy na Tkm < 15mm
4. Spadki poprzeczne * 10 razy na 1km +0.5%
5. Rzedne wysokosciowe Co 25m w osi jezdni i na jej krawedziach dla drég | +1 cmi-2cm
ekspresowych, co 100m dla pozostatych drég
6. Grubosc¢ ulepszonego | W 2 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 3000 m? Zgodnie z p.6.3
podtoza
7. Uksztattowanie  osi  w | 10razy na Tkm +5cm
planie *

* - dodatkowe pomiary spadkdw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gtédwnych tukdw
poziomych.

6.5. Lasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami ulepszonego podtoza

6.5.1. Niewtasciwe cechy geometryczne ulepszonego podtoza

Jezeli po wykonaniu badan na stwardniatym ulepszonym podtozu stwierdzi sie, ze odchylenia cech
geometrycznych przekraczajg wielkosci okreSlone w p. 6.4, to warstwa zostanie zerwana na catq
grubos¢ i ponownie wykonana na koszt Wykonawcy. Dopuszcza sie inny rodzaj naprawy wykonany
na koszt Wykonawcy, o ile zostanie on zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli szeroko$¢ ulepszonego podtoza jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecejniz5 cminie
zapewnia podparcia warstwom wyzej lezgcym, to Wykonawca powinien poszerzy¢ ulepszone
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podtoze przez zerwanie warstwy na petng grubosé¢ do potowy szerokosci pasa ruchu i wbudowanie
nowej mieszanki.

Nie dopuszcza sie mieszania sktadnikdw mieszanki na miejscu. Roboty te Wykonawca wykona na
wtasny koszt.

6.5.2. Niewtasciwa grubos¢ ulepszonego podtoza

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe
ulepszonego podtoza przez zerwanie wykonanej warstwy, usuniecie zerwanego materiatu i ponowne
wykonanie warstwy o odpowiednich wtasciwosciach i o wymaganej grubosci. Roboty te Wykonawca
wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych robdt nastgpi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy,
na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewtasciwa wytrzymatos¢ ulepszonego podtoza

Jezeli wytrzymatos$c¢ srednia prébek bedzie mniejsza od dolnej granicy okreslonej w punkcie 2.3 dla
ulepszonego podtoza, to warstwa wadliwie wykonana zostanie zerwana i wymieniona na nowqg o
odpowiednich wtasciwosciach na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowqg jest m2 (metr kwadratowy) wykonane] warstwy ulepszonego podtoza z
kruszywa stabilizowanego cementem.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne wymagania odbioru robot
Ogdlne wymagania odbioru robét podano w SSTWIORB D-M-00.00.00. pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
W przypadku wytwarzania mieszanek kruszywowo-spoiwowych w mieszarkach:
* prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
e oznakowanie robot,
« dostarczenie materiatdéw, wyprodukowanie mieszanki i jej fransport na miejsce wbudowania,
« dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiatéw i
urzgdzen pomocniczych,
» roztozenie i zageszczenie mieszanki,
e pielegnacja wykonanej warstwy
« przeprowadzenie pomiardw i badanh laboratoryjnych, wymaganych w  specyfikacii
technicznei.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1.  WT-5 2010 Wymagania techniczne; Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym do drog

krajowych

2. PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu

3. PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia
Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementu powszechnego
uzytku

4.  PN-EN 197-1 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw- Procedura i terminologia
uproszczonego opisu petrograficznego

5. PN-EN 932-3 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw- Cze$¢ 5: Wyposazenie podstawowe i
wzorcowanie

6.  PN-EN 932-5 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczenie sktadu ziarnowego.

7. PN-EN 933-1 Metoda przesiewania. Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczenie
ksztattu ziarn za pomocqg wskaznika ptaskosci.

8. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Cze$c 4: Oznaczenie
ksztattu ziarn. Wskaznik ksztattu.

9.  PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczenie procentowej zawartosci
ziarn o powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw grubych.
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PN-EN 933-5 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Cze$¢ 8: Ocena zawartosci
drobnych czgstek

PN-EN 933-8 Badania wskaznika piaskowego. Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw.
Ocena zawartoéci drobnych

PN-EN 933-9 Ocena drobnych czgstek. Badania btekitem metylenowym

PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i
wymagania

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnos$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcii betonu.
PN-EN 1097-1 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczenie odpornosci
na $cieranie (mikro-Deval).

PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Metoda oznaczania
odpornosci na rozdrabnianie.

PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Metoda oznaczania
wilgotnosci.

PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie gestosci
ziarn i nasigkliwosci.

PN-EN 1367-1 Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych. Cze$¢ 1: Oznaczenie mrozoodpornosci.

PN-EN 1367-2 Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikdw
atmosferycznych. Badanie w siarczanie magnezu.

PN-EN 1367-3 Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikdw
atmosferycznych. Cze$¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metodg gotowania.

PN-EN 1744-1 Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw. Analiza chemiczna. Badania
chemicznych wtasciwosci kruszyw. Przygotowanie wyciggdw przez wymywanie kruszyw.

PN-EN 1744-3 Sita kontrolne- Tkanina z drutu, blacha perforowana i blach cienka perforowana
elektrochemicznie. Wymiary nominalne oczek.

PN-ISO 565 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

PN-EN 13242 Mieszanki zwigzane i niezwigzane spoiwem hydraulicznym.- Czeé¢ 1: Laboratoryjne
metody oznaczania referencyjnej gestosci i wilgotnosci.- Wprowadzenie, wymagania ogdlne i
pobieranie prébek.

PN-EN 13286-1 Mieszanki zwigzane i niezwigzane spoiwem hydraulicznym. Czes$¢ 2: Metody
okreslania gestosci i zawartosci wody.

PN-EN 13286-2 Zageszczanie metodqg Proctora. Mieszanki zwigzane i niezwigzane spoiwem
hydraulicznym. Cze$¢ 41: Metoda oznaczania wytrzymatosci na $ciskanie mieszanek zwigzanych
spoiwem hydraulicznym.

PN-EN 13286-41 Mieszanki zwigzane i niezwigzane spoiwem hydraulicznym. Metoda sporzgdzania
prébek zwigzanych hydraulicznie za pomocg aparatu Proctora lub zageszczania na stole
wibracyjnym.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci  nawierzchni

planografem i tatq.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-S-96012 Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu stabilizowanego cementem

PN-EN 14227-1 Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym. Wymagania. Czes¢ 1: Mieszanki
zwigzane cementem

PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:2006 Metody badania cementu. Oznaczanie czaséw wigzania i statosci

objetosci.

. PN-EN 196-7:2008 Metody badania cementu. Sposoby pobierania i przygotowania

prébek cementu.

34. PN-B-04481:1988  Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

35

36

. PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane - Cze$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria

zgodnosci.

. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
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37. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie  zawartosci
zanieczyszczeh obcych

38. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

39. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie  zawartosci
zanieczyszczen organicznych

40. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartos$ci siarki

metodg bromowqg
41. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego
42. PN-§-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
Wytyczne MK CZDP "Stabilizacja kruszyw i gruntdw zuzlem wielkopiecowym granulowanym. Warszawad
1979r.
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDIM — 1997r.
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D-04.03.01. OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SSTWiORB

Przedmiotem niniejszej SSTWIORB sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdét zwigzanych z
oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni w ramach realizacji zadania pn.
»Przebudowa drogi gminnej nr 104933D relacji Kryniczno-Psary”.

1.2. Zakres stosowania SSTWiORB
SSTWIORB okresla wymagania dla wykonania i odbioru robot budowlanych przewidzianych do
wykonania w ramach umowy o roboty budowlane dla zadan jak w punkcie 1.1 a zawarte w niej zapisy
w zakresie standardu materiatow, wykonania robdt i wymaganej ich jakosci oraz kontroli jakosci rob ot
nalezy traktowad jako minimalne.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczqce materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce Materiatdéw podano w SSTWIORB D-M-00.00.00. "Wymagania Ogdlne"
punkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw do wykonania skropienia

Materiatem stosowanym przy wykonaniu skropienia wedtug zasad niniejszych SSTWIORB moze byc¢
emulsja asfaltowa wedtug PN-EN 13808, albo inny materiat wedtug norm lub aprobat technicznych.
Rodzaqj lepiszcza powinien by¢ dostosowany do rodzaju materiatu w podtozu.

Do tgczenia warstw asfaltowych nalezy stosowaé emulsie asfaltowe szybkorozpadowych
kationowych, wytworzonych z asfaltu drogowego 70/100 lub twardszego. Zaleca sie réwniez
stosowanie emulsji asfaltowych modyfikowanych.

Kazdy zastosowany materiat do wykonania skropienia powinien gwarantowaé uzyskanie
wymaganego potgczenia miedzywarstwowego.

2.3. Polgczenia miedzywarstwowe

Okreslenie ilosci skropienia lepiszcza na drodze nalezy wykonac¢ wedtug PN-EN 12272-1. Zalecane ilosci
pozostatego lepiszcza do skropienia powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w WT-2 2008
tablica 57.

Doktadne zuzycie lepiszczy powinny by¢ ustalone w zaleznosciq od rodzaju warstwy, jej faktury i stanu
powierzchni oraz zaakceptowane przez inzyniera.

2.4. Przechowywanie lepiszczy

Warunki przechowywania nie mogg powodowac utraty cech lepiszcza i obnizenie jego, jakosci.
Lepiszcza nalezy przechowywac w zbiornikach stalowych wyposazonych w urzgdzenia grzewcze i
zabezpieczonych przed dostepem wody i zanieczyszczen.

Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej nalezy przestrzegac¢ zasad ustalonych przez Producenta.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu podano w SSTWIORB D-M-00.00.00. "Wymagania Ogdine" pkt
3.

Wybdr sprzetu do wykonania robdt zwigzanych z niniejszymi SSTWIORB nalezy do Kierownika Budowy.

Jakikolwiek sprzet, rusztowania, maszyny lub narzedzia niegwarantujgce spetnienia wymagan
jakoSciowych Robét i bezpieczenstwa zostang przez inzyniera zdyskwalifikowane i nie zostang
dopuszczone do Robdt.

Do skrapiania warstw nawierzchni nalezy uzywac skrapiarke lepiszcza.

Do oczyszczania warstw nawierzchni nalezy uzywac: szczotki mechaniczne.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczqce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu pokazano w SSTWIORB D-M-00.00.00. "Wymagania Ogdlne"
pkt 4. Wybdr sposobu transportu i wybdr srodkdw transportu nalezg do Kierownika Budowy, z
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zastrzezeniem, ze transport wyrobdw oraz materiatdéw przeznaczonych do wbudowania i wykonania
robdt nie mogqg powodowad zanieczyszczenia (materiatdw i wyrobdw), obnizenia ich, jakosci lub
uszkodzen.

Emulsia moze by¢ transportowana w cysternach, autocysternach, beczkach Iub innych
opakowaniach pod warunkiem, Ze nie bedq korodowaly pod wptywem emulsji i nie bedqg
powodowaty jej rozpadu.

Cysterny, pojemniki i zbiorniki przeznaczone do transportu lub sktadowania emulsji powinny by¢ czyste
i nie powinny zawierac resztek innych lepiszczy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdélne wymagania dotyczgce wykonania robét

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdét podano w SSTWIORB D-M-00.00.00. "Wymagania
Ogodlne" pkt 5.

5.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni

Podtoze pod warstwe asfaltowqg powinno by¢ przygotowane zgodnie z WT-2 2008.

Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na usunieciu luznego materiatu, brudu, btota i kurzu przy
uzyciu szczotek mechanicznych, a w razie potrzeby wody pod cisnieniem. W miejscach trudno
dostepnych nalezy uzywac szczotek recznych. W razie potrzeby, bezposrednio przed skropieniem
warstwa powinna by¢ oczyszczona z kurzu przy uzyciu sprezonego powietrza.

5.3. Skropienie warstw nawierzchni

Warstwa przed skropieniem powinna by¢ oczyszczona. Skropienie warstwy moze rozpoczgc sie po
akceptacii przez inzyniera jej oczyszczenia. Warstwa nawierzchni powinna by< skrapiana lepiszczem
przy uzyciu skrapiarek a w migjscach trudno dostepnych recznie (za pomocqg weza z dyszg
rozpryskowq). Temperatury emulsji powinny miesci¢ sie w przedziatach podanych w aprobacie
technicznej lub by¢ zgodne z zaleceniami podanymi przez Producenta.

Skropiona warstwa powinna by¢ pozostawiona bez jakiegokolwiek ruchu na czas niezbedny dla
umozliwienia penetracii lepiszcza w warstwe i odparowanie wody z emulsji. W zaleznoscig od rodzaju
uzytej emulsji czas ten wynosi od 1 godz. do 24 godzin.

Przed utozeniem warstwy z mieszanki mineralno - bitumicznej Wykonawca powinien zabezpieczy¢
skropiong warstwe przed uszkodzeniem (decyzje o potrzebie i rodzaju zabezpieczenia przedstawi
Wykonawca Inzynierowi do akceptacii) i dopusci¢ na niej tylko niezibedny ruch budowlany.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robdt podano w SSTWIORB D-M-00.00.00. "Wymagania
Ogdlne" pkt. 6.

6.2. Badania i kontrola przed przystgpieniem do rob6t

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien przeprowadzié probne skropienie warstwy w
celu okredlenia optymalnych parametréw pracy skrapiarki i okreslenia wymaganej ilosci lepiszcza w
zalezno$cig od rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do skropienia. Nalezy stosowa¢ wymagania
zawarte w WT-2,

6.3. Badania i kontrola w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie jednorodnosci skropienia i zuzycia emulsji (pozostatego asfaltu)

Nalezy przeprowadzi¢ kontrole ilosci rozktadanej emulsji wedtug metody podanej w opracowaniu
»Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczenie ilosci rozktadanego lepiszcza i kruszywa”

6.3.2. Badanie szczepnosci miedzywarstwowej
Nalezy wykonac¢ badania kontrolne potgczeh miedzy warstwowych z czestotliwoscig minimum 1
prébka na 1km jezdni. Badanie wykonane na prébkach (odwiertach z nawierzchni) srednicy 100mm.
Wymagana wytrzymato$¢ na Scinanie potgczeh miedzy warstwowych:

« 1,0MPa - warstwa Scieralna/warstwa wigzgca;

e 0,7/MPa - warstwa wigzgca/ warstwa podbudowy;

0,7 MPa - warstwa podbudowy/ warstwa podbudowy;
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 1,3MPa - dla cienkich warstw <4cm.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowq jest 1m2 (metr kwadratowy) powierzchni skropione;.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdine wymagania odbioru robét
Ogdlne wymagania odbioru robdt podano w SSTWIORB D-M-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena 1 m2skropienia warstw konstrukcyjnych obejmuije:
» dostarczenie lepiszcza i napetnienie nim skrapiarek,
e podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury,
e skropienie powierzchni warstwy lepiszczem,

« przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryinych wymaganych w  specyfikacii

technicznei.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. ,WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008"
2. WT-2 Wymagania Techniczne 2010"
3. Polskie Normy powotane w WT-2
4

PN-EN 12272-1:2005 ,Powierzchniowe utrwalenie. Metody badan. Czes¢ 1: Dozowanie i

poprzeczny rozktad lepiszcza i kruszywa.

5. PN-EN 13808 :2010 Asfalty i lepiszcza asfaltowe Zasady klasyfikacji kationowych emulsii

asfaltowych.

6. Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczenie ilosci rozktadanego lepiszcza i kruszywa. Zalecone przez

GDDP do stosowania pismem GDDP-5.30-551/5/92 z dnia 03.02.1992.
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D-04.04.02 PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SSTWiORB

Przedmiotem niniejszej SSTWIORB sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
wykonaniem podbudowy z mieszanki niezwigzanej w ramach realizacji zadania pn.

»Przebudowa drogi gminnej nr 104933D relacji Kryniczno-Psary”.

1.2. Zakres stosowania SSTWiORB
SSTWIORB okresla wymagania dla wykonania i odbioru robot budowlanych przewidzianych do
wykonania w ramach umowy o roboty budowlane dla zadanh jok w punkcie 1.1 a zawarte w niej zapisy
w zakresie standardu materiatdw, wykonania robdt i wymaganej ich jakosci oraz kontroli jakosci robdt
nalezy traktowad jako minimalne.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczqce materiatéow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SSTWIORB D-
M-00.00.00.

"Wymagania ogolne" pkt 2.

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze rédet uzgodnionych i
zatwierdzonych przez Inzyniera.

2.2. Wymagania wobec kruszyw

Materiatem do wykonania podbudowy pomocniczeji zasadniczej z mieszanki niezwigzanej 0/31,5mm
powinno by¢ kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni
narzutowych i otaczakdw albo ziarn zwiru wiekszych od 8mm.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczeh obcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatéw

2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Okreslone wg PN-EN 933-1 uziarnienia mieszek kruszyw przeznaczonych do warstw podbudowy
zasadniczej i pomocniczej powinny spetnia¢ wymagania WT-4-2010 p. 2.3 oraz p.2.4. Jako wymagane
obowiqgzujg tylko wymienione wartosci liczbowe na rysunku. Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢
ciggta i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do gdérnej krzywej granicznej
uziarnienia na sgsiednich sitach.

2.3.2. Wtasciwosci kruszywa

Kruszywa przeznaczone do wytwarzania mieszanek niezwigzanych do podbudowy pomocniczej i
zasadniczej powinny spetnia¢ wymagania zawarte w WT-4 2010 Wymagania Techniczne (tablica 1)
oraz pkt. 2.2 niniejszej SSTWIORB. Mieszanki kruszyw powinny by¢ tak produkowane, aby wykazywaty
zachowanie jednakowych wtasciwosci i spetniaty wymagania zawarte w WT-4 2010 (punkt 2.3 i 2.4,
tablica 6).

Wyprodukowane mieszanki kruszyw powinny by¢ jednorodnie wymieszane i charakteryzowac sie
réwnomierng wilgotnosciq.

2.3.3. Woda
Nalezy stosowac wode spetniajgcg wymagania PN-EN 1008.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczqce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SSTWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdine” pkt
3.

Wybor sprzetu do wykonania robdt zwigzanych z niniejszymi SSTWIORB nalezy do Kierownika Budowy.
Jakikolwiek sprzet, rusztowania, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce spetnienia wymagan
jakosSciowych Robét i bezpieczenstwa zostang przez Inzyniera zdyskwalifkowane i nie zostang
dopuszczone do Robdt.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
powinien wykazac sie mozliwosciq korzystania z nastepujgcego sprzetu:
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» mieszarek stacjonarnych (zlokalizowanych w poblizu placu budowy) do wytwarzania mieszanki
kruszyw, wyposazonych w urzgdzenia dozujgce wode. Mieszarki powinny zapewni¢ wytworzenie
jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalnej,

e réwniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,

« walcdw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W miejscach
trudno dostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub
mate walce wibracyjne

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczqce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SSTWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine”
pkt 4.

Wybor sposobu transportu i wybdr srodkdw transportu nalezg do Kierownika Budowy, z zastrzezeniem,
ze transport wyrobdw oraz materiatéw przeznaczonych do wbudowania i wykonania robét nie mogag
powodowad zanieczyszczenia (materiatdw i wyrobdw), obnizenia ich jakosci lub uszkodzen.
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w SSTWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podtoza

Przed wykonaniem podbudowy podtoze nalezy oczysci¢ ze wszelkich zanieczyszczeh oraz sprawdzic
jego cechy geometryczne i zageszczenie. Wszelkie uszkodzenia lub powierzchnie wykazujgce
odchylenia od wymaganej réwnosci, spadkdw poprzecznych lub rzednych powinny by<& naprawione.
Podtoze pod podbudowe stanowi warstwa stabilizowana cementem lub warstwa mrozoochronna
bqdz tez inna warstwa zgodnie z projektem.

5.3. Wyitwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o uziarnieniu zgodnym z projektowanq krzywq uziarnienia i wilgotnosci optymalnej
nalezy wytwarza¢ w mieszarkach stacjonarnych gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki
lub uzyskiwac z przekruszenia w kamieniotomie. Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia
jednorodnosci materiatu nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegdlnych
frakcji na drodze.

Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w
sposdb przeciwdziatajgey segregacii i nadmiernemu wysychaniu.

5.4. Wbudowanie i zageszczanie kruszywa

Warstwa podbudowy powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej
ostateczna grubos¢ po zageszczeniu byta réwna grubosdci projektowanej. Grubos$¢ pojedynczo
uktadanej warstwy nie moze przekraczac 20cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna byé
roztozona w sposdb zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkdw i rzednych wysokos$ciowych.
Kruszywo podczas zageszczania powinno by¢ wilgotne, co umozliwi optymalng prace walcéw w celu
uzyskania wymaganej nosnosci i zageszczenia.

5.5. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w
dobrym stanie. Jezeli

Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodqg Inzyniera, gotowq podbudowe do ruchu budowlanego,
to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt
napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady konftroli jakosci robét podano w SSTWIORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt é.
Wyniki badan powinny by¢ na biezgco przekazywane Inzynierowi.
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6.2. Badania przed przystgpieniem do robét
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi, w celu akceptacji materiatow. Badania
te powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci kruszywa okreslone w punkcie 2.

6.3.
6.3.1

Badania w trakcie robot

Czestotliwose¢ oraz zakres badan i pomiardw Czesto$¢ oraz zakres badan podano w tablicy 1.

Tablica 1. Czesto$¢ oraz zakres badan przy wykonywaniu podbudowy z mieszanki niezwigzanej

Lp.

Wyszczegdlnienie badan

Czesto$¢ badan

Minimalna liczba
badah na dziennej
dziatce roboczej

Maksymalna powierzchnia
podbudowy przypadajgca
na jedno badanie (jezdnia)

Powierzchnia
przypadajgca na 1
badanie

1 Uziarnienie mieszanki 1 250mb 2000m?
2 Wilgotno$¢ mieszanki 1 250mb 2000m?
3 Wskaznik odksztatcenia,
moduty odksztatcenia| 2 200mb 1000m?
(nodnosc)
4 Badanie wtasciwosci kruszyw | Przy kazdej zmianie kruszywa i nie rzadziej niz 1 badanie petne na 6
miesiecy wykonywania warstwy z jednego rodzaju kruszywa (zrédta)
6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 2.3.1.

Probki do badan powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposdb losowy, z roztozonej warstwy,
przed jej zageszczeniem w obecnosci Inzyniera. Wyniki badan powinny by¢ na biezqco przekazywane
Inzynierowi.

6.3.3.

Wilgotnos$¢ mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug préby
Proctora, zgodnie z PN-EN 13286-2 z tolerancjqg +10% -20% jej wartosci.

6.3.4. Zageszczenie i noSnos¢ podbudowy

Kontrole zageszczenia i nosnosci podbudowy nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych.
Zageszczenie podbudowy stabilizowane] mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidtowe, gdy stosunek
wtdérnego modutu E2 do pierwotnego modutu odksztatcenia Ei jest nie wiekszy od 2,2 dla kazdej
warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

E2

Ei

2,2

Zageszczenie podbudowy powinno spetniac wymagania podane w tablicy 2.

Tablica 2. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy
krUkSZYW.E © Who Maksymalne ugiecie| Minimalny modut odksztatcenia
wskazniku nos Wskaznik sprezyste pod kotem| mierzony ptytg o érednicy 30 cm
nie mniejszym niz
% zageszczenia s MM MPa
nie mniejszy niz; od pierwszego | od drugiego
40 kN SO kN obcigzenia E; obcigzenia E2
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180

Warto$¢ Ez i Er powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 2.
Dla drég kategorii ruchu KR1-KR4 nalezy przyjgé moduty odksztatcenia jak dla wskaznika nosnosci
CBR=80%, dla KRS i KRé jak dla wskaznika noSnosci CBR=120%.
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6.3.5. Wtasciwosci kruszyw
Badania kruszywa powinny obejmowac ocene wszystkich wtasciwosci okreSlonych w punkcie 2.3.2.

6.4. Wymagania dotyczqce cech geometrycznych podbudowy
6.4.1. Czestotliwosc¢ i zakres pomiardw
Czestos¢ oraz zakres badan i pomiardw podbudowy podano w tablicy 3.

Tablica 3. Czesto$¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

Lp. Wyszczegdlnienie  badan i Minimalna czestosé¢ pomiardw
pomiardw
1 Szeroko$¢ podbudowy 10 razy na Tkm
2 Réwnos¢ podtuzna Co 25m tatg na kazdym pasie ruchu
3 Réwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1km
4 Spadki poprzeczne* 10 razy na 1km
5 Rzedne wysokosciowe co 50m w osi jezdni i na jej krawedziach dla drég ekspresowych
6 Uksztattowanie osi w planie®) 10 razy na 1km
7 Grubo$¢ podbudowy w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na
500m?2

6.4.2. Dopuszczalne tolerancje od wielkosci projektowanych cech geometrycznych podbudowy
Dopuszczalne tolerancje cech geometrycznych wykonanej podbudowy z mieszanki niezwigzanej
zostaty przedstawione w tablicy 4.

Tablica 4. Dopuszczalne tolerancje od wielkosci projektowanych cech geomeitrycznych podbudowy

L.p. Wislkost mierzona Jednostka Tolerancja

1 Srerokost warsbwy cm +10/-5

2 Mierdwnosci podiuzne lub parzeczne
mierzone latg 4 m zgodnie z norma BN- 10 — podbudowa zasadnicza
58/6931-04 mm 20 — podbudowa pomocnicza

3 Spadki poprzeczne % +05

4 Rzedne wysokosciows cm +1/-2

5 Uksztattowanie osi w planie cm +5

6 Grubost warshwy . + 10 — podbudowa zasadnicza

+10; -15 — podbudowa pomocnicza

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujq wieksze odchylenia cech geometrycznych od wymaganych i
innych  wymagan SSTWIORB, powinny by¢ naprawione przez Wykonawce na jego koszt,
zaproponowang przez niego metodq zaakceptowana przez Inzyniera. Dodanie nowego materiatu
bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowq jest m2 (mefr kwadratowy) podbudowy z mieszanki niezwigzane.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SSTWIORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdine” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuije:
e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
e oznakowanie robot,
* sprawdzenie i ewentualng naprawe podtoza,
* przygotowanie mieszanki niezwigzanej, zgodnie z receptq,
e dostarczenie mieszanki niezwigzanej na miejsce wbudowania,
e roztozenie mieszanki niezwigzanej,
e zageszczenie roztozonej mieszanki niezwigzane;j,
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« przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych okre$lonych w specyfikaciji technicznej,
« utrzymanie podbudowy w czasie robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. WT-4 2010 Mieszanki niezwigzane do drég krajowych . Wymagania Techniczne

2. PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatéw stosowanych
w obiektach drogowych i budownictwie drogowym

3. PN-EN 13285:2004 Mieszanki niezwigzane- Wymagania

4. PN-EN 932-3:1999; PN-EN 932-3:1999/A1 Badanie podstawowych wtasciwosci

kruszyw- Procedura i ferminologia uproszczonego opisu petrograficznego

5. PN-EN 932-5:2001 Badania podstawowych witasciwosci  kruszyw- Cze$é 51 WyposaSenie
podstawowe i wzorcowanie

6. PN-EN 933-1:2000, PN-EN 933-1:2000/A1 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw-
Oznaczenie sktadu ziarnowego — Metoda przesiewowa

7. PN-EN 933-3:1999 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw- Oznaczenie ksztattu ziaren za
pomocqg wskaznika ptaskosci

8. PN-EN 933-4:2001 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw- Cze$¢ 4: Oznaczenie ksztattu
ziaren- Wskaznik ksztattu

9. PN-EN 933-5:2000; PN-EN 933-5:2000/A1 Badanie geometrycznych wtasciwosci

kruszy. Oznaczenie procentowej zawartosci ziarn o powierzchniach powstatych w wyniku

przekruszenia lub tamania kruszyw grubych

10.PN-EN 933-8:2001 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw- Czes$¢ 8: Ocena zawartosci
drobnych czgstek- Badania wskaznika piaskowego

11.PN-EN 933-9:2001 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw- Ocena zawartosci drobnych
czgstek- Badania btekitem metylenowym

12.PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesdw produkcji betonu

13.PN-EN 1097-1:2000, PN-EN 1097-1:2000/A1 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci
kruszyw- Oznaczanie odpornosci na scieranie (mikro-Deval)

14.PN-EN 1097-2:2000 Badania mechanicznych i fizycznych witasciwosci kruszyw- Metody
oznaczania odpornosci na rozdrobnienie

15.PN-EN 1097-5:2001 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw- Metody oznaczania
wilgotnosci 16. PN-EN 1097-6:2002; PN-EN 1097-6:2002/A1 Badania mechanicznych i fizycznych
wrtasciwosci kruszyw- Czescé: Oznaczanie gestosci ziarn i nasigkliwosci

17.PN-EN 1367-1:2001 Badanie wtasciwosci  cieplnych i odpornosci  kruszyw
na dziatanie czynnikéw atmosferycznych- Czesc1: Oznaczenie mrozoodpornosci

18.PN-EN 1367-2:2000 Badanie wtasciwosci  cieplnych i odpornosci  kruszyw
na dziatanie czynnikéw atmosferycznych- Badanie w siarczanie magnezu

19.PN-EN 1367-3:2002; PN-EN 1367-3:2002/A1 Badanie wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na
dziatanie czynnikébw atmosferycznych- Cze$c3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metoda
gotowania
20. PN-EN 1744-1:2000 Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw- Analiza chemiczna
21. PN-EN 1744-3:2004 Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw- Czes$cé 3: Przygotowanie wyciggdw
przez wymywanie kruszyw
22. PN-ISO 565 Sita konfrolne- Tkanina z drutu, blacha perforowana i blacha cienka
perforowana elektrochemicznie — Wymiary nominalne oczek
23. PN-EN 13286-1:2005 Mieszanki mineralne niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym- Czesc1:
Metody badan dla ustalonej laboratoryjnie referencyjnej gestosci i wilgotnosci-
Wprowadzenie i wymagania ogolne
24. PN-EN 13286-2:2007 Mieszanki mineralne niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym- Czes$c1:
Metody badan
dla ustalonej laboratoryjnie referencyjnej gestosci i wilgotnosci- Zageszczanie
aparatem Proctora
25. PN-EN 13286-47:2007 Mieszanki mineralne niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym- Czes$c¢
47: Metody badan dla okreslenia no$nosci, kalifornijski wskaznik no$nosci CBR, natychmiastowy
wskaznik no$nosci i pecznienia liniowego




SSTWiORB

Zadanie nr 1: Przebudowa drogi gminnej nr 104933 D relacji Kryniczno-Psary

26. PN-EN 13286-50:2007 Mieszanki mineralne niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym- Czesé
50: Metoda sporzgdzania préobek zwigzanych hydraulicznie za pomocqg aparatu Proctora lub
zagaszania na stole wibracyjnym

27. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg

28. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych ugieciomierzem belkowym

29. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

30. Katalog typowych konstrukciji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDIM, Warszawa, 1997.

31. Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkdw technicznych,

jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne iich usytuowanie. Dz.U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999 r.
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D-05.03.23 NAWIERZCHNIA, CHODNIKI Z KOSTKI BRUKOWEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SSTWIiORB

Przedmiotem ninigjszej SSTWIORB sqg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru nawierzchni i
chodnikéw z kostki brukowej, w ramach zadania pn.

~Przebudowa drogi gminnej nr 104933D relacji Kryniczno-Psary”.

1.2. Zakres stosowania SSTWiORB
SSTWIORB okresla wymagania dla wykonania i odbioru robot budowlanych przewidzianych do
wykonania w ramach umowy o roboty budowlane dla zadanh jok w punkcie 1.1 a zawarte w niej zapisy
w zakresie standardu materiatdw, wykonania robdt i wymaganej ich jakosci oraz kontroli jakosci robdt
nalezy traktowad jako minimalne.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materialéow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SSTWIORB D-
M-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” p.2.

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze Zzrédet uzgodnionych i
zatwierdzonych przez Inzyniera.

2.2, Betonowa kostka brukowa nowa z betonu wg PN-EN 1338

Wymagania dla kostki brukowej betonowe;:

- nasigkliwos$¢ nie wieksza niz 4%;

- odporno$¢ na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli odladzajgcych- klasa 3;

- odporno$¢ na scieranie- klasa 4;

- wytrzymato$¢ na rozcigganie przy roztupywaniu T, zgodnie z punktem 5.3.3.2. normy PN-EN 1338.

2.2.1. Aspekty wizualne
Wyglgd, tekstura i zabarwienie kostki brukowej powinny by¢ zgodne z wymaganiami w PN-EN 1338
punkt 5.4,

2.2.2. Ksztatt, wymiary i kolor kostki brukowej

Ksztatt, wymiary oraz kolor kostki brukowej powinny by¢ zgodne z Projektem.

Dopuszczalne odchytki wymiardw nominalnych powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w
PN-EN 1338 punkt 5.2.4. (tablica 1-3).

2.3. Materiaty na podsypke i do wypetnienia szczelin

Kruszywo drobne na podsypke cementowo-piaskowqg powinno spetnia¢ wymagania PN-EN 13242
pod wzgledem uziarnienia.

Kruszywo drobne do wypetnienia spoin powinno spetnia¢ wymagania PN-EN 13139 pod wzgledem
uziarnienia.

Kruszywo drobne do zapraw powinno spetnia¢ wymagania PN-EN 13139 pod wzgledem uziarnienia.
Zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej nalezy stosowac podsypke cementowo-piaskowq
(przygotowang w proporciji 1:3

., Z Uzyciem kruszywa drobnego, cementu CEM | 32,5 spetniajgcego wymagania PN-EN 197-1 oraz
wody odpowiadajgcej wymaganiom PN-EN 1008).

Do wypetnienia spoin miedzy poszczegdlnymi kostkami nalezy stosowac kruszywo drobne lub zaprawe
cementowo-piaskowq (przygotowang w proporcji 1:2 z uzyciem kruszywa drobnego, cementu CEM |
32,5 spetniajgcego wymagania PN-EN 1971 oraz wody odpowiadajgcej wymaganiom PN-EN 1008)
zgodnie z dokumentacjqg projektowq.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczqce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SSTWIORB D-M-00.00.00. , Wymagania ogdlne” p.3.
Wybér sprzetu do wykonania robdt zwigzanych z niniejszymi SSTWIORB nalezy do Kierownika Budowy.
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Jakikolwiek sprzet, rusztowania, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce spetnienia wymagan
jakos$ciowych Robét i bezpieczenstwa zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie zostang
dopuszczone do Robdt. Uktadanie betonowej kostki brukowej moze odbywac sie:

a) recznie, zwtaszcza na matych powierzchniach,

b) mechanicznie przy zastosowaniu urzgdzeh uktadajgcych (uktadarek), jesli powierzchnie sq duze, a
kostki brukowe maijq jednolity ksztatt i kolor.

Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowac¢ zageszczarki wibracyjne (ptytowe) z wyktadzing
elastomerowq, chronigce kostki przed Scieraniem i wykruszaniem narozy podczas zageszczania.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczqce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SSTWIORB D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”
p.4.

Wybdr sposobu transportu i wyboér srodkdw transportu nalezg do Kierownika Budowy, z zastrzezeniem,
ze transport wyrobdw oraz materiatdéw przeznaczonych do wbudowania i wykonania robét nie mogg
powodowad zanieczyszczenia (materiatdw i wyrobdw), obnizenia ich jakosci lub uszkodzeh.
Betonowe kostki brukowe mogg by¢ przewozone na paletach - dowolnymi srodkami transportowymi.
Kostki w trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogédlne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w SSTWIORB D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogdine”.

5.2. Zakres wykonywanych robét
5.2.1. Wytyczenie sytuacyjno- wysokosciowe nawierzchni z kostki betonowej

Wytyczenie sytuacyjno- wysokosciowe nawierzchni wykonane bedzie na podstawie Dokumentacii
Projektowe.

5.2.2. Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej

Podsypke cementowo-piaskowq nalezy wykonac w proporcji 1:4 grubosci zgodnie z Dokumentacijg
Projektowq.

5.2.3. Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej

Roboty zwigzane z ustawieniem kostki betonowe] wykonane bedq recznie przy uzyciu narzedz
brukarskich. Przy wykonywaniu nawierzchni nalezy bezwzglednie przestrzegac spadkdw.

Desen nawierzchni z kostki betonowej powinien by¢ zgodny z projektem.

Szeroko$¢ spoin miedzy kostkami nie powinna przekracza¢ 3mm.

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocqg zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong z
tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno usuwac walca.

Wypetnienie spoin w nawierzchniach z kostki betonowe] powinno by¢ wykonane zgodnie z
dokumentacjqg projektowq.

Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetnic:

« piaskiem, jesli nawierzchnia jest na podsypce piaskowe;j,

« zaprawg cementowo-piaskowq, jesli nawierzchnia jest na podsypce cementowo-piaskowe).
Wypetnienie spoin przez zamulenie piaskiem, powinno by¢ wykonane na petng wysokos¢ kostki
betonowe.

Zaprawe cementowo-piaskowq zaleca sie przygotowaé w betoniarce, w sposdb zapewniajgcy jej
wystarczajgcqg ptynnosc. Spoiny mozna wypetni¢ przez rozlanie zaprawy nd nawierzchnie i
nagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub rozgarniaczkami z piérami gumowymi. Przed rozpoczeciem
zalewania kostka powinna by¢ oczyszczona i dobrze zwilzona wodg. Zalewa powinna catkowicie
wypetnic¢ spoiny i tworzy¢ monolit z kostkami.

Przy wypetnianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowq nalezy zabezpieczyE przed zalaniem nig
szczeliny dylatacyjne, wktadajgc zwiniete paski papy, zwitki z workdw po cemencie itp.

W przypadku uktadania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wypetnianiu spoin zaprawg
cementowo-piaskowq, nalezy przewidzie¢ wykonanie szczelin dylatacyjnych.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SSTWIORB D-M-00.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt.é.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdt nalezy wykonaé petne badania kostek betonowych zgodnie z
wymaganiami punktu 2.2. niniejszej SSTWIORB.

6.3. Badania w czasie robét
6.3.1. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki polega na stwierdzeniu jej zgodnosci z dokumentacjq Projektowq oraz z
wymaganiami okre$lonymi w p.2.

6.3.2. Badanie prawidtowosci uktadania kostki

Badanie prawidtowosci uktadania kostki polega na zmierzeniu szerokosci spoin oraz na wizualnej
ocenie wykonanej powierzchni.

6.3.3. Sprawdzenie wypetnienia spoin
Sprawdzenie wypetnienia spoin wykonuje sie wizualnie.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych

Dopuszczalne odchytki od projektowanej nawierzchni z kostek betonowych przedstawiono w tablicy
1. Tablica 1. Czesto$¢ i zakres badahn cech geometrycznych nawierzchni

Lp. Wyszczegdlnienie badan i pomiardw | Minimalna czesto$¢ badan i pomiardw

1 R&éwno$¢ podtuzna co 10m

2 Spadki poprzeczne 10 razy na Tkm i w charakterystycznych punktach
niwelety

3 Rzedne wysokosciowe 10 razy na Tkm i w charakterystycznych punktach
niwelety

4 Uksztattowanie osi 10 razy na Tkm i w charakterystycznych punktach
niwelety

5 Szeroko$¢ nawierzchni 10 razy na 1Tkm

6 Grubosc¢ podsypki 10 razy na 1km

6.4.1. ROwnosc¢

Nieréwnosci podtuzne nawierzchni nalezy mierzy¢ 4-metrowq tatg, zgodnie z normg BN-68/8931-04.
Nieréwnosci podtuzne nie powinny przekraczac¢ 1,0cm.

6.4.2. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z dokumentacjq projektowq z tolerancjqg +£0,3%.

6.4.3. Rzedne wysokosciowe
Roznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekraczac £lcm.

6.4.4. Uksztattowanie osi
O§ nawierzchni w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz £5cm.

6.4.5. Szerokos¢ nawierzchni
Szeroko$¢ nawierzchni nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz £5cm.

6.4.6. Grubos¢ podsypki
Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczac¢ = 1,0cm

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowq jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej.
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SSTWIORB D-M-00.00.00. , Wymagania ogdlne” pkt.8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje:
* prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
« oznakowanie robot,
e przygotowanie podtoza (ewentualnie podbudowy),
« dostarczenie materiatéw,
« wykonanie podsypki,
« Utozenie i ubicie kostki,
* wypetnienie spoin,
e przeprowadzenie badan i pomiardw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-EN 1338:2005 Betonowa kostka brukowa. Wymagania i metody badan

2. PN-EN 197-1:2002 Cement Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw
powszechnego uzytku

3. PN-EN 206-1:2003 Beton Cze$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnose
4. PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy
5. PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatdéw stosowanych w

obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

6. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu- Specyfikacja pobierania prébek, badania i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji
betonu.
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D-05.03.05A NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO WARSTWA WIAZACA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SSTWiORB
Przedmiotem niniejszej SSTWIORB sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
wykonaniem warstwy wigzgcej z betonu asfaltfowego AC w ramach realizacji zadania pn.
»Przebudowa drogi gminnej nr 104933D relacji Kryniczno-Psary”.

1.2. Zakres stosowania SSTWiORB
SSTWIORB okresla wymagania dla wykonania i odbioru robot budowlanych przewidzianych do
wykonania w ramach umowy o roboty budowlane dla zadanh jok w punkcie 1.1 a zawarte w niej zapisy
w zakresie standardu materiatdw, wykonania robdt i wymaganej ich jakosci oraz kontroli jakosci robdt
nalezy traktowad jako minimalne.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczqce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SSTWIORB D-
M-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne" pkt.2.
Poszczegdlne rodzaje materiatdéw powinny pochodzi¢ ze zrédet zatwierdzonych przez Inzyniera.
Nalezy dgzy¢ do zaopatrzenia sie w materiaty z jednego zrédta. W przypadku zmiany pochodzenia
materiatu nalezy, po wykonaniu odpowiednich badan, opracowac skorygowang recepte.

Dla kategorii ruchu: KR1-KR2 nalezy stosowac:

- mieszanki mineralno- asfaltowej AC 11W z lepiszczem zgodnie z WT-2 2010 (tablica 10) lub
- mieszanki mineralno- asfaltowej AC 16W z lepiszczem zgodnie z WT-2 2010 (tablica 10)

2.2

Rodzaje materiatéow

Rodzaje materiatdw stosowanych do mieszanki AC i AC WMS podano w tablicy 1.
Tablica 1 Rodzaje materiatdw do mieszanki AC i AC WMS

Wymagania

Lp. | Rodzaj materiatu
KR1-KRé
1 Kruszywo grube WT-1 2010, tablica 4, 8
2 Kruszywo drobne lub o ciggtym uziarmieniu | WT-1 2010, tablica 5, 6, 6a, 9, 10
3 Wypetniacz WT-1 2010, tablica 7, 11
4 Lepiszcze WT-2 2010 tablica 10 (AC), 21 (AC WMS)
5 Srodek adhezyjny WT-2 2010wg Aprobaty Technicznej lub zgodnie z zapisami

p.4.1. PN-EN 13108-1

*- dla AC WMS zaleca sie stosowanie asfaltdw drogowych twardych
Uwaga: Dla KR3-KRé nie dopuszcza sie uzywania granulatu asfaltowego

2.3. Wymagania wobec innych materiatéw

2.3.1. Lepiszcze do skropienia podtoza
Lepiszcze do skropienia podtoza powinno spetniaé wymagania podane w SSTWIORB D-04.03.01

2.4. Dostawy materialow
Obowigzkiem Wykonawcy jest wytypowanie producenta lub producentédw mieszanek mineralno-
asfaltowych, posiadajgcych certyfikowane systemy Zaktadowej Kontroli Produkcji zgodnie z PN-EN
13108-21.
Kazda dostawa asfaltu, kruszywa i wypetniacza musi by¢ zaopatrzona przez dostawce w dokumenty,
wymagane ustawg o wyrobach budowlanych [z dnia 16.04.2004 r. - Dz. U. Nr 92, poz. 881], zwigzane z
dopuszczeniem danego wyrobu budowlanego do obrotu (odpowiednio: oznakowanie znakiem CE
lub B, albo dopuszczone do jednostkowego zastosowania wg dokumentacii indywidualnej).

2.5. Skiadowanie materiatéw

Sktadowanie kruszywa powinno odbywacd

sie w warunkach zabezpieczajgcych je przed

zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami lub frakcjami kruszywa.
Wypetniacz nalezy sktadowac w silosach wyposazonych w urzgdzenia do aeracji.
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Asfalt nalezy przechowywac zgodnie z zasadami podanymi w p. 8.3 WT-2 2010.

Maksymalne temperatury sktadowania asfaltu powinny by¢ zgodne z wymaganiami p. 8.3. WT-2 2010-
tablica 40. Sktadowanie $rodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach
producenta w warunkach podanych w Aprobacie Technicznej lub zgodnie z zaleceniami
producenta.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczqce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SSTWIORB D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” p.3.
Wybdr sprzetu do wykonania robdt zwigzanych niniejszymi SSTWIORB nalezy do Kierownika Budowy.
Jakikolwiek sprzet, rusztowania, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce spetnienia wymagan
jakosciowych robdt i bezpieczenstwa zostang przez Inzyniera zdyskwdalifikowane i nie zostang
dopuszczone do robdt.

W terminie 30 dni przed zaplanowanym wbudowaniem mieszanki mineralno-asfaltowe] Wykonawca
przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia szczegdtowe informacije dotyczgce producenta mieszanki.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczqce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SSTWIORB D-M-00.00.00. ,Wymagania ogdlne”
p.4.

Wybdr sposobu transportu i wybor srodkdw transportu nalezg do Kierownika Budowy z zastrzezeniem,
ze fransport nie spowoduje zanieczyszczenia (materiatdw i wyrobdw), obnizenia ich jakosci lub
uszkodzen.

Warunki i czas transportu, od produkciji do wbudowania, powinny zapewniac utrzymanie temperatury
mieszanki w wymaganym przedziale.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania Robdt podano w SSTWIORB D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogdine” p.5.

5.2. Projektowanie mieszanki i opracowanie recepty
W terminie 3 tygodni przed rozpoczeciem robdt Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia
projekt mieszanki AC oraz wszystkie dokumenty potwierdzajgce jaoko$¢ materiatdw sktadowych
mieszanki AC lub AC WMS i reprezentatywne prébki materiatdw.
Projektowanie sktadu betonu asfaltowego i wtasciwosci zaprojektowanej mieszanki mineralno —
asfaltowej powinny by¢ zgodne z ,WT-2 2010 cze$¢ 1 Mieszanki mineralno-asfaltowe™”. Projektowanie
sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:

« doborze sktadnikdw mieszanki,

+ doborze optymalnejilosci asfaltu,

« okredleniu wtasciwosci mieszanki i poréwnaniu uzyskanych wynikéw z wymaganiami podanymi

w niniejszej SSTWiIORB.

Zadaniem producenta mieszanki jest dobdér materiatdw sktadowych, kruszywa spetniajgcego
wymagania WT-1 2010 i lepiszcza wg PN-EN 12591 lub PN-EN 14023, oraz opracowanie sktadu
mieszanki pod wzgledem uziarnienia i procentowej zawartosci lepiszcza.
Producent mieszanki przeprowadza réwniez badanie typu, poprzez walidacje laboratoryjng, a
nastepnie walidacje produkcji na podstawie, ktérej sporzqgdza deklaracje wtasdciwosci uzytkowych
wyrobu dla zamierzonego zastosowania.
Deklaruje wszystkie wtasciwosci uzytkowe wyrobu tgcznie z uziarnieniem wyjsciowym mieszanki
mineralnej i zawartoécig asfaltu rozpuszczalnego oraz gestosciq i gestosciq objetosciowqg mieszanki
mineralno-asfaltowe;.
Mieszanka mineralno-asfaltowa przeznaczona do wbudowania powinna zawiera¢ optymalng ilos¢
asfaltu i spetnia¢ wymagania SSTWIORB w catym zakresie dopuszczalnych zawartosci asfaltu w
mieszance.
Producent mieszanki mineralno-asfaltfowej przeprowadza badanie typu przy kazdej zmianie dostawcy
lub ztoza materiatu, jak rdwniez, po stwierdzeniu w trakcie wykonywanych badah zmiany cech
produkowanej mieszanki.
Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia badan w laboratorium zaaokceptowanym przez
Zamawiajgcego lub posiadajgcym akredytacje w zakresie badanych wtadciwosci w celu wykazania,
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ze wbudowywana mieszanka mineralnoasfaltowa w sposdéb ciggty spetnia wymagania specyfikacii
w okresie realizacji robét.

Mieszanka AC 16W w zaleznosci od grubosci warstwy powinna spetnia¢ wymagania podane w p.8.2.2
lub p.8.2.4 WT-2 2010.

Sktad mieszanki AC bedzie ustalony na podstawie badan préobek sporzgdzonych wg metody
Marshalla, zageszczanych 2x50 lub 2x75 uderzen ubijaka (w zaleznosci od kategorii ruchu tablice 11,
12,13, 14, 22, 23 WT-2 2010) w temperaturze 145°C + 5°C (dla asfaltdw modyfikowanych) lub 140°C +
5°C (dla asfaltow zwyktych)

Deklarowana warto$¢ proporcjonalnej gtebokosci koleiny (PRDar dekiarowane) dla betonu asfaltowego
do warstwy wigzgcej, przy projektowanym obcigzeniu osi <13 t, powinna by¢ nie wieksza niz 9,0% wg
PN-EN 13108-1 Tablica 9.

Uwaga:

Sktad mieszanki ma by¢ ustalony nie tylko na podstawie badan probek zageszczonych wg metody
Marshalla, ale réwniez na podstawie wszystkich innych badan wymaganych wg WT-2 2010.

5.3. Wytwarzanie mieszanek mineralno - asfaltowych

Nalezy stosowaé wymagania zawarte w ,,WT-2 2010 Mieszanki mineralno-asfaltowe™.

Produkcja mieszanki powinna odbywac sie na WMA o cyklicznym systemie produkcji mieszanki.
Dozowanie sktadnikdw mieszanki mineralno-asfaltowej powinno by¢ wagowe.

Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej powinno odbywac sie w oparciu o recepte zatwierdzong
przez Inzyniera. Mieszanke mineralno-asfaltowq nalezy produkowaé w otaczarce, zapewniajgcej
prawidtowe dozowanie sktadnikéw, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie temperatury
sktadnikéw i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej. Sposdb i czas mieszania sktadnikdw mieszanki
mineralno-asfaltowej powinny zapewnic¢ rGwnomierne otoczenie kruszywa lepiszczem.

Dozowanie sktadnikdw mieszanki mineralno-asfaltowejw otaczarkach, w tym takze wstepne, powinno
by¢ zautomatyzowane i zgodne z receptq roboczqg, a urzgdzenia do dozowania sktadnikdéw oraz
pomiaru temperatury powinny by¢ okresowo sprawdzane.

System dozowania srodkdw adhezyjnych powinien zapewni¢ jednorodno$¢ dozowania.

Temperatury technologiczne wytwarzania mieszanki AC powinny by¢ zgodne z wymaganiami
podanymiw p. 8.3. WT-2 2010 (tablica 40).

Najwyzsze i najnizsze temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej powinny by¢ zgodne z
wymaganiami p. 8.3. WT-2 2010 (tablica 41).

5.4. Przygotowanie podtoza i potgczenie miedzywarstwowe

Nalezy stosowaé wymagania zawarte w WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 punkt 8.2.

Przed utozeniem warstwy z betonu asfaltfowego warstwa lezgca ponizej warstwy uktadanej bedzie
skropiona emulsjg asfaltowq zgodnie z SSTWIORB D-04.03.01.

Brzegi kraweznikéw i innych urzgdzeh przylegajgcych do nawierzchni powinny by¢ posmarowane
emulsjg asfaltowq o wysokiej lepkosci w postaci pasty modyfikowanej kauczukiem. Wytrzymatosé na
scinanie  potgczenia  miedzy  warstwami  asfaltowymi podbudowa/podbudowa i
podbudowa/wigzgca powinna by< nie mniejsza niz 0,7 MPa zgodnie z SSTWIORB D-04.03.01. Badanie
nalezy wykona¢ metodqg Leutnera wg zatgcznika do WT-2 2010.

5.5. Warunki przystgpienia do robét

Warstwa nawierzchni z mieszanki betonu asfaltowego moze by¢ uktadana, gdy temperatura
otoczenia w ciggu doby byta nie nizsza od +5°C dla wykonywanej warstwy grubosci >8cm i +10°C dla
wykonywanej warstwy grubosci <8cm. Nie dopuszcza sie uktadania podbudowy z mieszanki
mineralno-asfaltowej na mokrym podtozu, podczas opaddéw atmosferycznych oraz siinego wiatru (V
> 16 m/s).

5.6. Wbudowanie i zageszczenie warstw z betonu asfalfowego

Transport mieszanki AC powinien odbywac sie zgodnie z wymaganiami podanymi w p. 8.4 WT-2 2008.
Wbudowywanie mieszanki AC powinno odbywac sie zgodnie z wymaganiami podanymi w p. 8.5 WT-
2 2008.

Potgczenia technologiczne powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w p. 8.6 WT-2
2008.

Uktadanie mieszanki AC lub AC WMS moze odbywac sie tylko przy uzyciu mechanicznej uktadarki z
wtgczong wibracja i catg szerokosciq. Dopuszcza sie uktadanie warstwy pasami o mniejszej szerokosci
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niz szeroko$¢ jezdni lecz przy uzyciu 2 uktadarek przy niewielkich odlegtosciach pomiedzy nimi
(metoda ,,gorgco na gorgco”).

Uktadarka powinna poruszac¢ sie ze stata predkosciq i w sposéb ciggty bez zbednych zatrzymywanh
(np. w oczekiwaniu na kolejny samochdd z gorgcq mieszankg). Uktadarka powinna by¢ stale zasilana
w mieszanke tak, azeby w zasobniku zawsze znajdowata sie jakas jej ilos¢, a kosz, transporter i stot byty
zawsze gorqgce i nie stygty.

Mieszanka AC powinna by¢ zageszczana walcami stalowymi gtadkimi z wibracjg i walcami
ogumionymi. Zageszczanie nie powinno powodowac wyciskania sie zaprawy na powierzchnie. Wyniki
badan zageszczenia wykonanej warstwy oraz wolnej przestrzeni, powinny by¢ zgodne WT-2 2008
tablica 59.

Itgcza poprzeczne wynikajgce z konca dziennej dziatki nalezy wykonac¢ przez réwne obciecie a
nastepnie posmarowanie lepiszczem i zabezpieczenie listwg przed mozliwym uszkodzeniem.

Itgcza podtuzne winny by¢ obciete i posmarowanie lepiszczem.

IZtgcza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi drogi.
Ztgcza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie, co najmniej o 15cm.
Itgcza powinny by¢ catkowicie zwigzane, a przylegajgce warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.

5.9. Utrzymanie wykonanych warstw

Warstwy z mieszanek mineralno-asfaltowych nalezy utrzymywadé w czystosci. Po warstwie bitumicznej,
na ktérej przewiduje sie utozenie nastepnej warstwy, dopuszcza sie jedynie ruch pojazddw i maszyn
pracujgcych przy uktadaniu i zageszczaniu nastepnej warstwy.

W przypadku jakiegokolwiek zanieczyszczenia warstwy bitumicznej, Wykonawca powinien podjg¢
starania w celu jej oczyszczenia, a jezeli okaze sie to niemozliwe, Inzynier podejmie decyzje o rozbiérce
warstwy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SSTWIORB D-M-00.00.00. ,Wymagania ogdine” p.é.
Badania mieszanki mineralno-asfaltowej AC nalezy wykona¢ wg wymagan WT-2 2008 oraz zgodnie z
normami podanymiw p. 8.2.2. WT-2 2010 (tablice 12, 13, 14) zas§ AC WMS zgodnie z normami podanymi
w p. 8.2.4 WT-2 2010 (tablica 23). Badania kontrolne sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej polegajg
na wykonaniu ekstrakciji wg PN-EN 12697-1 i oznaczeniu sktadu ziarnowego wg PN EN 12697-2.
Dla badan kontrolnych wykonywanych dla potrzeb Zamawiajgcego nalezy przyjqc, ze uziarnienie
kazdej probki pobranej z luznej mieszanki mineralno-asfaltowej nie moze odbiega¢ od wartosci
deklarowanych o wiecej niz warto$¢ dopuszczalnych odchytek:

e dla mieszanki AC 16 W KR1+2
- zawarto$¢ kruszywa o wymiarze < 0,063 mm, *2 %
- zawarto$¢ kruszywa o wymiarze <0,125 mm, *2 %

- zawartos$¢ kruszywa o wymiarze < 2 mm, 3%
- zawartos$¢ kruszywa o wymiarze < 11,2mm, 4%
- zawartos$¢ kruszywa o wymiarze < 16 mm, 5%
- zawarto$¢ kruszywa o wymiarze < 2 mm, 3%
- zawarto$¢ kruszywa o wymiarze < 11,2mm, *4 %
- zawarto$¢ kruszywa o wymiarze < 16 mm, 5%

Zawarto$¢ lepiszcza rozpuszczalnego w kazdej probce pobranejz mieszanki mineralno-asfaltowej nie
moze odbiegac od wartosci deklarowanej o wiecej niz £0,3% pod warunkiem, ze mieszanka spetnia
wszystkie stawiane jej wymagania.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacii zrodta
poboru kruszyw oraz wszystkich dodatkowych materiatéw, dotgczajgc wszystkie dokumenty
potwierdzajgce jakos¢ materiatdw sktadowych.

6.3. Badania w czasie robét
Do oceny jakosci mieszanki AC powinny stuzy¢ wyniki badanhn wykonywanych w ramach ZKP. Czesto$¢
i rodzaj tych badan jest okre$lona w systemie ZKP.

6.3.1. Pomiar grubosci warstwy




SSTWiORB

Zadanie nr 1: Przebudowa drogi gminnej nr 104933 D relacji Kryniczno-Psary

Grubosci wykonanej warstwy nalezy okre$la¢ na podstawie wycietych prébek z czestosciq 2 prébki na
Tkm.

Grubos$¢ warstwy nie moze rézni¢ sie od grubosci projektowanej o wiecej niz 10%. Nalezy stosowac
wymagania zawarte w WT-2.

6.3.2. Wskaznik zageszczenia warstwy

Wskaznik zageszczenia warstwy nalezy sprawdzac na probkach wycietych z zageszczonej warstwy, z
czesto$cig podang w p.6.3.1. Wskaznika zageszczenia nie moze by< mniejszy niz 98%. Przy ocenie
statycznej mozna przyjac srednig gestos¢ objetosciowq z catej produkcii.

Wykonawca wytnie probki na kazde Zzyczenie Inzyniera w miejscach watpliwych przez niego
wskazanych.

6.3.3. Wolna przestrzeh w zageszczonej warstwie

Do obliczenia wolnej przestrzeni w warstwie nalezy przyjmowac gesto$¢ mieszanki mineralno-
asfaltowej oznaczonej w dniu wykonywania kontrolowanej dziatki roboczej. Zawartos¢ wolnych
przestrzeni w warstwie nalezy oznaczy¢ zgodnie z normg PN-EN12697-8 na probkach wycietych z
zageszczonej warstwy.

Zawarto$¢ wolnych przestrzeni [%] w zageszczonej warstwie wigzgcej z betonu asfaltowego AC
powinna wynosic:

AC W KR1+2 3.0+7.0

6.4. Badani dotyczgace cech geometrycznych warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego AC
Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiardw wykonanej warstwy z betonu asfaltowego nalezy
wykona¢ zgodnie z ponizszg tabelq.

Lp. | Badana cecha Minimalna czestotliwo$é badan i pomiaréw
Szeroko$¢ warstwy 10 razy na 1km kazdej jezdni
Réwnos¢ podtuzna Dla kazdej jezdnii kazdego pasa ruchu pomiar tatg i klinem co 10m.
3 ROwnos¢ poprzeczna Pomiar tatqg nie rzadziej, niz co 10m
4 Spadki poprzeczne warstwy Nie rzadziej niz co 20m
5 Uksztattowanie osi w planie Zgodnie z dokumentacjq projektowq
6 Rzedne wysokosciowe Zgodnie z opisem w punkcie 6.4.5.
7 Ztqcza podtuzne i poprzeczne Cata dtugos¢ ztgcza
8 Wyglagd warstwy Ocena ciggta

*) dodatkowe pomiary spadkdéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach
gtéwnych tukdw poziomych.

6.4.1 Szerokos$¢ warstwy
Szerokos$¢ warstwy, nie moze sie rézni¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz+ 5 cm.

6.4.2. RoGwnos¢ podtuzna warstwy

Do oceny réwnosci podtuznej warstwy wigzgcej nawierzchni drég wszystkich klas technicznych nalezy
stosowac¢ metode pomiaru z wykorzystaniem taty klina. Wymagana réwnos$é podtuzna jest okreslona
przez wartosci odchylen réwnosci, ktére nie mogg by<¢ przekroczone w licznie pomiardw
stanowigcych95% i 100% liczby wszystkich pomiarédw na badanym odcinku. Wymagania dot. rGwnosci
podtuznej podane sg w Dz.U. nr 43 poz. 430 i tablicy 2.

Tablica 2
Klasa Procent liczby
drogi | Element nawierzchni pomiaréw
95% 100%

Pasy ruchu zasadnicze, awaryjne, dodatkowe, witqczenia i| <7 <8
e wytgczenia

Jezdnie tgcznic, MOP, utwardzone pobocza <9 <10

Pasy ruchu zasadnicze, dodatkowe, witqgczenia i
2 wytgczenia, jezdnie tgcznic, utwardzone pobocza <9 <10
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6.4.3. ROGwnos¢ poprzeczna warstwy

Do oceny réwnosci poprzecznej warstwy wigzgcej nawierzchni drég wszystkich klas technicznych
nalezy stosowac metode z wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina. Pomiar powinien by¢ wykonywany
nie rzadziej niz co 5m, a liczba pomiaréw nie moze by¢ mniejsza niz 20. Wymagana réwnose
poprzeczna jest okreslona przez warto$ci odchylen réwnosci, ktére nie mogq by¢ przekroczone w
liczbie pomiardw stanowigcych 90% i 100% albo 95% i 100% liczby wszystkich pomiaréw na badanym
odcinku. Odchylenie rownosci oznacza najwiekszg odlegto$é miedzy tatq mierzong powierzchnig w
danym profilu. Wymagania dotyczgce réwnosci poprzecznej podane sqg w Dz.U. nr 43 poz. 430 i tablic
3.

Tablica 3

Procent liczby pomiardw

Klasa . .

droai Element nawierzchni

regi 90% | 95% 100%
Pasy ruchu zasadnicze, awaryjne, <6 ) <8

S GP dodatkowe, wtgczenia i wytgczenia B B

' Jezdnie tgcznic, MOP, utwardzone pobocza | - <9 <10
Pasy ruchu zasadnicze, dodatkowe,

G Z witgczenia i wytgczenia, jezdnie tqgcznic, | <9 - <12
utwardzone pobocza

Wymagania dotyczgce réwnosci powinny by¢ spetnione w trakcie wykonywania robdt i po ich
zakonczeniu.

6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy

Sprawdzenie polega na przytozeniu taty i pomiar przeswitu klinem.

Spadki poprzeczne warstwy wigzgcej na odcinkach prostych i na tukach powinny by¢ zgodne z
spadkami poprzecznymi z tolerancjqg + 0,5%. Wymaga sie aby co najmniej 95% wykonanych pomiaréw
nie przekraczato dopuszczalnych odchylen.

6.4.5. Uksztattowanie osi w planie
Uksztattowanie nie powinno rézni¢ sie od dokumentacji projektowej o £ 5 cm.

6.4.6. Rzedne wysokosciowe warstwy

Rzedne wysokos$ciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m na osi podtuznej i krawedziach,
powinny by¢ zgodne z dokumentacjq projektowq z dopuszczalng tolerancjg + 1 cm, przy czym co
najmniej 95% wykonanych pomiardw nie moze przekraczac przedziatu dopuszczalnych odchylen.
Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca przedstawi schemat punktdw pomiarowych do
akceptacii.

6.4.7. Itgcza podtuzne i poprzeczne

Ztgcza powinny by¢ rowne i zwigzane. Nalezy stosowac wymagania zawarte w WT-2.

Itgcza podtuzne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny byc¢ rowne i zwigzane, wykonane w linii
prostej, rownolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegajgce warstwy powinny by¢ w jednym
poziomie.

Itgcza w konstrukciji wielowarstwowej powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie zgodnie z WT-2 2008.

6.4.8. Wyglad warstwy
Wyglgd warstwy z betonu asfaltowego powinien miec jednolitg teksture, bez miejsc
przeasfaltowanych, porowatych, tuszczgcych sie i spekanych.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowq jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogdine zasady odbioru robét podano w SSTWIORB D-M-00.00.00. ,Wymagania ogdlne” p.8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
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Cena wykonania 1 m2 warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego (AC) obejmuje:

e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

» oznakowanie robot,

e oczyszczenie i skropienie podtoza,

« dostarczenie materiatéw i sprzetu,

» opracowanie recepty laboratoryjnej,

« wykonanie préby technologiczneji odcinka prébnego,

*  wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej fransport na miejsce wbudowania,

« posmarowanie lepiszczem lub pokrycie tasmg asfaltowqg krawedzi urzgdzeh obcych i
kraweznikow,

» roztozenie i zageszczenie mieszanki betonu asfaltowego,

e obciecie krawedzi i posmarowanie lepiszczem,

« przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,

e odwiezienie sprzetu.

10. LITERATURA

1.

Noohkown

+Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleh na drogach
krajowych WT-1 2010 Wymagania Techniczne™

»Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych WT-2 2010 Wymagania techniczne™

WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008”

Polskie Normy powotane w WT-1

Polskie Normy powotane w WT-2

BN-8931-04 Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tatg

Rozporzgdzenie MTIGM w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi
publiczne iich usytuowanie (Dz.U. nr 43 z dnia 2 marca 1999).
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D-05.03.05B NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO WARSTWA SCIERALNA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SSTWIiORB

Przedmiotem niniejszej SSTWIORB sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru warstw nawierzchni z
betonu asfaltowego w ramach realizacji zadania pn.

»Przebudowa drogi gminnej nr 104933D relacji Kryniczno-Psary”.

1.2. Zakres stosowania SSTWiORB
SSTWIORB okresla wymagania dla wykonania i odbioru robot budowlanych przewidzianych do
wykonania w ramach umowy o roboty budowlane dla zadan jak w punkcie 1.1 a zawarte w niej zapisy
w zakresie standardu materiatow, wykonania robdt i wymaganej ich jakosci oraz kontroli jakosci rob ot
nalezy traktowad jako minimalne.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczqce materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SSTWIORB D-
M-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne"” pkt.2.

Poszczegdlne rodzaje materiatdw powinny pochodzi¢ ze zrddet zatwierdzonych przez inzyniera.
Nalezy dgzy¢ do zaopatrzenia sie w materiaty z jednego zrédta. W przypadku zmiany pochodzenia
materiatu nalezy, po wykonaniu odpowiednich badan, opracowad skorygowang recepte.

Dla kategorii ruchu: KR1-KR2 nalezy stosowac:

- mieszanki mineralno- asfaltowej AC 5S z lepiszczem zgodnie z WT-2 2010 (tablica 15) lub

- mieszanki mineralno- asfaltowej AC 8S z lepiszczem zgodnie z WT-2 2010 (tablica 15) lub

- mieszanki mineralno- asfaltowej AC 113 z lepiszczem zgodnie z WT-2 2010 (tablica 15)

Dla kategorii ruchu: KR3-KR4 nalezy stosowac:

- mieszanki mineralno- asfaltowej AC 8S z lepiszczem zgodnie z WT-2 2010 (tablica 15) lub

- mieszanki mineralno- asfaltowej AC 118 z lepiszczem zgodnie z WT-2 2010 (tablica 15).

2.2. Rodzaje materiatéw
Rodzaje materiatdw stosowanych do mieszanki AC podano w tablicy 1.
Tablica 1 Rodzaje materiatdw do mieszanki AC

Lp. | Rodzaj materiatu Wymagania
KR1-KR4

1 Kruszywo grube WT-1 2010, tablica 12

2 Kruszywo drobne WT-1 2010, tablica 13, 14

3 Wypetniacz WT-1 2010, tablica 15

4 Lepiszcze WT-2 2010 fablica 15

5 Srodek adhezyjny Mozna stosowacd $rodek adhezyjny na podstawie europejskiej
oceny technicznej (lub aprobaty technicznejjezeli nie utracita
swojej waznosci), dla ktérego producent sporzqdzit deklaracje
wtasciwosci uzytkowych i umiescit oznakowanie CE

Zaleca sie stosowanie mieszanki grysow o zréznicowanej odpornosci na polerowanie.

2.3. Wymagania wobec innych materiatéw
2.3.1. Lepiszcze do skropienia podtoza
Lepiszcze do skropienia podtoza powinno spetniaé wymagania podane w SSTWIORB D-04.03.01

2.3.2. Tadma bitumiczna / Klej bitumiczny

Do uszczelniania potgczen dziatek roboczych, ztgczy podtuznych, potgczenh z urzgdzeniami ulicznymi
nalezy stosowac tasme bitumiczng lub klej bitumiczny.

Wszystkie materiaty powinny posiada¢ dopuszczenie do stosowania w budownictwie drogowym na
podstawie europejskiej oceny technicznej (lub aprobaty technicznej jezeli nie utracita swojej
waznosci), dla ktérych producent sporzqdzit deklaracje wtasciwosci uzytkowych i umiescit
oznakowanie CE.




SSTWiORB

Zadanie nr 1: Przebudowa drogi gminnej nr 104933 D relacji Kryniczno-Psary

2.4. Dostawy materiatéw

Obowigzkiem Wykonawcy jest wytypowanie producenta lub producentdw mieszanek mineralno-
asfaltowych, posiadajgcych certyfikowane systemy Zaktadowej Kontroli Produkciji zgodnie z PN-EN
13108-21.

2.5. Sktadowanie materiatéw

Sktadowanie kruszywa powinno odbywac sie w  warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami lub frakcjami kruszywa.

Wypetniacz nalezy sktadowadé w silosach wyposazonych w urzgdzenia do aeracji.

Asfalt nalezy przechowywac zgodnie z zasadami podanymi w p. 8.3 WT-2 2010 oraz powinien by¢
sktadowany w wytwérni zgodnie z zaleceniami producenta lepiszczy.

Maksymalne temperatury sktadowania asfaltu powinny by¢ zgodne z wymaganiami p. 8.3. WT-2 2010-
tablica 40. Sktadowanie $rodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach
producenta w warunkach podanych w Aprobacie Technicznej lub zgodnie z zaleceniami
producenta.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SSTWIORB D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogdine” p.3.
Wybér sprzetu do wykonania robdt zwigzanych niniejszymi SSTWIORB nalezy do Kierownika Budowy.
Jakikolwiek sprzet, rusztowania, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce spetnienia wymagan
jakos$ciowych Robdét i bezpieczenstwa zostang przez inzyniera zdyskwalifikowane i nie zostang
dopuszczone do Robdt.

W terminie 30 dni przed zaplanowanym wbudowaniem mieszanki mineralno-asfaltowej Wykonawca
przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia szczegdtowe informacje dotyczgce producenta mieszanki.
Wymagania zgodnie z SSTWIORB D-04.07.01.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczqce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SSTWIORB D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogdine”
p.4.

Wybor sposobu transportu i wybdr srodkdw transportu nalezg do Kierownika Budowy z zastrzezeniem,
Ze transport nie spowoduje zanieczyszczenia (materiatéw i wyrobdw), obnizenia ich jakosci lub
uszkodzen.

Mieszanke mineralno-asfaltowq nalezy przewozi¢ pojazdami samowytadowczymi o duzej tadownosci,
wyposazonymi w plandeki do przykrywania mieszanki podczas fransportu.

Warunki i czas transportu, od produkciji do wbudowania, powinny zapewniac utrzymanie temperatury
mieszanki w wymaganym przedziale.

Wymagania zgodnie z SSTWIORB D-04.07.01.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania Robdt podano w SSTWIORB D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogdine” p.5.

5.2. Projektowanie mieszanki i opracowanie recepty
W terminie 3 tygodni przed rozpoczeciem robdt Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia
projekt mieszanki AC oraz wszystkie dokumenty potwierdzajgce joko$¢ materiatdéw sktadowych
mieszanki AC i reprezentatywne prébki materiatow.
Projektowanie sktadu betonu asfaltowego i wtasciwosci zaprojektowane] mieszanki mineralno —
asfaltowej powinny by¢ zgodne z ,,\WT-2 2010 cze$¢ 1 Mieszanki mineralno-asfaltowe”. Projektowanie
sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:

e doborze sktadnikéw mieszanki,

» doborze optymalnejilosci asfaltu,

e okredleniu wtasciwosci mieszanki i poréwnaniu uzyskanych wynikdw z wymaganiami

podanymi w niniejszej SSTWIORB.
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Zadaniem producenta mieszanki jest dobdér materiatdw sktadowych, kruszywa spetniajgcego
wymagania WT-1 2010 i lepiszcza wg PN-EN 12591 lub PN-EN 14023, oraz opracowanie sktadu
mieszanki pod wzgledem uziarnienia i procentowej zawartosci lepiszcza.

Producent mieszanki przeprowadza réwniez badanie typu, poprzez walidacje laboratoryjng, a
nastepnie walidacje produkcji na podstawie, ktérej sporzgdza deklaracje wtasciwosci uzytkowych
wyrobu dla zamierzonego zastosowania.

Deklaruje wszystkie wtasciwosci uzytkowe wyrobu tgcznie z uziarnieniem wyjsciowym mieszanki
mineralnej i zawartoscig asfaltu rozpuszczalnego oraz gestosciq i gestoscig objetosciowqg mieszanki
mineralno-asfaltowe;.

Mieszanka mineralno-asfaltowa przeznaczona do wbudowania powinna zawiera¢ optymalng ilos¢
asfaltu i spetnia¢ wymagania SSTWIORB w catym zakresie dopuszczalnych zawartosci asfaltu w
mieszance.

Producent mieszanki mineralno-asfaltowej przeprowadza badanie typu przy kazdej zmianie dostawcy
lub ztoza materiatu, jak réwniez, po stwierdzeniu w trakcie wykonywanych badan zmiany cech
produkowanej mieszanki.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia badan w laboratorium zaakceptowanym przez
Zamawiajgcego lub posiadajgcym akredytacje w zakresie badanych wtasciwosci w celu wykazania,
Ze wbudowywana mieszanka mineralnoasfaltowa w sposéb ciggty spetnia wymagania specyfikacii
w okresie realizacji roboét.

Mieszanka AC 5S; AC 8S, AC 11S w zaleznoscig od grubosci warstwy powinna spetniac wymagania
podane w p.8.2.3 WT2 2010.

Sktad mieszanki AC bedzie ustalony na podstawie badan prébek sporzgdzonych wg metody
Marshalla, zageszczanych 2x50 lub 2x75 uderzeh ubijaka (w zaleznoscig od kategorii ruchu tablice 16,
17; 18, 19 WT-2 2010) w temperaturze 1450C £ 50C (dla asfaltdw modyfikowanych) lub 1400C+ 5°C (dla
asfaltéw zwyktych).

Deklarowana wartos$¢ proporcjonalnej gtebokosci koleiny (PRDAaIr dekiarowane) dla betonu asfaltowego
do warstwy Scieralnej, przy projektowanym obcigzeniu osi <13 t, powinna by¢ nie wieksza niz 9,0% wg
PN-EN 13108-1 Tablica 9. Uwaga:

Sktad mieszanki ma by¢ ustalony nie tylko na podstawie badan prébek zageszczonych wg Metody
Marshalla, ale réwniez na podstawie wszystkich innych badan wymaganych wg WT-2 2010.

5.3. Wytwarzanie mieszanek mineralno - asfaltowych

Nalezy stosowad wymagania zawarte w ,,WT-2 2010 Mieszanki mineralno-asfaltowe™.

Produkcja mieszanki powinna odbywac sie ha WMA o cyklicznym systemie produkcji mieszanki.
Dozowanie sktadnikdw mieszanki mineralno-asfaltowej powinno by¢ wagowe.

Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej powinno odbywac sie w oparciu o recepte zatwierdzong
przez inzyniera.

Mieszanki mineralno-asfaltfowe mogqg by¢ wytwarzane tylko w wytwédrniach mas bitumicznych
zatwierdzonych przez inzyniera. Sktad i wtasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej wykazane w
deklaracii wtasciwosci uzytkowych wyrobu oraz sktadniki przewidziane do jej produkcji powinny byc¢
zatwierdzone przez inzyniera.

Temperatury technologiczne wytwarzania mieszanki AC powinny by¢ zgodne z wymaganiami
podanymi w p. 8.3. WT-2 2010 (tablica 40).

Najwyzsze i najnizsze temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej powinny by¢ zgodne z
wymaganiami p. 8.3. WT-2 2010 (tablica 41).

5.4. Przygotowanie podtoza i potgczenie miedzywarstiwowe

Nalezy stosowaé wymagania zawarte w WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 punkt 8.2.

Przed utozeniem warstwy z betonu asfaltfowego warstwa lezgca ponizej warstwy uktadanej bedzie
skropiona emulsjg asfaltowqg zgodnie z SSTWIORB D-04.03.01.

Brzegi kraweznikdw i innych urzgdzen przylegajgcych do nawierzchni powinny by¢ posmarowane
gorgcym asfaltem lub asfaltem modyfikowanym (w zaleznos$cig od rodzaju asfaltu uzytego w
mieszance AC) lub oklejone taSmg bitumiczng. Kazdorazowo sposéb potgczenia urzgdzen
przylegajgcych z nawierzchnig Wykonawca musi uzgodni¢ z Nadzorem Inwestorskim.

Wytrzymato$¢ na Scinanie potgczenia miedzy warstwami asfaltfowymi wigzgca/scieralna powinna
by¢ nie mniejsza niz 1,0 MPa zgodnie z SSTWIORB D-04.03.01. Badanie nalezy wykonaé¢ metodg
Leutnera wg zatqcznika do WT-2 2010.
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5.5. Warunki przystgpienia do robét

Warstwa nawierzchni z mieszanki betonu asfaltowego moze by¢ uktadana, gdy temperatura
otoczenia w ciggu doby byta nie nizsza od +5°C dla wykonywanej warstwy grubosci >8cm i +10°C dla
wykonywanej warstwy grubosci <8cm. Nie dopuszcza sie uktadania podbudowy z mieszanki
mineralno-asfaltowej na mokrym podtozu, podczas opaddw atmosferycznych oraz siinego wiatru (V
> 16 m/s).

5.6. Proba technologiczna

Nalezy stosowaé wymagania zawarte w WT-2 2010.

Wykonawca przed przystgpieniem do produkciji mieszanki na Zgdanie inzyniera jest zobowigzany do
przeprowadzenia préby technologicznej, ktéra ma na celu sprawdzenie zgodnosci wtasciwosci
wyprodukowanej mieszanki z receptq. Nie dopuszcza sie oceniania doktadnosci pracy otaczarki oraz
prawidtowosci sktadu mieszanki mineralnej na podstawie tzw. suchego zarobi, z uwagi na mozliwg
segregacje kruszywa.

W terminie 10 dni przed przystgpieniem do wykonywania warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego
Wykonawca w obecnosci inzyniera, podczas wykonywania préby technologicznej lub odcinka
probnego, pobierze do badan prébki mieszanki zgodnie z PN-EN 12697-27 i przekaze do Laboratorium
Zamawiajgcego w celu przeprowadzenia badan kontrolnych.

Na podstawie pozytywnych wynikéw badan mieszanki i wynikéw badan z odcinka prébnego Inzynier
moze podjg¢ decyzje o rozpoczeciu wykonywania warstwy.

Tolerancje zawartosci sktadnikdw AC wzgledem sktadu zaprojektowanego powinny by¢ zgodne z
wymaganiami p.8.8 WT-2 2008

5.7. Odcinek prébny

Na Zgdanie inzyniera, Wykonawca powinien wykona¢ odcinek probny o dtugosci przynajmniej 300m

na catej szerokosci jednej jezdni. Wykonawca powinien wykonaé odcinek prébny w celu:

a) zdefiniowania parametréw produkcyjnych mieszanki AC,

b) sprawdzenia, czy uzyty sprzet do rozktadania i zageszczania mieszanki jest wtasciwy,

c) okreslenia grubosci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed zageszczeniem, koniecznej do
uzyskania wymaganej warstwy,

d) okreslenia potrzebnejilosci przejs¢ walcodw dla uzyskania prawidtowego zageszczenia warstwy.

Do wykonania odcinka prébnego, Wykonawca powinien zastosowac takie same materiaty oraz

sprzet, jakie bedq stosowane do wykonania warstwy AC podczas robot.

Odcinek prébny powinien byc¢ zlokalizowany w miejscu uzgodnionym z Inzynierem.

W terminie 10 dni przed przystgpieniem do wykonywania warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego

Wykonawca w obecnosci inzyniera, podczas wykonywania préby technologicznej lub odcinka

prébnego, pobierze do badanh prébki mieszanki zgodnie z PN-EN 12697-27 i przekaze do Laboratorium

Zamawiajgcego w celu przeprowadzenia badan kontrolnych.

Na podstawie pozytywnych wynikéw badan mieszanki i wynikéw badan z odcinka prébnego Inzynier

moze podjg¢ decyzje o rozpoczeciu wykonywania warstwy.

W przypadku nieprawidtowych parametréw warstwy Scieralnej i nie zatwierdzeniu przez inzyniera

odcinka prébnego, Wykonawca ma obowigzek usung¢ odcinek probny warstwy $cieralnej (jezeli byt

wykonywany w obrebie Umowy) na wtasny koszt.

5.8. Wbudowanie i zageszczenie warstw z betonu asfaltowego

Transport mieszanki AC powinien odbywac sie zgodnie z wymaganiami podanymi w p. 8.4 WT-2 2008.
Wbudowywanie mieszanki AC powinno odbywac sie zgodnie z wymaganiami podanymi w p. 8.5 WT-
2 2008.

Potgczenia technologiczne powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w p. 8.6 WT-2
2008.

Uktadanie mieszanki AC moze odbywac sie tylko przy uzyciu mechanicznej uktadarki z wtgczong
wibracja i catg szerokoscig. Dopuszcza sie uktadanie warstwy pasami o mniejszej szerokosci niz
szeroko$c¢ jezdni lecz przy uzyciu 2 uktadarek przy niewielkich odlegto$ciach pomiedzy nimi (metoda
,gorgco na gorqco”).

Uktadarka powinna poruszac sie ze stata predkoscig i w sposéb ciggty bez zbednych zatrzymywan
(np. w oczekiwaniu na kolejny samochdd z gorgcg mieszankg).

W uktadarce, przed kolejnym zatadowaniem, powinna znajdowac sie taka ilos¢ mieszanki, ktéra
bedzie gwarantowata ciggtg prace uktadarki.
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Mieszanka AC powinna by¢ zageszczana walcami stalowymi gtadkimi z wibracjg i walcami
ogumionymi. Zageszczanie nie powinno powodowad wyciskania sie zaprawy na powierzchnie. Wyniki
badan zageszczenia oraz zawarto$ci wolnych powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w
p.6.3.3.

Itgcza poprzeczne wynikajgce z konca dziennej dziatki nalezy wykonad przez réwne obciecie a
nastepnie posmarowanie lepiszczem i zabezpieczenie listwg przed mozliwym uszkodzeniem.

Itgcza podtuzne winny by¢ wykonane przez ogrzanie promiennikiem podczerwieni a jezeli Inzynier
dopusci przez obciecie krawedzi i posmarowanie lepiszczem.

Ztgcza w nawierzchni powinny by¢& wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi drogi.
Ztgcza w konstrukcii wielowarstwowej powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie, co najmniej o 15cm.
Ztgcza powinny by¢ catkowicie zwigzane, a przylegajgce warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. OgdIne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SSTWIORB D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” p.é.
Badania mieszanki mineralno-asfaltowej AC nalezy wykona¢ wg wymagan WT-2 2008 oraz zgodnie z
normami podanymi w p. 8.2.2. WT-2 2010 (tablice 18, 19).
Badania kontrolne sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej polegajg na wykonaniu ekstrakcji wg PN-EN
12697-1 i oznaczeniu sktadu ziarnowego wg PN EN 12697-2.
Dla badan kontrolnych wykonywanych dla potrzeb Zamawiajgcego nalezy przyjgé, Ze uziarnienie
kazdej probki pobranej z luznej mieszanki mineralno-asfaltowej nie moze odbiegac od wartosci
deklarowanych o wiecej niz warto$¢ dopuszczalnych odchytek:

e dla mieszanki AC 5S KR1+2
- zawarto$¢ kruszywa o wymiarze < 0,063 mm,

- zawarto$¢ kruszywa o wymiarze <0,125 mm, 11,0%
- zawarto$¢ kruszywa o wymiarze < 2 mm, 2%
- zawarto$¢ kruszywa o wymiarze < 5,6 mm, 3%

e dla mieszanki AC 8 S KR1+6 ¥4 %
- zawarto$¢ kruszywa o wymiarze < 0,063 mm,
- zawarto$¢ kruszywa o wymiarze <0,125 mm, 1,0%
- zawarto$¢ kruszywa o wymiarze <2 mm, 2%
- zawarto$¢ kruszywa o wymiarze <8 mm, 3%

e dla mieszanki AC 11 W KR1+6 4%
- zawarto$¢ kruszywa o wymiarze <0,125 mm, 2%
- zawarto$¢ kruszywa o wymiarze <2 mm, 3%
- zawarto$¢ kruszywa o wymiarze < 8 mm, 4%
- zawarto$¢ kruszywa o wymiarze < 11,2 mm, 4%

Zawartos¢ lepiszcza rozpuszczalnego w kazdej probce pobranejz mieszanki mineralno-asfaltowej nie
moze odbiegac od wartoéci deklarowanej o wiecej niz £0,3% pod warunkiem, Ze mieszanka spetnia
wszystkie stawiane jej wymagania.

6.2. Badania i pomiary przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi do akceptaciji zrédta
poboru kruszyw oraz wszystkich dodatkowych materiatdéw, dotqczajgc wszystkie dokumenty
potwierdzajgce, jakos¢ materiatdw sktadowych.

6.3. Badania w czasie robét
Do oceny, jakosci mieszanki AC powinny stuzy¢ wyniki badan wykonywanych w ramach ZKP. Czestos¢
i rodzaj tych badan jest okresSlona w systemie ZKP.

6.3.1. Pomiar grubosci warstwy

Grubosci wykonanej warstwy nalezy okresla¢ na podstawie wycietych prébek z czestoscig 2 probki na
Tkm.

Grubo$¢ warstwy nie moze rézni¢ sie od grubosci projektowanej o wiecej niz 10%. Nalezy stosowac
wymagania zawarte w WT-2.

6.3.2. Wskaznik zageszczenia warstwy
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Wskaznik zageszczenia warstwy nalezy sprawdzac na probkach wycietych z zageszczonej warstwy, z
czestoscig podang w p.6.3.1. Wskaznika zageszczenia nie moze by< mniejszy niz 97% (dla AC 55 i AC
8S) lub 98% (dla AC 11S) zgodnie z WT-2.

Wskaznik zageszczenia nalezy okreslic zgodnie z normg PN-EN 13108-20 jako ,procent gestosci
referencyjnej”. Referencyjna gesto$¢ objetosciowa mieszanki pochodzgcej z danej wytwomi
kazdorazowo powinna by¢ podawana w deklaracji wtasciwosci uzytkowych wyrobu wystawianej
przez producenta.

Przy ocenie statycznej mozna przyjgc sredniq gestos¢ objetosciowq z catej produkcii.

Wykonawca wytnie prébki na kazde Zyczenie inzyniera w miejscach watpliwych przez niego
wskazanych.

6.3.3. Wolna przestrzeh w zageszczonej warstwie

Do obliczenia wolnej przestrzeni w warstwie nalezy przyjmowac gesto$¢ mieszanki mineralno-
asfaltowej oznaczonej w dniu wykonywania kontrolowanej dziatki roboczej.

Zawarto$¢ wolnych przestrzeni w warstwie nalezy oznaczy¢ zgodnie z normg PN-EN12697-8 na
prébkach wycietych z zageszczonej warstwy.

Zawarto$¢ wolnych przestrzeni [%] w zageszczonej warstwie Scieralnej z betonu asfaltowego AC
powinna wynosic:

AC S KR1+2 1,0+4,0

AC S KR3+6 2,0+5,0.

6.4. Badania dotyczgce cech geometrycznych warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw wykonanej warstwy z betonu asfaltowego nalezy
wykonac zgodnie z ponizszg tabelq.

Lp. | Badana cecha Minimalna czestotliwo$é badan i pomiaréw

1 Szeroko$¢ warstwy 10 razy na Tkm kazdej jezdni

2 Réwnos¢ podtuzna Dla kazdej jezdni i kazdego pasa ruchu metodqg profilometryczng,
dla innych elementdw pomiar ciggty planografem lub tatg i klinem
co 10m

3 Réwnos¢ poprzeczna Pomiar tatg nie rzadziej, nizco 5m

4 Spadki poprzeczne warstwy *) Nie rzadziej niz co 20m

5 Uksztattowanie osi w planie Zgodnie z dokumentacjqg projektowqg

6 Rzedne wysoko$ciowe Zgodnie z opisem w punkcie 6.4.5.

7 Ztgcza podtuzne i poprzeczne Cata dtugos¢ ztgcza

8 Wyglgd warstwy Ocena ciggta

9 Wtasciwosci przeciwposlizgowe Dla kazdego pasa ruchu

*

) dodatkowe pomiary spadkdédw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach
gtéwnych tukdw poziomych.

6.4.1 Szeroko$¢ warstwy
Szerokos$¢ warstwy, nie moze sie réznic od szerokosci projektowanej o wiecej niz+ 5 cm.

6.4.2. Robwnos¢ podtuzna warstwy

Do oceny réwnosci podtuznej warstwy scieralnej nawierzchni drogi klasy G nalezy stosowac metode
pomiaru umozliwiajgcg obliczenie wskaznika rownosci IRl. Wartos¢ IRl oblicza sie nie rzadziej, niz, co
50m. Dtugos¢ ocenianego odcinka pasa nawierzchni nie powinna by¢ wieksza niz 1000m. Wymagana
réwnos¢ podtuzna jest okre$lona przez wartodci wskaznika, ktérych nie mozna przekroczyé na 50%, 80%
i 100% dtugosci badanego odcinka nawierzchni. Warto$ci wskaznika, wyrazone w mm/m okresla
tabela nr 1.

Tablica 1
Droga Element nawierzchni 50% 80% 100%
G Pasy ruchu zasadnicze, dodatkowe, wtgczania i | <£2,8 <39 <49
wytgczania

Jezeli na odcinku nie mozna wyznaczy¢ wiecej niz 10 wartosci IRI, to warto$¢ miarodajna bedgca
sumg wartosci srednich E(IRI) i odchylenia standardowego D: E(IRl) +D nie powinna przekroczy<¢
wartosci odpowiedniej dla 80% dtugosci badanego odcinka.
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Do oceny réwnosci podtuznej warstwy Scieralnej nawierzchni drég pozostatych klas technicznych
nalezy stosowac¢ metode pomiaru plano grafem lub metode z wykorzystaniem taty klina. Wymagana
réwnos$¢ podtuzna jest okrelona przez warto$ci odchyleh rownosci, ktére nie mogq by< przekroczone
w licznie pomiardw stanowiqcych 95% i 100% liczby wszystkich pomiardw na badanym odcinku.
Wymagania dot. rownosci podtuznej podane sg w Dz.U. nr 43 poz. 430 i tablicy 2.

Tablica 2

Procent liczby
Droga Element nawierzchni pomiarow
95% 100%
7 (L D) pasy ru;hg zo§odnicz¢, dodatkowe, wtgczania iSé <7
' wytgczania, jezdnie tgcznic, utwardzone pobocza

6.4.3. Rébwnos¢ poprzeczna warstwy

Do oceny réwnosci poprzecznej warstwy wigzgcej nawierzchni drég wszystkich klas technicznych
nalezy stosowac metode z wykorzystaniem taty 4-metroweji klina. Pomiar powinien by¢ wykonywany
nie rzadziej niz co 5m, a liczba pomiaréw nie moze by¢ mniejsza niz 20. Wymagana rédwnosc
poprzeczna jest okreslona przez wartosci odchyleh réwnosci, ktére nie mogg byc¢ przekroczone w
liczbie pomiaréw stanowigcych 90% i 100% albo 95% i 100% liczby wszystkich pomiaréw na badanym
odcinku. Odchylenie rownosci oznacza najwiekszg odlegto$é miedzy tatg mierzong powierzchnig w
danym profilu. Wymagania dotyczqce réwnosci poprzecznej podane sg w Dz.U. nr 43 poz. 430i tablicy
3.

Tablica 3

Klasa Element nawierzchni 90% 95% 100%
drogi
G, Z(LD) | Pasyruchu zasadnicze <6 - <9

Wymagania dotyczgce réwnosci powinny by¢ spetnione w trakcie wykonywania robdt i po ich
zakonczeniu.

6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy

Sprawdzenie polega na przytozeniu taty i pomiar prze$witu klinem lub pomiar profilografem laserowym.
Spadki poprzeczne warstwy wigzgcej na odcinkach prostych i na tukach powinny by¢ zgodne z
spadkami poprzecznymi z tolerancjg £ 0,5%. Wymaga sie, aby co najmniej 95% wykonanych pomiardow
nie przekraczato dopuszczalnych odchylen.

6.4.5. Uksztattowanie osi w planie
Uksztattowanie nie powinno roznic sie od dokumentacii projektowejo £ 5 cm.

6.4.6. Rzedne wysokosciowe warstwy

Rzedne wysokos$ciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m na osi podtuznej i krawedziach,
powinny by¢ zgodne z dokumentacjq projektowq z dopuszczalng tolerancjg + 1 cm, przy czym co
najmniej 5% wykonanych pomiaréw nie moze przekraczac przedziatu dopuszczalnych odchylen.
Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca przedstawi schemat punktdw pomiarowych do
akceptaciji.

6.4.7. Itgcza podtuzne i poprzeczne

IZtgcza powinny by¢ rowne i zwigzane. Nalezy stosowad wymagania zawarte w WT-2.

Itgcza podtuzne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny by¢ rowne i zwigzane, wykonane w linii
prostej, rownolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegajgce warstwy powinny by¢é w jednym
poziomie.

Ztgcza w konstrukciji wielowarstwowej powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie zgodnie z WT-2 2008.

6.4.8. Wyglgd warstwy
Wyglgd warstwy z betonu asfaltowego powinien mie¢ jednolitg teksture, bez migjsc
przeasfaltowanych, porowatych, tuszczgcych sie i spekanych.

6.4.9. Wtasciwosci przeciwposlizgowe
Ocena wtasciwosci przeciwpoilizgowych powinna by¢ wykonana zgodnie z p. 8.7.3 WT-2 2008.
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Dopuszczalne wartosci miarodajnego wspdtczynnika tarcia nawierzchni wymagane w okresie od 4 do
8 tygodni po oddaniu warstwy do eksploatacji podano w tablicy 5. Tablica 5

Miarodajny  wspdtczynnik  tarcia przy predkosci
KlOSO drogi Elemenfy nqwierzchni ZOb|OkOWC|hej opony WZgledem hOWierZChhi

60 km/h 90 km/h
G (Z, L D) pasy ruchu, pasy dodatkowe 0,39 0,32

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowqg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy S$cieralnej z betonu
asfaltowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robdét podano w SSTWIORB D-M-00.00.00. ,Wymagania ogdine” p.8.
Przedmiotem odbioru ostatecznego moze by¢ tylko catkowicie zakonhczony obiekt.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena wykonania 1 m2 warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego (AC) obejmuje:
* prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
e oznakowanie robot,
e Oczyszczenie i skropienie podtozaq,
e dostarczenie materiatéw i sprzetu,
« opracowanie recepty laboratoryjnej,
« wykonanie préby technologiczneji odcinka prébnego,
« wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej fransport na miejsce wbudowania,
« posmarowanie lepiszczem lub pokrycie tasmqg asfaltowqg krawedzi urzqgdzeh obcych i
kraweznikéw,
e roztozenie i zageszczenie mieszanki betonu asfaltowego,
» oObciecie krawedzi i posmarowanie lepiszczem,
e przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,
» odwiezienie sprzetu.

10. LITERATURA

.Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwalen na drogach
krajowych WT-1 2010 Wymagania Techniczne™

»Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych WT-2 2010 Wymagania techniczne”

»WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008

Polskie Normy powotane w WT-1

Polskie Normy powotane w WT-2

Rozporzgdzenie MTIGM w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne iich usytuowanie (Dz.U. nr 43 z dnia 2 marca 1999).
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D-06.01.01A UMOCNIENIE SKARP, ROWOW PRZEZ HUMUSOWANIE | OBSIEW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SSTWiORB

Przedmiotem niniejszej SSTWIORB sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru Robdt zwigzanych z
wykonaniem umocnienia skarp, rowdw przez humusowanie i obsiew w ramach realizacji zadania pn.
»Przebudowa drogi gminnej nr 104933D relacji Kryniczno-Psary”.

1.2. Zakres stosowania SSTWiORB
SSTWIORB okresla wymagania dla wykonania i odbioru robot budowlanych przewidzianych do
wykonania w ramach umowy o roboty budowlane dla zadanh jok w punkcie 1.1 a zawarte w niej zapisy
w zakresie standardu materiatdw, wykonania robdt i wymaganej ich jakosci oraz kontroli jakosci robdt
nalezy traktowad jako minimalne.

1.3. Okreslenia podstawowe

1.3.1. Ziemia rodzima (gleba) — wierzchnia warstwa gruntu znajdujgca sie w projektowanym pasie
drogowym.

1.3.2. Ziemia urodzajna - ziemia posiadajgca wtasciwosci zapewniajgce roélinom prawidtowy rozwdj
przygotowana przez Wykonawce do zaktadania powierzchni trawiastych oraz powierzchni pod
nasadzenia zieleni, posiadajgca wtasciwosci okre$lone w SSTWIORB.

1.3.3. Humusowanie - zespdt czynnosci przygotowujgcych powierzchnie gruntu do obudowy roslinnej,
obejmujgcy rowkowanie skarp, naniesienie ziemi urodzajnej z jej wyrbwnaniem i dogeszczeniem.
1.3.4. Moletowanie - proces umozliwiajgcy dogeszczanie ziemi urodzajnej i wytworzenie bruzd,
przeprowadzany np. za pomocg walca o odpowiednio uksztattowanej powierzchni.

1.3.5. Obsiew — proces polegajgcy na nanoszeniu mieszanek traw w celu biologicznego utrwalania
powierzchni gruntu.

1.3.6. Hydrosiew — proces obejmujgcy nanoszenie hydromechanicznie mieszanek siewnych, srodkow
uzyzniajgcych, wypetniaczy, hydrozelu, stymulantdw wzrostu i substancji klejgcych w celu
biologicznego utrwalania powierzchni gruntu.

1.3.7. Mata przeciwerozyjna z polipropylenu - siatka ze struktura przestrzenng o okreslonych
wtasciwosciach zabezpieczajgca przed erozjq powierzchniowq.

1.3.8. Mata przeciwerozyjna biodegradowalna - mata z wtdkien pochodzenia naturalnego (stomy,
wtdkien kokosowych, wtdkien jutowych) o okreSlonych wtasciwosciach zabezpieczajgca przed
erozjg powierzchniowaq.

1.3.9. Darnina - ptat lub taSma wierzchniej warstwy gleby, przerodnietej i zwigzanej korzeniami
roslinnosci tfrawiaste;j.

1.3.10. Darniowanie — pokrycie darning powierzchni w taki sposéb, aby darnina w sposdéb trwaty
zwigzata sie z podtozem systemem korzeniowym. Darniowanie kozuchowe wykonuje sie na ptask,
pasami poziomymi, uktadanymi w rzedach réwnolegtych z przewigzaniem szczelin pomiedzy
poszczegdlnymi ptatami. Darniowanie w krate (krzyzowe) wykonuije sie w postaci paséw darniny
uktadanych pod kgtem 45°, ograniczajgcych powierzchnie skarpy o bokach np. 1,0 x 1,0 m, ktére
wypetnia sie ziemia roélinng i zasiewa trawgq.

Pozostate okreslenia podane w niniejszych SSTWIORB sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i SSTWIORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczqgce materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SSTWIORB D-
M-00.00.00 ,,Wymagania ogdine”.

2.2. Ziemia urodzajna

Do robdét zwigzanych z umocnieniem skarp, rowdw i pasa dzielgcego przez humusowanie i obsiew
nalezy zastosowad ziemie urodzajng.

Ziemia urodzajna przygotowana lub dostarczona przez Wykonawce i zgtoszona do zatwierdzenia
przez Inzyniera powinna posiadac¢ nastepujgce wtasciwosci:
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a) brak kamieni wiekszych niz 5 cm, zanieczyszczeh obcych oraz korzeni chwastdw trwatych,
b) struktura ziemi: budowa agregatowa, brak bryt ziemi wiekszych niz 5 cm,
c) optymalny sktad granulometryczny:

frakcja ilasta (d<0,002 mm) 12-18%,
frakcja pylasta (0,002 do 0,05 mm) 20-30%,
frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45-70%,
d) zawartos¢ fosforu: 40 - 80 mg/dms,
e) zawartos¢ potasu: 125 -200 mg/dms,
f) zawarto$¢ magnezu: 60— 120 mg/ dm3,
g) stopien wilgotnosci: ziemia $wieza (chtodna w dotyku),
h) obecnos$¢ czesci organicznych: co najmniej 2%.
i) odczyn pH: >5,5 (optymalnie 5,5 - 6,5),
i) zasolenie: <1 g KCL/dm3

Zaktada sie ze ziemig urodzajng bedzie humus zdjety przed rozpoczeciem robdt budowlanych i
zmagazynowany w pryzmach zgodnie z SSTWIORB D.01.02.02 oraz doprowadzony do w/w wtasciwosci
lub zakupiona ziemia urodzajna. Ponadto ziemia urodzajna powinna spetniac standardy jakosci ziemi
okreslone w rozporzgdzeniu Ministra Srodowiska z dnia 9 wrzeénia 2002 r. w sprawie standarddw jakosci
gleby oraz standarddw jakosci ziemi (Dz.U. 2002 nr 165 poz. 1359).

W przypadkach watpliwych Inzynier moze zleci¢ wykonanie badah w celu stwierdzenia czy ziemia
urodzajna odpowiada wymaganym kryteriom.

2.3. Nasiona traw

Wyboér mieszanki traw nalezy dostosowac do lokalnych warunkéw klimatycznych, rodzaju gleby,
stopnia jej zawilgocenia i ekspozycji stonecznej. Zestaw rodlin powinien obejmowac gatunki
wieloletnie. Zaleca sie stosowanie mieszanek traw o drobnym, gestym ukorzenieniu, spetniajgce
wymagania PN-R-65023 oraz wykazujgcych zwiekszong odporno$¢ na zasolenie. Warunkiem jest
uzyskanie prawidtowego i frwatego zadarnienia.

Sktad mieszanki traw winien zostac¢ zatwierdzony przez Inzyniera.

Zaleca sie stosowanie gotowych mieszanek traw. Gotowa mieszanka powinna mie¢ oznaczony
procentowy sktad gatunkowy, klase, numer normy, wg ktérej zostata wyprodukowana, zdolnos$é
kietkowania, nazwy gatunkdw po tacinie. Mieszanka powinna by¢ wolna od nasion chwastow.

W przypadku braku mozliwosci zakupienia gotowej mieszanki traw o sktadzie dostosowanym do
warunkdw terenowych, nalezy wykona¢ mieszanke na zamodwienie. Poszczegdine gatunki traw do
wykonania mieszanki powinny miec¢ okreslone: klase, zdolnos¢ kietkowania. Zdolnos¢ kietkowania
nasion powinna wynosi¢ minimum 60%.

Etykiety ze zuzytych opakowan po mieszankach nasion zastosowanych w pasie drogowym powinny
by¢ zachowane do czasu odbioru robdt.

2.4. Darnina

Darnine nalezy wycina¢ z obszardw potozonych najblizej miejsca wbudowania. Ciecie nalezy
przeprowadzac przy uzyciu specjalnych ptugdw i krojow. Ptaty lub pasma wycietej darniny, w
zaleznosci od gruntu na jakim bedqg uktadane, powinny miec szeroko$¢ od 25 do 50 cm i grubos¢ od
6do 10 cm.

Wycieta darnina powinna by¢ w krétkim czasie wbudowana.

Darnine, jezeli nie jest od razu wbudowana, nalezy uktadaé warstwami w stosy, strong porostu do
siebie, na wysokos$¢ nie wiekszg niz 1 m. Utozone stosy winny by¢ utrzymywane w stanie wilgotnym w
warunkach zabezpieczajgcych darnine przed zanieczyszczeniem, najwyzej przez 30 dni.

Szpilki do przybijania darniny powinny by¢ wykonane z gatezi, zerdzi lub drewna szczapowego. Szpilki
powinny by¢ proste, ostro zaciosane. Grubo$¢ szpilek powinna wynosi¢ od 1,5 do 2,5 cm , a dtugosc¢
od 20 do 30 cm.

2.5. Nawozy mineralne

Zaleca sie stosowanie gotowych mieszanek nawozéw wielosktadnikowych zawierajgcych azot, fosfor
i potas. Dobdér nawozdw powinien by¢ dokonany na podstawie badania ziemi urodzajnej w stacii
chemiczno - rolniczej. Nawozy mineralne powinny byé w oryginalnym opakowaniu, z podanym
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sktadem chemicznym (zawarto$¢ azotu, fosforu, potasu - N.P K.) i udziatem procentowym sktadnikodw.
Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i
przechowywania. Nawozy nalezy stosowaé zgodnie z zaleceniem producenta. Nawozenie
nawozami w formie pyliste], krystalicznej lub granulatu zakohczy¢ 7 dni przed siewem.

2.6. Woda
Woda uzyta do podlewania powierzchni trawiastych powinna pochodzi¢ ze zrédet niebudzgcych
watpliwosci.

2.7. $rodki ochrony roslin

Do stosowania mogg by¢ dopuszczone tylko te $rodki ochrony roslin, ktére przy prawidtowym
stosowaniu, zgodnie z ich przeznaczeniem, nie stanowiqg zagrozenia dla zdrowia cztowieka, zwierzgt i
srodowiska i posiadajqg zezwolenie na dopuszczenie do obrotu.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczqce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SSTWIORB D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.
Wybér sprzetu do wykonania robét okreslonych w niniejszych SSTWIORB nalezy do Kierownika Budowy.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce wymagan jakosciowych Robdt i
bezpieczenstwa zostanq przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie zostang dopuszczone do robdt.

3.2. Sprzet do wykonania robét
Wykonawca przystepujacy do techniczno — biologicznego umocnienia skarp powinien wykazac sie
mozliwosciqg korzystania z nastepujgcego sprawnego sprzetu:
e sprzetu do pozyskania ziemi urodzajnej (np. spycharki ggsienicowe, koparki),
« rowniarek,
« walcdw gtadkich, zebrownych lub ryflowanych,
e ubijakéw o recznym prowadzeniu,
» wibratoréw samobieznych,
« osprzetu do agrouprawy,
e kosiarek mechanicznych,
« cystern z wodg pod cisnieniem do zraszania oraz wezy do podlewania,
» drobnego sprzetu recznego (np. topaty, grabie, siekierki, mtotki, taczki, drabiny, liny),
+ ewenfualnie sprzetu do podwieszania i podciggania.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczqce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SSTWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne™”.
Wybér sposobu transportu i wybdr srodkdw transportu nalezg do Kierownika Budowy z zastrzezeniem,
ze transport nie moze powodowad zanieczyszczenia, obnizenia jakosci lub uszkodzeh
transportowanych materiatéw. Nalezy przestrzegac zasad transportu zalecanego przez Producentdw
poszczegdlnych materiatéw. Wybdr srodka transportu zalezy od odlegtosci, warunkdw lokalnych i
przeznaczenia materiatu. Sposdb transportu powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

4.2. Transport materiatéw

Transport ziemi urodzajnej moze by¢ wykonany dowolnymi srodkami transportu wybranymi przez
Wykonawce. W trakcie zatadunku materiatdw Wykonawca powinien usung¢ z ziemi urodzajnej
zanieczyszczenia obce - korzenie, kamienie itp. Transport nasion tfraw oraz darniny moze by¢ dowolny
pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy ich jakosci. Podczas transportu materiaty powinny
by¢ chronione przed zawilgoceniem, a nawozy dodatkowo przed zbryleniem. Darnina musi by
zabezpieczona przed osypywaniem sie ziemi roslinnej i odkryciem korzonkdéw trawy oraz przed innymi
uszkodzeniami.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
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Ogdlne zasady wykonania robdt podano w SSTWIORB D-M. 00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

5.2. Humusowanie
Na powierzchni skarp, rowdw i pasa dzielgcego przeznaczonych pod trawniki i nasadzenia zieleni
nalezy roztozy¢ warstwe ziemi urodzajnej. Teren pod humusowanie musi by¢ oczyszczony z gruzu i
zanieczyszczen. Przed roztozeniem ziemi urodzajnej nalezy wykonac zalecane przez stacje chemiczno-
rolniczqg jej nawozenie.
W celu lepszego powigzania warstwy ziemi urodzajnej z gruntem, na powierzchni skarp przed
roztozeniem ziemi urodzajnej mozna wykonac rowki poziome lub pod kgtem 30° do 45° o gtebokosci
od 3 do 5 cm w odstepach co 0,5 do 1,0 m. Humusowanie powinno by¢ wykonane od goérnej
krawedzi skarpy do jej dolnej krawedzi. Ziemia urodzajna powinna byc¢ starannie rozdrobniona,
rozécielona réwnqg warstwqg oraz odpowiednio zageszczona i starannie wyréwnana.
Grubos¢ warstwy ziemi urodzajnej powinna wynosi¢ po zageszczeniu:

e na skarpach umacnianych matqg przeciwerozyjng z polipropylenu - 11 cm,

e na pozostatych skarpach i rowach - 15 cm.
Ziemie urodzajng nalezy przed wykonaniem obsiewu watowa¢ watem gtadkim a nastepnie watem z
kolczatkg lub zagrabic.

5.3. Umochnienie skarp przez obsianie trawq

Pod wykonanie umocnienia skarp przez obsianie frawq nalezy przygotowac warstwe ziemi urodzajne;j
zgodnie z pkt. 5.2. W przypadku zastosowania metod chemicznych przed wykonaniem obsiewu
nalezy zniszczy¢ chwasty przy uzyciu herbicyddéw zatwierdzonych przez Panstwowq Inspekcje
Ochrony Roélin. Umocnienie skarp przez obsianie trawg moze by¢ wykonane metodg siewu. Obsianie
nalezy wykona¢ w mozliwie jak najkrétszym czasie po zakonczeniu robdt ziemnych.

Obsianie powierzchni skarp i pasa dzielgcego nasionami traw nalezy wykona¢ w odpowiednich
warunkach atmosferycznych w okresie wiosny lub jesieni. Wysiewanie zaleca sie prowadzi¢, gdy
temperatura przekracza 10°C, przy czym zaleca sie okres na poczgtku maja lub na przetomie wrzesnia
i pazdziernika oraz w innych okresach zaakceptowanych przez Inzyniera. Nie zaleca sie prowadzenia
robdt w czasie upatdw. Przed siewem trawy przygotowany teren nalezy watowaé watem gtadkim, a
po wysiewie nasiona fraw przykry¢ watem kolczatkqg lub zagrabié. Siew powinien by¢ wykonany w
dni bezwietrzne.

Nasiona traw nalezy wysia¢ rownomiernie w ilosci 4 kg na 100 m2. Nasiona nalezy przykryé przez
przemieszanie z ziemiqg brong lekkg lub watem kolczatkg. Po wysiewie nasion ziemia powinna by¢
watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyréwnania i stworzenia dobrych warunkéw dla
podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastgpito watem kolczatkg, mozna nie stosowaé watu
gtadkiego.

W okresie wzrostu (moze trwac 10-14 dni) oraz w okresie suszy powierzchnie, na ktérej wysiano trawe,
nalezy systematycznie zraszac, nie dopuszczajgc do przeschniecia podtoza.

Na ptaszczyznach trawnikdw, na ktérych nie odnotowano wschoddw zdzbet nalezy wykonac
dosiewanie nasion fraw.

5.4. Darniowanie

Pod wykonanie darniowania nalezy przygotowac warstwe ziemi urodzajnej zgodnie z pkt. 52. W
przypadku zastosowania metod chemicznych przed wykonaniem darniowania nalezy zniszczyé
chwasty przy uzyciu herbicyddw zatwierdzonych przez Pahstwowq Inspekcje Ochrony Roélin.
Darniowanie nalezy wykonac¢ w mozliwie jak najkrétszym czasie po zakonczeniu robdt ziemnych.
Darh nalezy uktadac¢ wczesng wiosng do kohca maja oraz we wrzesniu, a w razie koniecznosci w
pazdzierniku.

W okresach suchych powierzchnie darniowane nalezy polewaé wodg w godzinach popotudniowych
przez okres od 2 do 3 tygodni. Mozna stosowac inne zabiegi chronigce darn przed wysychaniem,
zaakceptowane przez Inzyniera.

Przy darniowaniu kozuchowym darh nalezy uktadac pasami poziomymi, rozpoczynajgc od dotu
skarpy. Pas dolny powinien by¢ oparty o element zabezpieczajgcy podstawe skarpy. W przypadku
braku zabezpieczenia podstawy skarpy, dolny pas darniny powinien by¢ zagtebiony w dno rowu lub
teren na gteboko$¢ od 5 do 8 cm. Pasy darniny nalezy uktadac tak, aby scisle przylegaty do siebie,
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ale nie zachodzity na siebie. Powstate szpary nalezy wypetni¢ odpowiednio przycietymi kawatkami
darniny. Utozong darnine nalezy uklepac drewnianym ubijakiem tak, aby darnina od strony korzeni
przylegata Scisle do podtoza.

Wykonujgc darniowanie pod koniec okresu wegetacji oraz na skarpach o nachyleniu bardzo
stromym, ptaty darniny nalezy przybi¢ szpilkami w ilo$ci nie mniejszej niz 16 szt./m?2 i nie mniej niz 2 szt.
na ptat.

Na wysokich nasypach (powyzej 3,5 m) wykonuje sie darniowanie w krate. Nalezy je wykonywac
pasami hachylonymi do podstawy skarpy pod kgtem 45°, krzyzujgcymi sie w taki sposdb, aby tworzyty
niepokryte darning kwadraty (okienka) o wymiarach zgodnych z dokumentacja projektowq. Utozone
w krate ptaty darniny nalezy uklepac¢ ubijakiem i przybi¢ do podtoza szpilkami. Pola okienek nalezy
obsia¢ mieszankg traw spetniajgcg wymagania okreSlone w pkt. 2.4.

5.5. Zabiegi pielegnacyjne
Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji umocnionych skarp przez obsiew lub darniowanie jest
koszenie. Koszenie tfrawnikdw w catym okresie gwarancji powinno sie odbywac czesto i w regularnych
odstepach czasu, przy czym czesto$¢ koszenia nalezy uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy. Pierwsze
koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos¢ okoto 10 cm. Wowczas nalezy
skosi¢ trawe na wysoko$¢ 8 cm, co wzmocni siewki i pobudzi je do wzrostu. Nastepne koszenia
powinny sie odbywac w takich odstepach czasu, aby wysoko$¢ trawy przed kolejnym koszeniem nie
przekraczata wysokosci 10 do 12 cm. Przy kolejnych koszeniach minimalna wysokos$¢ trawy po
skoszeniu powinna wynosi¢ 4 - 5 cm. Ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikdw powinno by
wykonane z 1 miesiecznym wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozéw (dla warunkéw
klimatycznych Polski mozna przyjgé pierwszq potowe pazdziernika). Osoby koszgce trawniki muszg
bezwzglednie unikac¢ zblizania sie do pni drzew, a takze do innych roslin ozdobnych ze sprzetem
koszgcym. Pokos nie moze znalez¢ sie na nawierzchniach oraz w rowach o duzym spadku podtuznym.
Wykonawca jest zobowigzany do zachowania czysto$ci nawierzchni jezdni, ziazddw i chodnikdw.
Nalezy dopilnowaé, aby skoszona trawa nie zostata przemieszczona przez siine opady i wiatr do
przydroznych rowdw i przepustdw drogowych. Biomase, ktéra zalega na nawierzchniach (zwtaszcza
na jezdni) nalezy sprzgta¢ w dniu wykonania koszenia. Skoszong roslinnos$¢ ze stromych skarp oraz z
rowdw nalezy zebra¢ i do czasu wywiezienia gromadzi¢ poza strefg sptywu wody opadowe;.
Pozostawienie biomasy na skoszonych powierzchniach jest mozliwe (jesli pozwalajg na to warunki
bezpieczenstwa) w przypadku silnego rozdrobnienia skoszonych roslin.
Chwasty trwate po pierwszym okresie nalezy usuwac recznie; srodki chwastobdjcze o selektywnym
dziataniu nalezy stosowac z duzqg ostroznosciq i dopiero po okresie 6 miesiecy od zatozenia trawnika.
Trawniki wymagajg nawozenia mineralnego. Rodzaj i dawki nawozdéw nalezy dobierac na podstawie
analiz préb gleby z powierzchni zatrawionych skarp i zaleceh nawozowych wykonanych przez stacje
chemiczno-rolniczg. Badania muszg by¢é wykonane w  terminie umozliwigjgcym wykonanie
nawozenia po uzyskaniu wynikdw ze stacii.
Dawke hawozdw nalezy dostosowad do biezgcych potrzeb nawozowych. Mieszanki nawozdéw nalezy
przygotowac tak, aby trawom zapewni¢ sktadniki wymagane w poszczegdlnych porach roku:

* wiosng, frawnik wymaga mieszanki z przewagqg azotu,

« od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwiekszajgc dawki potasu i fosforu,

« ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SSTWIORB D-M.00.00.00 ‘Wymagania ogdlne”.

6.2. Kontrola jakosci wykonania i odbioru robét
Kontrola polega na wizualnej ocenie jakosci wykonanych robdt i ich zgodnosci z SSTWIORB, w tym na
sprawdzeniu:
e 0Czyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,
» prawidtowosci ubicia terenu,
« jakosci zastosowanej ziemi urodzajnej - Inzynier przeprowadzi kontrole przed przystgpieniem
Wykonawcy do obsiewu,
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« prawidtowosci wykonania rowkowania skarp,

e zageszczenia ziemi urodzajnej,

e grubosci warstwy rozécielonej ziemi urodzajnej po zageszczeniu,

e prawidtowos$ci uwatowania rozscielonej ziemi urodzajne;.

« daty waznosci i Swiadectwa wartosci siewnej mieszanki nasion traw,

» zgodnosci sktadu mieszanki traw z ustaleniami dokumentacii projektowe;j,

» gestosci zasiewu nasion,

e jakosci zastosowanej darniny,

* sposobu roztozenia darniny i jej mocowania,

« prawidtowej czestotliwosci koszenia trawnikdw i ich odchwaszczania,

» okresdw podlewania, zwtaszcza podczas suszy,

« dosiewania ptaszczyzn trawnikdw o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet tfrawy,

e uporzgdkowania terenu po wykonanych robotach.
Kontrola robdt przy odbiorze trawnikdw dotyczy:

e prawidtowej gestosci tfrawy,

e obecnosci gatunkdw niewysiewanych oraz chwastow.
Przed wykonaniem robdt zwigzanych z zaktadaniem trawnikdw Wykonawca powinien przedstawic
Inzynierowi wyniki z wykonanego odcinka prébnego.
Ocene udania sie zasiewu nalezy przeprowadzi¢, gdy trawy sq w fazie co najmniej tfrzech lub czterech
listkdw. Wowczas zasiana roslinno$¢ powinna by rozmieszczona rbwnomiernie na powierzchni gruntu,
pokrywajgc go nie mniej niz 60% na skarpach o pochyleniu 1:2 oraz 80% na skarpach o pochyleniu
1:1,51 bardziej stromych. W przypadku trudnosci z okresleniem gestosci porostu przez ogledziny, nalezy
przeprowadzi¢ badania z zastosowaniem ramki Webera w dziesieciu losowo wybranych miejscach.
Na zaros$nietej powierzchni nie mogqg wystepowad wyztobienia erozyjne ani lokalne zsuwy.
Kontrola robét przy odbiorze powierzchni darniowanych polega na sprawdzeniu:

» réwnosci darniowanej powierzchni, braku widocznych szczelin i obsuniec,

« prawidtowej barwy poszczegdinych ptatdébw darniny,

« prawidtowosci umieszczenia szpilek,

e doktadnosci przylegania poszczegdlnych ptatdw darniny do siebie i do powierzchni gruntu.

Sprawdzenie nalezy wykona¢ na powierzchni ok. 1 m2.

Kontrola robdt w zakresie pielegnacii trawnikdéw i trawnikéw tgkowych polega na sprawdzeniu prac
wymienionych w pkf.
5.4. W okresie gwarancyjnym Wykonawca zapewni wykonanie poprawek robdét, ktdére zostaty
zakwalifkowane jako nieudane na koszt wtasny. Sprawdzenie jakosci trawnikdw nastgpi przed
uptywem okresu gwarancji w sezonie wegetacyjnym.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowq jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni skarp i rowdw umocnionych przez
umocnhienie elementami prefabrykowanymi.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SSTWIORB D-M-00.00.00. , Wymagania ogdlne” pkt.8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena wykonania 1m2 umocnienia skarp i rowdw obejmuje:
* roboty pomiarowe i przygotowawcze,
e dostarczenie i wbudowanie materiatéw zgodnie z dokumentacijq projektowq,
* pielegnacja umocnienia,
e uporzqgdkowanie terenu,
« przeprowadzenie badan i pomiardw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. PN-R-65023 Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych




SSTWiORB

Zadanie nr 1: Przebudowa drogi gminnej nr 104933 D relacji Kryniczno-Psary

D-06.01.01B UMOCNIENIE SKARP, ROWOW ELEMENTAMI PREFABRYKOWANYMI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SSTWIORB

Przedmiotem niniejszej SSTWIORB sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru Robét zwigzanych z
wykonaniem umochienia rowoéw kostkg kamienng w ramach realizacji zadania pn.

»Przebudowa drogi gminnej nr 104933D relacji Kryniczno-Psary”.

1.2. Zakres stosowania SSTWiORB
SSTWIORB okresla wymagania dla wykonania i odbioru robot budowlanych przewidzianych do
wykonania w ramach umowy o roboty budowlane dla zadanh jok w punkcie 1.1 a zawarte w niej zapisy
w zakresie standardu materiatdw, wykonania robdt i wymaganej ich jakosci oraz kontroli jakosci robdt
nalezy traktowad jako minimalne.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi normami i definicjami podanymi w SSTWIORB D-

M-00.00.00.

1.3.1. Row - otwarty wykop, ktéry zbiera i odprowadza wode.

1.3.2. Prefabrykat - element konstrukcyjny wykonany w zaktadzie przemystowym, ktéry po
zmontowaniu na budowie stanowi umocnienie rowu lub Scieku.

1.3.3. Wszystkie okredlenia podstawowe sq zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami

podanymi w SSTWiIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdine” p.1.4.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczqgce robét
Ogdlne wymagania dotyczgce Robdt podano w SSTWIORB D-M-00.00.00. ,,Wymagania Ogdlne” p.1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczqgce materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SSTWIORB D-
M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” p.2.

Prefabrykowane betonowe elementy jak: ptyty chodnikowe, ptyty azurowe, korytka Sciekowe,
powinny odpowiadac ponizszym wymaganiom:

. nasigkliwo$¢ — nie wieksza niz 4%;
. odporno$¢ na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli odladzajgcych - klasa 3;
. odporno$¢ na $cieranie - klasa 4;
. wytrzymato$¢ na zginanie — klasa 2.
3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczqce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SSTWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdine” p 3.
Wybor sprzetu do wykonania robdt zwigzanych z niniejszymi SSTWIORB nalezy do Kierownika Budowy.
Jakikolwiek sprzet, rusztowania, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce spetnienia wymagan
jakosSciowych robdt i bezpieczehstwa zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie zostang
dopuszczone do robdt.

Roboty zwigzane z wykonaniem umocnienia rowdw kostkg kamienng bedg wykonywane recznie oraz
przy uzyciu drobnego sprzetu pomocniczego zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczqce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SSTWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
p.4.

Wybor sposobu transportu i wybdr srodkdw transportu nalezg do Kierownika Budowy, z zastrzezeniem,
ze transport wyrobdéw oraz materiatdéw przeznaczonych do wbudowania i wykonania robdt nie mogqg
powodowac zanieczyszczenia (materiatow i wyrobdw), obnizenia ich jakosci lub uszkodzen.
Materiaty powinny byc przewozone w sposdb zgodny z instrukcjg producenta i w stanie
zabezpieczonym przez producenta. Kostke kamienng mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami
fransportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed uszkodzeniem.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robo6t

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w SSTWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdine” p.5.
Podtoze, na ktérym uktadane bedq kostki kamienne, powinno by¢ zageszczone do wskaznika Is = 1,0.
Na przygotowanym podtozu nalezy utozy¢ podsypke cementowo-piaskowq o stosunku 1:4, podktad
z betonu C8/10 i zagesci¢ do wskaznika Is =2 1,0. Elementy prefabrykowane nalezy uktadad z
zachowaniem spadku podtuznego i rzednych Scieku zgodnie ze spadkami projektowanymi. Spoiny
pomiedzy kostkami kamiennymi nalezy wypetni¢ zaprawg cementowo-piaskowq.

W okresie wigzania zaprawy powierzchnie kostki kamiennej nalezy ostoni¢ matami lub warstwq piasku
i utrzymywac w stanie wilgotnym przez co najmniej 7 dni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SSTWIORB D-M-00.00.00 , Wymagania ogdlne” p 6.

6.2. Kontrola jakosci wykonania robét Kontfrola polega na sprawdzeniu:

. przedstawieniu wymaganych atestéw i zgodnosci,

. wskaznika zageszczenia gruntu w korycie zgodnie z punktem 5.1,

. szeroko$ci dna koryta - dopuszczalna odchytka £ 2 cm,

. odchylenia linii Scieku w planie od linii projektowanej - na 100 m dopuszczalne £ 1 cm,
. réwnosci goérnej powierzchni $cieku - na 100 m dopuszczalny przeswit mierzony tatg 2 m
-lcm

. doktadno$¢ wypetnienia szczelin miedzy kostkami kamiennymi — petna gtebokose

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowq jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni skarp i rowdw umocnionych przez
umocnhienie elementami prefabrykowanymi.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SSTWIORB D-M-00.00.00. , Wymagania ogdlne” pkt.8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena wykonania 1m2 umocnienia skarp i rowdw obejmuje:
e roboty pomiarowe i przygotowawcze,
e dostarczenie i wbudowanie materiatéw zgodnie z dokumentacijq projektowq,
* pielegnacja spoin,
» uporzgdkowanie terenu,
e przeprowadzenie badan i pomiardw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i
ocena przydatnoéci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
procesdw produkcji betonu.

2. PN-EN 13139 Kruszywa do zapraw

3. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

4. PN-EN 13369 Wspdlne wymagania dla prefabrykatdw z betonu

5. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

6. PN-5-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

7. PN-5-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog

8. ,Katalog powtarzalnych elementéw drogowych” (KPED) Transprojekt Warszawa, 1979 i 1982r.

Normy i przypisy zwigzane podane w SSTWIORB D-05.03.01 Nawierzchnia z kostki kamiennej.
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D-06.02.01 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SSTWiORB

Przedmiotem niniejszej SSTWIORB sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru Robét zwigzanych z
wykonaniem przepustéw pod zjazdami, w ramach zadania pn.

»Przebudowa drogi gminnej nr 104933D relacji Kryniczno-Psary”.

1.2. Zakres stosowania SSTWiORB
SSTWIORB okresla wymagania dla wykonania i odbioru robot budowlanych przewidzianych do
wykonania w ramach umowy o roboty budowlane dla zadanh jok w punkcie 1.1 a zawarte w niej zapisy
w zakresie standardu materiatdw, wykonania robdt i wymaganej ich jakosci oraz kontroli jakosci robdt
nalezy traktowad jako minimalne.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sq zgodne z obowigzujgcymi normami i definicjami podanymi w SSTWIORB D-
M-00.00.00.

1.3.1. Prefabrykat (element prefabrykowany) - cze$¢ konstrukcyjna wykonana w  zaktadzie
przemystowym lub poligonowo, ktéra po zmontowaniu na budowie stanie sie przepustem.

1.3.2. Przepust prefabrykowany - przepust, ktérego konstrukcja nosna wykonana jest z elementdw
prefabrykowanych.

1.3.3. Przepust rurowy - przepust, ktérego konstrukcja nosna wykonana jest z rur.

1.3.4. Przepust z rur polietylenowych spiralnie karbowanych — przepust rurowy z polietylenu HDPE,
ktérego zewnetrzna powierzchnia rur jest uksztattowana w formie spiralnego karbu o wielkosci i skoku
zwoju dostosowanego do Srednicy rury.

1.3.5. Polietylen HDPE - wysokoudarowa odmiana polietylenu wysokiej gestosci, charakteryzujgca sie
dobrg odpornoscig na dziatanie roztworu soli i olejéw mineralnych oraz ograniczong odpornoscig na
benzyne.

1.3.6. Wszystkie okredlenia podstawowe sq zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SSTWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdine"” p.1.4.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczqgce robét

Ogdlne wymagania dotyczgce Robdt podano w SSTWIORB D-M-00.00.00. ,,Wymagania Ogdlne” p.1.5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robdt i ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowq, ST i
poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
2.1. Ogdélne wymagania dotyczqce materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SSTWIORB D-
M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” p.2.
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu przepustéw pod zjazdami sg:
« rury polietylenowe HDPE spiralnie karbowane oraz elementy tgczgce rury, jak ztqczki, paski
zaciskowe lub $ruby, odpowiadajgce wymaganiom aprobaty technicznej,
+ kruszywo stabilizowane mechanicznie— zgodnie z SSTWIORB D-04.04.02.
. grunt na zasypke- materiat spetniajgcy wymagania SSTWIORB D-02.03.01;

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczqce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SSTWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdine” p 3.
Wybor sprzetu do wykonania robét zwigzanych z mniejszymi SSTWIORB nalezy do Kierownika Budowy.
Jakikolwiek sprzet, rusztowania, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce spetnienia wymagan
jakos$ciowych Robét i bezpieczenstwa zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie zostang
dopuszczone do Robdt.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczqce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SSTWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
p.4.

Wybdr sposobu transportu i wybdr srodkdw transportu nalezg do Kierownika Budowy, z zastrzezeniem,
ze transport wyrobdw oraz materiatdéw przeznaczonych do wbudowania i wykonania robdt nie mogag
powodowac zanieczyszczenia (materiatow i wyrobdw), obnizenia ich jakosci lub uszkodzeh.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robo6t
Ogdlne zasady wykonania robdét podano w SSTWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p.5.

5.1.1. Wyznaczenie miejsc wykonania przepustu pod zjazdami, oraz oznakowanie prowadzonych
roboét.

5.1.2. Wykonanie tawy fundamentowe] z mieszanki niezwigzanej zgodnie z WT-4, Dopuszczalne
odchytki dla taw fundamentowych przepustdw wynoszq:
« dlawymiaréw w planie £ 5 cm,
. dla rzednych wierzchu tawy+ 2 cm.

5.1.3. Wykonanie przepustu z karbowanych rur PEHD - ze wzgledu na to, ze prefabrykowane elementy
przepustu sq tgczone na wcisk, nalezy zwrdci¢ szczegding uwage na doktadne dosuniecie jednego
prefabrykatu do drugiego, z zachowaniem zatozonej tolerancji wynoszgcej 1 cm.

5.1.4. Umocnienie skarp oraz dna rowu w obrebie wlotdw i wylotdw wykonac jak w D-06.00.00.

5.1.5. Zasypke (materiat spetniajgcy wymagania SSTWIORB D-02.03.01) nalezy uktadac jednoczesnie z
obu stron przepustu, warstwami o jednakowej grubosci z jednoczesnym zageszczaniem (wskaznik
zageszczenia Is21,0).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdine zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SSTWIORB D-M-00.00.00 , Wymagania ogdlne” p 6.
Badanie elementdéw prefabrykowanych przepustu na etapie akceptacji materiatu do robdt wykonuje
laboratorium Zamawiajgcego. Wykonawca jest zobowigzany na wtasny koszt dostarczy¢ 1 rure do
badan laboratoryjnych.

6.2. Kontrola i badania w trakcie robét, w szczegdlnosci obejmujq:
* badania dostaw materiatéw,
« prawidtowos¢ wykonania tawy fundamentowej,
« Utozenie i dosuniecie elementéw prefabrykowanych (rur z zachowaniem wymaganej
tolerancji 1 cm),
« sprawdzenie wykonania zasypki,
. umocnienie dna i skarp rowu.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowq jest m (metr) wykonanego przepustu oraz m3 (metr sze$cienny) w zakresie
wykonania robdét betonowych i murarskich (Scianki czotowe).

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru roboét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SSTWIORB D-M-00.00.00. , Wymagania ogdlne” pkt.8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m przepustu obejmuje:
e roboty pomiarowe i przygotowawcze,
« wykonanie wykopu wraz z odwodnieniem,
e dostarczenie materiatéw,
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+ wykonanie taw fundamentowych,

« wykonanie deskowania i rozebranie,

¢ montaz konstrukcji przepustu,

» wykonanie $cianki czotowej w technologii murowanej z kostki kamiennej, rzedowej,
e wykonanie zasypki i zageszczenie,

« umocnhienie wlotéw i wylotdow,

e uporzqgdkowanie terenu,

e przeprowadzenie badan i pomiardw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. PN-S$-02205

2. BN-88/6731-08

3. PN-EN 1008

4. PN-EN 13043:2004

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Cement. Transport i przechowywanie.

Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania prébek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
procesdw produkcji betonu.

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu .
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D-07.00.00. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
D-07.05.01 BARIERY OCHRONNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SSTWiORB

Przedmiotem niniejszej SSTWIORB sg wymagania szczegdtowe wykonania i odbioru robdt z
oznakowaniem pionowym poziomego w ramach realizacji zadania pn.

»Przebudowa drogi gminnej nr 104933D relacji Kryniczno-Psary”.

1.2. Zakres stosowania SSTWiORB
SSTWIORB okresla wymagania dla wykonania i odbioru robot budowlanych przewidzianych do
wykonania w ramach umowy o roboty budowlane dla zadan jak w punkcie 1.1 a zawarte w niej zapisy
w zakresie standardu materiatow, wykonania robdt i wymaganej ich jakosci oraz kontroli jakosci rob ot
nalezy tfraktowac jako minimalne.

1.3. Okreslenia podstawowe

1.3.1.

1.3.2.

1.3.3.

1.3.4.
1.3.5.

1.3.6.

1.3.7.

1.3.8.

1.3.9.

1.3.10.
1.3.11.

1.3.12.

1.3.13.

1.4.14.

1.4.15.

1.4.16.

1.3.17.
1.3.18.

1.3.19.

System ograniczajgcy droge - ogdlna nazwa systemdw stosowanych na drodze

powstrzymujgcych pojazd i pieszych

System powstrzymujqcy pojazd - system instalowany na drodze, zapewniajgcy okreslone

powstrzymanie Zle skierowanego pojazdu

Bariera zabezpieczajgca - system powstrzymujgcy instalowany wzdtuz drogi lub na srodkowym

pasie dzielgcym droge;

Stata bariera zabezpieczajgca - bariera zabezpieczajgca instalowana na state na drodze;

Tymczasowa bariera zabezpieczajgca - tatwo usuwalna bariera zabezpieczajgca stosowana

w przypadku robdt drogowych, niebezpieczenstw lub w innych podobnych sytuacjach;

Odksztatcalna bariera zabezpieczajqgca - bariera zabezpieczajgca, ktéra odksztatca sie w

przypadku zderzenia z pojazdom i ktéra moze ulegac trwatym odksztatceniom;

Sztywna bariera zabezpieczajqca - bariera zabezpieczajgca, ktéra po zderzeniu z pojazdem

ulega nieznacznym odksztatceniom;

Bariera zabezpieczajgca jednostronna - bariera zabezpieczajgca przystosowana do zderzenh

tylko z jednej strony;

Bariera zabezpieczajgca dwustronna - bariera zabezpieczajgca przystosowana do uderzen z

obu stron;

Koncéwka - uksztattowane zakonczenie bariery zabezpieczajgce;;

Koncéwka prowadzgca - kohcdwka umieszczona na koncu bariery zabezpieczajgcej

skierowana przeciwnie do ruchu (pod prgd);

Koncéwka tylna - koncdwka umieszczona na kohcu bariery zabezpieczajgcej skierowana

zgodnie z ruchem (z prgdem);

Przytgcze - potgczenie dwdch barier zabezpieczajgcych o réznych konstrukcjach i/lub

dziataniach znajdujgcymi sie w poblizu jezdni,

Bariera ochronna - urzqgdzenie bezpieczenstwa ruchu drogowego, stosowane w celu

fizycznego zapobiezenia ziechaniu pojazdu z drogi w miejscach, gdzie to jest niebezpieczne,

wyjechaniu pojazdu poza korone drogi, przejechaniu pojazdu na jezdnie przeznaczong dla
przeciwnego kierunku ruchu lub niedopuszczenia do powstania kolizji pojazdu z obiektami lub
przeszkodami statymi znajdujgcymi sie w poblizu jezdni.

Bariera skrajna - bariera ochronna umieszczona przy krawedzi jezdni, korony drogi lub obiekfu

mostowego, przeciwdziatajgca niebezpiecznym nastepstwom zjechania z drogi lub je

ograniczajgca.

Bariera ostonowa - bariera ochronna umieszczona miedzy jezdnig a obiektami lub

przeszkodami statymi znajdujgcymi sie w poblizu jezdni.

Przeszkoda - miejsce zabezpieczone przed uderzeniem za pomocqg poduszki zderzeniowej
Powierzchnia czotowa przeszkody - powierzchnia potozona najblizej ptaszczyzny
poprowadzonej prostopadle do srodkowej linii poduszki zderzeniowej;

Ostona energochionna - jest to czynne urzgdzenie bezpieczehstwa drogowego,
ograniczajgce skutki zderzenia pojazdu z elementami poczgtkowymi drogowych barier
ochronnych.
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1.3.20. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej D-M-00.00.00 "Wymagania
Ogdine" pkt. 1.4.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczqgce robét
Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w SSTWIORB D-M-00.00.00 "Wymagania Ogdlne" pki.
1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczqce materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SSTWIORB D-
M-00.00.00 "Wymagania Ogdlne" pkt. 2.

2.2. Elementy barier ochronnych i oston energochtonnych

Dopuszcza sie do stosowania tylko takie konstrukcje drogowych barier ochronnych i oston
energochtonnych, na ktére wydano wazne dokumenty dopuszczajgce wyrdb do stosowania w
robotach budowlanych. Drogowe bariery ochronne i ostony energochtonne powinny bycé
oznakowane znakiem ,,B"- majq raporty z przeprowadzonych préb zderzeniowych wg normy PN-EN
1317 (PN-EN 1317-1 Systemy ograniczajgce droge. Czes¢ 1: Terminologia i ogdine kryteria metod
badan; PN-EN 1317-2- Systemy ograniczajgce droge. Czes$¢ 2: Klasy dziatania, kryteria przyjecia
badan zderzeniowych i metody badan barier ochronnych) 1j. okreslajgce parametry: poziom
powstrzymania, poziom intensywnosci uderzenia oraz odksztatcenia bariery (szeroko$¢ pracujgcal);
PN-EN 1317-3 Systemy ograniczajgce droge. Czes¢ 3: Klasy dziatania, kryteria przyjecia badan
zderzeniowych i metody badan poduszek zderzeniowych.

Dostarczone elementy muszg posiadac dokument dopuszczajgcy do ich stosowania.

Odchytki wymiardw prefabrykatéw powinny by¢ okreslone w dokumencie dopuszczajgcym do ich
stosowania, instrukcji producenta lub odpowiadaé warto$ciom tolerancji dla klasy doktadnosci ,,5"
wg PN-B-10021:1980.

Dostarczane prefabrykaty powinny obejmowac zestaw niezbedny do zmontowania kompletnej
bariery, zawierajgcy elementy srodkowe oraz elementy skrajne.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczqce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczqgce sprzetu podano w SSTWIORB D-M-00.00.00 "Wymagania Ogdlne" pkt.
3.
Wybér sprzetu do wykonania robdt zwigzanych z niniejszymi SSTWIORB nalezy do Kierownika Budowy.
Jakikolwiek sprzet, rusztowania, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce spetnienia wymagan
jakoSciowych Robot i bezpieczenstwa zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie zostang
dopuszczone do Robdt.
Wykonawca przystepujgcy do ustawienia barier ochronnych i oston powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania ze sprzetu specjalistycznego do montazu barier, odpowiedniego sprzetu do
ich transportu, ustawiania, wbijania i prawidtowego osadzania, zgodnie z wymaganiami podanymi
przez producenta.
Montaz barier wykonuije sie recznie z zastosowaniem nastepujgcego sprzetu:

+ specjalistycznego do montazu barier,

« wibratory do pogrgzania stupkdw w grunt,

« wiertnice do wykonywania otwordw pod stupki,

e drobne narzedzia do montazu oraz inny sprzet zaakceptowany przez Inzyniera.
Wykonawca przystepujgcy do wykonania bariery z betonu wylewanego na budowie powinien
wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

* betoniarek do wytwarzania betonu,

» wibratoréw zanurzeniowych, przyczepnych itp.,

e przewoznych zbiornikdw na wode,

e tadowarek, itp.
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Wykonawca przystepujgcy do wykonania bariery z elementdw prefabrykowanych powinien wykazaé
sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

« samochoddw do transportu prefabrykatéow,

e zurawi samochodowych,

« ew. specjalnych zestawdw transportowych z dzwigiem do montazu prefabrykatow itp.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczqgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SSTWIORB D-M-00.00.00 "Wymagania Ogdlne"
pkt. 4.

Wybor sposobu transportu i wybdr srodkdw transportu nalezg do Kierownika Budowy, z zastrzezeniem,
ze transport wyrobdéw oraz materiatdw przeznaczonych do wbudowania i wykonania robdt nie mogg
powodowad zanieczyszczenia (materiatdw i wyrobdw), obnizenia ich jakosci lub uszkodzeh.
Transport poszczegdlnych elementdw barier i oston zgodnie z zaleceniami producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w SSTWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
Prace montazowe nalezy wykonac zgodnie z instrukcjg (zaleceniami) producenta barier.

Szczegdty montazu i kotwienia barier wraz z odcinkami poczgtkowymi i kohcowymi nalezy wykonac
zgodnie z zaleceniami producenta.

W przypadku gdy projektowane bariery krzyzujq sie z instalacjami infrastruktury podziemnej nalezy tak
zlokalizowac stupki barier, aby nie dopusci¢ do kolizji (tzn. oming¢ przeszkode poprzez zageszczenie
stupkow przed i za przeszkodg).

Przed wykonaniem wtasciwych robdt nalezy, na podstawie Dokumentacji Projektowej, Specyfikacii
Technicznej lub wskazan Inzyniera:

« wytyczy¢ trase bariery,

« ustali¢ lokalizacje stupkow,

« okresli¢ wysokos$¢ prowadnicy bariery,

e okresli¢ miejsca odcinkdw poczgtkowych i kohcowych bariery.

« ustali¢c ew. miejsca przerw, przejs¢ i przejazddw w barierze, itp.

Zakonczenie barier ochronnych wykonac zgodnie z zaleceniami producenta.

Elementy odblaskowe nalezy zamocowac w sposdb trwaty, zgodny z wytycznymi Producenta.

Na barierze powinny by¢ umieszczone elementy odblaskowe:

a) czerwone - po prawej stronie jezdni,

b) biate - po lewej stronie jezdni.

Odlegtosci pomiedzy kolejnymi elementami odblaskowymi powinny by¢ zgodne z ustaleniami
WSDBO.

Sposéb zamocowania elementdw odblaskowych zaproponuje Wykonawca i uzyska akceptacje
Inzyniera.

Przy montazu barier nalezy zwraca¢ uwage na poprawne wykonanie, zgodne z Dokumentacjq
Projektowq, SSTWIORB i wytycznymi producenta barier:

e odcinkéw poczgtkowych i kohcowych bariery, o wtasciwej dtugosci odcinka z zastosowaniem
tgcznikdw ukosSnych w miejscach niezbednych przy potqgczeniu poziomego odcinka
prowadnicy z odcinkiem nachylonym, z odchyleniem odcinka w planie w miejscach
przewidzianych dla barier skrajnych

» odcinkéw barier ostonowych o wtasciwej dtugosci odcinka bariery:

a) przylegtego do obiektu lub przeszkody,

b) przed i za obiektem,

c) ukosnego poczgtkowego,

d) uko$nego kohcowego,

€) wzmocnionego,

» odcinkéw przejiciowych pomiedzy réznymi typami i odmianami barier, w tym m.in. na
dojazdach do mostu z zastosowaniem wtasciwe] dtugosci odcinka uko$nego w planie, jak
réwniez potgczenia z barierami na obiektach mostowych,
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e przerw, przejs¢ i przejazdéw w barierze w celu np. dojscia do kolumn alarmowych lub
innych urzgdzen, przejscia pieszych z pobocza drogi za bariere w tym na chodnik mostu,
na skrzyzowaniu z drogami, przejscia przez pas dzielgcy, przejazdu poprzecznego przez pas
dzielgcy.

« dodatkowych urzgdzen, jok np. dodatkowej prowadnicy bariery, ostony stupkdw bariery,
itp.

Wyznaczenie odcinkdw (miejsc) ustawienia betonowych barier ochronnych nalezy wykonaé na
podstawie ,Wytycznych stosowania drogowych barier ochronnych na drogach krajowych’-
Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad kwiecien 2010.

Powyzsze prace nalezy wykonac zgodnie z instrukcjq (zaleceniami) producenta barier.

W korycie nalezy rozscieli¢ i zagesci¢ warstwe betonu klasy C12/15 (B15) grubosci 10 cm, jako
fundament bariery zgodnie z zaleceniami Producenta.

Zmontowana bariera ma mie¢ wysokos¢ 75-76 cm ponad powierzchnie nawierzchni.

Na barierze - zgodnie z Dokumentacjq Projektowq, powinny by¢ umieszczone

elementy odblaskowe: a) czerwone - po prawej stronie jezdni,

b) biate - po lewej stronie jezdni.

Sposéb zamocowania elementéw odblaskowych zaproponuje Wykonawca.

Przed przystgpieniem do montazu oston energochtonnych Wykonawca wyznaczy miejsca ich
ustawienia. Dostarczone ostony energochtonne nalezy montowacé zgodnie z instrukcjq producenta
oston przy uzyciu materiatdéw dostarczonych wraz z ostonami.

Wszystkie elementy oston powinny by¢ zamontowane w sposéb trwaty i zgodnie z przepisami z zakresu
urzgdzenh bezpieczehstwa ruchu.

Na powierzchni czotowej ostony energochtonne powinny by¢ oznakowane na powierzchni czotowej
biatymi strzatami na zielonym tle, wskazujgcymi kierunek omijania oston. Do wykonania oznakowania
nalezy uzy¢ foli typu pryzmatycznej oraz dodatkowo folii antyroszeniowej. Oznakowanie powierzchni
powinno byc¢ zgodne z Zatgcznikiem nr 4 do rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003
w sprawie szczegodtowych warunkdw technicznych dla znakdw i sygnatdw drogowych oraz urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. Nr 220 z dnia 23
grudnia 2003, poz. 218).

Folie zastosowane do wykonania oznakowania powierzchni czotowej oston energochtonnych muszg
by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie drogowym stosownymi i waznymi Aprobatami
Technicznymi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SSTWIORB D-M-00.00.00 "Wymagania Ogdlne” pkt. 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien przedstawic Inzynierowi:
» atest na konstrukcje drogowej bariery ochronnej akceptowany przez zarzgdzajgcego drogaq,
wedtug wymagania p. 2.2,
« zaswiadczenia o jakosci (atesty) na materiaty, do ktérych wydania producenci sq zobowigzani
przez wtasciwe normy PN i BN, jak ksztattowniki stalowe, prety zbrojeniowe, cement.
Do materiatdw, ktérych badania powinien przeprowadzi¢c Wykonawca nalezg materiaty do
wykonania fundamentéw betonowych i ew. kotew ,,na mokro”. Uwzgledniajgc nieskomplikowany
charakter robdét betonowych, na wniosek Wykonawcy, Inzynier moze zwolni¢ go z potrzeby
wykonania badah materiatéw dla tych robét.

6.3. Badania w czasie wykonywania robét

6.3.1. Badania materiatdow w czasie wykonywania robot

Wszystkie materiaty dostarczone na budowe z zaswiadczeniem o jakosci (atestem) producenta
powinny by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiardw.

Czestotliwos¢ badan i ocena ich wynikdw powinna by¢ zgodna z zaleceniami tablicy 1.

W przypadkach budzgcych wagtpliwosci mozna zleci¢ uprawnionej jednostce zbadanie wtasciwosci
dostarczonych wyrobdw i materiatow w zakresie wymagan podanych w punkcie 2.
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Tablica 1. Czestotliwo$¢ badan przy sprawdzeniu powierzchni i wymiardw wyrobdw dostarczonych przez

producenta
Lp. | Rodzqj Liczba badanh Opis badan Ocena wynikdéw badan
badania
1 |Sprawdzenie |5 do 10 badan z|Powierzchnie zbadaé nie uzbrojonym | Wyniki  powinny  by¢
powierzchni | wybranych losowo | okiem. Do ew. sprawdzenia | zgodne z wymaganiami
elementow  w kazdej gtebokoéci wad uzy¢ dostepnych punktu 2 i katalogiem
dostarczanej partii | narzedzi (np. liniatéw z czujnikiem, | (informacja) producenta
wyrobow liczgcej do 1000 | sywmiarek, mikrometrow ito.) barier
—1 elementdw - . .
2 | Sprawdzenie Przeprowadzi¢ uniwersalnymi
wymiaréw przyrzgdami pomiarowymi lub
sprawdzianami

6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania

robét W czasie wykonywania robot

nalezy zbadacd:

a) zgodnos¢ wykonania bariery ochronnej (lokalizacja, wymiary, wysoko$¢ prowadnicy nad terenem)
i oston z dokumentacjqg projektowq,

b) zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiardw, zgodnie z punktem 2 i katalogiem (informacjqg)
producenta barier,

c) prawidtowos¢ wykonania dotéw pod stupki, zgodnie z punktem 5,

d) poprawnos¢ wykonania fundamentdw pod stupki, zgodnie z punktem 5,

e) poprawnos¢ ustawienia stupkdw, zgodnie z punktem 5,

f) prawidtowos¢ montazu bariery ochronnej i oston, zgodnie z punktem 5,

g) poprawnosc wykonania ew. robdt betonowych, zgodnie z punktem 5,

h) poprawno$¢ umieszczenia elementdw odblaskowych, zgodnie z punktem 5 i w odlegtosciach
ustalonych w WSDBO Kontroli podlega zgodno$¢ usytuowania barier ochronnych z ,,Wytycznymi
stosowania drogowych barier ochronnych™ oraz oston energochtonnych.

Kontroli podlega zgodno$¢ zmontowania barier i oston z instrukcjg producenta (stwierdzenie braku

uszkodzen podczas montazu, zachowaniu wymaganych tolerancji w ustawieniu).

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowq jest m (metr) wykonanej stalowej bariery ochronnej (energochtonnej).

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SSTWIORB D-M-00.00.00 "Wymagania Ogdlne" pkt. 8.

8.2. Sposdb odbioru robét
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowq, Specyfikacjg Techniczng i
normami, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug punktu 6 daty wyniki

pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena wykonania 1 m bariery ochronnej stalowej obejmuije:

e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

e oznakowanie robot,

e dostarczenie materiatéw,

« osadzenie stupkdw bariery (z ew. wykonaniem dotéw i fundamentdéw betonowych, lub
bezposrednie wbicie wzgl. wwibrowanie w grunt),

«  montaz bariery (prowadnicy, wysiegnikdw, przektadek, obejm, wspornikéw itp. z pomocqg
witasciwych $rub i podktadek) z wykonaniem niezbednych odcinkéw poczgtkowych i
kohcowych, ew. barier ostonowych, odcinkdw przejsciowych pomiedzy réznymi typami barier,
przerw, przejs¢ i przejazddw w barierze, umocowaniem elementéw odblaskowych itp.,

e przeprowadzenie badan i pomiardw wymaganych w specyfikacji technicznej

« uporzgdkowanie terenu.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.

oD

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

28.
29.

30.

31.

32.

33.

34.
35.

PN-B-03264

projektowanie

Konstrukcje betonowe zelbetowe | sprezone. Obliczenia statyczne i

PN-B-06250 Beton zwykty

PN-EN 206-1 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnose.

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-EN-197-1 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dot. cementow

powszechnego uzytku.

PN-PN 934-2 Domieszki do betonu zaprawy i zaczynu. Cze$¢ 2: Domieszki do betonu. Definicje,
wymagania, zgodnos¢, znakowanie, etykietowanie.

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badania i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesdw produkcji betonu

PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspdlne wymagania i
badania

PN-D-96000 Tarcica iglasta ogdinego przeznaczenia

PN-D-96002 Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia

PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogdlnego przeznaczenia. Gatunki

PN-H-23010 Stal. Ksztattowniki walcowane na gorgco

PN-H-93403 Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary

PN-H-93407 Stal. Dwuteowniki walcowane na gorgco

PN-H-93419 Dwuteowniki stalowe rownolegtoscienne walcowane na gorgco. Wymiary

PN-H-93460-03 Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte. Ceowniki rbwnoramienne ze stali
weglowej zwyktej jakosci o Rm do 490 MPa

PN-H-93460-07 Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte. Zetowniki ze stali weglowej zwyktej
jako$ci o Rm do 490 MPa

PN-H-93461-15 Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte, okresSlonego przeznaczenia.
Ksztattownik na porecz drogowq

PN-H-93461-18

Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte, okreSlonego przeznaczenia.

Ceowniki pétzamkniete prostokgtne
PN-H-93461-28 Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte, okresSlonego przeznaczenia. Pas
profilowy na drogowe bariery ochronne

PN-M-82010 Podktadki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych
PN-M-82101 Sruby ze tbem szesciokgtnym

PN-M-82121 Sruby ze tbem kwadratowym

PN-M-82503 Wkrety do drewna ze tbem stozkowym

PN-M-82505 Wkrety do drewna ze tbem kulistym

BN-73/0658-01
BN-87/5028-12
kwadratowym
BN-88/6731-08  Cement. Transport i przechowywanie

PN-EN ISO: 1461 Powtoki cynkowe nanoszone na stal metodq zanurzeniowq (cynkowanie
jednostkowe). Wymagania i badania

Rury stalowe profilowe ciggnione na zimno. Wymiary

Gwozdzie budowlane. Gwozdzie 1z ftrzpieniem gtadkim, okrggtym i

PN-EN 1317-1 Systemy ograniczajgce droge. Cze$¢ 1: Terminologia i ogdine kryteria metod
badan
PN-EN 1317-2 Systemy ograniczajgce droge. Czes¢ 2: Klasy dziatania, kryteria przyjecia

badan zderzeniowych i metod badan barier ochronnych
PN-EN 1317-3 Systemy ograniczajgce droge. Czes¢ 3: Klasy dziatania, kryteria przyjecia
badan zderzeniowych i metody badan poduszek zderzeniowych.

PN-EN ISO 1461 Powtoki cynkowe nanoszone na stal metodqg zanurzeniowq (cynkowanie
jednostkowe).

Wymagania i badania.
PN-EN 10264-1 Drut stalowy i wyroby z drutu-drut stalowy na liny- cze$¢ 1: Wymagania ogdlne
PN-EN 10264-2  Drut stalowy i wyroby z drutu-drut stalowy na liny- cze$¢ 2: Drut ze stali

niestopowej ciggniony na zimno na liny ogdlnego przeznaczenia
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36. PN-EN 10025-1 Wyroby walcowane na gorgco ze stali konstrukcyjnych. Czes¢ 1 Ogdlne
warunki fechniczne dostawy

37. PN-M-80264 Liny stalowe. Terminologia

38. PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogdlnego przeznaczenia. Gatunki
39. PN-H-93419 Dwuteowniki rownolegtoscienne IPE walcowane na gorgco

40. PN-H-93460 Ksztattowniki stalowe giete na zmno otwarte

Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych, GDDP, maj 1994. (WSDBO)

Dz.U. Nr 92, poz. 881 z dnia 16 kwietnia 2004r

Dz.U. Nr 245, poz. 1782 z dnia 22 grudnia 2006 r. Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie sposobdw deklarowania zgodnosci wyrobdéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych.
Zatgcznik do zarzgdzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych kwiecieh 2010 .

Dz.U. Nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r — Zatgcznik nr 4 do Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 3 lipca 2003 r. W sprawie szczegdtowych warunkdw technicznych dla znakdw i sygnatéw
drogowych oraz urzgdzenh bezpieczehstwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania.
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D-08.05.01 SCIEKI Z KOSTKI KAMIENNEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SSTWiORB

Przedmiotem niniejszej SSTWIORB sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
wykonaniem $ciekéw w ramach realizacji zadania pn.

»Przebudowa drogi gminnej nr 104933D relacji Kryniczno-Psary”.

1.2. Zakres stosowania SSTWiORB
SSTWIORB okresla wymagania dla wykonania i odbioru robot budowlanych przewidzianych do
wykonania w ramach umowy o roboty budowlane dla zadah jak w punkcie 1.1 a zawarte w niej zapisy
w zakresie standardu materiatdw, wykonania robdt i wymaganej ich jakosci oraz kontroli jakosci robdt
nalezy traktowad jako minimalne.

1.3. Okreslenia podstawowe

1.3.1. $ciek - zagtebienie z umocnionym dnem, zbierajgce i odprowadzajgce wode.

1.3.2. Prefabrykat - element konstrukcyjny wykonany w zaktadzie przemystowym, ktéry po
zmontowaniu na budowie stanowi umocnienie rowu lub $cieku.

1.3.3. Kostka kamienna rzedowa - kostka kamienna gr. 16 / 18 cm uzywana do wykonania dwu lub
wiecej rzedowych Sciekdw przykraweznikowych.

1.3.4. Wszystkie okreslenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SSTWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdine” p.1.4.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczqgce robét

Ogdlne wymagania dotyczgce Robdét podano w SSTWIORB D-M-00.00.00. ,,Wymagania Ogdlne”
p.1.5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ robdét i ich zgodno$s¢ z Dokumentacjq Projektowq,
SSTWIORB i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczqce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SSTWIORB D-
M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” p.2.

2.2. Elementy scieku
Wtasciwosci i klasy dla sciekow betonowych:

» nasigkliwo$¢ — nie wieksza niz 4%;

+ odporno$¢ na zamrazanie / rozmrazanie z udziatem soli odladzajgcych - klasa 3;

» odporno$¢ na Scieranie- klasa 4;

. wytrzymato$é na Sciskanie dla betonu do produkcii $ciekdéw — C25/30 (B30)

Wyglgd i tekstura Sciekdw betonowych powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w PN-EN
1340, zatgcznik J.
Prefabrykowane elementy betonowe powinny odpowiadaé wymaganiom PN-EN 13369. Ksztatt i
wymiary prefabrykowanych elementdéw betonowych, uzytych do wykonania $ciekdw, powinny byc¢
zgodne z Dokumentacjqg Projektowaq.
Kostka kamienna stosowana do budowy Sciekdw przykraweznikowych powinna odpowiadac
wymaganiom SSTWIORB D-05.03.01. Nawierzchnia z kostki kamiennej.

2.3. Kruszywo drobne na podsypke i do zapraw

Kruszywo drobne na podsypke piaskowq lub cementowo-piaskowg powinno spetnia¢ wymagania
PN-EN 13242 pod wzgledem uziarnienia. Kruszywo drobne do zapraw powinno spetniac wymagania
PN-EN 13139 pod wzgledem uziarnienia.

Zgodnie z wymaganiami dokumentaciji projektowej, nalezy stosowal podsypke piaskowq lub
cementowo-piaskowq (przygotowang w proporcji wagowej 1:4 z uzyciem kruszywa drobnego,
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cementu CEM | 32,5 spetniajgcego wymagania PN-EN 197-1 i wody odpowiadajgcej wymaganiom
PN-EN 1008).

Zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej, do wypetnienia spoin miedzy elementami
sciekowymi nalezy stosowac zaprawe cementowo-piaskowq (przygotowanqg w proporcji wagowej
1:2 z uzyciem kruszywa drobnego, cementu CEM | 32,5 spetniajgcego wymagania PN-EN 197-1 i wody
odpowiadajgcej wymaganiom PN-EN 1008).

2.4. Beton
tawa betonowa pod Scieki wykonana bedzie z betonu C12/15 wg PN-EN 206-1.
Kruszywo do betonu powinno spetniaé wymagania PN-EN 12620.

2.5. Masa zalewowa

Nalezy stosowac bitumiczng mase zalewowq na zimno.

Masa zalewowa do potgczenia pomiedzy rzedem prefabrykatdw a nawierzchnig bitumiczng,
powinny posiada¢ wazne dokumenty dopuszczajgce wyrdb do robét budowlanych.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SSTWIORB D-M-00.00.00. "Wymagania ogdlne"
punkt 3.
Wybér sprzetu do wykonania robdt zwigzanych z niniejszymi SSTWIORB nalezy do Kierownika Budowy.
Jakikolwiek sprzet, rusztowania, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce spetnienia wymagan
jakosciowych robét i bezpieczenstwa zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie zostang
dopuszczone do robdt.
Roboty wykonuje sie recznie przy pomocy drobnego sprzetu, z zastosowaniem:
e betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-
piaskowej,
. wibratoréw ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczqgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SSTWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
p.4.

Wybor sposobu transportu i wybdr srodkdw transportu nalezg do Kierownika Budowy, z zastrzezeniem,
ze transport wyrobdéw oraz materiatdw przeznaczonych do wbudowania i wykonania robdt nie mogg
powodowad zanieczyszczenia (materiatdw i wyrobdw), obnizenia ich jakosci lub uszkodzeh.
Materiaty powinny by¢ przewozone w sposéb zgodny z instrukcjg producenta i w stanie
zabezpieczonym przez producenta. Mozna uzy¢ dowolnego Srodka transportu spetniajgcego
wymagania okreslone przez producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w SSTWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p.5.

5.2. Zakres wykonywania robét

Podtoze pod Sciekami i innymi elementami powinno zosta¢ zageszczone do wskaznika zageszczenia
Is = 1,00. Elementy prefabrykowane nalezy uktadac¢ z zachowaniem spadku podtuznego i
projektowanych rzednych $cieku.

Przed przystgpieniem do wytworzenia betonu na tawe betonowq, Wykonawca jest zobowigzany do
przygotowania receptury na beton. Receptura winna by¢ opracowana dla konkretnych materiatéw,
zaakceptowana wczesniej przez Inzyniera.

tawe betonowqg zwyktqg w gruntach spoistych wykonuje sie bez szalowania, przy gruntach sypkich
nalezy stosowac szalowanie. tawe betonowq z oporem nalezy wykonac¢ w szalowaniu.
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Wykonanie tawy betonowej polega na rozscieleniu dowiezionego betonu oraz odpowiednim jego
zageszczeniu.

Na wykonanej tawie betonowej nalezy rozscieli¢ recznie podsypke piaskowqg lub cementowo-
piaskowq grubosci zgodnejz dokumentacijq projektowq, celem prawidtowego osadzenia elementéw
Sciekowych.

Wbudowanie $ciekéw powinno by¢ zgodne z dokumentacijq projektowdq.

Spoiny miedzy elementami $ciekowymi po oczyszczeniu nalezy wypetni¢ zaprawg
cementowo-piaskowq. Szczeliny pomiedzy Sciekiem a jezdnig wypetnic masg

zalewowaq.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SSTWIORB D-M-00.00.00 , Wymagania ogdlne” p 6.
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien:

« uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania (certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew.
badania materiatdw wykonane przez dostawcow itp.),

. sprawdzi¢ cechy zewnetrzne elementdw Scieku.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacii.
Sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego elementédw betonowych Scieku nalezy przeprowadzi¢
na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i ocene uszkodzeh wystepujgcych na
powierzchniach i krawedziach elementu zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt.2.2 i PN-
EN 1340.

6.2. Badania w czasie robét

6.2.1. Wykop pod tawe

Nalezy sprawdzac, czy wymiary wykopu sg zgodne z dokumentacjqg projektowqg na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokosci wykopu wynosi £ 2 cm.

6.2.2. Sprawdzenie wykonania tawy
Przy wykonywaniu tawy, badaniu podlegajq:
a) linia tawy w planie, ktéra moze sie rézni¢ od projektowanego kierunku o + 2 cm na kazde 100 m
tawy,
b) niweleta gdérnej powierzchni tawy, ktéra moze sie rézni¢ od niwelety projektowanej o = 1 cm na
kazde 100 m tawy,
c) wymiary i rownos¢ tawy, sprawdzane w dwdch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m
tawy, przy czym dopuszczalne tolerancje wynoszqg dla:
e wysokosci (grubosci) tawy + 10% wysokosci projektowane;,
« szerokosci goérnej powierzchni tawy + 10% szerokoS$ci projektowane;,
e rownosci goérnej powierzchni tawy- przeswit pomiedzy powierzchnig tawy a przytozong
czterometrowq tatg nie moze przekraczac 1cm.

6.2.3. Sprawdzenie ustawienia Sciekdw Przy ustawieniu Scieku, nalezy sprawdzic:

a) niweleta Scieku, ktéra moze rézni¢ sie od niwelety projektowanej o £ 1 cm na kazde 100 m
wykonanego $cieku,

b) rownos¢ podtuzna Scieku, sprawdzana w dwdch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m
dtugosci, ktéra moze wykazywac przeswit nie wiekszy niz 0,8 cm pomiedzy powierzchniqg Scieku a
tatg czterometrowaq,

c) wypetnienie spoin, sprawdzane na kazdych 10 metrach wykonanego Scieku, przy czym
wymagane jest catkowite wypetnienie badanej spoiny.

Ustawienia pozostatych elementdw zgodnie z SSTWIORB podanymi w p. 2.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowq jest m (metr) wykonanego Scieku z kostki kamienne;.
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SSTWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdine” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena wykonania 1 m $cieku z kostki kamiennej obejmuije:
e prace pomiarowe i przygotowawcze,
e dostarczenie materiatéw,
* wykonanie wykopu pod tawe,
* wykonanie szalunku,
* wykonanie tawy,
e pielegnacje betonu i rozbidrke szalunku,
e utozenie Scieku z kostki kamiennej nieregularnej lub rzedowej, z wypetnieniem spoin
pielegnacjqg Scieku,
» przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1 PN-§-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

2. PN-EN 197-1 Cement Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementdw
powszechnego uzytku.

3. PN-EN 206-1 Beton -- Cze$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnose.

4. PN-EN 12620+A1 Kruszywo do betonu

5. PN-B-06265 Krajowe uzupetnienie PN-EN 206-1:2003

6. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesdw produkcji betonu.

7. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach do ruchu

8. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw

9. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

10. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa.

11. PN-EN 1340 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.

12. PN-B-14501 Zaprawa cementowa

13. PN-EN 13369 Wspdine wymagania dla prefabrykatdw z betonu

14. ,Katalog powtarzalnych elementdéw drogowych” (KPED) Transprojekt Warszawa, 1979 i 1982r.




SSTWiORB

Zadanie nr 1: Przebudowa drogi gminnej nr 104933 D relacji Kryniczno-Psary

U-03.02.01 ODWODNIENIE PASA DROGOWEGO - DRENAZ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SSTWiORB

Przedmiotem niniejszej SSTWIORB sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
budowqg odwodnienia pasa drogowego - drenaz w ramach realizacji zadania pn.

»Przebudowa drogi gminnej nr 104933D relacji Kryniczno-Psary”.

1.2. Zakres stosowania SSTWiORB
SSTWIORB okresla wymagania dla wykonania i odbioru robot budowlanych przewidzianych do
wykonania w ramach umowy o roboty budowlane dla zadah jak w punkcie 1.1 a zawarte w niej zapisy
w zakresie standardu materiatdw, wykonania robdt i wymaganej ich jakosci oraz kontroli jakosci rob ot
nalezy traktowad jako minimalne.

1.3. Okreslenia podstawowe

1.3.1. Sieé¢ drenarska - podziemna sie¢ zewnetrzna przeznaczonej do odprowadzania wod
opadowych i roztopowych ( Sciekdw komunalnych) wtgczony do gtéwnego/zbiorczego kolektora
kanalizacyjnego.

1.3.2. Kanaty

1.3.2.1. Dren - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania wod gruntowych i
opadowych.

1.3.2.2. Dren zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania wody gruntowej i opadowych z co najmniegj
dwdch drendw bocznych.

1.3.2.3. Kolektor gtéwny - kanat przeznaczony do zbierania wod gruntowych i opadowych z drendw
bocznych oraz drendw zbiorczych i odprowadzenia ich do odbiornika zewnetrznego.

1.3.2.4. Kanat drenarski - kanat perforowany, kanat perforowany w otulinie naturalnej (np. wtdkno
kokosowe) lub syntetycznej (np. gewtdknina) stuzgcy do zbierania i prowadzenia wod gruntowych i
opadowych.

1.3.2.5 Geowltdknina - materiat nietkany wykonany z wtdkien syntetycznych, ktérych spdjnosé jest
zapewniona przez igtowanie lub inne procesy tgczenia (np. dodatki chemiczne, potqgczenie
termiczne) i ktéry zostaje maszynowo uformowany w postaci maty, stuzgcy do wzmocnienia i/lub
separacji gruntu rodzimego od warstw konstrukciji sieci drenarskiej.

1.3.3. Urzgdzenia (elementy) uzbrojenia sieci drenarskiej

1.3.3.1. Studzienka kandalizacyjna - studzienka rewizyjna - studzienka na kanale drenarskim
przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploatacii kanatow.

1.3.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu
drenarskiego w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.3.3.3. Studzienka potgczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co najmniegj
dwoch kanatdéw drenarskich doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.3.3.4. Wylot sciekéw - element na koncu kanatu odprowadzajgcego $cieki do odbiornika
zewnetrznego np. rowu przydroznego

1.3.4. Elementy studzienek i komdr

1.3.4.1. Komora robocza - zasadnicza czes$¢ studzienki przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych.
Wysoko$¢ komory roboczej jest to odlegto$¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni ptyty lub innego
elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedng spocznika.

1.3.4.2. Komin wtazowy - szyb potgczeniowy komory roboczej z powierzchniq ziemi, przeznaczony do
zejScia obstugi do komory robocze;.

1.3.4.3. Ptyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajgca komore roboczg.

1.3.4.4. Wtaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych lub kom&r kanalizacyjnych, umozliwiajgcy dostep do urzgdzen kanalizacyjnych.

1.3.4.5. Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki, przeznaczone do przeptywu $ciekdw.

1.1.5. Pozostate okredlenia podstawowe sg zgodne zobowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w SSTWIORB D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne".
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2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w SSTWIORB D-M-00.00.00
Materiaty stosowane przy budowie kanalizacji wg. punktow 2.1 - 2.6

2.1. Rury do budowy sieci drenarskiej

Do budowy sieci drenarskiej nalezy stosowac rury drenarskie PEHD - zgodnie z aprobata techniczng
Nr AT/2008-03-1444 lub rownowazng na stosowane elementy do budowy systeméw drenazowych w
drogach.

2.2. Studzienki kanalizacyjne tworzywowe.

Do budowy studzienek rewizyjnych na sieci drenarskiej nalezy stosowac studzienki wykonane z tworzyw
sztucznych lub zywic poliestrowych wzmacnianych wtdéknem szklanym wykonane jako monolit lub z
elementdw ( kinety , rury trzonowe, stozki) tgczonych na uszczelki, posiadajgce aprobate techniczng
IBDIM.

2.3. Beton wg PN-EN 206

2.3.1. Cement
Do betonu nalezy zastosowac cement kl. 32,5, 42,5 lub 52,5 wg PN-EN 197-1.

2.3.2. Kruszywo
Do betonu nalezy zastosowac kruszywo zgodne z normg PN-EN 12620:2004 ,,Kruszywa do betonu".

2.3.3. Beton hydrotechniczny
Beton hydrotechniczny powinien odpowiadac¢ wymaganiom PN-EN 206-1.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzectu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SSTWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" .

3.2. Sprzet do wykonania sieci drenarskiej
Wybor sprzetu do wykonania robdt zwigzanych z niniejszymi SSTWIORB nalezy do Kierownika Budowy.
Jakikolwiek sprzet, rusztowania, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce spetnienia wymagan
jakoSciowych robdét i bezpieczenstwa zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie zostang
dopuszczone do robdt.
Roboty wykonuje sie mechanicznie i/lub recznie (np. przy zblizeniach do obcych sieci uzbrojenia
terenu) przy pomocy drobnego sprzetu, z zastosowaniem:

« koparek przedsiebiernych,

» spycharek kotowych lub gagsienicowych,

» sprzetu do zageszczania gruntu,

e wciggarek mechanicznych,

» beczkowozdw.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE
4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SSTWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdine".

4.2. Transport rur drenarskich

Zatadunek i roztadunek rur w paletach nalezy wykonywac przy uzyciu wozkdw widtowych o gtadkich
widtach. Palety powinny by¢ nieuszkodzone i na tyle mocne, aby podczas podnoszenia nie stwarzaty
zagrozenia dla pracownikow.

Rury tadowane pojedynczo muszg by¢ przenoszone przy uzyciu miekkich zawiesi - typu pasy
poliestrowe o odpowiedniej wytrzymatosci. Prety, haki, tancuchy metalowe mogg doprowadzi¢ do
uszkodzenia w przypadku nieodpowiedniego obchodzenia sie z rurg. Do celdw transportowych
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powinny byc¢ stosowane ciezardwki o ptaskiej platformie lub specjalne pojazdy do transportu rur. Na
platformie nie powinny znajdowac sie zadne gwozdzie bqdz inne wystajgce elementy. Wszelkie burty
boczne powinny by¢ ptaskie i pozbawione ostrych krawedzi. Rury o najwiekszej srednicy powinny by<é
utozone na spodzie stosu transportowego bezposrednio na platformie ciezardwki. Rur nie wolho
zrzucac na miejsce sktadowania w sposdb niekontrolowany. Rury powinny by¢ przenoszone na sktad.
IZrzucanie rur moze powodowad ich mechaniczne uszkodzenia. Wytrzymato$s¢ na uderzenia rur
tworzywowych maleje wraz ze spadkiem temperatury otoczenia, co wigze sie z koniecznosciq
zachowania szczegdlnej ostroznosci podczas roztadunku w niskich temperaturach.

Do roztadunku recznego mozna wykorzysta¢ zawiesia poliestrowe. Rury roztadowywane recznie nie
mogqg swoim ciezarem powodowac zagrozenia dla pracownikdw. Podczas roztadunku nie wolno
dopuscic, aby ktokolwiek znajdowat sie pod rurg lub na drodze jej przenoszenia.

4.3. Transport studni rewizyjnych sieci drenarskiej

Transport studni (poszczegdlnych elementdw sktadowych) powinien odbywac sie samochodami w
pozyciji wbudowania lub prostopadle do pozyciji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementdw, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozpordw i klinbw z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatow.

4.4. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie Srodki transportowe, ktdre nie
spowodujg segregacji sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia
temperatury przekraczajgcej granic okreSlonych w wymaganiach technologicznych.

4.5. Transport kruszyw
Kruszywa mogq by¢ przewozone dowolnymi srodkami tfransportu, w sposdb zabezpieczajqgcy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.6. Transport cementu i jego przechowywanie

Przewdz cementu powinien odbywac sie dostosowanymi do tego celu Srodkami transportu w
warunkach zabezpieczajgcych go przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem
opakowania i zanieczyszczeniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdélne wymagania dotyczgce robot
Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w SSTWIORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdine”.

5.2. Zakres wykonywania robét

5.2.1. Sktadowanie materiatow.

Miejsca pozyskania elementdw sieci drenarskiej przewidzianych do realizacji zadania muszg uzyskac
akceptacje Inzyniera.

Sktad rur powinien by¢ dostepny dla pracownikdéw np. kontroli jakosci. Sktad powinien by¢ réwniez
dostepny dla celdw tatwego dalszego transportu. Rur tworzywowych nie sktadowac w poblizu ognia,
zrédet ciepta lub niebezpiecznych substancji typu: paliwa, rozpuszczalniki, oleje, lakiery itd.

Rury powinny by¢ sktadowane w taki sposéb jak podczas transportu z przektadkami drewnianymi.
Przektadki drewniane powinny by¢ ptaskie i odpowiednio szerokie, aby nie powodowaty deformacji
rury.

Rury nie powinny by¢ sktadowane bezposrednio na podtozu. W tym celu nalezy zastosowac podktadki
analogicznie jak te stosowane pomiedzy rurami. Odstepy pomiedzy podktadkami nie powinny
przekraczac 2,5m. Podtoze sktadu powinno by¢ ptaskie i pozbawione ostrych przedmiotéw. Wysokose
sktadowanych rur nie powinna przekraczac¢ 3-4m.

Elementy studni kanalizacyjnych nalezy sktadowac w pozycji wbudowania, wysokos$¢ sktadowania nie
powinna przekraczac 1,8 minacisk przekazywany na grunt ponizej 0,5 MPA.
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5.2.2. Wyznaczenie sytuacyjno-wysoko$ciowe miejsc wykonania elementéw odwodnienia pasa
drogowego

Projektowana trasa przebiegu sieci drenarskiej powinna by¢ trwale i widocznie oznakowana w terenie

za pomocq kotkdw osiowych. Nalezy ustali¢ state repery.

5.2.3. Oznakowanie robdt prowadzonych w pasie drogowym

Oznakowanie robét nalezy wykonac zgodnie z ,,Instrukcjg oznakowania robét prowadzonych w pasie
drogowym". W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczehstwo wypadkdw, budowe nalezy
prowizorycznie ogrodzi¢ od strony ruchu (a na noc dodatkowo oznaczy¢ swiattami).

5.2.4. Wykonanie wykopdéw pod elementy odwodnienia pasa drogowego

Wykop nalezy rozpoczg¢ od najnizszego punktu budowanego kanatu i prowadzi¢ w kierunku
przeciwnym do spadku kanatu. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem, przy czym
dno wykopu wykonanego recznie nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej
0 2-A5 cm, a w gruntach nawodnionych o 20 cm. Przy wykopie mechanicznym dno wykopu ustala sie
na poziomie o 20 cm wyzszym od projektowanego. Wykop nalezy wykonac o $cianach pionowych,
odpowiednio wzmocnionych za pomocg obudowy drewnianej lub szalunkdéw systemowych.
Napotkanie w obrebie wewnetrznym wykopu przewody i kable nalezy zabezpieczyé wedtug
wymagan uzytkownikéw tych urzgdzen.

5.2.5. Wykonanie sieci drenarskiej

W trakcie robdt montazowych nalezy stosowal zapisy norm przytoczonych w p. 10. Do robdt
montazowych przystgpi¢ po starannym recznym przygotowaniu podtoza, wykonaniu zgodnie z
zaprojektowanym spadkiem podsypek piaszczystych. Do montazu nalezy stosowac tylko rury i ksztattki
systemowe pozbawione wad.

Zmiane kgta trasy kanatu drenarskiego oraz zmiany spadkdw podtuznych, ktérych nie mozna uzyskac
dzieki gietkosci kanatu drenarskiego nalezy realizowa¢ za pomocq studzienek rewizyjnych z
zastosowaniem odpowiednich przejs¢ i uszczelek systemowych.

5.2.6. Wykonanie wpie¢ drendw bocznych

Wtqgczenie zinwentaryzowanych w czasie budowy drendw bocznych do sieci zbiorczej / gtownej
nalezy wykonac za posrednictwem systemowych tréjnikéw lub w przypadku braku takich potgczen
(ze wzgledu np. na rézng srednice drendw i zastosowanych materiatdéw) poprzez studzienke rewizyjng
wg. zasad jak w pkt. 5.2.5

5.2.7. Montaz studzienek rewizyjnych
Montaz studzienek tworzywowych wykona¢ wg ponizszych zasad:

» wykop pod studzienki powinien by¢ okoto 30 cm gtebszy niz planowana rzedna dna kanatu
studzienki i minimum 100 cm szerszy niz srednica zewnetrzna studzienki,

e podczas wykonywania wykopu nalezy zwrdci¢ uwage by nadmiernie nie rozluzni¢ gruntu pod
studnig, - wykop nalezy oczysci¢ z kamieni, korzeni i innych twardych elementéw.

« na dnie wykopu nalezy zastosowac 15 centymetrowq podsypke piaskowq, wyrédwnang,
wypoziomowanq i zageszczong do 95% w/g skali Proctora,

« studnie nalezy ustawi¢ na dnie wykopu i sprawdzi¢ jej wypoziomowanie,

« ostateczng regulacje wysokosci studzienki dokona¢ nalezy poprzez dociecie komina
wtazowego studzienki i dostosowanie do rzeczywiste]j rzednej nawierzchni drogi,

+ wtaz z Zzeliwa sferoidalnego zgodnie z PN-EN124, postawi¢ bezposdrednio na betonowym
pierécieniu odciggajgcym o grubosci 15 cm.

e dolna powierzchnia pierscienia odciggajgcego musi znajdowac sie, co najmniej 5 cm powyzej
najwyzszego elementu koputy stozka, a krawedz komina studni musi znajdowac sie minimum 5
cm powyzej dolnej krawedzi ptyty odciggajgceji minimum 5 cm ponizej dolnej krawedzi stopy
wtazu zeliwnego,

» jako obsypke wokodt studzienki bezposrednio pod pierscieniem odcigzajgcym stosowac piasek
stabilizowany cementem lub chudy beton, obsypke ta powinna by¢ zageszczona do 95% w/g
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skali Proctora i tak uformowana by tworzyta stozek o podstawie szerszej o 50 cm od Srednicy
zewnetrznej frzonu studzienki,
« przestrzenh pomiedzy studnig a piercieniem odcigzajgcym nalezy uszczelnic.

5.2.8. Zasypka wykopow
Wykonany kanat nalezy obsypac piaskiem klasy | (piaski grube i Srednie dobrze uziarnione). Obsypke
ochronng nalezy wykonac¢ do wysokosci 30 cm powyzej wierzchu rury.
Powyzej zasypke prowadzi¢ gruntem rodzimym warstwami z zageszczeniem.
Wskaznik zageszczenia gruntu powinien wynosic¢:
a) pod jezdniq:
e gobrna warstwa grubosci 20 cm Is>1,00,
« warstwa do gtebokosci 1,2 m 1s>0,97,
e warstwa ponizej 1,2 m Is>0,95,
b) w poboczu:
e 1s>0,98
Gérnq ptaszczyzne wykopu nalezy uksztattowad zgodnie z dokumentacjq projektowq w formie muldy
chtonne] oraz zabezpieczy¢ od goéry warstwg darniny lub humusu z zastosowaniem siewu.
Przedmiotowe roboty wykonac¢ zgodnie z SSTWIORB D-06.01.01

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SSTWIORB D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.

6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przystgpieniem do roboét
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien:

e uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu (aprobaty
techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatéw wykonane
przez dostawcdw itp.), Wszystkie dokumenty oraz wyniki badah Wykonawca przedstawia
Inzynierowi do akceptacii.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robdt
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie i z
czestotliwoscig okreslong w niniejszych SSTWIORB i zaakceptowang przez Inzyniera. W szczegdlnosci
kontrola powinna obejmowac:

» badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodq,

« badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa

mineralnego,

* badanie odchylenia osi kanatu drenarskiego,

e sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjq projektowq zatozenia przewodow i studzienek,

* badanie odchylenia spadku sieci drenarskiej,

« sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewoddw,

« sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewoddw,

« badanie wskaznikdw zageszczenia poszczegdinych warstw zasypu,

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

« odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wiecejnizt 5 cm,

e odchylenie wymiardw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

« odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ =3 cm,

« odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekraczac¢ =5 cm,

« odchylenie kanatu drenarskiego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kanatu
drenarskiego od osi przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekraczac +
5 mm,
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e odchylenie spadku utozonego kanatu drenarskiego od przewidzianego w projekcie nie
powinno przekracza¢ -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10%
projektowanego spadku (przy zwiekszonym spadku),

» wskaznik zageszczenia zasypki wykopdw okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m
powinien by¢ zgodny z pkt 5.2.9,

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowq jest m (metr) wykonanego i odebranego kanatu drenarskiego.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robét podane sg w SSTWIORB D-M.0.00.00 ,Wymagania ogdlne".
8.1. Odbioru robdt nalezy dokonac zgodnie z PN-EN 1610: 2002, PN-EN 1610: 2002/Ap1.

8.2. Odbidér pogwarancyjny powinien by¢ dokonany po rocznej eksploatacii kanalizacji. Uprawnienia
z tytutu rekojmi za wady fizyczne wygasajq po uptywie 3 lat.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuije:
e oznakowanie robdt,
« dostawe materiatéw,
» wykonanie robdét przygotowawczych,
« wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnienie,
e przygotowanie podtoza pod kanat drenarski,
« wykonanie potgczeh z drenami bocznymi zinwentaryzowanymi podczas prowadzenia prac,
¢ wykonanie wylotu kanatu drenarskiego,
« Utozenie przewoddédw kanatu drenarskiego w zakresie ciggédw gtéwnych, zbiorczych oraz
ciggdw bocznych i studni rewizyjnych,
* wykonanie izolacji rur i studzienek,
» Zzasypanie i zageszczenie wykopu,
e przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-EN 1610: 2002, PN-EN 1610: 2002/ Ap1 Budowa i badanie przewoddw kanalizacyjnych,

2. PN-EN 476:200 Wymagania ogdlne dotyczgce elementéw stosowanych w systemach kanalizacji

grawitacyjne;j.

3. PN-EN 752-1 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje,

4. PN-EN 752-2 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania,

5. PN-EN 752-3 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie,

6. PN-EN 752-4 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydrauliczne i oddziatywania na
srodowisko,

7.PN-EN 752-5 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Modernizacja,

8. PN-EN 752-7 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Eksploatacja i uzytkowanie,

9. PN-EN 1852-1 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci$nieniowe systemy
przewodowe z polipropylenu ( PP) do odwadniania i kanalizacii,

10. PN-EN 1401-1 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciSnieniowe systemy
przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i
kanalizacji. Wymagania dotyczqgce rur, ksztattek i systemu

11. PN-ENV 1046:2002 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy do przesytania

wody i Sciekdw na zewnagtrz konstrukciji budowli. Praktyczne zalecenia uktadania
przewoddw pod ziemia i nad ziemigq.

12. PN-EN 13476-1:2007  Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do bezcisnieniowej

podziemnej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Systemy przewoddw rurowych o
Sciankach strukturalnych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu) (PVC-U),
polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) -- Czes¢ 1: Ogdlne wymagania i wtasciwosci
uzytkowe.
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13.

14.
15.
16.
17.

18.

19.

20.

21.
22.

23.

PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
kotowego i pieszego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie
jakosciq.

PN-EN 12063  Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych. Scianki szczelne,

PN-EN 13508-1 Stan zewnetrznych systemdw kanalizacyjnych. Wymagania ogdine,

PN-EN 13508-2 Stanzewnetrznych systemdw kanalizacyjnych. System kodowania inspekcji wizualne;j,

PN-EN 1115:2002 Systemy przewododw rurowych z tworzyw sztucznych do kanalizacji cisnieniowej

deszczowej i sciekowej. Utwardzalne tworzywa sztuczne na bazie nienasyconej
zywicy poliestrowej (UP) wzmocnione wtdknem szklanym (GRP)

PN-EN 13244:2004 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowych
rurociggdw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej,
uktadane pod ziemiqg i nad ziemiq -- Polietylen (PE)

PN-EN 858-1:2005/A1:2005 (U) Instalacje oddzielaczy cieczy lekkich (np. olej i benzyna). Czes¢ 1:
Zasady projektowania, wtasciwosci uzytkowe i badania, znakowanie i
sterowanie jakosciq.

PN-EN 858-2:2005 Instalacje oddzielaczy cieczy lekkich (np. olej i benzyna). Cze$¢ 2: Dobdr

wielko$ci nominalnych, instalowanie, uzytkowanie i eksploatacja.

PN-EN 206-1:2000 Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnose

PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnoéci dotyczgce cementu

powszechnego uzytku

PN-5-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania




