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B.      AKTUALNA KOPIA PRZYNALEŻNOŚCI PROJEKTANTA DO 

IZB SAMORZĄDU ZAWODOWEGO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-08-22 roku przez:

Pan Wojciech Robert Sawicki o numerze ewidencyjnym DOŚ/BD/0231/17

adres zamieszkania ul. Warszawska 22/13, 59-900 Zgorzelec

jest członkiem Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2017-08-01 do 2018-07-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Rainer Bulla, Zastępca Przewodniczącego Rady Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

DOŚ-SR1-EQ7-K4I *

Podpis jest prawidłowy



Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-07-12 roku przez:

Pan Wojciech Robert Sawicki o numerze ewidencyjnym DOŚ/BD/0231/17

adres zamieszkania ul. Warszawska 22/13, 59-900 Zgorzelec

jest członkiem Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2018-08-01 do 2019-07-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Janusz Szczepański, Przewodniczący Rady Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

DOŚ-I8C-HS8-25Y *

Podpis jest prawidłowy
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

Niniejszą aktualizację dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej nr 104933D wykonano na 

zlecenie Inwestora tj. Gminy Wisznia Mała z siedzibą przy ul. Wrocławskiej 9, 55-144 Wisznia Mała. 

Formalno-prawną podstawę opracowania stanowią niżej wymienione akty prawne i inne dokumenty:  

� umowa z  Inwestorem tj. Gminą Wisznia Mała, nr: 25/1/RIOŚ/2015, 

� ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89, poz. 414 z późn. zmianami), 

� rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. , w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 

Nr 43, poz. 430 z późn. zmianami), 

� Uchwała nr VII/XXVIII/209/17 Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 25 styczna 2017 r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w 

obrębie Kryniczno i Malin o nazwie KRYNICZNO-POŁUDNIE I-A, 

� mapa do celów projektowych terenu objętego opracowaniem w skali 1:500, 

� inwentaryzacje i pomiary w terenie. 

 

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest aktualizacja dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy drogi 

gminnej nr 104933D dla robót budowlanych nie wymagających uzyskania decyzji pozwolenia na budowę 

pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 104933D relacji Kryniczno-Psary, gm. Wisznia Mała, odcinek KM 

0+530.00 do KM 1+281.55”. 

Zakres niezbędnych do wykonania prac obejmuje przebudowę drogi gminnej nie wymagającej zmiany 

granic pasa drogowego w zakresie: 

• przebudowy jezdni drogi gminnej wraz z układem jej warstw konstrukcyjnych, 

• przebudowy istniejących zjazdów na drogi wewnętrzne i zjazdów indywidualnych, 

• przebudowy gruntowych poboczy na chodniki (teren zabudowy) i pobocza wzmocnione 

kruszywem łamanym, 

• remontu istniejących przepustów i ścianek czołowych zlokalizowanych w ciągu przydrożnych 

rowów odwodnieniowych, 

• wycinki kolidującego z układem drogowym istniejącego drzewostanu. 

 

3. STAN ISTNIEJĄCY 

3.1. INFORMACJE OGÓLNE 

Przedmiotowe zadanie zlokalizowane jest w województwie dolnośląskim, powiecie trzebnickim, w 

ciągu drogi gminnej nr 104933D relacji Kryniczno-Psary. Istniejąca droga posiada przekrój szlakowy z 

jezdnią o nawierzchni tłuczniowej i szerokości oscylującej w granicach 4.50 – 5.50 m. Stan nawierzchni 

jest zły technicznie, nawierzchnia nie posiada poprawnej równości poprzecznej ani podłużnej. Jezdnia 

wykazuje liczne ubytki i zadołowania. Na długości przedmiotowej drogi mamy do czynienia z licznymi 

zjazdami indywidualnymi na drogi wewnętrzne oraz nieruchomości bezpośrednio graniczące z pasem 

drogowym, w większości z jezdnią o nawierzchni nieurządzonej. W środkowej części trasy po prawej 

stronie drogi gminnej – idąc wraz z jej rosnącym kilometrażem – mamy do czynienia z zabudową 

jednorodzinną, na pozostałej części trasy pas drogowy graniczy bezpośrednio z terenami upraw 
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rolniczych. Na wysokości zabudowy mieszkaniowej w poprzek jezdni zlokalizowano serię gruntowych 

progów zwalniających mających na celu ograniczenie prędkości pojazdów mechanicznych. 

Korpus drogowy jest poprawnie odwodniony poprzez istniejący system rowów przydrożnych, z których: 

lewostronny (zgodnie z rosnącym kilometrażem drogi gminnej) jest na większości trasy prawidłowo 

utrzymany. Jedynie końcowy jego fragment wymaga przeprowadzenia zabiegów utrzymaniowych w 

tym przebudowy niedrożnych lub załamanych przepustów zlokalizowanych pod istniejącymi zjazdami. 

Za linią lewostronnego rowu zlokalizowane są ogródki działkowe. Prawostronny rów przydrożny 

(zgodnie z rosnącym kilometrażem drogi gminnej) w całości wymaga przeprowadzenia zabiegów 

utrzymaniowych łącznie z przebudową istniejących na jego trasie przepustów – chociaż ze względu na 

istniejący kierunek spadku poprzecznego drogi pełni on mniejszą rolę w systemie odprowadzenia wód 

opadowych z jezdni przedmiotowej drogi. Rów ten stanowi ważny element odprowadzenia wód 

opadowych i roztopowych z graniczących z nim pól uprawnych. 

Ruch pieszych na całej trasie drogi gminnej odbywa się wzdłuż obustronnych gruntowych /  trawiastych 

poboczy. Na długości trasy przedmiotowej drogi mamy do czynienia z intensywnym 

zagospodarowaniem pasa drogowego w postaci sieci technicznych, do których zaliczyć należy: sieci 

teletechniczne i energetyczne (napowietrzne i doziemne), sieci gazowe, sieci kanalizacji deszczowej 

(zlokalizowane na terenach przyległych do pasa drogowego)  oraz sieci wodociągowe. 

 

3.2. POWIĄZANIE Z SIECIĄ DRÓG PUBLICZNYCH 

Droga gminna nr 104933D – w ujęciu globalnym - krzyżuje się z dwoma drogami powiatowymi, 

mianowicie z DP nr 1368D w miejscowości Kryniczno oraz DP nr 1370D w miejscowości Psary. Obie drogi 

powiatowe krzyżują się z drogą krajową nr 5 relacji Wrocław – Poznań. Na długości przedmiotowej 

drogi gminnej występują również liczne powiązania z drogami wewnętrznymi o znaczeniu lokalnym / 

miejscowym. 

Teren przedmiotowego zamierzenia budowlanego jest dobrze skomunikowany i posiada pośredni – za 

pomocą sieci dróg powiatowych – dostęp do głównej arterii drogowej w tym rejonie, tj. drogi krajowej 

DK nr 5. 

 

4. STAN PROJEKTOWANY 

  
4.1. WARUNKI TERENOWO-PRAWNE 

Całość planowanych robót budowlanych w zakresie przebudowy drogi gminnej będzie realizowana na 

działkach pozostających we własności Inwestora. Nieruchomości objęte przedmiotowym opracowaniem 

położone są w dwóch obrębach ewidencyjnych tj: 

- dz. nr: 173; 175; 176/2 obręb: Kryniczno 

- dz. nr: 316, obręb: Malin 

i w całości stanowią pas drogowy drogi gminnej nr 104933D. 

UWAGA: 

Planowane w ramach przedmiotowej dokumentacji roboty budowlane są zgodne z miejscowym 

prawem w zakresie zagospodarowania przestrzennego.  

Parametry techniczne przedmiotowej drogi gminnej dostosowano do warunków istniejących z 
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uwzględnieniem przepisów technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. 

Przedmiotową przebudowę należy traktować jak stan przejściowy bowiem szerokość pasa drogowego 

pozwala na przyszłościowe dostosowanie przedmiotowej drogi do parametrów docelowych, zarówno 

pod względem szerokości jezdni drogi gminnej jak i wyposażenia pasa drogowego w takie elementy 

korpusu drogowego jak ciągi piesze czy rowerowe. 

 

4.2. PRZEZNACZENIE PROJEKTOWANEGO OBIEKTU 

Planowane zamierzenie budowlane ma za zadanie usprawnienie i podniesienie komfortu jazdy drogą 

gminną nr 104933D na odcinku pomiędzy miejscowościami Kryniczno-Psary. Przedmiotowa droga 

stanowić będzie również alternatywę dojazdu do przedmiotowych miejscowości z pominięciem drogi 

krajowej nr 5, której przepustowość ze względu na np. wypadki drogowe może być czasowo 

ograniczona. 

 

4.3. OGÓLNA FORMA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU 

W ramach przedmiotowej dokumentacji projektowej do zgłoszenia robót budowlanych zgodnie z art. 

29 ust. 2 pkt 12 ustawy Prawo budowlane wykonano prace w zakresie przebudowy drogi gminnej nr 

104933D nie wymagającej zmiany granic pasa drogowego. 

Przedmiotowa przebudowa drogi gminnej nr 104933D została opracowana – zgodnie z wymogami 

miejscowego prawa w zakresie zagospodarowania przestrzennego – jako drogi klas technicznych: D 

(dojazdowe) na odcinku trasy zlokalizowanej na dz. nr 173 (dr) – odcinek drogi nie objęty 

przedmiotowym opracowaniem -  obręb Kryniczno oraz L (lokalne) na pozostałym odcinku objętym 

opracowaniem. Szerokości jezdni jest równa 5,0 m (dwa pasy ruchu po 2,5 m każdy) z elementami 

uspokojenia ruchu w postaci progów zwalniających dla prędkości projektowej Vp=40 km/h oraz 

obustronnymi poboczami umocnionymi mieszanką niezwiązaną z kruszywa łamanego stabilizowanego 

mechanicznie szerokości min. 0,75 m każde.  

W związku z tym, iż w strukturze rodzajowej dominują głównie samochody osobowe (istniejące 

zabudowania oraz ogródki działkowe, czasem sprzęt rolniczy) konstrukcję jezdni drogi gminnej 

opracowano dla klasy obciążenia ruchem kołowym KR2.  

Zaprojektowano jezdnię o przekroju szlakowym i półulicznym z jednostronnym chodnikiem na 

wysokości zabudowy jednorodzinnej, oddzielonym od jezdni krawężnikiem drogowym, wyniesionym. 

Początek opracowania umocowano w KM 0+530.00 przedmiotowej trasy. Zaznaczyć należy, że odcinek 

przebudowy przedmiotowej drogi gminnej od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1368D do KM 

0+530,00 jest przedmiotem odrębnego opracowania. Koniec opracowania zlokalizowano na wysokości 

projektowanego zjazdu na drogę dz. nr 315 (dr) położonej w obrębie Malin pozostającej we władaniu 

Gminy Wisznia Mała. Łączna długość planowanej przebudowy drogi gminnej nr 104933D objętej 

przedmiotowym opracowaniem wynosi L=751,55. W zakresie planowanych robót zaplanowano również 

wykonanie elementów BRD w postaci progów zwalniających wraz z niezbędnym oznakowaniem 

pionowym i poziomym w celu zwiększenia bezpieczeństwa ruchu pieszych na odcinku istniejącej 

zabudowy mieszkaniowej. 
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4.4. ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE OBIEKTU 

• parametry techniczne drogi gminnej nr 104933D: 

- klasa drogi powiatowej   - kl. D, L , 

- prędkość projektowa  - 40 km/h, 

- kategoria ruchu   - KR2, 

- szerokość jezdni  - 5.0 m, 

- szerokość ciągu pieszego   - 2,0 m, 

- długość odcinka  - ok. 751,55 m 

- typ przekroju drogowego              - szlakowy, półuliczny 

- szerokość jezdni zjazdów indywidualnych              - 4,0 – 4,5 m (nie więcej niż 5,0 m) 

 

4.4.1. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ELEMENTÓW UKŁADU DROGOWEGO: 

Konstrukcja nawierzchni projektowanych elementów zagospodarowania pasa drogowego: 

• jezdnia drogi gminnej 

MATERIAŁ:  GR. [cm] 

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 5 

Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC16W 7 

Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 

0/31,5 
20 

Warstwa technologiczna np. w-wa gruntów stabilizowana spoiwem 

cementowym o Rm=2,5 MPa 
15 

Razem konstrukcja nawierzchni 47 

 

• zjazdy indywidualne  

MATERIAŁ:  GR. [cm] 

Warstwa ścieralna z kostki betonowej / kamiennej 8-10 

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5 

Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 

0/31,5 
15 

Razem konstrukcja nawierzchni 28-30 

 

• chodniki 

MATERIAŁ:  GR. [cm] 

Warstwa ścieralna z kostki betonowej / kamiennej 8-10 

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5 

Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 

0/31,5 
10 
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MATERIAŁ:  GR. [cm] 

Razem konstrukcja nawierzchni 23-25 

 

Ograniczniki nawierzchni jezdni, zjazdów indywidualnych i ciągów pieszych w przekroju półulicznym 

należy wykonać odpowiednio za pomocą krawężników drogowych, oporników betonowych oraz 

obrzeży betonowych, które należy posadowić na ławach betonowych z oporem wykonanych min. z 

betonu C12/15. 

Wszelkie prace w obrębie obcych sieci doziemnych planuje się wykonać ręcznie z zachowaniem 

szczególnej ostrożności i zachowaniem przepisów i zaleceń branżowych. Ze względu na zakres prac – 

planuje się wykonać głównie prace nawierzchniowe – nie występują na trasie przedmiotowej drogi 

żadne kolizje z urządzeniami i sieciami uzbrojenia terenu.  

Do prac przewidzianych w przedmiotowej dokumentacji należy również wycinka kolidującego z 

nowoprojektowanym układem drogowym istniejącego drzewostanu. Lokalizacja drzew wskazanych do 

wycinki jest zgodna z projektem zagospodarowania terenu. Zaznaczyć należy, iż przeprowadzona 

inwentaryzacja dendrologiczna wskazała konieczność wyniki większej ilości istniejącego drzewostanu, 

ale w przedmiotowym opracowaniu przedmiotowe prace ograniczono do usunięcia drzew 

naruszających nowoprojektowaną konstrukcję jezdni i chodników. 

UWAGA: 

Podczas prac nie wyklucza się jednak występowania w terenie objętym pracami sieci 

niezinwentaryzowanych lub mających inne niż podane na mapie głębokości posadowienia. W takich 

przypadkach prace ziemne należy prowadzić pod nadzorem osób upoważnionych przez zarządcę / 

administratora danej sieci. 

 
4.5. ODPROWADZENIE WÓD OPADOWYCH Z PASA DROGOWEGO 

Odwodnienie pasa drogowego drogi gminnej zaplanowano poprzez odpowiednio wyprofilowane 

spadki poprzeczne i podłużne jezdni, zgodnie ze stanem istniejącym na tereny przyległe położone w 

pasie drogowym lub do istniejących rowów przydrożnych. Na trasie przedmiotowych rowów 

przydrożnych należy również wykonać remont istniejących przepustów wskazanych w projekcie 

zagospodarowania terenu. 

 

5. ZMIANY W DOTYCHCZASOWYM ZAGOSPODAROWANIU TERENU 

Planowany obiekt liniowy i przyjęte rozwiązania konstrukcyjne i geometryczne nie powodują istotnych 

zmian w istniejącym zagospodarowaniu terenu. Planowane zamierzenie nie powoduje zmian granic 

pasa drogowego, a za tym nie wpływa również na grunty położone w bezpośrednim sąsiedztwie pasa 

drogowego. 

Po wykonaniu całości planowanych prac budowlanych istniejący pas drogowy zostanie wyposażony w: 

- jezdnię szerokości 5,0 m o nawierzchni bitumicznej,  

- obustronne pobocze umocnione szerokości min. 0,75 m, 

- chodnik i zjazdy indywidualne o nawierzchni z kostki betonowej / kamiennej na wysokości zabudowy o 

szerokości 2,0 m, 
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- elementy BRD, znaki pionowe i poziome. 

 

6. WPŁYW OBIEKTU NA ŚRODOWISKO 

Wpływ planowanych robót budowlanych objętych niniejszą dokumentacją na środowisko pozostaje w 

najgorszym przypadku niezmienny. Warto jednak podkreślić, iż przebudowa jezdni drogi gminnej 

ograniczy w znacznym stopniu drgania oraz hałas spowodowany jazdą pojazdów mechanicznych po 

nierównej nawierzchni tłuczniowej. Spadek powinny zanotować również ilość spalanych paliw płynnych 

w/w pojazdów w skutek jazdy bez konieczności ciągłej zmiany prędkości jazdy (redukcja biegów).  

Pozostałe aspekty środowiskowe pozostają w zgodzie z wydaną przez Wójta Gminy Wisznia Mała 

decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wydaną dla 

przebudowy całości drogi gminnej nr 103349D relacji Kryniczno-Psary. 

 

7. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 
Projekt uwzględnia potrzeby i nie ogranicza dostępności służb ratowniczych do miejsca zdarzenia, 

pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w obszarze objętym przedmiotową dokumentacją.  

 

 

                                                                                                                        

Projektował: 

 

 

 

 

 

       mgr inż. Wojciech Sawicki 
                                    /Projektant/ 
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Koniec opracowania odcinka DG nr 104933D poza opracowaniem
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Początek opracowania odcinka DG nr 104933D objętego opracowaniem

KM 0+530.00 3.1
3.1

2.2
5

0.7
5

8.9
5

2.2
5

5.0
0.7

5
8.0

0

4.0

4.0

5.0
0.7

5
6.5

4.04.5

4.5 4.5

4.5 4.0 4.0
4.54.5

2.2
5

5.0
0.7

5
8.0

2.2
5

5.0
0.7

5
8.0

4.0

0.7
5

5.0
0.7

5
6.5

0.7
5

0.7
5

5.0
0.7

5
6.5

0.7
5

5.0
0.7

5
6.5

40

60
80

20 40
60 80

40 60 80 20 40 60 80
20

40

60

80

20

40

60

80

20

40

60

80

20

40

60

80

0+600

0+700

0+800
0+900

1+000

1+100

1+200

20

W1

W
2

W
3

W
4

odcinek DG 104933D poza opracowaniem

oś jezdni drogi gminnej 
krawędź jezdni drogi gminnej 

Oznaczenia branży drogowej:

istniejące granice działek
istniejące nr-y działek

LEGENDA:

krawężnik betonowy najazdowy +2 cm

linia ścieku przykrawężnikowego
krawędź pobocza

proj. spadki poprzeczne jezdni gminnej

proj. przekroje konstrukcyjne

zjazdy indywidualne o nawierzchni z kostki betonowej /  kamiennej

chodniki o nawierzchni z kostki betonowej / kamiennej

obrzeże betonowe / opornik betonowy (kr. zjazdów indywidualnych)

pobocza utwardzone mieszanką niezwiązaną z kruszywa łamanego

krawężnik betonowy, wyniesiony do +8/+12 cm

Oznaczenia geodezyjnej:

wierzchołki projektowanych poziomych łuków kołowych 

173

krawędź jezdni drogi gminnej w kolejnym etapie przebudowy
krawędź pobocza w kolejnym etapie przebudowy

AA

jezdnia DG 104933D o nawierzchni bitumicznej

W
1

Pozostałe oznaczenia:

istniejące drzewa do usunięcia

NAZWA ZADANIA

PRZEDMIOT RYSUNKU
Projekt zagospodarowania terenu
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±0.00
2%*2%* 6-8%

2% -0.11
+0.05+0.06

-0.05

PRZEKRÓJ NORMALNY DROGI NA ODCINKU PROSTYM I W ŁUKU - PRZEKRÓJ SZLAKOWY

max. 1:1

GR. [cm] MATERIAŁ:

stabilizowanego mechanicznie
15

Wzmocnione pobocze z kruszywa łamanego 0/31.515

GR. [cm] MATERIAŁ:
Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S
Warstwa wiążąca z betonu asaltowego AC16W
Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31.5
stabilizowanego mechanicznie
Warstwa technologiczna - warstwa gruntów 
stabilizowanych spoiwem cementowym Rm=2.5 MPa

asfaltową w ilości 0,1 - 0,3 kg/m  w przeliczeniu na lepiszcze pozostałe
Połączenie miedzywarstwowe - skropienie kationową emulsją 

asfaltową w ilości 0,5 - 0,7 kg/m  w przeliczeniu na lepiszcze pozostałe
Połączenie miedzywarstwowe - skropienie kationową emulsją 

2

2
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5.0 1.0 SZEROKOŚĆ ZMIENNA0.75
SZEROKOŚĆ

ZMIENNA

JEZDNIA DROGI GMINNEJ NR 104933D POBOCZE ISTN. RÓW PRZYDROŻNYPOBOCZE
ISTN. 

NASYP

m
in

. 0
.5

 m

DROGA W NASYPIE DROGA W WYKOPIE

UWAGI:
2%* - kierunek i wartość spadku poprzecznego jezdni zmienna w zależności od kierunku i wartości promienia łuku poziomego

-0.05

-0.07
+0.05
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33

D

±0.00

GR. [cm]MATERIAŁ:
Krawężnik drogowy, betonowy 15x30 cm

5Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
30

15Ława betonowa z oporem, beton C12/15, F=0.075 m
50

2

GR. [cm] MATERIAŁ:

Podsypka cementowo-piaskowa 1:3
15

Ściek z kostki kamiennej, rzędowej, gr. 16 cm
6

16

Ława betonowa z oporem, beton C12/15, F=0.05 m
37

GR. [cm] MATERIAŁ:

stabilizowanego mechanicznie
15

Wzmocnione pobocze z kruszywa łamanego 0/31.515

GR. [cm] MATERIAŁ:
Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S
Warstwa wiążąca z betonu asaltowego AC16W
Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31.5
stabilizowanego mechanicznie
Warstwa technologiczna - warstwa gruntów 
stabilizowanych spoiwem cementowym Rm=2.5 MPa

asfaltową w ilości 0,1 - 0,3 kg/m  w przeliczeniu na lepiszcze pozostałe
Połączenie miedzywarstwowe - skropienie kationową emulsją 

asfaltową w ilości 0,5 - 0,7 kg/m  w przeliczeniu na lepiszcze pozostałe
Połączenie miedzywarstwowe - skropienie kationową emulsją 20
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2

GR. [cm]MATERIAŁ:
Obrzeża betonowe 8x30 cm

5Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
30

15Ława betonowa z oporem, beton C12/15, F=0.045 m
50

2
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GR. [cm] MATERIAŁ:
W-wa ścieralna z kostki betonowej / kamiennej8-10

Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31.5
stabilizowanego mechanicznie

5 Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
10

23-25

+0.09+0.11 +0.06
2%2%*2%*

1-2%
+0.05

0.33

4.67

ŚCIEK PRZYKRAWĘŻNIKOWY NAWIERZCHNIA BITUMICZNA DROGI GMINNEJ 104933D

5.0 0.75
SZEROKOŚĆ 

ZMIENNA

CHODNIK (SZER. NETTO)

SZEROKOŚĆ 
ZMIENNA

JEZDNIA DROGI GMINNEJ 104933D POBOCZE ISTN. TERENCHODNIK (SZER. BRUTTO)
ISTN. 
TEREN

2

2

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE DROGI  - PRZEKRÓJ PÓŁULICZNY
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D

±0.00

GR. [cm] MATERIAŁ:

Podsypka cementowo-piaskowa 1:3
15

Ściek z kostki kamiennej, rzędowej, gr. 16 cm
6

16

Ława betonowa z oporem, beton C12/15, F=0.05 m
37

GR. [cm] MATERIAŁ:

stabilizowanego mechanicznie
15

Wzmocnione pobocze z kruszywa łamanego 0/31.515

GR. [cm] MATERIAŁ:
Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S
Warstwa wiążąca z betonu asaltowego AC16W
Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31.5
stabilizowanego mechanicznie
Warstwa technologiczna - warstwa gruntów 
stabilizowanych spoiwem cementowym Rm=2.5 MPa

asfaltową w ilości 0,1 - 0,3 kg/m  w przeliczeniu na lepiszcze pozostałe
Połączenie miedzywarstwowe - skropienie kationową emulsją 

asfaltową w ilości 0,5 - 0,7 kg/m  w przeliczeniu na lepiszcze pozostałe
Połączenie miedzywarstwowe - skropienie kationową emulsją 20

15
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47

2

+0.06
2%2%*2%*

+0.05

0.33 4.67

NAWIERZCHNIA BITUMICZNA DROGI GMINNEJ 104933D

5.0 0.75
SZEROKOŚĆ 

ZMIENNA

JEZDNIA DROGI GMINNEJ 104933D POBOCZE ISTN. TEREN

2

2

GR. [cm]MATERIAŁ:
Krawężnik najazdowy 15x22 cm

5Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
22

15Ława betonowa z oporem, beton C12/15, F=0.075 m
42

2
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GR. [cm]MATERIAŁ:
Opornik betonowy 10x25 cm / Obrzeże chod. 8 x 30 cm

5Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
25 / 30

10Ława betonowa z oporem, beton C12/15, F=0.045 m
40 / 45

2

GR. [cm] MATERIAŁ:
W-wa ścieralna z kostki betonowej / kamiennej8-10

Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31.5
5 Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

15

28-30

-0.05

-0.07

-0.04
i*%

i%* - kierunek i wartość spadku poprzecznego jezdni zjazdów zmienna w zależności od ukształtowania wysokościowego istn. terenu

SZEROKOŚĆ ZMIENNA

ŚCIEK PRZYKRAWĘŻNIKOWY

ZJAZDY INDYWIDUALNE

istn. ukształtowanie terenu
LEGENDA:

Jezdnia zjazdu na działce graniczącej 
z pasem drogowym (poza opracowaniem)

PRZEKRÓJ A-A

PRZEKRÓJ A'-A'

max. 
1:1

max. 1:1 - w przypadku pochylenia skarp wykopu / skarp rowów przydrożnych przekraczającego dopuszczlane pochylenie należy 
wykonać powierzchniowe ich wzmocnienie np. poprzez montaż betonowych płyt ażurowych lub geosyntetyków przeciwerozyjnych

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE DROGI  - PRZEKRÓJ PÓŁULICZNY

2.0

2.25

stabilizowanego mechanicznie

NAZWA ZADANIA

PRZEDMIOT RYSUNKU
Przekroje normalne / konstrukcyjne
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E.     ZAŁĄCZNIKI FORMALNO-PRAWNE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
































