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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegoétowa Specyfikacja Techniczna
ITB — Instytut Techniki Budowlanej

PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci
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1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
podbudowy i nawierzchni placu zabaw oraz montazu wyposazenia placu zabaw i urzgdzenh
plenerowych realizowanych w obrebie placu budowy dla realizacji zamierzenia inwestycyjnego

pn. :

Swietlica wiejska - Zagospodarowanie terenu
Strzeszéw ul. Osiedlowa dz. Nr 302, gmina Wisznia Mata
Inwestor: Gmina Wisznia Mata , ul. Wroctawska 9 ; 55-114 Wisznia Matla

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych
istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3 Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie:

@ placu zabaw o nawierzchni bezpiecznej syntetycznej

¢ @ urzadzenie zabawowe — typ piramida linowa wym. 4,0x3,50x2,50 m
@ urzadzenie zabawowe — typ zestaw zabawowy

@ urzadzenie zabawowe — typ hustawka wahadtowa z siedziskiem ptaskim
@ urzadzenie zabawowe — typ hustawka wagowa

@ urzadzenie zabawowe — typ hustawka kogucik

- fawki z oparciem

- kosze na smieci

Sitownia:

@ urzgdzenie plenerowe — typ orbitek

€ urzgdzenie plenerowe — typ rower

@ urzadzenie plenerowe — typ biegacz

€ urzadzenie plenerowe — typ wioslarz

@ urzgdzenie plenerowe — typ twister i wahadto

@ urzadzenie plenerowe — typ narty

& oraz kontrolg jakosci robét i materiatéw

Zakres robo6t obejmuje elementy konstrukcyjne oraz fundamenty kotwigce

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z odpowiednimi hormami oraz okresleniami podanymi
w SST 00.00 Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne”, a takze podanymi ponizej:
e Konstrukcja nawierzchni. Ukfad warstw nawierzchni i podbudowy wraz ze sposobem ich
potaczenia , tu:. nawierzchnia systemowa bezpieczna
e Terenowy sprzet do montazu - urzgdzenia placu zabaw i plenerowe
e Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogdéine" punkt 1.4.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robét
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Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce
rob6t podano w SST -00.00 Kod CPV 45000000-7.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w SST -00.00 Kod
CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw i wyroboéw

@ dostarczenia materiatéw i wyrobdw zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych,

& stosowania materiatéw i wyrobow produkcji krajowej lub zagranicznej, posiadajgcych aprobate
techniczng odpowiednich instytutéw badawczych,

@ poinformowania Inzyniera ( Inspektora Nadzoru) przed rozpoczeciem dostaw o proponowanych
zrédtach materiatéw oraz uzyskania zgode Inzyniera.

2.2. Wyposazenie zabawowe i plenerowe sportowe

1. Do wyposazenia placu zabaw przyjeto sprawnosciowe urzgdzenia zabawowe metalowe z
elementami z tworzyw sztucznych (firm specjalistycznych) przeznaczone dla dzieci powyzej 6-
ciu lat.

Elementy tych urzgdzen zabawowych charakteryzujg sie nastepujgcymi parametrami: - stupy,
podpory, ruchome czesci stalowe - wykonane ze stali ocynkowanej na gorgco i z aluminium. - $cianki
wspinaczkowe, skosne réwnowaznie, platformy, siedziska i podpory - wykonane sg z kolorowych ptyt
HDPE, chronionych przed wptywem nadfioletu i ozonu. - uchwyty do wspinania, wykonane sg z gumy
syntetycznej (PUR, TPE lub EPDM). - elementy tahcuchowe - z galwanizowanej stali - liny ze splotéw
stalowych w oplocie z kolorowego poliamidu.

2. Urzadzenia musza posiada¢ certyfikat ich zgodnosci z normg 16630:2015-06 lub PN-EN 1176:2009
wydany przez jednostke certyfikujgcg uprawniong do badanh urzadzen i wydawania tego typu
dokumentow. Certyfikaty powinny sie odwotywaé do nazw i kart katalogowych urzadzen, ktére
Wykonawca zamierza zamontowa¢ w ramach niniejszego zamdéwienia. Certyfikaty powinny by¢
wydane w jez. polskim i terminowo wazne. Kazde urzadzenie musi mie¢ swojg karte katalogowg
(techniczng), oraz wymagang po zamontowaniu na miejscu tabliczke znamionowa. Oryginaty kart
katalogowych (technicznych ) urzgadzen muszg by¢ dostarczone dla wszystkich urzadzen
wyposazenia placu sitowni najpézniej w dniu odbioru koricowego.

3. Wymaga sie umieszczenia na urzgdzeniach w czytelnym miejscu informacji pokazujgcej w formie

piktogramdéw mozliwosci i sposdb wykorzystania kazdego urzgdzenia

4. Urzadzenia placéw zabaw
1) Zestaw zabawowy
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ELEMENTY ZESTAWU

LP. NAZWA ILOSE | WYS.SWOB. UPADKU
1 Wieia 2 1,10m
2 Daszek 1
3 Barierka 5 1,10m
4 Zjeidialnia 1 1,10m
5 Schody 1 1,10m
] Drabinka z poreczami 1 1,10m
7 Przeplotnia linowa 1 1,10m
B8 Zjazd strazacki 1 1,10m
9 Siedzenie 1
10 | Pomost 1 1,10m

2) Hustawka wahadtowa

—y

»

3) Hustawka wagowa

o~
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4). Linarium

6) tawkiz oparciem

7) Kosz metalowy z daszkiem

8) Tablica z regulaminem - Tablica z ptyty HDPE umieszczona na stalowej rurze konstrukcyjnej
malowanej proszkowo. Montaz zabetonowanej rury bezposrednio w gruncie.
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9)
5 Urzgdzenia sitowni:
@ urzadzenie plenerowe — typ orbitek

€ urzadzenie plenerowe — typ rower

@ urzadzenie plenerowe — typ biegacz
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& urzgdzenie plenerowe — typ wioslarz

@ urzadzenie plenerowe — typ narty

1|

2.3. Podbudowa nawierzchni bezpiecznych wymagania ogoine:

Podbudowy pod nawierzchnie nalezy wykonaé z warstw tluczniowych uzupetnionych miatem:

- zageszczona podsypka piaskowa gr.10 cm

- stabilizowany mechanicznie - warstwa z kruszywa kamiennego tamane o uziarnieniu 31,5/63 mm -
gr.15 cm réwno uwalcowana i zageszczona - warstwa wyréwnawcza

- kruszywo famane kliniec 1/31,5 - gr.5 cm

Grubos¢ podbudowy po zageszczeniu powinna wynosié¢ ok. 30 cm.

Na tak przygotowang podbudowe nalezy utozy¢ warstwe elastyczng zczepng z granulatu gumowego
z kruszywem kwarcowym i lepiszczem poliuretanowym dostosowang do strefy upadku grubosci wg
zalecen dane producenta nawierzchni.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST - 00.00 Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogolne” pkt 3. w tym : Walec samojezdny wibracyjny 8 t, walec samojezdny statyczny 10t

4. TRANSPORT Ogélne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST - 00.00 Kod CPV 45000000-7
+~Wymagania ogdlne” pkt 4.
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4.1. Transport kruszyw ( piasek , zwir, kruszywa famane) Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi
srodkami transportu w sposdb zabezpieczajgcy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym
zawilgoceniem.

Materiaty i elementy powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, oraz zgodnie z
przepisami BHP i ruchu drogowego .Sposéb sktadowania wg p-ktu 2.3

5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST -00 Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.1. Organizacja robot Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczng przy udziale
srodkow, ktére zapewnig osiggniecie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i
wymiarow konstrukcji Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacii i
harmonogram rob6t uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty montazu
urzgdzen na wolnym powietrzu.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty podbudowy , nawierzchni i
montazu wyposazenia .

5.2. Podloze

Podtoze pod podbudowy moze stanowic grunt piaszczysty rodzimy lub nasypowy o WP t 35.

5.3. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod utozenie nawierzchni powinien by¢ zgodny z
dokumentacja projektowg. Podbudowe moze stanowic:

@ kruszywo naturalne lub tamane, stabilizowane mechanicznie,

@ podbudowa tluczniowa lub zwirowa

Rodzaj podbudowy musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera. Podbudowa powinna by¢
przygotowana zgodnie z wymaganiami okreslonymi jak w przepisach drogowych.

5.4. Obramowanie nawierzchni e nawierzchni stanowi obrzeze betonowe 8x30 cm na tawie
betonowej z oporem w poziomie nawierzchni ,wg norm obowigzujgcych w drogownictwie.

5.5. Uktadanie nawierzchni bezpiecznej wg wytycznych np. PLAYTOP - zgodnie z zaleceniami
producenta temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna by¢ nizsza od minimalnej temperatury
okredlonej normg tj.+10 st.C.

Wilgotno$¢ wzgledna powietrza - 65% .Pogoda bezdeszczowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnos$ci wykonania robét z projektem oraz wymaganiami
podanymi w punkcie 5. Roboty podlegajg odbiorowi.

6.1 Badania przed przystgpieniem do robot Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien
sprawdzi¢ czy materiaty posiadajg atest wyrobu wedtug punktu 2.1. niniejszej specyfikacji technicznej.
6.2. Badania w czasie robot

Sprawdzenie podtoza i podbudowy.

Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci ze specyfikacjag techniczna.
Sprawdzenie wykonania nawierzchni.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z wymaganiami robét nawierzchniowych z PN-
EN 1177 6.3.

Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

Niweleta nawierzchni.

Réznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ + 1 cm.

Grubos$c¢ podsypki. Dopuszczalne odchyiki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny
przekracza¢ + 1 cm.

Réwnos¢ warstwy wierzchniej podbudowy - odchyiki nie mogg byé wieksze niz 6 mm na 4 m

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST-00.00 Kod CPV 45000000-7
+~Wymagania ogolne” pkt 7.

Jednostka obmiarowg dla nawierzchni bezpiecznej - 1 m2
Jednostkg obmiarowg obrzezy jest 1 metr (m) biezgcy obrzeza.
Jednostkg obmiarowg dla wyposazenia sportowego jest 1szt lub. 1 kpl.
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8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST-00.00 Kod CPV 45000000-7
»~Wymagania ogdlne” pkt 8.

Wszystkie roboty objete SST podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i
wymaganiami Inzyniera jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug punktu 6
daty wyniki pozytywne. Dokumentacja przekazywana Inwestorowi przy odbiorze powinna réwniez
zawierac :

4 atest higieniczny

4 wyniki badan europejskiej jednostki certyfikujacej - potwierdzajac parametry wytrzymatosciowe

¢ certyfikat FIFA 1 star lub UEFA

9.PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST-00.00 Kod CPV 45000000-7
~/Vymagania ogolne” pkt 9.

Jednostke obmiarowa robét ustalono w p-kcie 7.1
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. wg ceny jednostkowej
skalkulowanej przez Wykonawce.
Cena jednostkowa obejmuje nastepujace czynnosci :
@ wyprofilowanie i odpowiednie zageszczenie gruntu
€ wykonanie podbudowy i nawierzchni boiska z wykonaniem spoin pomiedzy poszczegdlnymi
pasmami trawy
& dostawe i montaz wyposazenia zabawowego i sportowego wg potrzeb dyscyplin sportowych
realizowanych wg projektu
@ uporzadkowanie miejsca robot,
€ wykonanie niezbednych pomiaréw | badan wymaganych SST lub zleconych przez Inzyniera.
€ gromadzenie wynikéw przeprowadzonych pomiaréw i badan.

Cena zwiera réwniez zapas na odpady i ubytki materiatowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

[ *] Norma PN-EN-1177 - Nawierzchnie sportowe

[ *] Norma PN-EN 16630:2015-06 Wyposazenie sitowni plenerowych
[*] Norma PN-EN 1176-7:2009 Place zabaw

Oraz

[1] PN-B-06250 Beton zwykly.

[2] PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego.

[3] PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

[4] BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingow i
torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

[5] BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.

[6] PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.

[7]1 PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
[8] PN-C-96170:1965 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe.

[9] PN-S-96504:1961 Drogi samochodowe. Wypetniacz kamienny do mas bitumicznych.
[1L0]PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania
[11]Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych. Instytut Badawczy Drég i
Mostow, Warszawa, 1997.

[12]Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe. TWT-PAD-97. Informacje, instrukcje
zeszyt 54, Instytut Badawczy Drog i Mostow, Warszawa, 1997.

[13]Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, instrukcje -
zeszyt 60, Instytut Badawczy Drég i Mostéw, Warszawa, 1999.

[L4]WTYMK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jakosci grysow i zwirdw kruszonych z naturalnie
rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonego do nawierzchni drogowych, CZDP, Warszawa,
1984.

[15]Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiekszonej odpornosci na odksztatcenia trwale.
Wytyczne oznaczania odksztatcenia i modutu sztywno$ci mieszanek mineralno-bitumicznych metodg
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petzania pod obcigzeniem statycznym. Informacje, instrukcje - zeszyt 48, Instytut Badawczy Drég i
Mostow, Warszawa, 1995.

[16]Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z
1999, poz. 430) .

SST-02.3.1 Budowa nawierzchni drég i chodnikéw
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