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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegoétowa Specyfikacja Techniczna
ITB — Instytut Techniki Budowlanej

PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci
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1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru konstrukcji stropéw gestozebrowych i innych betonowan realizowanych w
obrebie placu budowy dla zamierzenia inwestycyjnego pn. :

Swietlica wiejska Strzeszéw ul. Osiedlowa dz. Nr 302 , gmina Wisznia Mata
Inwestor: Gmina Wisznia Mata , ul. Wroctawska 9 ; 55-114 Wisznia Matla

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych
istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.3 Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu stropow
gestozebrowych .

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie
robét zwigzanych z:

— wykonaniem i montazem konstrukcji stopéw gestozebrowych ( np. TERIVA)

— kontrola jakos$ci robot i materiatow.

Zakres robdét obejmuje elementy konstrukcyjne stropow ( montaz i wykonanie)

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi
w SST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne”, a takze podanymi ponizej:

1.5 Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace
robét podano w SST -00.00 Kod CPV 45000000-7.

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w SST -00.00 Kod
CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.1 Strop zelbetowy gestozebrowy na belkach kratownicowych
. Rozstaw osiowy belek 0,45 i 0,6 m w zalezno$ci od odmiany.
Obcigzenie zmienne technologiczne nie moze przekracza¢ 5.0, 3,0 i 1,5 kN/m2 w zaleznosci od

odmiany.
Wysokosci konstrukcyjne stropu: 22, 26,5, 34 cm.

2.1.1. Pustaki betonowe ( zuzlobetonowe lub keramzytobetonowe)
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Pustaki powinny wykonane z betonu lub ceramiczne wg projektu technicznego.
a) wymagania:
- dopuszczalne wady i uszkodzenia
odchylenie od kata prostego miedzy powierzchnia czotowa i powierzchniami podstaw - 4 mm,
- szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy: dlugo$é- 30 mm gtebokosé — 10 mm ; liczba - 3 szt.
zwichrowanie powierzchni podstawy - 4 mm,
rysy na $ciankach pustaka: dtugos¢ -50 mm ; liczba - 2 szt
- wytrzymato$¢ na obcigzenia statyczne powinna wynos ¢ 2,0 kN.
b) badania pustakéw obejmujg sprawdzenie:
*  ksztaltu wymiaru,
* dopuszczalnych wad i uszkodzen,
* masy,
* wytrzymatosci na obcigzenia statyczne.
Badania nalezy wykonywaé¢ na podstawie ,Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie"
wydanego przez ITB.

2.1.2. Belki TERIVA — |

Do wykonania belek nalezy stosowa¢ nastepujgce materiaty:

- stal na prety kratownicy i prety dodatkowe klasy A1ll, gatunku 34GS wg SST- 02.1.2
- stal na krzyzulce Al lub Alll wg SST B.03.00.00

- beton zwykly klasy B20 wg SST - 02.1.1

a) wymagania:

- dopuszczalne wady i uszkodzenia

- skrzywienie gérnego preta belki miedzy weztami - nie dopuszcza sie,

- skrzywienie belki w poziomie - 5 mm

- skrzywienie belki w pionie - nie dopuszcza sie

- szczerby i uszkodzenia krawedzi i narkozy: dtugosé - 30 mm gtebokosé - 5mm; liczba - 5 szt.
- rysy i pekniecia betonu - nie dopuszcza sie

- zbrojenie belek okresla projekt techniczny i ,Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w
budownictwie" wydanego przez ITB,

b) badania belek obejmuja sprawdzenie:

- ksztattu i wymiardw,

- dopuszczalnych wad i uszkodzen,

- zbrojenia belek

- masy,

- wytrzymatosci na Sciskanie betonu w stopce belki.

Belki i pustaki stropowe wg Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Rozstaw belek stropowych 45 i 60 cm.

Pustaki i ksztattki belek stropowych - ceramiczne.

Wymagania i badania wg punktu 2.1.

2.2. Beton uzupetniajgcy B25 wg projektu
2.3. Sktadowanie materiatow i konstrukg;ji

Materialny i elementy stropowe powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym i.
Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych

w taki sposob aby nie powodowac ich deformaciji. Odlegtosé sktadowanych elementéw od podtoza nie
powinna byé mniejsza od 20 cm .

Pustaki nalezy skladowaé w stosach po 20 szt. W kazdym stosie nalezy utozy¢ 6 warstw pustakéw po
3 szt., przy czym w kazdej warstwie pustaki powinny tak uktadane, aby podstawy przylegaty do siebie,
a otwory byty skierowane pionowo.

Belki nalezy sktadowaé na réwnym podtozu, na dwéch podktadkach o grubosci co najmniej 80 mm i
szerokosci 100 mm utozonych poziomo w odlegtosci 1/5 dtugosci belki od jej koncéw (pod weztami
dolnego pasa kratownicy). Nastepne warstwy nalezy uktada¢ nad podktadkami warstwy dolnej, ale
weziach pasa gérnego kratownicy. Liczba warstw belek nie wieksza niz 5.

Belki o dtugosci wiekszej od 6,0 m powinny byc uktadane w ten sam sposéb lecz na trzech
podktadkach.
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3.SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST 00.00 Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogolne” pkt 3.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora nadzoru.

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych
powinien spetniaé wymagania obowigzujgce w budownictwie ogdinym.

Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP, jak przyktadowo osolony zebatych i pasowych
urzagdzeh mechanicznych.

Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi powinny byé

specjalnie oznaczone.

Sprzet ten powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie.

Osoby obstugujgce sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace srodkow transportowych podano w ST Kod CPV 45000000-7
+~Wymagania ogolne” pkt 4.
Materialy i elementy powinny by¢ przewozone odpowiednimi s$rodkami transportu, w
sposob zapewniajgcy unikniecie trwatych odksztatcen lub zniszczen
oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.
Sposob sktadowania wg p-ktu 2.3.
Na s$rodkach transportu pustaki powinny by¢ uktadane drgzeniami pionowo, dtuzszym wymiarem
w kierunku jazdy.
Poszczegodlne warstwy powinny by¢ przetozone materiatem wyscidlkowym.

Pustaki nie powinny wystawa¢ wiecej 10 cm ponad gérng krawedz srodka transportu.
Belki kratownicowe mogg by¢ przewozone, gdy wytrzymato$¢ na sciskanie betonu w stopce bedzie
nie mniejsza niz 14 MPa.
Na srodkach transportu belki powinny by¢ ukfadane stopka betonowa do dotu i réwnolegle do
kierunku jazdy.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST 00.00 Kod CPV 45000000-7
»~Wymagania ogélne” pkt 5.

5.1 Organizacja robot

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczna przy udziale srodkow , ktére
zapewnia osiggniecie projektowanej wytrzymatosci , uktadu geometrycznego wymiardw konstrukcji.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
roboét uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty ciesielskie .

5.2 Warunki przystgpienia do robdét:
* zgodno$¢ wykonania podpér stropu z dokumentacja techniczng
wypoziomowanie podpor.

*

5.2.1. Ukladanie i podpieranie belek

Belki nalezy uktada¢ w rozstawie zaleznym od typu,

najmniejsza dtugos¢ oparcia belek na podporze powinna wynosi¢ 10cm ,

nalezy stosowaé podpory montazowe w ilosci:

przy rozpietosci do 3,6 m - |

przy rozpietosci od 4,2-6,0 m - 2

przy rozpietosci od 6,6-7,8 m - 3

przy rozpietosci stropu powyzej 6.0 m zaleca sie montowac belki z ujemna strzatkg ugiecia do
cm,

N * * * * *
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5.2.2. Ukfadanie pustakow.

Ukfadanie pustakéw nalezy prowadzi¢ z pomostdéw roboczych umieszczonych na poziomie 60
cm ponizej dolnej powierzchni belek. Pustaki nalezy uktadaé¢ w jednym kierunku, prostopadtym do
belek.

Powierzchnie czotowe pustakow przylegajace do wiencow, podciggdw i belek powinny by¢ zamkniete.

5.2.3. Wience stropowe - wykona¢ zgodnie z projektem. Betonowa¢ rownoczesnie ze stropem.

5.2.4. Zebra rozdzielcze — wykonaé zgodnie z projektem Zbrojenie nie mniejsze niz 2 prety o 12 mm,
strzemiona o srednicy 6 mm co 45 cm .

5.2.5. Betonowanie stropu.

*  Przed betonowaniem nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ utozenia belek i pustakow stropu a takze
zbrojenie elementéw monolitycznych stropu takich jak zebra, podciggi i wience.

* Przed betonowaniem nalezy usung¢ wszelkie zanieczyszczenia i wszystkie elementy obficie pola¢
woda.

* Betonowanie betonem (, B25 lub B20) nalezy wykonywac na catej rozpieto$ci posuwajac sie¢ w
kierunku prostopadtym do belek.

* Poziomy transport betonu po stropie moze sie odbywacé taczkami o pojemnosci najwyzej 0,075 m3.

Pozostate wymagania zawierajg SST-02.1.1i SST-02.1..2

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogélne” pkt 6.

Kontrola jakosci rob6t wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja
projektowa oraz podanymi powyzej wymaganiami.

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskaé¢ akceptacje
Inzyniera.

Materiaty ( Ew.) uzyskane z rozbiérki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inzynier.
Odbidér materiatéw z ewentualnymi zaleceniami szczegdtowymi potwierdza Inzynier wpisem do
dziennika budowy.

7.0BMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.1 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest 1 m2 powierzchni zmontowanego i zabetonowanego stropu .

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST-00.00 Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogélne” pkt 8
8.1 Zgodno$¢ robdt z dokumentacja projektowa i SST

Roboty powinny byé wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i SST oraz pisemnymi
poleceniami Inspektora nadzoru.

8.2 Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Podstawa odbioru robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu sa:

— pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét
zgodnie z dokumentacja projektowa i SST,

- sprawdzenie atestéw na wbudowane materialny i prefabrykaty

8.3 Odbidr koncowy

Odbiér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku
budowy zakonczenia rob6t montazowych elementéw prefabrykowanych i betonowania .

Odbidr powinien polegaé¢ na sprawdzeniu:

— zgodnosci wykonania konstrukcji z dokumentacja projektowa,
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— zgodnosci z dokumentacja projektowa liczby elementéw i zgodnosci w poszczegolnych
przekrojach,

— rozstawu elementéw

— prawidtowos$ci wykonania zbrojenia i ich ilosci

— prawidtowosci wykonania betonowania

Do odbioru rob6t maja zastosowanie postanowienia zawarte w SST 00 Kod CPV 45000000-7
»~Wymagania ogdlne” pkt 8.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST-00.00 Kod CPV 45000000-7
~Wymagania ogodlne” pkt 9.

Jednostke obmiarowa robét ustalono w p-kcie 7.1

Podstawa pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalona dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w
SST i w dokumentacji projektowe;.

Jednostka rozliczeniowa jest cena jednostkowa: -1 m2 wykonanej powierzchni zmontowanego
i zabetonowanego stropu

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét beda obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe mogg by¢ waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa obejmuije:

— zapewnienie niezbednych czynnikéw produkciji,

— ustawienie i rozebranie podpor

— Igczenie elementéw ,

— montaz konstrukcji i deskowania zgodnie z dokumentacja projektowa i niniejsza SST,

— wykonanie badan i pomiarow,

— oczyszczenie terenu robot z odpadow drewna i usuniecie ich poza teren budowy

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, Zzelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

Specyfikacje
SST - 02.1.1 Roboty betonowe
SST-02.1.2 Roboty zbrojarskie

Inwestor: Gmina Wisznia Mata , ul. Wroctawska 9 ; 55-114 Wisznia Mata



