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OPIS TECHNICZNY CZESCI KONSTRUKCYINE)

1

PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy budynku swietlicy wiejskiej Centrum

Spoteczno-Kulturalne w Strzeszowie, gm. Wisznia Mata, na dziatce nr 302, AM-1.

2.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania jest:

czes$¢ architektoniczna projektu budowlanego,
czesc konstrukcyjna projektu budowlanego
uzgodnienia z gléwnym projektantem

obowigzujgce przepisy i normy techniczne

Powotane normy techniczne:

H

3.

PN-B-03264:2002 — Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne
i projektowanie

PN-90/B-03200 — Konstrukcja stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-81/B-03020 — Grunty budowlane — Posadowienie bezposrednie budowli —
Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-03002:1999 — Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.
PN-B-03150:2000 — Konstrukcje drewniane — Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-82/B-02001 — Obcigzenia budowli. Obciazenia state.

PN-82/B/02003 - Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
. Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.

PN-B-02010 — ObcigZzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem; ze zmiang
PN-B-02010/Az1

PN-77/B-02011 — Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem; ze
zmiang PN-B-02011/Az1

WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Dla potrzeb opracowania podfoze gruntowe zostato rozpoznane za pomocy wykopu
kontrolnego o gtebokosci 1,5m.



Podioze nalezy uznaé¢ za jednorodne. Wierzchnig warstwe stanowig gleba oraz nasypy
niekontrolowane migzszosci 0,2-0,4 m, glebiej piaski $rednie w stanie sredniozageszczonym
przechodzgce w piaski zaglinione w stanie twardoplastycznym..

Woda gruntowa stwierdzona zostata w postaci saczen, dajgc zwierciadto swobodne na gt.
~1,2 m ppt.

Wykopy nalezy chroni¢ przed naptywem wody opadowej badZ gruntowej, a ich ewentualne
odwodnienie mozna wykonaé przez bezposrednie pompowanie.

Poziom posadowienia obiektéw powinien znajdowad sie na glebokosci nie mniejszej
niz 0,80 m ppt tj. ponizej gtebokosci przemarzania gruntu.

Na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych (Dz. U. 2012.04.27 poz. 463) warunki gruntowe nalezy uznac za proste,
natomiast projektowane obiekty budowlane zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej.

4, OGOLNE ZALOZENIA TECHNICZNE
Przedsiewziecie budowlane polega na budowie budynku wolno stojgcego.

Posadowienie bezposrednie fawach i stopach, $ciany murowane z elementéw
drobnowymiarowych, stropy gestozebrowe zelbetowe. Podciggi i nadproza zelbetowe
monolityczne. Dach drewniany stromy na wieZbie drewnianej ptatwiowo-kleszczowej typu
ciesielskiego, wspomagany systemem dzwigaréw stalowych.

Elementy konstrukcyjne projektuje sie jako belki wolno podparte, strop jako piyta
wieloprzestowa.

5. OPIS TECHNICZNY

5.1. FUNDAMENTY
Projektuje sie¢ posadowienie bezposrednie tawach i stopach fundamentowych zelbetowych.

Z obrysu budynku nalezy usuna¢ warstwe gleby i nasypy. Wykopy nalezy chroni¢ przed
naptywem wody opadowej badz gruntowej, a ich ewentualne odwodnienie mozina wykonaé
przez bezposrednie pompowanie.

Dno wykopu niezwiocznie zabezpieczy¢ warstwg chudego betonu.

o grubosci okoto 50-80 cm i zastgpic gruntami sypkimi zageszczonymi do 1D~0,60.



Fundamenty projekiuje sie jako zelbetowe, monolityczne, z betonu C25/30 zbrojonego stalg
klasy A-Ill N i A-L.

5.2. IZOLACIE PRZECIWWILGOCIOWE

Izolacje przeciwwilgociowe nalezy wykonac wg projektu architektonicznego.

5.3.  SCIANY FUNDAMENTOWE | NOSNE

Sciany fundamentowe projektuje sie jako murowane z bloczkéw betonowych na zaprawie
cementowej marki 5.

Sciany nosne projektuje sie z elementéw drobnowymlarowych typu bloczki betonu

komoérkowego o wytrzymatosci Sredniej 5 MPa (@~ na zaprawie

cienkowa rStWOWGJ systemowej .

5.4. PODCIAG!, BELKI STROPOWE
Podciagi i belki w stropie projektuje sie jako zelbetowe, monolityczne.
Elementy zelbetowe projektuje sie z betonu C25/30, zbrojenie stalg kiasy A-lll N i A-1.

Nadproza projektuje sie jako systemowe z sytemu wybranego dostawcy bloczkéw betonu
komoérkowego.

Belki stalowe nad hala giéwna projektuje sie jako stalowe, spawane z profili walcowanych.
Zabezpieczenie antykorozyjne za pomoca powtok malarskich, zestawem farm wybranego
dostawcy. Sposéb aplikacji nalezy uzgodni¢ z doradcg technicznym dostawcy.

5.5.  STROPY
Stropy projektuje sig jako zelbetowe, gestozebrowe typu teriva 4,0/1.

Wymiany w stropie nalezy wykona¢ jako monolityczne, kotwigc zbrojenie pasa dolnego belek
teriva (uprzednio odkute ze stopki betonowej) nad zbrojeniem dolnym wymianu.

Elementy zelbetowe projektuje sie z betonu C25/30, zbrojenie staig klasy A-IlI N i A-1.

5.6.  WIEZBA DACHOWA

WigZbg dachowa projektuje sie typu ptatwiowo-kleszczowego, drewno konstrukcyjne klasy
C24. wiezba wsparta na pomocniczej konstrukcji stalowej.

Konstrukcja stalowa spawana ze stali gatunku St3s. Spawanie spoing czotowa a=g lub
pachwinowa a=0,7g ,a catej diugosci styku elementow. Zabezpieczenie antykorozyjne za



pomocg powifok malarskich. Nalezy zastosowal zestaw farb Scisle wg zalecen producenta
farb.

Drewno impregnowane preparatami dopuszczonymi do stosowania w budownictwie
ogélnym.

5.7. ZADASZENIE PLENEROWE

Zadaszenie plenerowe projektuje sie jako konstrukcje drewniana ciesielskg, posadowiona na
stopach fundamentowych zelbetowych.

Stopy fundamentowe zelbetowe z betonu C25/30, zbrojonego stalg klasy A-!lIN.

Wiezba ciesielska z drewna konstrukcyjnego klasy C24, impregnowanego preparatami
posiadajgcymi stosowne dopuszczenia do stosowania.

6. OBCIAZENIA OBLICZENIOWE
Do obliczen przyjeto obcigzenia:
- materiaty i konstrukcje budowlane wg PN-82/B-02001
- obcigzenia uzytkowe wg PN-82/B-02003:
- pomieszczenia uzytkowe 3,5 kN/m2
- poddasze 0,5 kN/m?2

- obcigzenie $niegiem wg PN-80/B-02010 ze zmiang PN-B-02010-Az1, | strefa obcigzen,
A=185 m npm, Qk=max(0,007A-1,4, 0,70) =-0,70 kN/m2

- obcigzenie wiatrem wg PN-77/B-02011 ze zmiana PN-B-02011-Az1, |strefa— 0,30 kN/m2

7. CZESC RYSUNKOWA

KW-01 - Rzut fundamentéw skala 1:100
KW-02 - Strop nad parterem skala 1:100
KW-03 - Schemat wiezby dachowej skala 1:100
KW-04 - Fundamenty skala 1:20

KW-05 - Elementy zelbetowe cz.1  skala 1:20
KW-06 - Elementy zelbetowe cz.2 skala 1:20
KW-07 - Elementy stalowe skala 1:20
KW-08 - Zadaszenie plenerowe skala 1:100




