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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegoétowa Specyfikacja Techniczna
ITB — Instytut Techniki Budowlanej

PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci

1. WSTEP
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1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét polegajgcych na wykonaniu montazu stolarki otworowej - okien i drzwi
w ramach robot wykonywanych na obiektach objetych przedmiotem zamierzenia inwestycyjnego

pn :

Swietlica wiejska Strzeszéw ul. Osiedlowa dz. Nr 302 , gmina Wisznia Mata
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1.2 Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych roboét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych
istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3 Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie dostawy i montazu stolarki otworowe;j

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét polegajgcych na
zabudowie otworéw w $cianach zewnetrznych oraz wewnetrznych z gotowych wyroboéw stolarskich.
Podane rozwigzania materiatlowe przywotujgce nazwy konkretnych produktéw okreslono jako
pozadany STANDARD, czyli wyznaczenie punktu odniesienia - mozliwych do poréwnania cech
charakteryzujgcych poszczegdlne elementy (np.: kolor, materiat, standard techniczny, wyglad), a
niejako ostateczny wybor materiatowy.

Dopuszcza sie rozwigzania analogiczne pod warunkiem spetnienia tych samych kryteriéw
technicznych oraz po uzgodnieniu ich z projektantem i Inzynierem budowy.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z odpowiednimi hormami oraz okresleniami podanymi
w SST- 00.00 Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogoine.”

Oscieznica - obejma zabudowy otworu w Scianie, stanowigca jej zewnetrzny element

Skrzydto - ruchomy element zabudowy otworu w $cianie

Naswietle - nieruchomy, przepuszczajgcy swiatto element zabudowy otworu w $cianie

Oscieza - krawedzie otworu w $cianie przeznaczonego do zabudowy

Glif - prostopadta, o ile nie ustalono tego inaczej w Dokumentacji projektowej, do ptaszczyzny
Sciany ptaszczyzna oscieza

Parapet - wykonczenie zewnetrzne i wewnetrzne poziomego dolnego glifu otworu okiennego
Wyroby pomocnicze - sg to r6znego rodzaju wyroby metalowe lub z tworzyw sztucznych
stosowane w konstrukcjach murowych jako elementy uzupetniajace {j.:

- kotwy , faczniki, wsporniki ,nadproza, wzmocnienia $cian

Warstwa konstrukcyjna - czes$é sciany oparta na fundamencie , przenoszgca obcigzenia
wlasne , obcigzenia stropéw i od zabudowy otwordéw i mocowanych elementéw instalacyjnych
oraz wyposazenia

Warstwa izolacyjna - natozona na warstwe konstrukcyjng i trwale z nig potaczona powtoka lub
warstwa materiatu , ktérego zadaniem jest przede wszystkim

nadanie zdolnosci izolacyjnych konstrukcji

Kotwienie - mocowanie warstwy izolacyjnej lub elementéw instalacji i wyroby pomocnicze w
warstwie nosne;j

2. MATERIALY
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2.1 Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w SST -00.00
Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogodlne” pkt 2.

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢ m.in.:

— Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

— Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczna lub z PN,

— Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

— Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm
polskich,

— na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposob transportu i skladowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi
przez producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢é na budowie petng dokumentacje dotyczacag
sktadowanych na budowie materiatéw przeznaczonych do zamontowania w uprzednio
przygotowanych otworach .

Okna systemu PCV i aluminiowe s3g jednoramowe, jednoptaszczyznowe (zewnetrzne powierzchnie
ramiakow sg zlicowane -lezg w jednej ptaszczyznie). Oscieznice i ramy skrzydet oraz stupki i
Slemiona wykonane sg z ramiakédw wzmocnionych stalowymi ocynkowanymi ksztattownikami.
Ksztaltowniki zespolone o$cieznic i ram skrzydet potgczone sg w narozach ram za pomocg
naroznikdw metodg zaciskania , kotkowania lub zgrzewania.

Inne potgczenia tj. stupkow i Slemion z elementami oscieznicy wykonywane sg z
zastosowaniem tgcznikdéw mechanicznych typu T.

Okna i drzwi przeszklone, ktérych dotyczy niniejsza SST, szklone sg szybami zespolonymi,
jednokomorowymi. P4 - przwciwwtamaniowe

Szyby sg mocowane i uszczelniane we wrebach skrzydet przy uzyciu listew przyszybowych oraz
uszczelek osadczych z kauczuku syntetycznego EPDM.

W oknach i drzwiach systemu uszczelnione sg dwie przylgi - wewnetrzna i Srodkowa.

Przekroje uszczelek przylgowych, wykonanych z kauczuku syntetycznego EPDM

Asortyment okien i drzwi systemu obejmuje:

okna jednorzedowe, jednodzielne state oraz otwierane, ze skrzydtem uchylnym, rozwieranym
lub uchylno - rozwieranym, okna jednorzedowe dwudzielne lub tréjdzielne, state lub otwierane,
ze stupkiem statym lub ruchomym, ze skrzydtami uchylnymi, rozwieranymi lub uchylno-rozwieranymi
- w dowolnym uktadzie,

2.2 Wymagania szczegotowe dotyczace materiatéw i wyrobdw

Wszelkie materiaty do wykonania rob6t montazowych otworowej stolarki  powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany
materiat (PRODUKT) do powszechnego stosowania w budownictwie.
Wymiary skrzydet, stupkéw i $lemion nalezy ustalaé na podstawie obliczen statycznych z
uwzglednieniem obcigzen wiatrem wg PN-77/B-02011, charakterystyki wytrzymato$ciowej
ramiakow rodzaju oszklenia i dopuszczalnych ugieé elementéw okien i drzwi.
Maksymalne wymiary skrzydet okien i drzwi balkonowych systemu okresla dokumentacja systemowa
Okna i drzwi systemu sg przeznaczone do stosowania w obiektach budownictwa mieszkaniowego i
uzytecznosci publicznej, w nastepujgcym zakresie, wynikajgcym z wtasciwos$ci technicznych
podanych w p.3.5: A.

Z uwagi na cechy wytrzymatosciowe - w zakresie ustalonym na podstawie obliczeh statycznych
uwzgledniajgcych obcigzenie wiatrem wg PN-77/B-02011 oraz dopuszczalne ugiecia elementow okien
i drzwi

Z uwagi na szczelno$c¢ na przenikanie wody opadowej - w zakresie wynikajgcym z PN-EN

12208:2001, w zaleznosci od strefy obcigzenia wiatrem wg PN-77/B-02011 oraz szczelnos$ci na
przenikanie wody opadowej

Z uwagi na wymagania ochrony cieplnej budynkéw - zgodnie z wymaganiami rozporzgdzenia
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. nr 15, p6z. 140)

Z uwagi na wymagania dotyczace przepuszczalnosci powietrza - wytgcznie w pomieszczeniach
wyposazonych w urzgdzenia umozliwiajace niezbedng wymiane zuzytego powietrza E.
Z uwagi na ochrone przeciwdzwiekowg pomieszczen - zgodnie z wymaganiami PN-B-02151-
3:1999 lub PN-87/B- 02151/03 (w przypadku obiektéw projektowanych zgodnie z wymaganiami tej
normy)
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Whbudowywanie okien i drzwi systemu powinno by¢ wykonywane zgodnie z instrukcjg
Producenta, ktéra powinna by¢ dotgczana do kazdej partii wyrobéw przekazywanych odbiorcy
Okna i drzwi systemu okienno- drzwiowego muszg posiadac¢ atest higieniczny = wydany przez
Panstwowy Zaktad Higieny w Warszawie.
Drzwi zewnetrzne w systemie okiennym aluminiowe
Kolor konstrukcji i wyposazenie skrzydet wedtug Dokumentacji Projektowe;j.
Zakres i sposob szklenia wedtug wskazan w Dokumentacji Projektowe;j.
Parapety wewnetrzne i zewnetrzne wedilug wskazan zawartych w Dokumentacji Projektowe;j

Z uwagi na szczelno$¢ na przenikanie wody opadowej - w zakresie wynikajagcym z PN-EN
12208:2001, w zaleznosci od strefy obcigzenia wiatrem wg PN-77/B-02011 oraz szczelnosci na
przenikanie wody opadowej

Z uwagi na wymagania ochrony ciepinej budynkéw - zgodnie z wymaganiami rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. nr 15, p6z. 140)

Z uwagi na wymagania dotyczace przepuszczalnosci powietrza - wytgcznie w pomieszczeniach
wyposazonych w urzgdzenia umozliwiajgce niezbedng wymiane zuzytego powietrza E.

Z uwagi na ochrone przeciwdzwiekowg pomieszczen - zgodnie z wymaganiami PN-B-02151-
3:1999Iub PN-87/B-02151/03 (w przypadku obiektéw projektowanych zgodnie z wymaganiami tej
normy)

Whbudowywanie okien i drzwi systemu powinno by¢ wykonywane zgodnie z instrukcjg
Producenta, ktéra powinna by¢ dotgczana do kazdej partii wyrobdw przekazywanych odbiorcy
Okna i drzwi systemu okienno- drzwiowego muszg posiada¢ atest higieniczny wydany przez
Panstwowy Zakfad Higieny w Warszawie.

Drzwi zewnetrzne aluminiowe w systemie okiennym.

Kolor konstrukcji i wyposazenie skrzydet wedtug Dokumentacji Projektowe;j.

Zakres i sposob szklenia wedtug wskazan w Dokumentacji Projektowe;j.

Parapety wewnetrzne i zewnetrzne wedtug wskazan zawartych w Dokumentacji Projektowe;j
Dopuszczalne wady i odchytki wymiardw stolarki okiennej nie powinny wieksze niz podano ponize;.
wymiary zewn. oscieznicy do 1 m 5 5

powyzej1m 55

réznica dtugosci przeciwlegtych elementéw dolm | I

oscieznicy mierzona w Swietle powyzej 1m 2 2

skrzydto we wrebie szerokos¢ do I m I

powyzej 1 m 2 wysokos$¢ powyzej 1m 2

réznica dtugosci przekatnych do I m 2

przekatnych skrzydet we wrebie | do 2 m 33

powyzej 2 m 3 3

przekroje szerokos¢ do 50 mm |

powyzej 50 mm 2

elementoéw grubos¢ do 40 mm - |

powyzej 40 mm - 2

grubosé skrzydta -1

2.3 Okucia budowlane.

Kazdy wyrdb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajgce, taczace,
zabezpieczajgce i uchwytowo-ostonowe.

2.3.1 Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku bra-ku takich
norm - wymaganiom okreslonym w swiadectwie ITB dopuszczajgcym do stosowania wyroby stolarki
budowlanej wyposazone w okucie, na ktdre nie zostata ustanowiona norma.

2.3.2 Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami anty-korozyjnymi.
Okucia nie zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokry¢ minig otowiang lub farbg ftalows,
chromianowg przeciwrdzewng.

2.4. Srodki do impregnowania wyrobéw stolarskich. ( drzwi)

2.4.1 Elementy stolarki budowlanej powinny byé zabezpieczone przed korozjg biologiczna.

Nalezy impregnowac:- elementy drzwi i powierzchnie stykajgce sie ze Scianami o$cieznic.

2.4.2 Doboru $rodkéw impregnacyjnych nalezy dokonac¢ zgodnie z wytycznymi stosowania srodkow
ochrony drewna podanymi w swiadectwach ITB

2.4.3 Srodki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie mogg zawiera¢ sktadnikéw
szkodliwych dla zdrowia i powinny mie¢ pozytywng opinie Panstwowe-go Zaktadu Higieny.

2.4.4. Srodkéw ochrony drewna przeznaczonych do zabezpieczenia powierzchni zewnetrznych
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elementoéw stolarki budowlanej narazonych na bezposrednie dziatanie czynnikéw atmosferycznych -
nalezy stosowa¢ do zabezpieczania powierzchni elementdéw od strony pomieszczenia.

2.5. Srodki do gruntowania wyrobéw stolarskich.

2.5.1. Do gruntowania wyrobdw stolarki budowlanej nalezy stosowac¢ pokost naturalny lub syntetyczny
oraz bioodporne farby do gruntowania.

2.5.2. Jezeli na budowe dostarczona jest stolarka gruntowana, nalezy podac¢ rodzaj srod-ka uzytego
do gruntowania.

2.6. Farby i lakiery do malowania stolarki budowlane;j.

Do malowania wyrobéw stolarki budowlanej nalezy stosowac:

- do elementéw konfekcjonowanych nalezy stosowac¢ zestaw farb chemoutwardzalnych
szybkoschngcych wg. BN-71/6113-46

- do elementéw pozostatych farby ftalowe podktadowe wg PN-C-81901/2002, oraz farby ftalowe
ogoblnego stosowania wg. BN-79/6115-44 |lub emalie olejno-zywiczne i ftalowe ogdlnego stosowania
wg. BN-76/6115-38.

2.6. Szkto
Do szklenia nalezy stosowa¢ szkto ptaskie walcowane zespolone jednokomorowe wg. PN-78/B-
13050. - PRZECIWWLAMANIOWE P4

2.7. Skltadowanie elementow

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i réwne. Wyroby nalezy
uktadac w jednej lub kilku warstwach w odlegto$ci nie mniejszej niz | m o czynnych urzadzeh
grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

2.8. Stolarka okienna z PCV i aluminiowa wg instrukcji producenta Uchyl gérnych okna za pomocg
hautau

2.9 Stolarka drzwiowa wzmacniana malowana lub w okleinie z oscieznicami regulowanymi. Stolarka
drzwiowa w standardzie — budynki uzytecznosci publicznej. W zestawie klamki ze stali nierdzewnej z
szyldem z wktadkg patentowg -3 klucze

2.10. Szyba bezpieczna przeciwwtamaniowa P4

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST - 00.00 Kod CPV 45000000-7
~/Vymagania ogodlne” pkt 3.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST - 00.00 Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
0golne” pkt 4.

Kazda partia wyrobéw przewidziana do wysytki powinna zawieraé¢ wszystkie elementy przewidziane
normg lub projektem indywidualnym.

Okucia nie zamontowane do wyréb przechowywac i transportowa¢ w odrebnych opakowaniach.
Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub
jednostek kontenerowych.

Elementy mogag by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera,
oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg statecznosci.

Sposob sktadowania wg punktu 2.7.

Sktadowanie materiatow i wyrobow stolarskich na budowie musi byc w pomieszczeniach
zamknietych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST-00.00 Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne”
pkt 5.

5.1. Przygotowanie osciezy.
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5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania oscieza, do kto rego ma
przylegac oscieznica. W przypadku wystepujgcych wad w wykonaniu oscie za lub zabrudzenia
powierzchni oScieza, oscieze nalezy naprawié i oczyscic.

5.1.2. Stolarke okienng nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w osciezu zgodnie z
wymaganiami podanymi w tabeli ponize;.

W'_-.-'mi;ry zewnetrzne (cm) Liczba Rozmieszczenie punktow
Cunktow Famocowan
wysokosc szerokosc zamocowan  fw nadprozu i na stojaka
rogu

Do 150 do 150 A nie mocuje sie po 2
150+£200 5 o2 o 2
powyzej 200 |8 no 3 po 2

Powyzej 150 |do 150 5 nie mocuje sie fpo 3
1504200 ] o 1 0 3
powyzej 200|100 Do 2 no 3

5.1.3. Skrzydta okienne i drzwiowe, oscieznice powinny mie¢ usuniete wszystkie drobne wady
powierzchniowe, np peknigcia, wyrwy. Wymienione ubytki nalezy wypetnié kitem syntetycznym
(ftalowym).

5.1.4. Ztacza konstrukcyjne. Zespolone ksztattowniki oscieznic i ram skrzydet, przyciete pod
katem 45°, powinny by¢ potgczone w narozach ram przy zastosowaniu naroznikéw, metoda
zaciskania lub kotkowania. Zespolone ksztattowniki stupka i siemienia, przyciete pod katem 90".
powinny by¢ pofgczone z ksztattownikami os$cieznicy przy zastosowaniu tgcznikéw mechanicznych
typu T Narozniki, tgczniki mechaniczne oraz profile w strefie potgczenia powinny by¢ dodatkowo
pokryte klejem do metalu

5.1.5.0sadzanie uszczelek przylgowych. Uszczelki przylgowe powinny by¢ osadzane w sposob ciagty
bez naprezania, na catym obwodzie okien i drzwi balkonowych, w kanatach przylgi srodkowej
oscieznicy (stupka, siemienia) oraz w kanatach przylgi wewnetrznej skrzydta.

Uszczelki przylgowe nalezy stosowa¢ w postaci gotowych ram wulkanizowanych lub
uzyskiwanych przez wklejanie naroznikéw.

5.1.5. Osadzanie szyb. Skrzydta okien i drzwi balkonowych powinny byé szklone szybami
zespolonymi wg p. 2.10

Szyby powinny by¢ osadzane przy uzyciu listew przyszybowych wg p 2.2.5. uszczelek osadczych wg
p 2.10 i podkfadek pod szyby Nalezy stosowaC uszczelki ciggte, zaginane w narozach, a
potgczenie stykdéw koncéwek uszczelek powinno by¢ usytuowane w potowie dtugosci gérnego
poziomego ramiaka skrzydta

5.1.6. Otwory do odprowadzania wody i odpowietrzajgce. W dolnych poziomych elementach skrzydet
oraz w progach oscieznicy powinny byé wykonane otwory do odprowadzania wody opadowej
ktéra przenikneta we wreby na szybe i do kanatu zbiorczego oscieznicy. Liczba otworéw w jednym
elemencie powinna wynosi¢ co najmniej 2 a odlegto$¢ miedzy nimi nie wiecej niz 600 mm. W
gornej czesci pionowego ksztattownika skrzydta powinny by¢ wykonane otwory odpowietrzajgce

5.2 Wiasciwosci techniczne okien i drzwi

5.2.1. Wyglad. Powierzchnie ramiakéw powinny by¢ réwne i gtadkie Ksztattowniki powinny byé
zabezpieczone przed korozjg lakierowymi proszkowymi okreslonymiwp 211
Powtoki ochronne powinny by¢ bez rys i innych uszkodzen

5.2.2. Ugiecia elementéw okien i drzwi balkonowych pod obcigzeniem réwnomiernie
roztozonym dziatajgcym prostopadle do powierzchni skrzydfa. Ugiecia elementéw okien i drzwi
balkonowych pod obcigzeniem wiatrem wg PN-77/B-02011 nie powinny by¢ wieksze niz 1/300
rozpietosci miedzy punktami zamocowan.

Ugiecia szyb (przy krawedzi szyby) nie powinny by¢ wieksze niz 8 mm.

5.2.3. Sprawno$¢ dziatania skrzydet. Ruch skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu okna lub drzwi
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balkonowych powinien by¢ ptynny, bez zahamowan i zaczepiania skrzydta o inne czesci okna lub
drzwi zewnetrznych Sita potrzebna do uruchomienia oku¢ zamykajgcych przy otwieraniu i zamykaniu
powinna byé mniejsza niz 10 daN

Sita potrzebna do poruszenia odryglowanego skrzydta powinna by¢ mniejsza niz 8 daN.

5.2.4. Sztywnos¢ skrzydet na obcigzenia statyczne sitg skupiong dziatajgcg w ptaszczyznie skrzydta.
Skrzydta okien i drzwi balkonowych poddane dziataniu sity skupionej 50 daN dziatajgcej w
ptaszczyznie skrzydta i przylozonej do ramiaka skrzydta od strony zasuwnicy po badaniu wg
BN-75/7150-03powinny zachowaé sprawnos¢ dziatania zgodng z p. 5.2.7.

Nie moze nastgpi¢ uszkodzenie oku¢ oraz naruszenie trwatosci ich zamocowania w skrzydle
lub oscieznicy.

5.2.5. Sztywnos$¢ skrzydet na obcigzenia dynamiczne i statyczne sita skupiong dziatajgcg
prostopadle do ptaszczyzny skrzydta.

Skrzydta okien i drzwi , poddane obcigzeniu dynamicznemu o wartoéci 1 daNm, oraz statycznemu sitg
skupiona 40 daN dziatajgcg prostopadle do ptaszczyzny skrzydta zgodnie z BN-75/7150-03 nie
powinno powodowac¢ widocznych uszkodzen skrzydfa i szklenia.

Skrzydto powinno zachowaé sprawno$c¢ dziatania zgodng z p. 5.2 7

5.2.6. Wplyw wielokrotnego otwierania i zamykania skrzydta okiennego lub drzwiowego na
trwatos$¢ i wiasciwosci funkcjonalne.

Po 10.000 cykli otwierania i zamykania sprawno$¢ dziatania skrzydet, infiltracja powietrza i
szczelnos¢ na przenikanie wody powinny spetnia¢é wymagania okreslone w p. 5.2.1-5

5.2.7. Wytrzymatos¢é ramiakdéw zespolonych przektadkg termiczng na scinanie i rozcigganie.
Wytrzymatos¢ ramiakéw zespolonych przekfadka termiczna na $cinanie powinna wynosic¢ nie mniej
niz 24 N/mm, a na rozcigganie nie mniej niz 12 N/mm, w temperaturze - 20 °C (£ 2 °Ci, + 20 °C (z
2°C)i+80CC (£ 3"C).

5.2.12. Wspodtczynnik przenikania ciepta. Wspodtczynnik przenikania ciepta okien i drzwi
balkonowych nalezy obliczaé wg wzoru (1)

UosAs+ ZUrAr + Z wl

u
A
gdzie:
U- wspotczynnik przenikania ciepta okna, W/(m'-K).
Uos- wspotczynnik przenikania ciepta w Srodkowej czesci szyby

zespolonej (bez uwzglednieniawptywu mostkow cieplnych),W/(m2-K),
As - pole powierzchniszyby.m2,

Dla zaprojektowanego systemu przyjmowa¢ UK=1,1 W/(m'K)
Wspoditczynnik przenikania ciepta U okien i drzwi nalezy ustalaé¢ na podstawie badan metoda skrzynki
grzejnejlub na podstawieobliczen wg PN-EN ISO 10077-1:2002

5.2.8. Infiltracja powietrza. Wspodtczynnik infiltracji powietrza okien i drzwi balkonowych
projektowanych okien i drzwi systemu powinien wynosi¢:k max -2,6

5.2.9. Szczelnosé na przenikanie wody. Okna i drzwi nie powinny wykazywac przeciekow wody przy
zraszaniu ich powierzchni woda Klasyfikacja zgodnie z PN-EN 12208:2001

dla okien - klasa 5A

dla drzwi otwieranych do wewnatrz - Klasa 2A

dla drzwi otwieranych na zewnatrz - Klasa 4A

5.2.10. lzolacyjno$¢ akustyczna. lzolacyjnos¢ akustyczna wiasciwa okien i drzwi balkonowych
systemu oszklonych szybami zespolonymi dwukomorowymi 4+16+16+4  powinna
charakteryzowac sie

1) w odniesieniu do PN-B-02151-3'1999 - wskaznikami oceny izolacyjno$ci akustycznej
wihasciwej R/: (klasyfikacja podstawowa) i RA
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, (klasyfikacja uzupetniajgca) kwalifikujgcymi te okna i drzwi balkonowe do a)klasy akustycznej OK:
-26 (obejmuje wyroby o wskaznikach 28 1= Rf2'- 30 dB). Bj klasy akustycznej OK,-29 (obejmuje
wyroby o wskaznikach 31 _- Rf

,* 33dB),

2) w odniesieniu do PN-87/B-02151/03 - wazonym wskaznikiem izolacyjnosci akustycznej wtasciwej
R.,kwalifikujgcym te okna i drzwi balkonowe do klasy akustycznej R,,, = 30 dB (obejmuje wyroby
wskaznikach 30 «R... »_ 34 dBi W przypadku zastosowania innych rodzajéw szyb zespolonych
wartosci wskaznikéw R,Rf- i R.,-u klasy akustyczne) okien i drzwi balkonowych nalezy ustalaé na
podstawie indywidualnych badan przeprowadzonych wg PN-EN 20140-3 1999

5.3 Wbhudowanie okien

5.3.1. Ustalenie wymiaréw osciezy i okien; luzy na wbudowanie

Wymiary okien i drzwi powinny by¢ odpowiednio mniejsze od wymiaréw otworu w $cianie co
umozliwia swobodne wstawienie oscieznicy, wypoziomowanie jej na klinach

podpierajacych i ustawienie w pionie

- zmiang wymiaréw oscieznicy, ,prace" w zmiennych warunkach

cieplno-wilgotnosciowych. zachowanie cech geometrycznych oscieznicy w przypadku ruchow
konstrukcji budynku

- wykonanie uszczelnien,

uzyskanie spadku na obrébkach odprowadzajgcych wode i montaz parapetow

wewnetrznych przy oknach. Luzy w uknach z PVC i aluminium - z uwagi na rozszerzalno$¢ liniowa
pod wptywem temperatury - na wbudowanie réznicuje sie odpowiednio do wymiaréw gabarytowych

i koloru okien W przypadku jasnych koloréw okien minimalny luz (na strone) powinien wynosic:

10 mm przy wymiarach do 1.5 m,

15 mm przy wymiarach do 2.5 m,

20 mm przy wymiarach do 3,5 m

W przypadku okien o kolorach ciemnych (bardziej nagrzewajgcych sie pod wptywem promieniowania
stonecznego, luzy powinny by¢ dodatkowo zwiekszone 0 5 mm.

Mniejsze od podanych luzy, zmniejszone o 50%, sg dopuszczalne i zasadne przy stosowaniu
Do uszczelmenia tasm z impregnowanych pianek z tworzywa sztucznego i duzej doktadnosci
wykonania osciezy.

Luzy w czesci progowej drzwi wynoszgce zwykle 25-40 mm, mogg byé zmniejszone,

ale nalezy mie¢ na uwadze zachowanie spadku na zewnetrznych
odprowadzajgcych wode i zamontowanie parapetéw. Przy ustalaniu wymiaréw nalezy bra¢ pod
uwage oprécz wymiarédw nominalnych osciezy i okien réwniez dopuszczalne odchyiki osciezy, |
tak: w $cianach surowych meotynkowanych

1£10 mm dla wymiardw do 2,5m oraz

+15 mm dla wymiaréw od 2,5 m do 50 m, w

Scianach gotowych otynkowanych i z cegty

licowej - 15 mm dla wymiaréw do 2,5 m oraz

110 mm dla wymiaréw od 2,5 m do 5,0 m.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe oscieznic wynoszg

+5 mm.

W przypadku oscieza z szerokim wegarkiem w $cianach przewidzianych do ocieplenia nalezy bra¢
pod uwage ewentualna potrzebe poszerzenia oscieznicy dodatkowymi elementami, aby unikng¢
catkowitego zastoniecia o$cieznicy przez wegarek. Wymiar okna powinien by¢ wéwczas zmniejszony,
a przez zamontowanie elementéw poszerzajgcych uzyskuje sie wymagany luz i mozliwosé
prawidtowego zamocowania okna.

Oscieza powinny odznacza¢ sie doktadnoscig ksztattu i wymiaréw, ich

ptaszczyzny powinny by¢ rowne i gtadkie, a przed montazem stolarki oczyszczone z pytu.
Warstwaizolacji termicznej w s$cianach wielowarstwowych powinna réwno dochodzi¢ do
krawedzi otworu na catym obwodzie oscieza Jezeli przewiduje sie stosowanie materiatow
przyklejanych (folie izolacyjne) lub kitdbw budowlanych, na niektérych podtozach moze byc¢
potrzebne wzmocnienie powierzchni kontaktowych odpowiednim sSrodkiem gruntujgcym. Podtoze
powinno byé wzmocnione, jezeli nie wykazuje wystarczajgcej zwartosci, trwatosci i wystepuje
ryzyko odspojenia sie warstwy k lejgcej wrazz drobinami materiatu z powierzchni oscieza.

Okna powinny by¢ dostarczone na budowe w stanie ostatecznie wykonczonym.

Podczas transportu i skladowania na budowie nie powinny doznawac¢ uszkodzen,
odksztatcen, zawilgocenia. Do wbudowania okien skrzydta sie zdejmuje Na czas wykonywania
uszczelnieh przy uzyciu pianki poliuretanowe;j i kitbw oraz podczas prowadzenia robot
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malarsko-tynkarskich okna muszg by¢ ostoniete folig i ochronng tasmag malarska

Przy okreslaniu miejsca usytuowania okna w grubosci $ciany istotne znaczenie ma
uksztaltowanie o$cieza oraz konstrukcja $ciany, z uwagi na przebieg izoterm w $cianie Na
krawedzi osScieza ciggtos¢ Sciany jest przerwana, a dotgczone do niej okno ma kilkakrotnie
mniejszg grubosé niz Sciana.

Jest to miejsce, w ktdrym jest zakidcony przebieg izoterm, temperatura na wewnetrznej
ptaszczyznie oscieza przy oscieznicy jest znacznie nizsza i moze sie okazac¢ temperatura punktu rosy
w pewnych warunkach cieplno-wilgotnosciowych w pomieszczeniu. Usytuowanie okna w
grubosci sciany oraz uszczelnienie potgczenia powinno umozliwi¢ utrzymanie na
wewnetrznych powierzchniach oscieza temperatury wyzszej co najmniej o 1°C od punktu rosy
powietrza w pomieszczeniu przy obliczeniowych wartosciach temperatury powietrza
wewnetrznego izewnetrznego oraz obliczeniowej wilgotnosci wzglednej powietrza w
pomieszczeniu. Jezeli przy przewidzianym usytuowaniu okna nie jest doktadniej znany przebieg
izoterm, to nalezy stosowac¢ zasady ogdlne, zgodnie z ktérymi:

—w $cianie jednowarstwowej okno powinno znajdowac sie w srodku grubosci sciany.

—w $cianie jednowarstwowej z ocieplemem zewnetrznym okno powinno by¢ dosuniete do

warstwy przyklejenia ocieplenia

— w $cianie wielowarstwowej (szczelinowej) okno powinno znajdowac sie w strefie izolacji
termicznej $ciany
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Rys. 2 Rozmieszczenie punktdw podparcia i zamocowania oscieznic: a) okien z PVC biatego, b) okien
z PVC kolorowego, c) okien aluminiowych, d) okien drewnianych
Do wlasciwego zamocowania oscieznicy w os$ciezu sg stosowane kotwy, tuleje rozpierane lub

specjalne wkrety .

5.4 Wbudowanie drzwi

Przy wbudowywaniu drzwi powinny by¢ brane pod uwage wymagania w zakresie wytrzymato$ci i
trwatosci (np. ciezar skrzydta i obcigzenia eksploatacyjne),

a w przypadku drzwi zewnetrznych réwniez wymagania dotyczace szczelnosci i izolacyjnosci jak
przy wprawianiu okien oraz wszelkie zalecenia producenta.
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Wymiary drzwi sg okreslone jako wymiary $wiatta oscieznicy; przy ustalaniu sSwiatta
oécieza nalezy bra¢ pod uwage zaréwno wymiary

przekroju elementéw o$cieznicy, jak i wymiary luzu na wbudowanie. W wysoko$ci oScieza
powinien by¢ uwzgledniony poziom posadzki (podtogi) wykonczonej ostatecznie i ewentualne
uksztattowanie progu, poniewaz tylko niektére rodzaje skrzydet drzwiowych mozna odcig¢ od
dotu i tylko niektére majg

konstrukcyjnie  zatozona  mozliwo$¢ regulacji wysoko$ci (rozsuwane kasetony).
Oscieznice osadza sie w os$cieza nie otynkowane z przewidzianym luzem na wbudowanie
przy stojakach i nadprozu po 1-1.5 cm. Os$cieznice regulowane, obejmujgce grubosé sciany
osadza sie po wykonaniu tynkéw lub innego wykonczenie na ptaszczyznach $cian, oscieze moze
pozosta¢ nie otynkowane.

Oscieznice stalowe mogg by¢ dostosowane do roznych sposobéw wbudowania w czasie
wznoszenia scian, w uprzednio wykonane os$cieze z zamocowaniem na zaprawe cementowg w
gniazdach w osciezu kotew przyspawanych do oscieznicy na tuleje rozpierane lub Sruby.

C)

Do zamocowania oscieznice powinny by¢ ustawione w pionie z zachowaniem prostokatnosci ramy.
Liczba i rozstaw punktéw mocowania oScieznic stalowych sg okreslone w aprobatach
technicznych .

Zwykle sg to 3 punkty mocowania na wysokosci stojakéw. O$Scieznice szerokosci wiekszej niz
1 m nalezy mocowa¢ rowniez w nadprozu, rozstaw punktéw mocowania powinien wynosi¢ okoto
75cm schemat oScieznicy stalowej z kotwami i uksztattowanie o$cieza do jej osadzenia przedstawiono
narys 5c.

Luzy na wbudowanie w drzwiach zewnetrznych wejsciowych do budynkéw powinny by¢ uszczelnione
wg zasad przewidzianych dla drzwi.

Przy montazu drzwi przeciwpozarowych luz na wbudowanie powinien by¢ szczelnie wypetniony np
weina mineralna niepalna o gestosci min. 60 kg/m3

Drzwi wewnetrzne uszczelnia sie rozprezng pianka poliuretanowa, wetng mineralna lub watg szklana
Przy drzwiach o zwigkszonej izolacyjnosci akustycznej uszczelnienie nie powinno pogarszaé
parametréw ustalonych dla drzwi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST-00.00 Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
0golne” pkt 6.

Wedtug instrukcji dostawcy systemu okiennego PCV i dostawcy systemu okiennego z

tworzyw sztucznych stolarke okienng zewnetrzng mozna uznac¢ za prawidiowo wbudowang, jezeli:
-podparta i zamocowana oscieznica przenosi obcigzenia od ciezaru wilasnego okna.
dziatania wiatru i inne obcigzenia wystepujgce podczas uzytkowania okna,

-luz miedzy oknem a otworem w $cianie pozwala na zmiany wymiaréw okna, jakie zachodzg wraz ze
zmianami temperatury (rozszerzalno$é PVC i aluminium) lub wilgotno$ci (pecznienie drewna), oraz
uniemozliwia zmiany cech geometrycznych okna pod wptywem ruchu konstrukcji budynku od
zmiennych obcigzeh i temperatur lub
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nieréwnomiernego osiadania.

- usytuowanie okna w S$cianie zapewnia mozliwie wysoka temperature na ptaszczyznie
oscieza od strony wewnetrznej, nie nizsza od temperatury punktu rosy,

-wypetnienie luzu miedzy oknem a o$ciezem zapewnia szczelno$¢ na przenikanie powietrza,
izolacyjnos¢ cieplna i akustyczna (na poziomie nie nizszym niz wymagana dla okien), a izolacyjny
materiat wypetniajgcy jest zabezpieczony przed zawilgoceniem wodg lub parg wodna,

-woda z opadoéw atmosferycznych jest odprowadzana w dolnej czesci okna poza lico
zewnetrzne $ciany (‘'w dolnej czesci drzwi balkonowych na ptaszczyzne balkonu lub tarasu),
niezmienione sg cechy geometryczne wyrobdéw, skrzydia sprawnie funkcjonujg przy otwieraniu i
zamykaniu.

-zamocowanie i uszczelnienie jest trwate w czasie porownywalnym z trwatoscig okna.—
sprawdzenie spadkéw podkladu pod wykladziny (posadzki) za pomoca 2-metrowej laty i
poziomnicy; pomiary réwnosci i spadkéw nalezy wykonac z dokladnoscia do 1mm
— sprawdzenie prawidlowosci wykonania w podkladzie szczelin dylatacyjnych i
przeciwskurczowych dokonujac pomiardw szerokosci i prostoliniowosci
— sprawdzenie wytrzymalosci podkladu metodami nieniszczacymi.

Wyniki badan powinny byc poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1. i 5.4.1,,
wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

7.0BMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.1 Jednostka obmiarowa
*1m2
* 1 Sztuka
zamontowanej stolarki okiennej lub drzwiowej

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST-00.00 Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne” pkt 8
8.1 Zgodno$¢ robdt z dokumentacja projektowa i SST

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i SST oraz pisemnymi
poleceniami Inspektora nadzoru.

8.2. Odbidr okien i drzwi

Zaleca sie przeprowadzanie odbioru okien i drzwi w trzech etapach:

1. przed wbudowaniem - na zgodnos¢ z aprobata techniczng lub dokumentacja indywidualna (w
zakresie rozwigzania konstrukcyjnego, zastosowanych materiatéw i jakosci wykonania oraz na
zgodnosé z zamébwieniem,

2. wramach odbioru robét ulegajgcych zakryciu w trakcie prac budowlanych *podparcia

progéw, zamocowania oscieznic, uszczelnienia luzéw),

3. po wbudowaniu

Przy wbudowywaniu okien i drzwi nie powinno doj$¢ do zmiany cech geometrycznych
oscieznic, uszkodzen mechanicznych i trwatych zabrudzeh ram, szyb i okué. Odchylenie od
pionu oscieznic okiennych i drzwiowych nie moze przekracza¢ 2 mm na 1 metr oscieznicy, nie wiece;j
jednak niz 3 mmna cala oscieznice

Otwieranie-zamykanie skrzydet powinno odbywac sie bez zacie¢

Otwarte skrzydta okienne i drzwiowe nie mogg samoczynnie (pod wlasnym ciezarem) dalej sie
otwiera¢ lub zamykac.

Zamkniete skrzydta powinny dolega¢ do oscieznicy réwnomiernie wszystkimi narozami..

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST-00.00 Kod CPV 45000000-7
~Wymagania ogodlne” pkt 9.

9.1. Jednostke obmiarowa robét ustalono w p-kcie 7.1
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Swietlica wiejska Strzeszéw ul. Osiedlowa dz. Nr 302, gmina Wisznia Mata

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ jednostek ustalonych w p-kcie 7
Cena jednostkowa réwniez obejmuje:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

- ew. demontaz istniejgcej stolarki

— dostarczenie wyrobow gotowych materiatéw i sprzetu,

— przygotowanie lub dostawe materiatéw uszczelniajgcych
— obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

— ustawienie i rozbiorke rusztowan o wysokosci do 4 m,

— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

— likwidacja stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

PN-B-10085:2001 PN-72/B-10180 PN-78/B-13050 PN-75/B-94000 PN-B-30150:97 BN-67/6118-25
BN-82/6118-32 PN-C-81901:2002 PN- C-81901:2002 BN-71/6113-46 PN-C-81607:1998 .

Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbioru.

Szkto ptaskie walcowane.

Okucia budowlane. Podziat.

Kit budowlany trwale plastyczny.

Pokosty sztuczne i syntetyczne.

Pokost Iniany.

Farby olejne do gruntowania ogélnego stosowania.

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania.

Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlana.

Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kompolimeryzowane styrenowane.

Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogdlnego B-2-1 (PR Stolarka budowlana.
Poradnik-informator. BISPROL 2000.

Praca zbiorowa: Okna. Poradnik COIB, Warszawa 1996

Pozostate przepisy wg instrukcji montazu wydanej przez producenta np. VEKA

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych-Wymagania ogdlne (kod
CPV 45000000-7), wydanie OWEOB Promocja — 2003 rok.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych tom 1 czesc 4, wydanie Arkady — 1990
rok.
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