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2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1, CZESC OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

211 Przedmiot _inwestycji: Budowa budynku $wietlicy wiejskie] =z
pomieszczeniem szkoleniowym, zadaszeniem plenerowym, placem biesiadnym,
sciezkg zdrowia, sitownig plenerowg, placem zabaw dla dzieci, wewnetrzng
instalacjg gazowg do zbiornika LPG, wewnetrznej instalacji energetycznej (do ztgcza
kablowego w ogrodzeniu) oraz wjazdami, droga wewnetrzng i miejscami
postojowymi. Przylgcze wody | kanalizacji objete zostanie osobnym
opracowaniem. Budynek i wymienione budowle polozone sg w Strzeszowie przy ul.
Osiedlowej, na nieruchomosci gruntowe; oznaczonej w ewidencji gruntéw jako
dziatka nr 302, gmina Wisznia Mata.

2.1.2 Istniejgcy stan _zagospodarowania terenu. Dziatka nr 302 ma
powierzchnie 13 100,00m2. Na tym terenie zgodnie z decyzjg o warunkach
zabudowy w potnocno-wschodniej czesci dziatki ma zostaé wybudowany budynek
swietlicy wiejskiej, dostosowany do wymogéw i potrzeb oséb niepemnosprawnych
oraz obiekty i urzgdzenia towarzyszgce. Dojazd do dziatki odbywa sie z ulicy
Osiedlowej poprzez dwa wjazdy. Jest to droga gminna z nawierzchnig szutrowg,
uzbrojona nie o$wietlona. Poza Swietlica | zadaszeniem plenerowym na
przedmiotowej dziatce nie ma zadnych innych obiektow kubaturowych. Dziatka nie
jest zadrzewiona. Teren dziatki nie jest ogrodzony.

2.1.3 Projektowane  zagospodarowanie terenu. Poza projektowanymi
obiektami nie projektuje sie innych budynkéw, ani obiektéw kubaturowych.
Planowane jest rowniez wykonanie nowego ogrodzenia z siatki w postaci stupkdw
metalowych z wypetnieniem azurowym. Miejsce gromadzenia odpaddw statych
zaprojektowano od strony ulicy Osiedlowej przy wjezdzie na posesie.
Skrzynka elektryczna zlokalizowana bedzie od strony ul. Osiedlowe;.

Uktad komunikacyiny. Dojazd do nieruchomosci projektuje sie od strony ulicy
Osiedlowej — pétnocna czesé dziatki poprzez dwa wjazdy. Ponadto teren zostanie w
czesci utwardzony pod droge wewnetrzna, dojscia oraz dojazd do budynku, a takze
projektowane miejsca parkingowe. Utwardzenia terenu przewiduje sie z kostki
betonowej.

Sieci uzbrojenia terenu..
Zgodnie z opisem czeéci instalacyjnych

Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne przewidziano z hydrantéw zlokalizowanych w
ulicy .

Uksztaltowanie terenu. Postanowiono zbilansowad masy ziemi uzyskane podczas
wykopow i fragmenty terenu uzyskaty koty wysoko$ciowe o 30 cm wyzsze niz poziom
wyjéciowy terenu, co jednak w niczym nie wplywa ujemnie na otaczajacy teren,

zwtaszeza w
zakresie stosunkéw gruntowo wodnych. Zadbano bowiem o odprowadzenie wod

deszczowych na teren inwestydj.

Zielen. Projektuje sie niewielkie drzewa i krzewy ozdobne dla stworzenia
odpowiedniego klimatu na nieruchomosci.
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2.1.4 Zestawienie powierzchni,

Powierzchnia dziatkiw granicach lokalizacj -100% = 13 100,00m2
Powierzchnia zabudowy kubaturowej -2,79% = 366,00 m2
Powierzchnia terendéw utwardzonych (droga wewnetrzna, miejsca parkingowe,
chodniki, sciezka zdrowia, taras, plac biesiadny, plac zabaw -10,64% =
1394 ,50m2

Teren zielony -86,57% =11 339,50m2

Poziom +0,00 przyjeto + 137,50 m. n. p. m.

215 Teren nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiei,
Teren nie podlega ochronie konserwatorskiej.

2.16 Zagrozenia i inne dane. Projektowana inwestycja nie ma ujemnego
wptywu na $rodowisko oraz nie powoduje zagrozenia dla higieny i zdrowia
uzytkownikéw projektowanych obiektéw i ich otoczenia.

217 Parametry budynku w stosunku do zapisow warunkow zabudowy :
a)Nieprzekraczalna linia zabudowy

Warunki zabudowy - min. 6,0m od granicy dziafki

Projekt - 10,09m

b)Szerokos¢ elewacji frontowe;

Warunki zabudowy - do 30,0m

Projekt - 28,76m

c)Wysokos¢ gornej krawedzi elewacji frontowej

Warunki zabudowy - do 4,0m

Projekt - 3,12m

d)Uktad potaci dachu

Warunki zabudowy -~ dwu lub wielospadowy o jednakowym stopniu nachylenia
Projekt — wielospadowy o jednakowym stopniu nachylenia

e)Kat nachylenia dachu

Warunki zabudowy — 35-45 stopni

Projekt — 38 stopni
f)Wysokosé kalenicy

Warunki zabudowy — do 10,5m
Projekt - 8,77Tm

g)Kierunek kalenicy

Warunki zabudowy — prostopadty lub réwnolegly do dziatki nr 119
Projekt — prostopadty do dziatki nr 119

h)Wielkos¢ powierzchni zabudowy kubaturowej do powierzchni dziatki
Warunki zabudowy - do 20%

Projekt 2. 79%
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3. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - WYKONAWCZY

3.1.  Opis techniczny.

3.1.1. Przeznaczenie i program uzytkowy

Projektowany obiekt budowlany to budynek uzytecznosci publicznej — $wietlica
wiejska — centrum spofeczno - kulturalne z salka szkoleniowa,

W ramach programu uzytkowego miesci sie :

- powierzchnia uzytkowa - 244,25 m?

~ powierzchnia zabudowy - 366,00 m?

~  kubatura catosciowa - 1960,80m?

3.1.2. Forma i funkcja

Budynek projektowany - jest to budynek parterowy, z nieuzytkowym poddaszem,
niepodpiwniczony o zwartej bryle, przykrytej kopertowym stromym dachem krytym
dachowka, Budynek w swojej formie nawigzuje do otaczajacej zabudowy, wpisujgc
sie w nig i nie powodujac niepozgdanego dysonansu przestrzennego.

Budynek podzielony jest na strefy funkcjonalne. Wejscie gléwne z holem i szatnig
oraz sanitariatami zlokalizowano od strony wejscia od ulicy Osiedlowej. Od strony
potudniowo-zachodniej czesci umieszczono réwniez kottownie z osobnym wyj$ciem
na zewngtrz. Cze$¢ potudniowo-wschodnig zajmuje S$wietlica wiejska z
bezposrednim wyjsciem na ogréd, a pdtnocno-wschodnig zaplecze kuchenne.

Od strony zachodniej umieszczono sale szkoleniowg z wyjsciem na zadaszony taras.
Poprzez duze potacie okien wystepuje przenikanie przestrzeni uzytkowej z czescig
ogrodowa,

Sciany zewnetrzne wykonane w technologii jednowarstwowej na kleju z
gazobetonu grub. 40,0cm, co daje wspdtczynnik U < 0,25 W/m2K dla przegrody
zewnetrznej .

Na zewnatrz tynk strukturalny 1,0cm. Od érodka tynk gipsowy 1,5cm.

Do klinkieru zastosowa¢ zaprawe oraz fuge do klinkieru.

Wience zelbetowe ocieplone 15cm styropianem.

Sciany fundamentowe wykonane z bloczkow betonowych na szeroko$é 25cm
zaizolowane pionowo $rodkiem gruntujgcym |, nastepnie hydroizolacja, warstwa
klejaca ocieplona 10cm warstwg poliestru ekstrudowanego.

Izolacje poziome z folii PE gr. 0,2mm ciggta dla posadzki i $cianki fundamentowe.
Sciany wewnetrzne konstrukcyjne i dzialowe wykonane z bloczkow silikatowych o
grubosci 24 i 12cm na kleju, wykoriczone tynkiem gipsowym.

Posadzka na gruncie na betonie grubosci 10cm zbrojonym siatkg fi6 co 15cm.

Strop nad parterem typu gestozebrowego 24,0cm .

Elewacja wykonana z tynku strukturalnego mineralnego w jasnych, piaskowych
kolorach. Glowne wejécia zaakcentowano wycofaniem elewacji.

Cokdt obtozony ptytkami klinkierowymi w kolorze dachéwki.

Dach stromy w konstrukcji drewnianej — dachéwka ceramiczna w kolorze ceglastym,
wiatroizolacja, ocieplonie 25,0cm warstwag wetny mineralnej, paroizolacja oraz ptyta
kartonowo-gipsowa na ruszcie co daje wspdlczynnik U <02 WIm2K. Stopnie
dachowe, deski kominiarskie oraz plotki $éniegowe wzdiuz okapéw dachu systemowe
w kolorze dachdwki.

Okna  PCV w kolorze orzechowym z rozszczelnieniem oraz nawietrzakami
higrosterowalnymi otwieraniem z poziomu parapetu.

Szyby na parterze ze szktem bezpiecznym.

Wspotczynnik U szyby <0,9 W/m2K. Dla catosci otworu przyjeto U <0,8 W/m2K.
Drzwi wewnetrzne drewniane w kolorze orzechowym. Oscieznice drewniane
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obwiedniowe.

Zewnetrzne witryny oraz drzwi wejsciowe do $wietlicy i salki szkoleniowej aluminiowe
w kolorze drewna orzech .

Wentylacja grawitacyjna przez kanaty z cegty peinej lub systemowa mechaniczna.
Posadzki wg opiséw na rzucie:

° gres antyposlizgowy wywiniety na $ciane w cokolik 10cm

Sciany malowane farbg emulsyjng biatg lub w kolorze pastelowym.

Ciggi spalinowe systemowe obudowane cegtg petng Ilub podwdjng plyta g-k-f.

3.1.3. Uklad konstrukcyijny

Wg opisu konstrukcji.

3.1.4. Wyposazenie budowlano - instalacyijne.
Zgodnie z opisem w czesci sanitarnej i elektrycznej

3.1.5. Ochrona przeciwpozarowa.

Budynek jest potozony w dopuszczalnych odlegtosciach od granicy dziatki.
Pokrycie dachu jest wykonane z materiatéw NRO.

Powierzchnia, wysoko$c¢ i liczba kondygnadii;

powierzchnia zabudowy 366,00 m?
@ powierzchnia uzytkowa 244,25 m?
liczba kondygnaciji:

- podziemnych — 0
- nadziemnych — 1

Qdlegtoéé od obiektdw sgsiadujgcych

Budynek jest wolnostojacy - lokalizacja obiektu spetnia wymagania okreslone w
rozporzgdzeniu, a w szczegolnosci okreslone w § 12 dotyczgce usytuowania $cian
zewnetrznych budynku wzgledem sasiednich dziatek budowlanych oraz § 271 w
zakresie usytuowania Scian zewnetrznych budynku wzgledem $cian zewnetrznych
budynkow sgsiadujgcych.

W odlegtosci ok. 10m od budynku znajduje sie zbiornik naziemny LPG o pojemnosci
2,8m3 zasilajgcy kociot gazowy 28 kW w budynku.
Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych; w budynku nie wystepujg

materialy niebezpieczne pozarowo. State materialy palne stanowig wyposazenie
pomieszczen jak: np: meble, wyktadziny dywanowe, zastony, sprzet elektroniczny,

itp.
W budynku nie przewiduje sie skiadowania | wykorzystywania materiatow
niebezpiecznych pozarowo w rozumieniu przepisow przeciwpozarowych

Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego
Dla obiektow zaliczonych do kategorii zagrozenia ludziZL nie wyznacza sie gestosci
obcigzenia ogniowego; przyjeto dla budynku obcigzenie do 500 MJ/n?;

Kategoria zagrozenia ludzi
Omawiany budynek nalezy do grupy budynkdw niskich, a z uwagi na przeznaczenie i
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sposob uzytkowania zostat zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL | W
budynku wystepuje pomieszczenie przeznaczone do jednoczesnego przebywania 80
0s0b.

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
w budynkach nie ma pomieszczen i stref zagrozonych wybuchem.

Podziat obiektu na strefy pozarowe
Budynek stanowi jedna strefe pozarowa.

Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowe] i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Budynek powinien spetnia¢ wymogi klasy ,D” odpornoéci pozarowej wg § 212
warunkow technicznych. Wymagana klasa odpornosci ogniowej elementow budynku:

gtowna konstruke sciana $ciana przekrycie
konstrukcja | strop ‘
nosna ja dachu zewn. wewn. dachu
nie nie stawia | nie stawia
D R 30 stawia sie | RE] 30 El130 sie sie
wymagan wymagan | wymagan

Wszystkie elementy budynku bedg wykonane z elementéw nierozprzestrzeniajgcych
ognia, a state elementy wykonczenia wnetrza z materiatéw i wyrobdw co najmniej
trudno zapailnych. Drewniana konstrukcja dachu zostanie zabezpieczona do stopnia
nierozprzestrzeniania ognia.

Warunki_ewakuaciji, o$wietlenie awaryine (bezpieczenstwa i ewakuacyine) oraz
przeszkodowe

Przejécie ewakuacyjne nie prowadzi wiecej niz przez 3 pomieszczenia, a diugosée
i szerokos¢ przejscia nie przekracza odpowiednio 40 mi 0,9m.

Pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania 80 0sob posiada dwa
wyjécia ewakuacyjne oddalone od siebie o co najmniej 5 m, ktdre bedg otwierac sie
na zewnatrz pomieszczen: jedno na zewnatrz budynku drugie do pomieszczenia
holu.

EwaKuacja z sali szkoleniowej prowadzi przez pomieszczenie wejsciowo-szatniowe.

[0

Szerokos¢ drzwi w $wietle, stanowigcych wyjécia ewakuacyjne z pomieszczen
bedzie wynosi¢ 0,9 m, natomiast ich wysoko$¢ bedzie wynosié 2m. Zastosowane
drzwi dwuskrzydiowe bedg mie¢ jedno, nieblokowane skrzydio drzwiowe o
szerokosci nie mniejszej niz 0,9 m.

Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacii uzytkowych

Instalacja elektryczna
Budynek bedzie wyposazony w przeciwpozarowy wylgcznik prgdu wytaczajgcy
doptyw pradu elektrycznego, za wyjatkiem urzadzen przeciwpozarowych, ktorych
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dziatanie w warunkach pozaru jest niezbedne do prowadzenia ewakuacji oraz
dziatan ratowniczo - gasniczych. Przycisk sterujacy zlokalizowany bedzie przy
wejsciu do budynku, ktéry zostang oznakowane zgodnie z Polskg Norma,

Instalacja odgromowa

Budynek jest wyposazony w instalacje chronigcg od wytadowar atmosferycznych.
Instalacja odgromowa musi by¢ wykonana zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy.

Instalacja gazowa

W omawianym budynku instalacja gazowa bedzie zasilana ze zbiornika naziemnego
LPG o pojemnosci 2,8m3, ktory znajduje sie w odleglosci ok. 10m od budynku. Ku-
rek gtdwny bedzie zainstalowany na zewngtrz budynku w wentylowanej szafce co
najmniej z materiatu trudno zapalnego przy cianie, w miejscu tatwo dostepnym i za-
bezpieczonym przed wpltywami atmosferycznymi, uszkodzeniami mechanicznymi i
dostgpem osob niepowotanych. Odlegtosé kurka gtéwnego od poziomu terenu oraz
najblizszej krawedzi okna, drzwi lub innego otworu w budynku WYynosi co najmniej
0,5m.

Instalacja ogrzewcza

W budynku jest instalacja ogrzewcza wodna zasilana z kot gazowego o mocy
cieplnej 28kW.

Instalacja wentylacyjna
W budynku planuje sie instalacje wentylacji grawitacyjne;. Przewody wentylacyjne
bedg wykonane z materiatow niepalnych.

Dobor urzgdzen przeciwpozarowych w obiekcie

—> instalacja wodociggowa przeciwpozarowa wyposazona w hydranty DN 25 z
wezem potsztywnym,

—> przeciwpozarowy wytacznik pradu.

Wyposazenie w gasnice i inny sprzet gasniczy

Budynek bedzie wyposazony w gasnice przenosne proszkowe dostosowane do
gaszenia pozarow grup ABC w ilosci zgodnej ze wskaznikiem co najmniej 2 kg
srodka gasniczego na kazde 100 m? powierzchni, z zachowaniem 30 m dtugosci
dojscia do sprzetu oraz dostepu do niego o szerokosci, co najmniej 1 m. Miejsca
lokalizacji gasnic bedg oznakowane w budynku znakami zgodnymi z Polskg Normg,

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Dla budynku wymagana ilos¢ wody do celow przeciwpozarowych wynosi 10 dmd/s.
Wode do celow przeciwpozarowych zapewnia jeden nadziemny hydrant zewnetrzny
DN 80 zabudowany na istniejgce] sieci wodociggowej w odlegtosci 25m  od
omawianego budynku.



) Opis techniczny do projekiu wykonawezeqo
Swietlicy wiejskiej - centrurm spoleczno-kulturalnego w Strzeszowie nrzy ul, Osiedlowei, dz. nr 302

Drogi pozarowe
Do omawianego budynku wymaga sie doprowadzenia utwardzonej drogi pozarowej.

Budynek ma jedng kondygnacje nadziemng i wysokosci nie wiekszej niz 12 m - za-
pewniono potgczenie z drogg pozarowa wyj$¢ z tego budynku, utwardzonym doj-
sciem o szerokosci minimalnej 1,5 m i dhugosci nie wiekszej niz 30 m, w $p0sdb za-
pewniajacy dotarcie bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi do kazdej strefy poza-
rowe.

4. Charakterystyka energetyczna i ekologiczna obiektu :
VWiasciwosci cieplne przegrdd zewnetrznych

u |° U
P RODZAJ PRZEGRODY o [ max
wim2:Kp | o |
Wim2-K]
®1 o SCIANA ZEWNETRZNA 0,25 0,25
@2 o DACH 0,16 0,20
®3 o OKNA, DRZWI! BALKONOWE 0,8 0,8
e |e  DRZWIWEJSCIOWE 170 17
4 | ZEWNETRZNE ! |

- spefnione sg warunki izolacyjnosci cieplnej zwigzane z oszczednoécig energii

Parametry sprawnosci energetycznej instalacii

Instalacja centralnego ogrzewania:

Sprawnos¢ regulacji i wykorzystania ciepta: 0,98

Sprawno$c¢ przesytu (dystrybucji) ciepta: 0,97

Sprawnos¢ uktadu akumulacji ciepta w systemie ogrzewczym: 1,00
Sprawno$¢ wytwarzania ciepla (dla ogrzewania) w zrédtach: 0,97
Instalacja cieptej wody uzytkowe;j:

Sprawnosc wytwarzania ciepta (dla przygotowania cieptej wody) w zrodtach: 0,88
Sprawnos¢ przesytu wody cieptej uzytkowej: 0,80

Sprawno$¢ akumulacii ciepta w systemie cieptej wody: 0,85
Sprawno$¢ wykorzystania: 1,00

Przyjete w projekcie rozwigzania budowlane i instalacyjne spetniajg wymagania
dotyczace oszczednosci energii zawarte w przepisach techniczno — budowlanych w
Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wraz z
pbzniejszymi zmianami.

Bilans mediéw

Obliczeniowy sekundowy strumiert wody ogdinej na potrzeby bytowo-gospodarcze
budynku, obliczony dla wewnetrznej instalacji wodociggowej na podstawie PN-92/B-
01706, wynosi:

Quog=1.2 dm?/s.

Obliczeniowe sekundowe natezenie odptywu  $ciekow sanitarnych  bytowo-
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gospodarczych odprowadzanych z budynku, obliczone dla wewnetrznej instalacji
kanalizacyjnej sanitarnej na podstawie PN-92/B-01707, wynosi:
0s=0.96 dm?/s=.
Obliczeniowe catkowite zapotrzebowanie ciepta na potrzeby centralnego ogrzewania
dla budynku wynosi:

Qco=28 kW.

Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania pod wzgledem technicznym,
ekonomicznym i Srodowiskowym odnawialnych zrédel energii

ENERGIA GEOTERMALNA

Mozliwosci wykorzystania pod wzgledem technicznym

Energie geotermalng wykorzystuje sie do podgrzewu cieptej wody uzytkowej lub
ogrzewania pomieszczen co wplywa na ograniczenie wykorzystania energii ze Zrodet
nieodnawialnych. W poblizu lokalizacji projektowanego budynku nie ma
geotermainych zaktadow cieptowniczych. Budowa instalacji geotermalnej jest
inwestycjg skomplikowanag, ktérej zakres przewyzsza zamierzenia Inwestora.
Mozliwosci wykorzystania pod wzgledem ekonomicznym

Szacuje sie, ze wydobycie energii geotermalnej jest optacalne, gdy do gtebokosci 2
km wody osiggajg temperature min. 65°C a zasolenie nie przekracza 30g/l.
Opracowane dane dotyczace wod geotermalnych w Polsce wskazuja, ze w okolicach
bedacego lokalizacjg budynku nie wystepujg wody o wskazanych parametrach.

Brak mozliwosci wykorzystania pod wzgledem $rodowiskowym

Wykorzystywanie energii wod geotermalnych nie wplywa ujemnie na $rodowisko
naturalne.

ENERGIA PROMIENIOWANIA SLONECZNEGO

Mozliwosci wykorzystania pod wzgledem technicznym

Szacuje sie, ze dla poziomu nastonecznienia w Polsce wykorzystywanie energii
solarnej jest korzystne do przygotowania cieptej wody uzytkowej. Poziom
promieniowania stonecznego nie pokrywa w petni zapotrzebowania na energie w
miesigcach jesiennych, zimowych i wiosennych dlatego tez instalacja solarna
powinna by¢ wspomagana przez instalacje o zrédle ciepta niezaleznym od poziomu
nastonecznienia. W przypadku projektowanego budynku jest uzasadnione
ekonomicznie wykorzystanie uzupemniajgce promieniowania stonecznego.

ENERGIA WIATRU

Mozliwosci wykorzystania pod wzgledem technicznym

Energia wiatru jest wykorzystywana gtéwnie do produkcji energii elektrycznej.
Wespdiczesnie stosowane turbiny wiatrowe przeksztalcajg energie wiatru na energie
mechaniczng, kiéra to w dalszej kolejnosci zamieniana jest na elektryczng. W
poblizu lokalizacji projektowanego budynku nie ma elektrowni wiatrowych.
Instalowanie turbiny wiatrowej wymaga duzej ilosci wolnej przestrzeni. Lokalizacja
projektowanego budynku wérdéd gestej zabudowy jest pod tym wzgiedem
niekorzystna.

Mozliwosci wykorzystania pod wzgledem ekonomicznym

Dziatka budowlana bedaca lokalizacjg projektowanego budynku znajduje sie w
otoczeniu gestej zabudowy $rédmiejskiej. Energia wiatru w tym miejscu jest
relatywnie mata i nie przekracza granicy optacalnosci szacowanej jako $rednioroczna
predkosc wiatru rowna 5 m/s (dla $migtowej turbiny okoto 1 MW).

Mozliwosci wykorzystania pod wzgledem $rodowiskowym

Zastosowanie turbin wiatrowych wplywa na zmniejszenie energii pozyskiwanej ze
zrédel nieodnawialnych. Przyczynia sie takze do zmniejszenia emisji dwutlenku
wegla do atmosfery.

Ujemnym wptywem na $rodowisko jest emisja hatasu podczas pracy turbiny.
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ANALIZA MOZLIWOSCI ZASTOSOWANIA SKOJARZONEJ PRODUKCJI
ENERGI ELEKTRYCZNEJ | CIEPLNEJ.

Skojarzone wytwarzanie ciepta i energii elektrycznej (kogeneracja) pozwala na
maksymalneograniczenie strat przesylu i transformacji tej energii. Systemy
kogeneracyjne, sg zbudowane przede wszystkim na podstawie agregatow
pradotwérczych wyposazonych w silniki spalinowe zasilane biogazem, m.in. gazem
skladowiskowym, oczyszczalnianym lub konwencjonalnymi paliwami gazowymi, np.
gazem ziemnym, propanem. Budowa indywidualnego systemu kogeneracyjnego jest
inwestycjg skomplikowana, ktérej zakres przewyzsza zamierzenia Inwestora
Wprowadzanie innych Zrédet ogrzewania nie jest uzasadnione ekonomicznie.

Charakterystyka ogdina

Budynek bedzie posiada¢ przytacze do kanalizacji sanitarnej, nie bedzie wiec
stanowit zagrozenia dla $rodowiska; gospodarka $ciekowa bedzie prowadzona
zgodnie z zapisami przepisdw polskiego prawa z zakresu gospodarki $ciekowej
Smieci bedg gromadzone w istniejgcym $mietniku i wywozone bedg przez stuzby
oczyszczania miasta, gospodarka odpadowa bedzie prowadzona zgodnie z zapisami
przepisow polskiego prawa z zakresu gospodarki odpadami.

Srodowisko akustyczne — na terenie budynku nie przewiduje sie montazu urzgdzen
technicznych, ktére mogtyby by¢ Zrodtem hatasu ponadnormatywnego i oddziatywad
niekorzystnie na $rodowisko akustyczne sgsiadujgcych z nim  terendw
mieszkaniowych.

Powietrze atmosferyczne — w budynku projektuje sie tylko jedno zrédio emisji
zanieczyszczen do powietrza — kociot opalany gazem o mocy do 30kW
zainstalowanym w kottowni. Jest to urzadzenie o wysokiej sprawnosci energetyczne;

(powyzej 80%).

Projektowana inwestycja nie ma ujemnego wplywu na $rodowisko oraz nie

powoduje
zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektéw i ich

otoczenia.

5. Plan bezpieczenstwa.

Dla projektowanego obiektu ze wzgledu na charakter prac nalezy sporzadzié Plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
infrastruktury Dz.U. nr 151 poz.1256 z dnia 27.08.2002 r. w sprawie szczegobinego
zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegélnego zakresu
rodzajow robot budowlanych |, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi,

Sporzgdzenie takiego planu nalezy do obowigzkow kierownika budowy.

WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANO MONTAZOWE WYKONAC ZGODNIE Z
OBOWIAZUJACYMI  PRZEPISAMI ORAZ NORMAMI W  ZAKRESIE
BUDOWNICTWA

6. Analiza obszaru oddziatywania obiekiu kubaturowego na dziatce 302

6.1 Oddziatywanie obiektu kubaturowego w zakresie funkcji :

Dziatka graniczy z dziatkami drogowymi od wschodu i péinocy oraz z rowem od
zachodu .
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Opracowanie obejmuje budynek $wietlicy

- usytuowanie budynkéw w nastepujacych odlegtosciach od granicy dziatki:
od dziatki drogowej nr 119 najmniejsza odlegtosé =10,09m,

od dziatki drogowej nr 147 najmniejsza odlegto$é =8,47m,

od rowu dziatki nr 152 najmniejsza odlegto$é =101,00m

Zabudowa i zagospodarowanie dziatki:
-miejsca postojowe dla samochoddw osobowych : miejsca postojowe na terenie
dziatki nie powoduja ograniczenia zagospodarowania dziatek sgsiednich;

-miejsca gromadzenia odpadow statych WT § 23
lokalizacja $mietnikdw od granicy dziatki - najmniejsza odlegtosc od dziaki

budowlanej > 22 0m
nie powoduje ograniczenia zagospodarowania dziatek sasiednich;

Usytuowanie budynkéw z uwagi na bezpieczerstwo pozarowe, WT §271:
Wymaganie spetienia odleglosci dla budynkéw ZL : odlegtosé minimalna 8m.

Dziatka 103/9 (istniejgca zabudowa)
Najmniejsza odlegtos¢ istniejgcej/projektowanej zabudowy:
= 42,0m (od budynku na dziatce nr 103/9),

Zatem: 42,0m > 8,0m , warunek spetniony

6.2 Oddziatywanie obiektu kubaturowego w zakresie bryly
6.2.1 Warunek zapewnienia naturalnego o$wietlenia-przestanianie : WT § 13 dziakki

budowlane MN:

Dziatka 103/9 ( istniejgca zabudowa) wysoko$é 8,60m
Dziatka 302( nowoprojektowane budynek): wysoko$é 8,77m od strony dziatki nr
103/9, = wys. przestaniania

Najmniejsza odlegto$¢ miedzy budynkami: ( budynek na dziatce 103/9 | proj.
budynek ) =42 00m
Zatem: 8,0m < 42,00m , warunek spetniony

6.2.2 Warunek zapewnienia naturalnego oéwietlenia-nastonecznienie WT § 60.:

Po przeprowadzeniu analizy nastonecznienia zgodnie z WT § 60.:

Projektowana zabudowa nie powoduje zacienienia terenow dziatek 103/9, zatem
warunek zapewnienia wymaganego oéwietlenia pomieszczert mieszkalnych obiektdw
istniejgcych, objetych PNB i nowoprojektowanych jest spetniony.

6.3 Analiza obszaru oddziatywania obiektu niekubaturowego:

sie¢ wodociggowa, kanalizacja sanitarna na dzialce nr 302 w Strzeszowie:
Projektowane sieci nie wpltywajg niekorzystnie na srodowisko, nie wymagajg
dodatkowych stref ochronnych i nie naruszajg stref ochrony sanitarnej innych
obiektow.

Projektowane sieci nie wymagajg wycinki drzew ani nie naruszajg systemu
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korzeniowego istniejgcych roélin. Obszar oddziatywania miesci sie w granicach wyze)
wymienionych dziatek i nie wplywa na sgsiadujace dziatki.

7. DOPUSZCZALNE ZMIANY

Zgodnie z art.36a pkt 5,6 Prawa Budowlanego projektant dopuszcza nastepujgce
nieistotne  odstgpstwa od niniejszego projektu budowlanego:
o tolerancja wymiaréw zewnetrznych budynku do 5 cm (nie dotyczy Scian
usytuowanych w minimalnych odlegto$ciach od granicy dziatki)
o tolerancja wysokosci kalenicy i okapu dachu — 5,0 cm
o projektant dopuszcza drobne zmiany usytuowania $cianek wewnetrznych i
wyposazenia instalacyjnego
o projektant dopuszcza drobne korekty odcieni kolordw tynkéw i okladzin
elewacyjnych i pokrycia dachowego wymienionych na projekcie elewadii
o projektant dopuszcza umieszczenie w dachu dodatkowych okien potaciowych
0 wszystkie wymienione zmiany muszg by¢ usankcjonowane wpisem projektanta
do dziennika budowy.

Opracowat: Krzysztof Mroziuk. /j
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