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Oswiadczenie: Na podstawie art.20 ust4 Ustawy z dnia 07.07.1994r.-Prawo budowlane ( Tekst jednolity : Dz.U.z 2003r. Nr 207 , poz. 2016 Z
pozmejszymf zmianami) o$wiadczam , ze projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wnedzy technicznej. |
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Opis do projektu wykonawczego drég do swietlicy wiejskiej Centrum Spofeczno-Kulturalnego przy
ul. Osiedlowej w miejscowosci Strzeszéw gm. Wisznia Mafa (oznaczenia geodezyjne: dz. nr
302,0breb Strzeszow)

1.Podstawa opracowania
- Zlecenie inwestora tj. Gminy Wiszenia Mata
- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie;
- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie;
-mapa do celow projektowych w skali 1:500;
- Inwentaryzacja istniejacych urzadzen w terenie (styczen 2016);

2.Przedmiot inwestyciji
Budowa budynku $wietlicy wiejskiej Centrum Spoteczno-Kulturalnego w Strzeszowie wraz z infrastrukturg

towarzyszaca. Niniejsze opracowanie branzy drogowej dotyczy wykonania utwardzenia terenu na dz. nr
302 z przeznaczeniem na obsluge komunikacyjng obiektu (droga manewrowa, stanowiska postojowe,
chodnik) oraz terenu rekreacyjne (plac biesiadny i $ciezka zdrowia).lnwestycja planowana jest na
nieruchomosci gruntowej oznaczonej w ewidenciji gruntow jako dziatka nr 302 Obreb Strzeszéw, gmina

Wisznia Mata.

3.Istniejacy stan zagospodarowania terenu Dziatka nr 302 ma powierzchnie okolo 13000m2 w ksztalcie
trojkata, sasiaduje po stronie potnocnej z droga gminng ul. Osiedlows, z ktérej zapewniony jest dojazd
Teren dziatki jest niezagospodarowany, pochylony w kierunku zachodnim.

4.Charakterystyka projektowaneqo obiektu

W celu obstugi komunikacyjnej projektowanego budynku Sali Wiejskiej zaprojektowano zjazdy z ul.
Osiedlowej (przedmiot odrgbnego opracowania) na droge o nawierzchni z kostki betonowej grafitowe]
prowadzacg do parkingu. Pochylenie podiuzne drogi manewrowej i miejsc postojowych dostosowano do
pochylenie terenu i drogi, do ktorej sa wpiete zjazdy a poprzeczne wynosi 5% w kierunku ulicy. Na terenie
dziatki 302 zaprojektowano 22 miejsca postojowe z kostki betonowej szarej wydzielone rzedem kostki
betonowej w kolorze grafitowym (wym. 2,5x5,0m) w tym jedno dla niepeinosprawnych (wym. 3,6x5,0m).W
celu zapewnienia komunikacji pieszej zaprojektowano chodnik z kostki betonowej szarej o szerokosci
2.45m prowadzacy do wejécia do budynku z pochyleniem podtuznym 5% i 4.4% oraz pochyleniem
poprzecznym 2%. Spadek podiuzny terenéw nawierzchni utwardzonej chodnikéw i placu biesiadnego
wynosi 2% w kierunku zachodnim i jest wyniesiony w stosunku do istniejacego terenu celu zapewnienia
splywu wody poprzez pochylenie min.6% pomigdzy projektowanym utwardzeniem a istniejacym terenem.
Wokét budynku zaprojektowano opaske o pochyleniu 2% i szerokosci 1m. Na terenie  dziatki 302
wyznaczono $ciezke rekreacyjng i plac biesiadny z kruszywa obramowanego kostka betonowa. Tereny
utwardzone przewiduje si¢ wykona¢ jako wyniesione w stosunku do istniejacego uksztattowania terenu po
uprzedniej niwelacji i profilacji powierzchni. Projekt zieleni oraz nawierzchni boiska, placu zabaw stanowi
odrebne opracowanie.

Szczegblowe rozwigzania zostaty pokazane na rysunkach.

5. Konstrukcje nawierzchni

Droga manewrowa:
nawierzchnia cieraina z kostki betonowej grafitowej gr. 8 cm;




- podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr.3 cm;
- podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie zgodnie z PN-S-06102 (frakcja 0-

31.5mm) gr. 20 cm;
- warstwa odsgczajgca z kruszywa naturalnego o CBR>=20% i k>8m/dobe gr. 10 cm

- podtoze gruntowe G1

Miejsca postojowe :

- nawierzchnia cieralna z kostki betonowej szarej gr. 8 cm;
- podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr.3 cm;
- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie zgodnie z PN-S-06102 (frakcja 0-

31.5mm) gr. 15¢cm;
- warstwa odsgczajaca z kruszywa naturalnego o CBR>=20% i k>8m/dobe gr. 10 cm

- podioze gruntowe G1

Chodnik :

- nawierzchnia Scieralna z kostki betonowej szarej gr. 8 cm;

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.3 cm;
- podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie zgodnie z PN-S-06102 (frakcja 0-

31.5mm)jgr. 10cm;
- warstwa odsaczajaca z kruszywa naturalnego o CBR>=20% i k>8m/dobe gr. 10 cm

- podioze gruntowe G1

Sciezka zdrowia :

- nawierzchnia cieralna z miatu kamiennego gr. 3 cm;
- podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie zgodnie z PN-S-06102 (frakcja 0-

31.5mm)gr. 10 cm;
- warstwa odsgczajaca z kruszywa naturalnego o CBR>=20% i k>8m/dobe gr. 10 cm
- podioze gruntowe G1

W przypadku wystepowania w podtozu gruntu innego niz G1 zamiast warstwy odsaczajacej nalezy
wykonac warstwe z gruntu stabilizowanego cementem:

- dla G2 o gr. 10 cm i RM=1,5MPa,

- dla G3 o gr. 15 cm i RM=2,5MPa,

- dla G4 o gr. 25cm i RM=2,5MPa,

Elementy brzegowe :
Krawezniki betonowe 15x30 cm ustawione na tawie betonowej (C12/15).

Obrzeza betonowe 8x30 cm ustawione na tawie betonowej (C12/15).
Kostka betonowa 8x20x10 cm ustawione na fawie betonowej (C12/15).

6. Odwodnienie
Odwodnienie obiektu realizowane jest za pomocq spadkéw podiuznych i poprzecznych na istniejacy teren.

Szczegbtowe rozwigzania zostaly pokazane na rysunkach.



7. Informacja BIOZ

W rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane i Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, stwierdza sie, Ze rozpatrywana inwestycja nie wymaga sporzadzenia planu BIOZ.
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