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1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodlowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét pokrywczych dachéwkg cementowa realizowanych w obrebie placu budowy
dla zamierzenia inwestycyjnego pn. :

Swietlica wiejska Strzeszéw ul. Osiedlowa dz. Nr 302 , gmina Wisznia Mata
Inwestor: Gmina Wisznia Mata , ul. Wroctawska 9 ; 55-114 Wisznia Mata

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych
istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.3 Zakres robét objetych SST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie pokryé
dachowych z dachéwek cementowych.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagahn odnosnie wiasciwosci
materiatdw, wymagan w zakresie krycia przygotowania podkladéw i sposobéw ich oceny,
wymagan dotyczacych wykonania pokry¢ oraz ich odbioréw.

Specyfikacja nie obejmuje wymagan dotyczacych wykonania obrébek blacharskich i

pokrycia blacha zlewoéw (koszy) dachowych oraz montazu urzadzen do odprowadzania

wod opadowych. Wymagania te okreslono w SST-02.1.9 ,Roboty blacharskie —

rynny i rury spustowe”.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi
w SST- 00.00 Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdine.”

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w SST -00.00 Kod CPV 45000000-7.
Podkiad pod pokrycie dachéwkowe — laty drewniane przybite poziomo i prostopadle do
krokwi nachylonych pod katem okreslonym dla poszczegdlnych typéw pokry¢ w
PN-B-02361:1999.

Jednostka tadunkowa — zbiér wyrobéw odpowiednio uformowany i zespolony o
zunifikowanych wymiarach i masie, przystosowany do zmechanizowanych czynno$ci podczas
przechowywania, zatadunku, transportu i wytadunku.

Wyroby luzem — pojedynczy wyrdb lub wyroby nie wchodzgce w sktad jednostki
tadunkowej i nie przystosowane do zmechanizowanych czynnosci podczas
przechowywania i transportu.

Roboty nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej i szczegotowej
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét pokrywczych, opracowanych dla
konkretnego przedmiotu zamdwienia.

Czes¢ rysunkowa dokumentaciji projektowej powinna zawiera¢ miedzy innymi:

— rzut dachu i przekroje poprzeczne z podaniem pochylenia potaci,

— usytuowanie na pofaciach zlewéw (koszy), z ewentualnym szczegétem ich
wykonania, rozmieszczenie rynien i rur spustowych z podaniem ich $rednic oraz spadkow
podtuznych rynien,

— rozmieszczenie podstaw urzadzen wentylacyjnych, komindw, wytazéw, sSwietlikow
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dachowych, okien potaciowych, wywiewek kanalizacyjnych oraz innych elementéw
ponaddachowych lub urzgdzeh montowanych na stale na dachu,

— sposob mocowania i podparcie instalacji odgromowej,

— przekroje warstw dachu z podaniem rodzaju i grubosci materiatéw w poszczegdlnych
warstwach,

— szczegdblny pokrycia np. w kalenicy i na grzbietach (narozach) oraz w pasie
przyokapowym, szczegoty potgczen pokrycia z elementami wystajgcymi ponad
powierzchnie dachu.

2. MATERIALY

2.1 Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST -00.00
Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogoélne” pkt 2.

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mig¢ m.in.:

— Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

— Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczna lub z PN,

— Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

— Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm
polskich,

— na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposob transportu i sktadowania powinien byé zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi
przez producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie peing dokumentacje dotyczgcg sktadowanych
na budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

Materiaty stosowane do wykonania robdt pokrywczych - dachéwka cementowa powinny miec:
— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z

europejska aprobata techniczna lub krajowa specyfikacja techniczna panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,

uznana przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, albo

— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez
producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych

niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczehstwa okreSlonym przez Komisje

Europejska, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sa to wyroby nie podlegajgce
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska

Norma lub aprobata techniczna, bgdz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”,

Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu

wyrobu, kraju pochodzenia, daty produkcji.

2.2 Rodzaje materiatéw

Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym
w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2.1 Materiaty podstawowe:

Dachéwki oraz uzupetniajgce dachowe wyroby ceramiczne, kitdére powinny spetnia¢
wymagania okreslone w PN-EN 1304:2002 i PN-EN 1304:2002/Ap1:2004,

— dachéwki oraz ksztaltki dachowe cementowe, kitére powinny odpowiadacé
wymaganiom okreslonym w PN-EN 490:2000.

2.2.2  Materiaty pomocnicze

- uchwyty systemowe do lat kalenicowych i grzbietowych,

— gwozdzie, klamry lub inne wyroby systemowe do mocowania dachéwek i ggsioréw,

— drut do przywigzywania dachéwek i gasiorow do gwozdzi lub lat — powinien byc
ocynkowany, miekki, o srednicy 1,0-1,6 mm,

— nieceramiczne i niecementowe akcesoria uzupetniajgce do pokryc

dachoéwkg takie jak: tasmy i listwy uszczelniajgce lub wentylacyjne, tasmy do
obrébek, grzebienie okapu, siatki ochronne okapu,
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— zaprawa do uszczelniania stykdw spelniajaca wymagania okreslone w
PN-90/B-14501.

Wszystkie wyzej wymienione materialy musza miec wlasnosci techniczne okreslone
przez producenta dachowek lub odpowiadajace wymaganiom aprobat technicznych
badz PN.

2.2.3  Warunki przyjecia wyrobéw pokrywczych na budowe

Wyroby do pokryc dachéwka moga byc przyjete na budowe, jesli spelniaja nastepujace
warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podana w dokumentac;ji
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegodlowe)),

— sa wlasciwie oznakowane i opakowane,

— spelniaja wymagane wlasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami
odniesienia (dokumenty towarzyszace wysylce powinny okreslac miedzy innymi
kategorie przesiakliwosci i wynik badania mrozoodpornosci dachéwek),

— producent dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobow lub
firmowe wytyczne stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robét pokrywczych dachéwkami wyrobow
nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materialéw i wyrobéw na budowe powinno byc potwierdzone wpisem do
dziennika budowy.

2.2.4  Warunki przechowywania wyrobéw do pokryc dachowka

Wszystkie wyroby do pokry¢é dachéwka powinny byc przechowywane i magazynowane
zgodnie z instrukcja producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.
Dachéwki i ksztattki dachowe przechowuje sie na placach skladowych
wygrodzonych, wyréwnanych, utwardzonych, oczyszczonych z nieczystosci oraz z
odpowiednimi spadkami do odprowadzenia wod opadowych.

Wyroby przechowuje sie luzem w stosach lub w jednostkach ladunkowych. Jednostki
ladunkowe powinny byc skladowane na paletach.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST - 00.00 Kod CPV 45000000-7
~/Vymagania ogodlne” pkt 3.

3.1 Sprzet do montazu pokrycia

Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego
wplywu na jakos¢ materiatow i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla srodowiska.

Sprzet ten powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace
sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

Przy doborze narzedzi nalezy uwzglednic wymagania producenta wyrobéw do

wykonania pokrycia dachowka.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST - 00.00 Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogolne” pkt 4.

Materiaty i elementy powinny by¢ przewozone odpowiednimi s$rodkami transportu, w
sposbb zapewniajgcy unikniecie trwatych odksztatcenh lub zniszczen

oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Do zabezpieczenia wyroboéw luzem w trakcie transportu nalezy wykorzystywaé

materiaty wysciotkowe, amortyzujgce takie jak: maty stomiane, wiéry drzewne, ptyty
styropianowe, $cinki pianki poliuretanowe;j.
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5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST 00.00Kod CPV 45000000-7
»~Wymagania ogolne” pkt 5.

5.1 Wymagania ogodlne dla podktadéw pod pokrycia

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczna przy udziale srodkéw , ktére
zapewnia osiggniecie projektowanej wytrzymatosci , uktadu geometrycznego wymiaréw konstrukcji.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robdt uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty montazowe robét
ciesielskich .

Kazdy podktad pod obrdbki powinien spetnia¢ nastepujace wymagania ogdine:

- pochylenie ptaszczyzny potaci dachowych z desek, lat lub ptawi powinno by¢ dostosowane do
rodzaju pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999,

- rownosc¢ powierzchni deskowania powinna by¢ taka, aby przeswit pomiedzy powierzchnia
deskowania a tatg kontrolng o dtugosci 3 m byt nie wiekszy niz5 mm w kierunku prostopadtym
do spadku i nie wiekszy niz 10 mm w kierunku réwnolegtym do spadku (pochylenia polaci
dachowej), réwnos¢ ptaszczyzny potfaci z lat lub ptatwi powinna byé analogiczna, jak podano
powyzej na co najmniej 3 krokwiach (przy podkfadzie z lat) lub 3 platwiach (przy podktadzie z platwi),
- podktad powinien byc zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien
mie¢ odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystajgcymi ponad powierzchnie pokrycia.
Szerokos¢ szczelin dylatacyjnych powinna wynosi¢ od 20 do 40 mm a szczelin obwodowych
okoto 20 mm.

Szczeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe powinny by¢ wypetnione materiatem elastycznym lub
kitem asfaltowym, w podktadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej
oraz powinny by¢ usztywnione krawedzie zewnetrzne.

Kazdy podktad z desek i papy pod pokrycie z blachy powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

w przypadku pokry¢ z blachy podkiad z desek i jednej warstwy papy powinien by¢é zgodny z
wymaganiami podanymi w pkt. 5.1.,

deski powinny by¢ zabezpieczane pod zagrzybieniem (impregnowane) i utozone strona dordzeniowa
ku gorze. Kazda deska powinna by¢ przybita do krokwi dwoma gwozdziami. Wilgotnos¢ desek nie
powinna by¢ wieksza do 21%, a maksymalna szerokos¢ 15 cm . Czota desek powinny stykac sie na
krokwiach.

Deski nalezy uktada¢ ,na pioro” i ,wpust” lub na przylge. Szczeliny miedzy deskami nie
powinny by¢ wieksze niz 2 mm .

Nie dopuszcza sie w deskach otworéw po sekach o srednicy wiekszej jak 20 mm .

Deski okapowe powinny wystawac poza czoto krokwi od 3 do 5 cm .

papa asfaltowa podktadowa lub wierzchniego krycia powinna by¢ umocowana do podktadu
gwozdziami, podktad z papy, o ktérym mowa powyzej, nalezy wykonywa¢ obowigzkowo w przypadku
pokry¢ z blachy wykonanych w korytach odwadniajgcych lub koszach dachowych oraz przy
okapie. Na pozostatych fragmentach potaci dachowych stosowanie papy nie jest obowigzkowe.

Do wykonywania robdt pokrywczych dachéwka mozna przystgpi¢ po catkowitym
zakonczeniu i odbiorze robét konstrukcyjnych (ciesielskich) dachu oraz po
przygotowaniu i kontroli podktadu pod pokrycie. Ponadto roboty pokrywcze moga byc
wykonywane po zrealizowaniu poprzedzajgcych je prac na dachu takich jak:

— deskowanie i pokrycie papa koszy (zlewéw) dachowych,

wyprowadzenie przewodow wentylacyjnych ponad dach,

wykonanie kominéw i nasad kominowych,

otynkowanie lub spoinowanie kominow,

— osadzenie masztow, nozek pod lawy kominiarskie, rur itp. elementow
przechodzacych przez pokrycie dachowe, nie osadzonych w elementach
systemowych przyjetego rozwigzania pokrywczego uktadanych w trakcie
wykonywania robot pokrywczych,

— wykonanie obrébek blacharskich na okapach, w koszach, przy murach ogniowych i
kominach, rurach, masztach i podobnych elementach przechodzacych przez pokrycie
dachowe.

- wykonaniu izolacji paroprzepuszczalnej mocowanej kontraltami
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5.2 Warunki prowadzenia robét pokrywczych dachowkg

Krycie dachéwka na sucho moze by¢ wykonywane w kazdej porze roku, niezaleznie od
temperatury powietrza.

Roboty pokrywcze dachdéwka z uszczelnianiem spoin zaprawa nalezy wykonywac
tylko przy temperaturze nie nizszej niz 5°C, utrzymujacej sie¢ przez catg dobe. Roboty
przy uktadaniu dachéwek nie powinny by¢ prowadzone wtedy, gdy wystepujg opady
atmosferyczne.

5.3 Wymagania ogoélne dotyczgce wykonywania pokry¢ dachéwka

Dachowki powinny byc ulozone na laceniu prostopadle swoja dlugoscia do okapu.

b) Sznur przeciagniety miedzy skrajnymi dachéwkami jednego rzedu wzdluz dolnych
krawedzi dachéwek powinien byc w poziomie — dopuszczalne odchylki od poziomu
wynosza (tak jak dla lat) 2 mm na dlugosci 1 metra i 30 mm na calej dlugosci rzedu.

c) Dolne brzegi dachéwek, rzedu sprawdzanego za pomoca poziomego sznura, nie
powinny wykazywac odchylen od linii sznura wiekszych niz £10 mm.

d) Kalenica i grzbiety (naroza) powinny byc pokryte gasiorami zachodzacymi jeden na
drugi na okolo 8 cm. O ile dokumentacja projektowa i instrukcja producenta wyrobu

nie stanowia inaczej, to gasiory powinny byc ulozone na zaprawie i przywiazane do
gwozdzi wbitych w laty drutem przewleczonym przez specjalne otwory w tych
gasiorach i zakonczonych wezlem. Styki gasioréw powinny byc uszczelnione od
strony zewnetrznej.

e) Rzad gasiorbw powinien tworzyc linie prosta, a dopuszczalne odchylki przy
sprawdzaniu lata nie powinny przekraczac £10 mm.

f) Miejsca przeciecia sie grzbietu z kalenica nalezy zabezpieczyc nakrywa systemowa
stosowanego rozwiazania pokrywczego lub nakrywa z blachy stalowej ocynkowanej
badz cynkowej.

g) Zlewy (kosze) powinny byc pokryte zgodnie z wymaganiami dokumentacji
projektowej i instrukcji producenta systemu pokrywczego badz pasmem z blachy o
szerokosci nie mniejszej niz 60 cm, zakonczonym rabkami lezacymi, wchodzacymi
pod dachowke.

h) Obrébki blacharskie przy kominach, murach ogniowych, wietrznikach, wylazach
(wlazach) dachowych, masztach itp. powinny byc wykonywane zgodnie z
PN-61/B-10245.

5.3 Wymagania dotyczgce wykonania pokryc dachéwka cementowa

Wymagania niezalezne od typu pokrycia dachéwka cementowa

Krycie cementowa dachéwka podwajna lub dachéwka zaktadkowa powinno

by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-63/B-10243. W przypadkach
nie objetych ww. norma krycie moze byc wykonane zgodnie z instrukcja producenta
systemu pokrywczego i wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej oraz
specyfikacji technicznej pokrycia dachéwka cementowa, opracowanej dla
realizowanego przedmiotu zamowienia (szczegolowej).

Przy wykonywaniu pokryc zgodnie z norma PN-63/B-10243 do ich uszczelniania
mozna stosowac réwniez inne niz zalecono w tej normie, nowoczesniejsze rozwiazania
uszczelnien, polecane przez producentdw w konkretnych systemach rozwiazan
systemowych, pod warunkiem zapewnienia szczelnosci pokrycia. Sposob uszczelnienia
powinien wynikac z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia
dachoéwka, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamoéwienia (szczegodlowej).
Wymagania dotyczace krycia dachéwka cementowa karpidwka podwojna i
dachoéwka zakladkowa wedlug PN-63/B-10243

Zabezpieczenie dachowek na okapach

Przy obu rodzajach krycia dachéwki wystajace na okapach poza lico muru powinny

byc zabezpieczone przed podrywaniem przez wiatr, np. za pomoca odeskowania.
Jezeli gzyms jest murowany, a dokumentacja projektowa nie przewiduje zalozenia
rynny, konce dachéwek na okapie powinny byc ulozone na zaprawie wapienne;.
Rozmieszczenie stykow prostopadlych do okapu

Styki dachoéwek w rzedach poziomych, prostopadle do okapu, powinny byc
przesuniete wzgledem stykéw w sasiednich rzedach o pdl szerokosci dachéwki.
Dopuszczalne odchylki nie powinny przekraczac £+10 mm przy kryciu dachowka
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karpidwka podwojna i £5 mm przy pokryciu dachéwka zakladkowa.

Wielkosc zakladow

Poszczegodlne, réwnolegle do okapu, rzedy dachéwek powinny zachodzic na
sasiednie, nizej ulozone rzedy dachéwek 6-9 cm przy kryciu dachéwka karpiéwka
podwdjna i 5-7 cm przy kryciu dachdéwka zakladkowa.

Zamocowanie dachéwek do lat

Przy kryciu dachéwka zakladkowa — w strefach Il i [ll wg PN-77/B-02011 co druga
dachéwka powinna byc przymocowana do laty. Natomiast w strefie | powinna byc
przymocowana co czwarta dachéwka w kazdym rzedzie poziomym na skrajnych
pasach polaci dachowej, a na srodkowym pasie polaci — co szésta dachéwka w
kazdym rzedzie. Sposdb mocowania powinien byc okreslony w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia, opracowanej dla realizowanego
przedmiotu zamowienia (szczegolowej).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w SST 00.00 Kod CPV 45000000-7
~YWymagania ogoélne” pkt 6.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z projektem oraz wymaganiami
podanymi w punkcie 5.
Roboty podlegajg odbiorowi.

Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu zgodnoéci ich wykonania z wymaganiami
niniejszej specyfikacji
Kontrola wykonania podktadéw pod pokrycia z blachy powinna by¢ przeprowadzona przez
Inspektora nadzoru przed przystgpieniem do wykonania obrobek zgodnie z wymaganiami
normy PN-80/B-10240 p. 4.3.2.
6.2 Kontrola wykonania pokry¢

Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi normami
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora
nadzoru: w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzyoperacyjna) — podczas wykonania
prac pokrywczych, w odniesieniu do wiasciwosci catego pokrycia (kontrola koricowa) — po
zakohczeniu prac pokrywczych.

6.3 Badania przed przystgpieniem do robot pokrywczych dachéwka

Przed przystapieniem do robot pokrywczych dachéwka nalezy przeprowadzic badania
materialdow, ktére beda wykorzystywane do wykonywania robo6t oraz kontrole i odbidr
(miedzyoperacyjny) tacenia dachu .

Sprawdzenie rozstawu lat nalezy przeprowadzic za pomoca pomiaru z dokladnoscia

do 1cm.

Sprawdzenie poziomu lat przeprowadza sie przy uzyciu poziomnicy wezowej lub laty
kontrolnej o dlugosci 3 m z poziomnica.

Zamocowanie lat sprawdza sie poprzez ogledziny, a w przypadku watpliwosci za
pomoca préby oderwania laty od krokwi przy uzyciu dluta ciesielskiego.

Wyniki badan powinny byc poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3,
odnotowane w formie protokolu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane
przez inspektora nadzoru.

6.4 Badania w czasie odbioru robot

Sprawdzenie prawidlowosci kierunku krycia nalezy przeprowadzic za pomoca
sznura murarskiego lub drutu napietego wzdluz badanego rzedu dachéwek, poziomnicy,
trojkata ciesielskiego oraz miarki z podzialka milimetrowa. Sprawdzenie nalezy
przeprowadzic co najmniej dla trzech rzedéw kazdej polaci dachu, stwierdzajac czy
zachowane zostaly wymagania okreslone w pkt. 5.5. niniejszej specyfikaciji.

Sprawdzenie rozmieszczenia stykow i wielkosci zakladow nalezy przeprowadzic

przez ogledziny, a w przypadku nasuwajacych sie watpliwosci co do prawidlowosci
wykonania — za pomoca pomiaru przeprowadzonego z dokladnoscia do 5 mm,
Sprawdzenie zamocowania dachéwek i uszczelnienia pokrycia nalezy
przeprowadzi¢ wzrokowo.
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7.0BMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w SST 00.00Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.1 Jednostka obmiarowa

dla robét dekarskich — 1 m2 pokrytej powierzchni.

Z powierzchni nie potrgca sie urzadzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie
przekracza 0,50 m2,

Powierzchnie pokrycia dachéw dachowka oblicza sie w metrach kwadratowych ich

polaci bez potracania powierzchni nie pokrytych zajetych przez urzadzenia obce na

dachu np. kominy, wylazy, okienka, wywiewki, o ile kazda z nich jest mniejsza niz 0,5 m2

Powierzchnie polaci oblicza sie wedlug powierzchni figur geometrycznych,
utworzonych przez linie ograniczajace polacie, jak: linie przeciecia dwoch sasiednich
polaci, linia przeciecia plaszczyzny polaci z plaszczyzna attyki, krawedz zewnetrzna
deski okapowe;.

Przy obliczaniu szerokosci polaci z wymiaréw jej rzutu podanych w dokumentaciji
projektowej lub powykonawczej mozna korzystac ze wspolczynnikdw przeliczeniowych
podanych w tablicy 0005 KNR 2-02.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST-00.00 Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogélne” pkt 8
8.1 Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i SST oraz pisemnymi
poleceniami Inspektora nadzoru.

8.2 Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Podstawa odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu sa:

— pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét
zgodnie z dokumentacja projektowa i SST,

- sprawdzenie atestéw na wbudowane materiaty i elementy gotowe

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbioréw czesciowych. Badania w czasie
odbioru czesciowego nalezy przeprowadzac dla tych robdt, do ktérych dostep pdzniej jest
niemozliwy lub utrudniony.

8.3 Odbidr koncowy

Odbiér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku
budowy zakonczenia rob6t montazowych elementéw gotowych .

Nalezy w wybranych przez Komisje miejscach, sposrdod szczegolnie

narazonych na zatrzymywanie sie i przeciekanie wody, sprawdzic szczelnosc pokrycia.

Jezeli nie ma warunkow, aby sprawdzenie to przeprowadzic po deszczu, nalezy
wybrane miejsca poddac przez 10 min. dzialaniu strumienia wody, powodujacego
splywanie wody w kierunku od kalenicy do okapu i jednoczesnie obserwowac, czy
splywajaca woda nie zatrzymuje sie ha powierzchni pokrycia albo czy nie przenika przez

nie, tworzac zacieki. Stwierdzone usterki nalezy oznaczyc w sposéb umozliwiajacy ich
odszukanie po wyschnieciu pokrycia.

Do odbioru rob6t maja zastosowanie postanowienia zawarte w SST 00 Kod CPV 45000000-7
~Vymagania ogdlne” pkt 8.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST-00.00 Kod CPV 45000000-7
~Wymagania ogodlne” pkt 9.

1. Jednostke obmiarowa robét ustalono w p-kcie 7.1
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Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Ptaci sie za ustalona ilos¢ m2 krycia wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

— przygotowanie,

— zamontowanie i umocowanie obrébek w podtozu, zalutowanie potgczen,

— uporzadkowanie stanowiska pracy.

2 Cena zwiera réwniez zapas na odpady i ubytki materialowe oraz oczyszczenie terenu robét z
odpadoéw dachowki i usuniecie ich poza teren budowy

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Normy

PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.
PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachéwka ceramiczna. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-63/B-10243 Roboty pokrywcze dachéwka cementowa. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-B-12030:1996 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i
transport.

PN-B-12030:1996/ Az1:2002 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie,
przechowywanie i transport (Zmiana Azl).

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

PN-EN 490:2000 Dachowki i ksztattki dachowe cementowe. Charakterystyka wyrobu.

PN-EN 490:2005(U) Dachowki i ksztattki dachowe cementowe. Charakterystyka wyrobu.

PN-EN 490:2000/ Ap1:2004 Dachéwki i ksztaltki dachowe cementowe. Charakterystyka wyrobu.

PN-EN 1304:2002 Dachéwki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobdw.
PN-EN 1304:2002/ Ap1:2004 Dachowki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobow.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom |,
czesc lll) Arkady, Warszawa 1990 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB czesc C:
Zabezpieczenia i izolacje. Zeszyt 1. Pokrycia dachowe. Warszawa 2004 r.

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdét budowlanych. Wymagania
ogolne. Kod CPV 45000000-7. Wydanie Il, OWEOB Promocja — 2005 r.

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru roboét budowlanych. Wykonywanie
pokryc dachowych. Kod CPV 45260000. Pokrycie dachu blacha. Kod CPV 45261213.
Obrébki blacharskie. Kod CPV 45261310. Rynny i rury spustowe. Kod CPV
45261320. Wydanie |, OWEOB Promocja — 2004 r.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegélowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegélowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r.
Nr 202, poz. 2072).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108,
poz. 953 z pézn. zmianami).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,
poz. 881).

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pdzn. zmianami).

Specyfikacja SST-02.1.7 Konstrukcje drewniane dachowe
Specyfikacja SST-02.1.9 Roboty blacharskie
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