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1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
szczegotowe dotyczace wykonania i odbioru :

- instalacji kanalizacyjnych z rur z tworzyw sztucznych wraz z montazem przyboréw

- instalacji wodociggowych z z PEX wraz z montazem armatury

- instalacji centralnego ogrzewania z PEX urzgdzeniami grzewczymi,

- instalacji gazowej z przytgczem,

- instalacji wentylacji urzgdzeniami grzewczo — wentylacyjnymi,

ktére zostang zrealizowane w ramach zadania inwestycyjnego pn:

Swietlica wiejska Strzeszéw ul. Osiedlowa dz. Nr 302 , gmina Wisznia Mata
Inwestor: Gmina Wisznia Mata , ul. Wroclawska 9 ; 55-114 Wisznia Mata

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagana podanych w niniejszej specyfikacji moga mieé¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych i drugorzednych robdét o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje
pewno$¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania
wynikajgcych z doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3 Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe wystepujace
przy montazu instalacji sanitarnych wymienionych w p-kcie 1.1, ich uzbrojenia oraz montazu
przyboréw , urzadzen, a takze niezbedne dla witasciwego wykonania tej instalacji roboty
tymczasowe oraz prace towarzyszgce w tym przytgcza .

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi
w SST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne”

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce
robét podano w SST -00.00 Kod CPV 45000000-7.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacja Techniczna i Poleceniami Inspektora Nadzoru

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w SST -00.00 Kod
CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

Do wykonania robét instalacyjnych nalezy stosowaé nastepujgce materiaty zgodnie z dokumentacjg
lub rownowazne zaakceptowane przez Inzyniera ( Inspektora nadzoru):

2.1 Instalacja wodociggowa z rur PEX

Kod Srednica wew. Srednicazew. Grubosé  Dlugosé
zamowiern [mm] aluminium Zwoju
[mm] [m]
PR-0B-016 12 (+0,1:-0,1) 16 (+0,1:-0,1) 0.21 200
PR-08-020 16 (+0.1-0.1) 20 (+0.1--0.1) 0.25 200
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rury PEX/AI/PEX

waiztwo alumniueml Al iewnghmo woiste

wasistwo geagoa waistwo Qo xeo

materiat rur rura z polietylenu sieciowanego rura z polietylenu sieciowanego i
z warstwa aluminium polietylenu
(PEX ! Al PEX) z warstwa aluminium
(PEX / Al | PE)
materiat * warstwa wewnetrzna: polietylen * warstwa wewnetrzna: polietylen
sieciowany metoda silanowa (PEX sieciowany metoda silanowa (PEX
b) b)
« warstwa zewnetrzna: polietylen « warstwa zewnetrzna: polietylen
sieciowany metods silanowa (PEX «  warstwa Srodkowa: aluminium
b) faczone na zakladke
s warstwa srodkowa: aluminium o rura fi 26 mm dostepna rownieZ z
taczone na zakladke warstwa aluminium fgczong
doczotowo (laserowo)
zakres zastosowan s instalacje wody uzytkowe] s instalacje wody uzytkowe;j
+ ceniralne ogrzewanie grzejnikowe e« centralne ogrzewanie grzejnikowe
+« ogrzewanie podfogowe * ogrzewanie podfogowe
zakres dostepnych 16 mm 16 mm
srednic 20 mm 20 mm
26 mm
termiczna rozszerzalnos¢ 0,025 mm/m*C 0,025 mm/m=C
liniowa
przewodnosé cieplna 0,45 WimK 0,45 WimK
promier gigcia max. 5 x srednica rury max. 5 x Srednica rury
temperatura max. w 100 °C 100 °C
krotkim okresie czasu
max ci$nienie robocze
s dla temp. do 80°C 10 bar 10 bar
+ dlatemp. do 90°C 6 bar 6 bar
rodzaj ztaczek dla danego e zigczki mosiezne skrecane, z * ztgczki mosigzne skrgcane, z
typu rur pierscieniem przecietym pierscieniem przecietym
» zigczki zaprasowywane Gerpex » zigczki zaprasowywane Gerpex

- Sieci przewodow z PEX - WODOCIAGOWA 16x2

- Zawor hydrantowy o $r. nominalnej 25 mm montowany na $cianie

- pompa cyrkulacyjna UP 20-14 bx

- Wodomierze skrzydetkowe domowe o ér. nominalnej 20 mm

-Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o $r. nominalnej
15 mm

- Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o $r. nominalnej
15 mm do spiuczek

- Baterie umywalkowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm

- Baterie zmywakowe stojgce o sr. nominalnej 15 mm

- pianka poliuertaniowa do izolacji cieplne;j

2.2 Instalacja kanalizacyjna

s rury i ksztaltki z PCV - kanalizacyjne,

* rury i ksztaltki zeliwne laczone na uszczelki ( do polaczen z instalacja istniejgca kanalizacyjna),
* laczniki przejsciowe do polaczenia z armatura czerpalna,

» armatura, przybory i osprzet do instalacji wodociagowej i kanalizacyjnej,
» armatura odcinajaca,

« pianka poliuertaniowa do izolacji cieplnej,

» umywalki pojedyncze

* Zlewozmywak 2- komorowy z bl. nierdzewnej,

* miski ustepowe z deska sedesowa

* pisuar ze spiuczkg

* przyciski do sptuczek z ptyta czotowa
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2.3 Instalacja centralnego ogrzewania

« armatura odcinajaca i odpowietrzajaca ,

* rury polipropylenowe stabilizowane PP PN20 i ksztaltki laczone przez zgrzewanie ( rury przylaczne) ,
* rura ( VPE, PEX) z warstwa antydyfuzyjna,

* grzejniki stalowe typ22 z kpl zawieszen z ostong z zaworami termostatycznymi

* grzejniki lazienkowe drabinkowe - z zaworami regulacyjnymi

termostatycznymi i zaworami odcinajacymi na powrocie,

* pianka polietylenowa do izolacji cieplnej .

» przewody Peschla oslonowe,

2.4 Instalacja gazowa

- rury stalowe ze szwem gwintowane typ S czarne $r.25 mm
- rury stalowe ze szwem gwintowane typ S czarne $r.15 mm
- skrzynka z blachy stalowej pojedyncze 100*80 cm na gazomierz G25
- acetylen techniczny

- tlen techniczny sprezony

- tréjniki nakretne z zeliwa ciggliwego czarne 25,15 mm

- uchwyt do rurocigg.pion.fi 25i 15, mm

- uszczelki ptaskie azbestowo-kauczukowe fi 25 mm

- uszczelki ptaskie azbestowo-kauczukowe fi 15 mm

- kociot gazowy dwufunkcyjny 28kW

- kuchenka gazowa 4-palnikowa szt.1

2.5 Instalacja wentylacyjna

- kanaty wentylacyjne z blachy ocynk. prostokatne,

- kanaty wentylacyjne ,spiro" z blachy ocynkowanej do z ksztattkami

- kanaty elastyczne aluminiowe

- kratki wentylacyjne ze stali, lakierowane,

- wsporniki i wieszaki ze stali,

- Sruby i nakretki,

- wentylatory lazienkowe kanalowe kwadratowe bryzgoszczelne

- wentylatory kanalowe z nagrzewnicg

- wentylatory dachowe np. WZs-315 ANG o mocy 1kW

- czerpnia powietrza V =720 m3/h, A=0,063m2

- centrala nawiewna V=720 m3/h, moc nagrzew. 3,0kW, moc wentyl.165 W
- centrala nawiewna V=2360 m3/h, moc nagrzew. 12,0kW, moc wentyl.650 W

2.6. Armatura i elementy wyposazenia

Instalacja ma by¢ wyposazona w typowaq armature odcinajacg oraz armature wyptywowa

o podwyzszonym standardzie.

Urzadzenia tzw. , biatego montazu” powinny zosta¢ wyposazone w elementy uzupetniajace tj.:
umywalka w:

- wiszgcy dozownik na mydto (1 szt. dla kazdej umywalki) — na mydto w pianie, porcja mydta min.
0,5L, zabezpieczony zamkiem, obudowa wykonana ze stali nierdzewnej;

- wiszgcy podajnik recznikdw papierowych (1 szt. w kazdej tazience) - pojemnos$¢ min. 500 szt.
recznikow, okienko do kontroli iloSci recznikdw, zabezpieczony zamkiem, obudowa wykonana ze stali
nierdzewnej;

- uchwyty dla niepetnosprawnych (2 szt. dla kazdej umywalki w tazience dla niepetnosprawnych) -
wykonane ze stali nierdzewnej,

miska ustepowa w:

- wiszacy podajnik papieru toaletowego (1 szt. dla kazdej miski) — dostosowany do papieru o
maksymalnej srednicy 18 cm, okienko do kontroli ilosci papieru, zabezpieczony zamkiem, obudowa
wykonana ze stali nierdzewnej.

- wiszgcg szczotke ustepowa (1 szt. dla kazdej miski) — wykonang ze stali nierdzewnej;

- uchwyty dla niepetnosprawnych (2 szt. dla kazdej miski w tazience dla niepetnosprawnych) -
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wykonane ze stali nierdzewnej, uchwyt po jednej stronie miski z mozliwoscig uchytu pod katem 90
stopni.
2.7 Kuchenka gazowa

e Kuchnia gazowa z piecem konwekcyjnym elektrycznym
e Kuchnia posiada 5 palnikéw gazowych: w tym jeden duzej mocy min. 5 kW
e Zeliwne ruszty
e Regulowane ndzki metalowe
e Wpykonana z polerowanej stali nierdzewnej
e Wymiary: 1000x600x850/900(h) mm
Piekarnik elektryczny
e Piekarnik elektryczny wielofunkcyjny z min. 9 programami gotowania
e Objetos$¢ piekarnika min. 94 |
e Grill elektryczny
e Programator cyfrowy i timer
e Drzwi z potrdjnego szkta hartowanego
e Moc piekarnika min. 2,6kW- 230V
e Prowadnice (2 poziomy)
e 2 potki druciane / 1 blacha emaliowana
e Wentylator
e Komora emaliowana
2.8 Kolektor solarny

— Absorber aluminiowy z powtokg wysoko selektywng z wymiennikiem jednoprzewodowym o
ksztatcie sinusoidy

— Izolacja tylna z wetny mineralnej o grubosci min. 40 mm

— Obudowa wykonana z profilu aluminiowego, malowanego proszkowo

— Przezroczysta szyba ze szkta bezpiecznego o grubosci min. 3,2 mm, przezroczystosé > 91%
2.9 Klimatyzator
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Klimatyzator kasetonowy Inventer
-Moc chtodzenia nominalna 12,5kW
-Funkcja nawiewu turbo

- tryb cichy

-niezaleznos¢ ustawienia nawiewoéw
-sterownik przewodowy Scienny

-Automatycznie opuszczana kratka
3.SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST-00.00 Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogolne” pkt 3.
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora nadzoru.
Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych
powinien spetniaé wymagania obowigzujgce w budownictwie ogdinym.
Maszyny i urzgdzenia do robét instalacyjnych :
» zgrzewarka
* ucinacze do rur
* wiertarka
+ gwinciarka do nacinania gwintow
» spawarka
* nozyce do blachy
» zgrzewarka do rur,
Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi powinny byé
specjalnie oznaczone.
Sprzet ten powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie.
Osoby obstugujgce sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczgce srodkow transportowych podano w SST 00.00 Kod CPV 45000000-7
~Wymagania ogolne” pkt 4.

Do transportu materiatow nalezy uzyé¢ nastepujgcych srodkéw transportu:

» samochdd skrzyniowy

* samochdd dostawczy

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST 00.00Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogélne”
pkt 5.

5a. Instalacje wodociagowe z rur PEX

1. Pod przybory sanitarne wykonac podejscia instalacyjne umozliwiajace montaz przyboru i
podtgczenie armatury .

Podejscie wody zakonczyc zaworem odcinajacym natynkowym a nastepnie polaczyc z armatura
za pomoca polaczen elastycznych

Inwestor: Gmina Wisznia Mata , ul. Wroctawska 9 ; 55-114 Wisznia Mata



Swietlica wiejska Strzeszéw ul. Osiedlowa dz. Nr 302, gmina Wisznia Mata

2. Przewody miedziane prowadzic w posadzce lub podtynkowo (w bruzdach).

3. Po wykonaniu instalacji przeprowadzic prébe szczelnosci i plukanie instalaciji.

Cisnienie probne nie moze byc nizsze niz 1.0 MPa. Instalacje mozna uznac za szczelna, jezeli przy
zamknietym doplywie wody pod cisnieniem prébnym w czasie 30 min nie bedzie spadku cisnienia.
4. Po wykonaniu i odbiorze instalacji przewody ocieplic otulinami z pianki polietylenowej

otwory zamurowac i wykonac tynki.

5. Zamontowac pod umywalki z bateria sztorcowa i zawory pod miski ustepowe ceramiczne

- zawory odcinajace kulowe gwintowane.

Instalacje nalezy wykonac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalac;ji
wodociagowych” Cobrti Instal Zeszyt 7.

5b. Instalacje kanalizacyjne

1. Instalacje kanalizacyjna nalezy wykonac z rur PVC kl. N laczonych na uszczelki i rur zeliwnych (wg
projektu).

taczenie rur, zmiany kierunku i srednicy poprzez ksztaltki systemowe wskazane przez producenta
rur.

Montazu rur nalezy dokonywac przy wykorzystaniu urzadzen wskazanych przez producenta rur i
przezosoby przeszkolone.

2. Przy ewentualnym laczeniu rur zeliwnych z rurami PVC stosowac specjalne ksztaltki wskazane
przezproducenta rur PVC.

3. Przewody odplywowe (poziomy) powinny byc ukladane z zachowaniem minimalnego spadku,
zaleznegood srednicy projektowanego przewodu: 2.0% dla srednicy 110 mm i mniejszej

4. Przybory i urzadzenia wg p-ktu 2.1, laczone z przewodami kanalizacyjnymi nalezy wyposazyc w
indywidualne zamkniecia wodne (syfony butelkowe chromowane). Wysokosczamkniecia wodnego
powinna gwarantowac nie przenikanie zapachow do pomieszczen.

5c. Instalacje grzewcze z rur PEX

1. W instalacji montowac grzejniki tazienkowe - drabinkowe w kolorze biatym RAL 9016 .

Wymiary grzejnikéw w poszczegdlinych pomieszczeniach (poza tazienkami) wg dokumentacji .
Grzejniki montowac¢ w sposéb zalecany przez producenta z wykorzystaniem oryginalnych
ksztattownikéw.

Gatgzki grzejnikowe nalezy montowac ze spadkiem nie mniejszym niz 2%. Stosowac grzejniki
zasilane z zdolu ( w pomieszczeniach poza tazienkami) i ze sciany lub z boku tazienkowe

2. Na grzejnikach montowa¢ zawory regulacyjne (zasilanie) i odcinajgce (powrét). Zawory regulacyjne
wyposazyC¢ w gtowice termostatyczne.

3. Po wykonaniu instalacji nalezy poddac ja probie szczelnosci na cisnienie 0,4MPa.

Instalacje mozna uzna¢ za szczelna, jezeli przy zamknietym doptywie wody pod cisnieniem probnym
w czasie 30 min nie bedzie spadku ci$nienia.

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
grzewczych” Cobrti Instal Zeszyt 6.

5d. Instalacje gazowe

Zakres wykonywania robot objetych specyfikacjg techniczng obejmuje petny zakres robét niezbednych
do wykonania zadania zgodnie z Dokumentacjg Projektowg a w szczegdlnosci:

1) Wykonanie niezbednych przebi¢ i przekué w Scianach z osadzeniem tulei ostonowych (roboty te
winny byc¢

wykonane przed robotami tynkowymi i oktadzinowymi oraz malarskimi),

2) Montaz instalacji gazowej z rur stalowych czarnych bez szwu tgczonych poprzez spawanie,

3) Montaz szafki gazowej nasciennej z gazomierzem typu G25,

4) Montaz dodatkowego zaworu odcinajgcego instalacji gazowej dn=40 mm,

5) Wykonanie nowej instalacji gazowej w budynku,

6) Podtagczenie do instalacji gazowej kottéw gazowych w pomieszczeniu kottowni,

7) Montaz szafki nasciennej z zaworem odcinajgcym systemu ASBIG,

8) Montaz kompletnego systemu zabezpieczenia gazowego kottowni ASBIG,

9) Wywiezienie z terenu budowy wszelkiego rodzaju materiatdéw rozbiérkowych w postaci gruzu oraz
ich utylizacje

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

10) Przeprowadzenie wszystkich niezbednych préb, badan i pomiaréw wynikajgcych z odrebnych
przepisow.
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Wewnetrzng instalacje gazowa nalezy wykonac z rur stalowych czarnych, taczonych przez spawanie.
W przejsciach przez sciany i stropy przewody gazowe nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych o dwie
dymensje wiekszych od rur przewodowych. Do odciecia przeptywu gazu nalezy zamontowaé zawory

wg projektu

Przejscie rurociagdw przez $ciany pomieszczenia kottdw uszczelni¢ masg przeciwpozarowg Hilti CP

601 wg wytycznych producenta.

5e. Instalacie _wentylacyjne

1. Instalacje wentylacyjna wykonac z kanaléw prostokgtnych z blachy ocynkowanej

Kanaly powinny byc szczelne, gladkie na powierzchni wewnetrznej, bez wgniecen i zalaman.
Kolnierze powinny byc przynitowane lub przyspawane do scian kanalu, w plaszczyznie prostopadlej
do osi kanalu.

Maksymalny przeswit miedzy kolnierzem

a przeciwkolnierzem, bez sciagniecia srubami nie moze byc wiekszy niz 2mm. Na laczeniach kanalow
stosowac uszczelnienia.

Wyprowadzenia pod wentylatory dachowe —z rur Spiro" okraglych z blachy ocynkowane;j.

2. Nalezy zainstalowac otwory rewizyjne pozwalajace na czyszczenie kanaléw. Czyszczenie powinno
by¢ zapewnione przez zastosowanie otwordw rewizyjnych w przewodach lub demontaz elementu
sktadowego instalaciji.

3. Wewnatrz montowac kratki wentylacyjne stalowe malowane.

4. Zamontowac wentylatory lazienkowe kanalowe kwadratowe bryzgoszczelne Wentylatory w
lazienkach nalezy umiescic na obwodach oswietleniowych w wentylowanych

pomieszczeniach. Maja zalaczac sie razem z wlaczeniem sie swiatla.

Wyposazone w przekazniki powodujace zwloke przy wylaczaniu w zakresie od 5 do 20 minut.

Wentylator tazienkowy powinien spelniac nastepujace wymagania:

- wydatek powietrza Qmax=300 [m3/h],

- glosnosc do 53 [dB(A)],

- pobdr pradu Pmax=0,025[kW],

- naped na silnik jednofazowy,

- napiecie zasilania 230/50[v/Hz],

- stopien ochrony silnika IPX4,

-zabezpieczenie przed porazeniem pradem w klasie Il, bryzgoszczelne zabezpieczenie przed
wilgocia,

Wentylatory dachowe parametry wg projektu

Czerpnia scienna wym. 300x500mm

- wentylatory dachowe np. WZs-315 ANG o mocy 1kW

- czerpnia powietrza V =720 m3/h, A=0,063m2

- centrala nawiewna V=720 m3/h, moc nagrzew. 3,0kW, moc wentyl.165 W

- centrala nawiewna V=2360 m3/h, moc nagrzew. 12,0kW, moc wentyl.650 W
-Jednostka klimatyzacyjna wewnetrzna 7,5 kW -2 szt.

Jednostka klimatyzacyjna zewnetrzna 7,5 kW — 2 szt.

- Klimatyzator podsufitowy 12 kW

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
wentylacyjnych” Cobrti Instal Zeszyt 5.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogodlne” pkt 6.

Kontrola jako$ci rob6t wykonania instalacji polega na sprawdzeniu zgodno$ci z dokumentacja
projektowa oraz podanymi powyzej wymaganiami.

1. Przedmiotem kontroli jakosciowej bedzie zgodnosc wykonanych Robét i uzytych materialow z
Dokumentacja Projektowa, Szczegdélowymi Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami Inspektora
Nadzoru — oraz pozytywne proby szczelnosci.

2. Przed przystgpieniem do préby szczelnosci instalacje nalezy przeplukac woda a nastepnie poddac
prébie cisnieniowej ( grzewczej réowniez na goraco).

3. Sprawdzi¢ nastawy na zaworach regulacyjnych grzejnikowych
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4. Przeprowadzi¢ prébe skutecznosci wentylaciji
7.0BMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w SST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

Obmiar Robét bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych Robét zgodnie z Dokumentacja
Projektowa i Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna, w jednostkach okreslonych w wycenionym
Przedmiarze Robot.

- Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiarow.

- Jakikolwiek blad lub przeoczenie w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub Specyfikacjach
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia wszystkich Robét. Bledy zostana
poprawione wedtug pisemnych instrukcji Inspektora Nadzoru.

- Obmiar wykonywanych Robét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscia wynikajaca z platnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Umowie lub uzgodnionym przez Wykonawce i
Inspektora Nadzoru.

- mb — montaz rur, z doktadnoscig do 1,0 mb

- szt. — montaz armatury i urzgdzenh grzewczych

- szt. — montaz armatury i urzagdzen wod-kan

- szt. — wykonanie podej$¢ pod urzadzenia i armature

- szt. — wykucie i zamurowanie otworéw

- mb — montaz izolacji cieplnej

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST-00.00 Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogélne” pkt 8
8.1 Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i SST oraz pisemnymi
poleceniami Inspektora nadzoru.

1. Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu dokonywany bedzie zgodnie Warunkami Umowy
2. Protokdt Odbioru Robét bedzie spisany w czasie zgodnym z Warunkami Umowy.

3 W celu przejecia robét przez Inwestora , Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace
dokumenty:

- Dokumentacje Projektowa z naniesionymi zmianami,

- Uwagi i Polecenia Inspektora Nadzoru,

- Dziennik Budowy jezeli roboty wykonywane sa przy pozwoleniu na budowe i Ksiege Obmiaréw,

- Atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

- Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

8.2 Wymagania szczego6towe odbioru robot

1. Sprawdzic zgodnosc wymagan projektowych, przy uwzglednieniu wprowadzonych zmian, ze
stanem faktycznym wynikajacym z wpiséw do Dziennika Budowy oraz innych dokumentéw
dotyczacych jakoscimaterialdow i wyrobow uzytych do Roboét, wynikéw pomiaréw i badan,

2. Sprawdzic naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej,

3. Sprawdzic w Dzienniku Budowy konsekwencje wpiséw dotyczacych Robdét,

4. Dokonac szczegdlowych ogledzin robdét,

5. W przypadku stwierdzenia odchylen Inspektor Nadzoru ustala zakres robét poprawkowych.
Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na swoj koszt i w terminie uzgodnionym z Inspektorem
Nadzoru.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST-00.00 Kod CPV 45000000-7
~Wymagania ogodlne” pkt 9.
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Rozliczenie robét montazowych instalacji sanitarnych byc dokonane jednorazowo po wykonaniu
pelnego zakresu robét i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po
dokonaniu odbioréw czesciowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu
odbioru koncowego.

Podstawe rozliczenia oraz platnosci wykonanego i odebranego zakresu rob6t stanowi wartosc
tychrobét obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét potwierdzonych
przez zamawiajacego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robét lub kwoty ryczaltowe obejmujace roboty montazowe
instalacji uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie materialdw, narzedzi i sprzetu,

obsluge sprzetu nieposiadajacego etatowe]j obslugi,

przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu robot,

wykonanie robot podstawowych okreslonych w pkt. 5.a,b,c.d.,e

— wykonanie robdt pomocniczych okreslonych w pkt. 5.a,b,c.d.,e

— montaz rurociagdw przyboréw i urzadzen,

— wykonanie prob szczelnosci,

— usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

~Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji grzewczych” Cobrti Instal Zeszyt 6.

~Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociagowych” Cobrti Instal Zeszyt 7.
~Warunki techniczne wykonania i odbioru wezléw cieplowniczych” Cobrti Instal Zeszyt 8.
PN-64/B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i badania.
PN-91/M-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.

PN-90/M-75019 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania.

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieplownictwo. I1zolacja cieplna przewoddw, armatury i urzadzen.
Wymagania i badania odbiorcze.

PN-93/C-04607 Woda w instalacjach centralnego ogrzewania. Wymagania i badaniadotyczace jakosci
wody.

PN-EN 12106:2002 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych. Rury z polietylenu

(PE). Metoda badania wytrzymalosci na cisnienie wewnetrzne po zastosowaniu zacisku
PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspdlne wymagania i badania

PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Instalacje kanalizacyjne

PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu.

PN-C-89207:1997 Rury z tworzyw sztucznych. Rury cisnieniowe z polipropylenu.
PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

PN-81/B-10700/01 Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i
sciekdw (o niskiej i wysokiejtemperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Niezmiekczony
polichlorek winylu (PVC-U). Czesc 1: Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i systemu.

PN-ENV 1329-2:2002(U) Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i sciekdw (o niskiej iwysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli.
Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U). Czesc2: Zalecenia dotyczace oceny zgodnosci.
PN-EN 1519-1:2002Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i sciekéw (o niskiej i

wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Polietylen (PE). Czesc 1: Wymagania
dotyczace rur, ksztaltek i systemu.
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PN-ENV 1519-2:2002(U)Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i sciekow (o niskiej iwysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Polietylen
(PE). Czesc 2: Zalecenia dotyczaceoceny zgodnosci.

PN-EN 1451-1:2001Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i
sciekow (o niskiej i wysokiejtemperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Polipropylen (PP).
Czescl: Wymagania dotyczace rur,ksztaltek i systemu.

PN-ENV 1451-2:2002(U) Systemy przewododw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i sciekdw (o niskiej iwysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Polipropylen
(PP). Czesc 2: Zalecenia dotyczaceoceny zgodnosci.

PN-85/M-75178.00

Armatura odplywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania.
PN-89/M-75178.01

Armatura odplywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki.
PN-79/M-75178.03

Armatura sieci domowej. Syfon do pisuaru.

PN-90/M-75178.04

Armatura odplywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do bidetu.
PN-89/M-75178.05

Armatura odplywowa instalacji kanalizacyjnej. Przelewy i spusty.
PN-89/M-75178.07

Armatura odplywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon nadstropowy do wanien.
PN-81/B-12632

Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary.

PN-81/B-12632/Az1:2002

Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary (Zmiana Az1).

PN-80/B-12633

Wyroby sanitarne ceramiczne. Bidet.

PN-79/B-12634

Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki.

PN-81/B-12635

Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustepowe.

PN-77/B-12636

Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki.

PN-78/B-12637

Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki lekarskie.

PN-79/B-12638

Wyroby sanitarne ceramiczne. Kompakt. Wymagania i badania.

PN-EN 251:2005

Brodziki podprysznicowe. Wymiary przytgczeniowe.

PN-91/B-77561

Brodziki z blachy stalowej emaliowane.

PN-EN 695:2002

Zlewozmywaki kuchenne. Wymiary przytgczeniowe.

PN-77/B-12636

Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki.

PN-EN 31:2000

Umywalki na postumencie. Wymiary przytgczeniowe.

PN-EN 32:2000

Umywalki wiszgce. Wymiary przytgczeniowe.

PN-EN 111:2004

Wiszgce umywalki do mycia rak. Wymiary przytgczeniowe.

PN-75/H-75301

Umywalki zeliwne emaliowane szeregowe do mycia zbiorowego.
PN-89/M-75178.01

Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki.

PN-EN 232:2005

Wanny kapielowe. Wymiary przytgczeniowe.

PN-82/H-75070

Wanny kagpielowe zeliwne emaliowane.

PN-91/M-77560

Wanny kapielowe z blachy stalowej emaliowane.

PN-EN 35:2001
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Bidety stojace zasilane od géry. Wymiary przytgczeniowe.

PN-EN 36:2000

Bidety wiszace zasilane od géry. Wymiary przylaczeniowe.

PN-EN 36:2000/Ap1:2003

Bidety wiszace zasilane od géry. Wymiary przylaczeniowe.

PN-86/B-75704.01

Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Ogdlne wymagania i badania.
PN-90/B-75704.02

Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustepowych standardowych.
Gtéwne wymiary.

PN-88/B-75704.03

Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustepowych kompakt.
Gtéwne wymiary.

PN-88/B-75704.04

Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustepowych dzieciecych.
Gtéwne wymiary.

PN-EN 997:2001

Miski ustepowe z integralnym zamknigciem wodnym.

PN-EN 12764:2005(U)

Urzadzenia sanitarne. Specyfikacja dla wanien z hydromasazem.

PN-EN 1253-5:2002

Wypusty sciekowe w budynkach. Czesc 5: Wypusty sciekowe z oddzielaniem cieczy lekkich.
PN-88/C-89206

Rury wywiewne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-EN 681-2:2002

Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materialowe dotyczace uszczelek zlaczy rur
wodociagowych i odwadniajacych. Czesc 2: Elastomery termoplastyczne.

PN-EN-67/C-89350

Kleje do montazu rurociggéw z nieklasyfikowanego polichlorku winylu.

10.1.1.

Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlano-Montazowych. Tom Il. Instalacje
sanitarne i przemyslowe. Wydawnictwo Arkady.

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Wymagania ogélne. Kod
CPV 45000000-7. SST-00.00

10.1.2 Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pézn.
zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pézn.
zm.).

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu
sciekow (Dz. U. Nr 72, poz. 747) wraz ze zmiana opublikowana w Dz. U. Nr 85 z 2005 r., poz. 729.

10.1.3 Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemodw
oceny zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr
209, poz. 1779).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
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— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

10.1.4 Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

LITERATURA

[1] Joszt K., Malec W., 1MN Gliwice, Jurasz P., PCPM Wroclaw. Miedziane instalacje wodne w
budownictwie. Materialy z konferencji: Instalacje z miedzi.

[2] Toczylowska B., Aspekt sanitarny stosowania instalacji wodociagowych z miedzi. COBRTI
"INSTAL"

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr
198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pézn. zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198,
poz. 2042).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegoélowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 wraz ze zmiana
opublikowana w Dz. U. Nr75 z 2005 r., poz. 664).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690
wraz ze zmiana opublikowana w Dz. U. Nr 33 z 2003 r., poz. 270 oraz Dz. U. Nr 109 z 2004 r., poz.
1156).

N.B Dopuszcza sie stosowanie zamiennych urzadzen i systeméw zawartych w projekcie

i specyfikacji technicznej, pod warunkiem zachowania parametréw réwnowaznych i wymagan
technicznych zawartych w dokumentacji.

Stosowanie zamiennych elementéw nalezy uzgodnic¢ z projektantem.

Inwestor: Gmina Wisznia Mata , ul. Wroctawska 9 ; 55-114 Wisznia Mata 14



