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1. wsTEP

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania Szczegétowej Specyfikacji Technicznej SST sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét budowlanych polegajgcych na montazu urzadzen i instalacji monitoringu
obiektu z telewizjg dozorowg CCTV i systemu alarmu przeciwwtamaniowego SSWiN w ramach
przedsiewziecia inwestycyjnego pn.:

Swietlica wiejska Strzeszoéw ul. Osiedlowa dz. Nr 302 , gmina Wisznia Mata
Inwestor: Gmina Wisznia Mata , ul. Wroctawska 9 ; 55-114 Wisznia Mata

Niniejsza Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie do zaprojektowanych rozwigzan
technologicznych i technicznych systemoéw wspomagajgcych prawidtowe dziatanie i integracje instalacji
z pozostatymi systemami w budynku, z uwzglednieniem bezpieczenstwa zatrudnionych w budynku oséb
i mienia.

1.2 Zakres opracowania

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace wykonanie i
odbidr robot zgodnie z punktem 1.1.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna (SST) zwigzana jest z wykonaniem nw. robét:

O Woykonanie instalacji kablowej
O Podtgczenie urzadzen

O  Oprogramowanie systemu
O  Uruchomienie instalaciji

Przedmiot zamdwienia powinien by¢ wykonany z uwzglednieniem wszystkich uwarunkowan podanych
w niniejszej specyfikacji oraz projekcie wykonawczym. Prace zwigzane z wykonaniem przedmiotu
zamoOwienia muszg byC¢ realizowane w uzgodnieniu z innymi wykonawcami. Nalezy uwzgledni¢
mozliwos¢ sukcesywnego udostepnienia frontu robdt oraz réwnolegte wykonywanie prac z innymi
wykonawcami. Wykonawcy majg obowigzek koordynowac realizacje prac.

1.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z witasciwymi obowigzujgcymi
przepisami, wiasciwymi zharmonizowanymi Polskimi lub Europejskimi Normami, w szczegdlnosci:

» aparaturarozdzielcza i sterownicza - ogolna nazwa aparatow elektrycznych, a takze zespét tych
aparatow ze zwigzanym wyposazeniem, wewnetrznymi potgczeniami, osprzetem, obudowami i
konstrukcjami wsporczymi - stuzacych do tgczenia, sterowania, pomiaru, zabezpieczen i
regulacji pracy obwodéw elektrycznych;

+ instalacja elektryczna - zesp6t odpowiednio potgczonych przewodow i kabli wraz ze sprzetem i
osprzetem elektroinstalacyjnym, a takze urzgdzeniami oraz aparatami - przeznaczony do
przesytu, rozdziatu, zabezpieczenia i zasilania odbiornikéw energii elektrycznej;

* rozdzielnica - zespdt odpowiednio dobranej i wzajemnie potgczonej aparatury rozdzielczej,
zabezpieczeniowej, tgczeniowej i pomiarowo-kontrolnej, usytuowany w szafce wolnostojacej,
przysciennej lub wnekowej - z jednej strony potgczony ze ztgczem doprowadzajgcym energie
elektryczng z sieci, a z drugiej - wewnetrznymi liniami zasilajgcymi.

» system fotowoltaiczny - autonomiczny zespét do wytwarzania energii elektrycznej, sktadajgcy
sie z paneli fotowoltaicznych, ktéry za posrednictwem inwerteréw przetwarza energie stoneczng
na elektryczng i oddaje jg do sieci energetycznej.

* tablica rozdzielcza - zespdt odpowiednio dobranej i wzajemnie pofgczonej aparatury
rozdzielczej, zabezpieczeniowej, faczeniowej i pomiarowo-kontrolnej, usytuowany w szafce
wiszgcej, nasciennej lub wnekowej - z jednej strony potaczony ze ztgczem doprowadzajgcym
energie elektryczng z sieci, a z drugiej - instalacjami odbiorczymi.
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1.4 Ogdlne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robét i ich zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Przedstawiciela Inwestora, Inspektora Nadzoru oraz
sposob ich prowadzenia zgodny z obowigzujgcymi normami i przepisami przestrzegajgc przepisow
BHP, bezpieczenstwa p.poz. oraz bezpieczenstwa ruchu.
2. MATERIALY

2.1 Uwagi dotyczace stosowanych materiatlow

W specyfikacji oraz opisie w projekcie wykonawczym podano rozwigzania i wymagania zaakceptowane
przez Zamawiajgcego. Wszelkie nazwy witasne produktéow i materiatdw przywotane w specyfikaciji,
projekcie wykonawczym stuzg okresleniu pozadanego standardu wykonania i okresleniu wtasciwosci i
wymogow technicznych zatozonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwigzan. Dopuszcza sie
zamienne rozwigzania (w oparciu, na produktach innych producentéw) pod warunkiem spetnienia
wszystkich ponizszych warunkow:
* Spelnienia co najmniej tych samych wtasciwosci technicznych
* Przedstawieniu zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania) na etapie przetargu
» Uzyskaniu akceptacji Giéwnego Projektanta dla zamiennych, réownowaznych rozwigzan na
etapie przetargu.
» Uzyskaniu akceptacji inwestora, projektanta i inspektora nadzoru po przedstawieniu
wyczerpujgcych parametréw technicznych i wizualnych proponowanych rozwigzan.

2.2 Materiaty podstawowe
2.2.1 do wykonania instalacji CCTV i alarmu

A.PUNKT KAMEROWY STACJONARNY ZEWNETRZNY
] Obudowa typ bullet z grzatkg 12 V z kablem chowanym w ramieniu obudowy.
Obudowa zewnetrzna wandaloodporna IP66
Przetwornik 1/3” cmos
Kamera o rozdzielczosci min. 4Mpix
Tryb dzienno — nocny
Oswietlacz podczerwieni IRR min. 30m
Czuto$c¢ 0.06Lux/F1.6( Kolor,1/3s,30IRE)
Cyfrowa redukcja szuméw
] Obiektyw staty 3,6 mm F1.6
Inteligentne funkcje detekgji, przekroczenie linii, wtargniecie w obszar, zmiana sceny,
detekcja twarzy, pojawienie sie / znikniecie obiektu, detekcja twarzy
] Zasilanie kamery 12V PoE
Zgodnosc¢ z ONVIF

O o oo g

O B.PUNKT KAMEROWY STACJONARNY WEWNETRZNY

Obudowa koputowa wandaloodporna
Kamera o rozdzielczosci min. 4Mpix.
Mechanicznie zdejmowany filtr
Czutosc: 0.08Lux/F2.0( Kolor,1/3s,30IRE)
Obiektyw staty 2.8mm F2.0

Funkcja WDR

System sktadania obrazu —przeplot 2:1

Wbudowany promiennik podczerwieni
min 30m
OSD ustawiania parametrow

OOooooooO

O
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O Automatyczny balans bieli
Automatyczna redukcja szuméw
O Zasilanie kamery: 12 V PoE
Zgodnos¢ z ONVIF

Rejestrator:

Rejestrator Sieciowy

* Procesor zapewniajacy jednoczesny podglad, nagrywanie i zdalne zarzadzanie

e H.265/H.264/MJPEG podwdjny strumien kodowania

¢ Nagrywanie do 8Mpx,

* wyj$¢ HDMI i VGA

¢ Zdalna obstuga ustawien parametréw nagrywania kamer

e Wyszukiwanie kamer IP w sieci, obstuga PTZ przez sie¢

¢ video detekcja: detekcja ruchu, zastoniecie, zanik obrazu

« Inteligentne funkcje: przekroczenie linii, wtargniecie w obszar, znikniecie/pozostawienie
przedmiotow, detekcja twarzy, detekcja audio, liczenie oséb

¢ Obstuga min. 2 szt. SATA lll, 2 porty USB2.0, wejscie i wyjscie audio

e Wbudowany web serwer, obstuga przez CMS (DSS/Smart PSS/BCS Manager), DMSS, aplikacja
mobilna BCS (iOS, android), P2P

¢ W zestawie : mysz, monitor 22”

D. CZUJKI RUCHU- PIR

Parametry min.:

o Wysokiej jakosci poczworny pyroelement
o filtr odcinajacy ultrafiolet oraz pasmo $wiatta widzialnego
o duza odpornos¢ na zakldcenia elektromagnetyczne
o niski poziom szumow
e Cyfrowa filtracja sygnatu z pyroelementu
o Cyfrowy algorytm detekcji ruchu
e Dwutorowa analiza sygnatu z pyroelementu: wartosciowa i iloSciowa
« Cyfrowa kompensacja temperatury
o Funkcja prealarm
o Sygnalizacja niskiego napigcia zasilania (spadek napigcia ponizej 9 V +5%)
e Wymienne soczewki Fresnela
o ekstra szerokokatne 141 stopni
o dalekiego zasiggu z kontrolg strefy podejscia
o kurtyna pionowa

E. KOMPAKTOWEJ CENTRALI ALARMOWEJ DO LINIl DOZOROWYCH Z KONCENTRATOREM
LINII DOZOROWYCH ORAZ ZASILACZEM 3A/12V

Centrala:

e 4 wejscia przewodowe (mozliwos¢ rozbudowy do 30)
e 1 wejscie TMP
o dodatkowe wejScie sabotazowe typu NC

e 5 programowalnych wyj$¢ (w tym jedno przekaznikowe) z mozliwoscig rozbudowy do
12
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e 1 wyjscie alarmowe do podigczenia przetwornika piezoelektrycznego montowanego
w pokrywie obudowy centrali

e Wbudowane gniazdo USB-HID
e moduly:

o modut Ethernetowy;

o dialer telefoniczny PSTN;

o modut INT-VG;
o gniazdo dedykowane do podiaczenia kontrolera systemu bezprzewodowego.
e Obudowa: metalowa zamykana
e Zasilacz 3A/12V
e Akumulator: 12Ah

Manipulator -LCD

Sygnalizator optyczno-dzwi¢kowy

Miejsce montazu Na zewnatrz budynku
Sygnalizacja akustyczna Przetwornik piezoelektryczny
Sygnalizacja optyczna Superjasne diody LED

Kolor $wiatla Czerwone

e Przed oderwaniem od podtoza

. : : Prz warciem W
Zabezpieczenia antysabotazowe * ed otwarciem obudowy

Zabezpieczenie mechaniczne Oslona z blachy ocynkowanej
Natezenie dzwigku 120 dB

2.2.2. Materialy do wykonania instalacji strukturalnej

Ponizsze materiaty i urzgdzenia sg okreslajg minimalne wymagania dla stosowanych urzgdzen.
Minimalne zalozenia:

e sie¢ strukturalna instalaciji telefonu i komputera jako punkt 2xRJ45;

e gniazdo przytgczenia telefonu, komputera w kazdym pomieszczeniu lekcyjnym, biurowym;

¢ konfiguracja logiczna sieci w systemie gwiazdy;

e sie¢ strukturalna kategorii 6e, spetniajaca normy EIA/TIA 568;

¢ okablowanie skretkg nie ekranowang 4 parowg UTP kat.6e;

¢ gtéwny Punkt Dystrybucyjny Sieci (GPDS) w postaci szafy RACK 19”; 42U

¢ PD potgczony z istniejgca gtowicg operatora telekomunikacyjnego (GOT) przewodem wieloparowym.
Wymogi podstawowe:

¢ Okablowanie poziome miedziane UUTP kategorii 6 (klasy E) zakoriczone modutem RJ45 kat.6.

¢ Okablowanie skretkowe w wersji nieekranowanej i ekranowanej.

e Certyfikaty wydane przez miedzynarodowe, renomowane niezalezne laboratoria badawcze (Delta lub
GHMT) potwierdzajgce zgodnos¢ okablowania miedzianego z najnowszymi, aktualnymi normami
okablowania strukturalnego ISO/IEC 11801:2011 (ktéra zastepuje normy ISO/IEC 11801:2002, ISO/IEC
11801 AMD1:2006, ISO/IEC 11801 AMD2:2010), EN 50173-1:2011, TIA-568-C.2. Nalezy zapewni¢
certyfikaty potwierdzajgce zgodnosé z normami w zakresie testu tgcza Permanent Link oraz
niezaleznych komponentéw (kabel, panel, ztagcze RJ45).

o Wszystkie produkty muszg byc¢ fabrycznie nowe.

¢ Celem idealnego dopasowania komponentow, wszystkie produkty okablowania musza pochodzi¢ od
jednego producenta i by¢ oznaczone jego nazwg lub logo.

¢ Producent okablowania musi objg¢ zainstalowany system bezptatng, 25-letnig systemowg gwarancjg
niezawodnosci, ktéra obejmie tory transmisyjne miedziane i $wiattowodowe w zakresie tgcza Channel
(kable instalacyjne, panele 19”, ztgcza, kable krosowe i przytgczeniowe).

¢ Producent okablowania jest zobligowany do reasekuracji zobowigzan gwarancyjnych Wykonawcy, w
przypadku niemoznos$ci wywigzania sie Wykonawcy z tych zobowigzan. Reasekuracja obejmuje okres,
na jaki zostata udzielona gwarancja.

¢ Warunkiem udzielenia systemowej gwarancji niezawodnosci jest wykonanie instalacji zgodnie z
obowigzujgcymi normami okablowania strukturalnego oraz zgodnie z zaleceniami producenta.
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Instalacja musi by¢ wykonana przez Certyfikowanego Instalatora systemu okablowania.
Okablowanie:
¢ Dlugos¢ kabla instalacyjnego, pomiedzy gniazdem RJ45 w panelu rozdzielczym a gniazdem
przytgczeniowym uzytkownika (nie liczac kabli krosowych i przytaczeniowych) nie powinna przekraczac
90m.
¢ Okablowanie poziome miedziane UUTP kategorii 6 (klasy E) zakonczone modutem RJ45 kat.6. wg
najnowszych aktualnych standardéw okablowania strukturalnego ISO/IEC 11801:2011 (ktory zastepuje
normy ISO/IEC 11801:2002, ISO/IEC 11801 AMD1:2006, ISO/IEC 11801 AMD2:2010), EN 50173-
1:2011, TIA-568-C.2.
e Minimalne parametry transmisyjne zgodnie ze standardem IEEE 802.3an:
o dla okablowania poziomego - 1Gbh/s
o dla okablowania pionowego - 10Gb/s
¢ Zgodnos$¢ z powyzszymi normami nalezy udokumentowac certyfikatami wydanymi przez niezalezne
laboratoria badawcze (Delta lub GHMT) w zakresie tgcza Permanent Link oraz niezaleznych
komponentéw (kabel, panel, ztgcze RJ45)
Punkty przylaczeniowe uzytkownikow
¢ Gniazda przytgczeniowe uzytkownikow (Punkty Logiczne — PL) nalezy zorganizowa¢ w postaci 1 lub 2
modutow RJ45 keystone montowanych w adapterze z tworzywa sztucznego o wymiarach 45x45 mm
¢ W gniazdach przytgczeniowych nalezy zastosowa¢ moduty RJ45 MK keystone
e kazdy modut keystone musi zawiera¢ uchylng ostone zigcza RJ45
¢ nalezy zastosowa¢ komponenty o wydajnosci kategorii 6 (250MHz), wg. najnowszych, aktualnych norm
okablowania ISO/IEC 11801:2011 (ktéra zastepuje normy ISO/IEC 11801:2002, ISO/IEC 11801
AMD1:2006, ISO/IEC 11801 AMD2:2010), EN 50173-1:2011, TIA-568-C.2.
e moduly RJ45 musza zapewnia¢ beznarzgdziowy montaz, w ktérym kazda z par zyt musi by¢ zaciskana
w ztgczach IDC niezaleznym zaciskiem zintegrowanym z gtéwng czescig modutu RJ45
¢ Nie nalezy stosowac ztgczy z zewnetrznymi (nie zintegrowanymi z gtdwng czescig modutu) elementami
zaciskajacymi zyty
o Kolorowa etykiete wskazujgca rozprowadzenie zyt skretki w ztgczach IDC wg schematu T568A lub
T568B. Nalezy zastosowa¢ schemat T568B
Panele rozdzielcze RJ45 19”
¢ Standardowg szeroko$¢ 19” wysokos¢ 1U oraz pojemnosc¢ 24 portéw RJ45 keystone
¢ Montaz modutéw RJ45 keystone doktadnie tego samego typu jak w gniazdach przytgczeniowych.
¢ Ochrone ztgczy RJ45 przed uszkodzeniami mechanicznymi i zabrudzeniem. W zwigzku z tym kazdy
modut keystone musi zawiera¢ zintegrowang uchylng ostone ztacza RJ45. Ostona musi by¢
wyposazona w sprezynke zapewniajgca wiasciwy docisk i petng ochrone zigcza.
¢ Skalowalnos$¢ i petng modutowos¢, umozliwiajgca wypetnienie zigczami RJ45 w dowolnym stopniu i
dokfadne dostosowanie do ilosci kabli wprowadzanych do panela. Nie nalezy stosowac¢ paneli
wykonanych w technologii ptyty drukowanej PCB, w ktdrej kilka ztgczy trwale przytwierdzonych jest do
wspolnej plytki drukowanej. Takie rozwigzanie ogranicza czynnosci eksploatacyjne i serwisowe,
poniewaz w przypadku koniecznosci wymiany pojedynczego ztgcza RJ45 nalezy zdemontowac i
wymieni¢ caty panel, narazajgc na przestdj znaczaca czes¢ sieci teleinformatycznej. Rozwigzanie
modutowe pozwala na serwisowanie pojedynczego ztgcza bez ingerencji w pozostate tory transmisyjne.
¢ Latwy dostep do portow RJ45 w czasie krosowanie dzieki umieszczeniu 24 ztgczy RJ45 w jednym
rzadzie obok siebie. Nie nalezy stosowac¢ paneli, w ktérych ztgcza na jednym U rozmieszczone sg w
kilku rzadach, gdyz ogranicza to dostep do portdw, ktére zastaniane sg przez ztgcza z innych rzadéw,
do ktérych wpiete sg kable krosowe.
¢ W tylnej czesci panela musi znajdowac sie metalowa prowadnica kabla, dajgca mozliwos¢ trwatego
przytwierdzenia skretkowych kabli instalacyjnych, zabezpieczajac je przed wyrwaniem.
Trasy kablowe — zalecenia ogo6lne
¢ Okablowanie uktadane w poziomie nalezy instalowac w korytach kablowych lub kanatach kablowych. W
gtéwnych trasach kablowych nalezy stosowa¢ podwieszane koryta kablowe metalowe wykonane z
blachy perforowanej, ktére instaluje sie w przestrzeni sufitowej.
¢ Kable skretkowe okablowania poziomego instalowane pod tynkiem nalezy uktada¢ w rurach
ostonowych z tworzywa sztucznego. Nie nalezy prowadzi¢ kabli telekomunikacyjnych i zasilajgcych w
tej samej rurze ostonowe;j.
¢ W serwerowni sugeruje sie zastosowac¢ podtoge techniczng podniesiong

2.3 Ogolne wymagania

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewidujg posiadanie
zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Przy
budowie instalacji elektrycznych wewnetrznych i zewnetrznych nalezy stosowaé materiaty elektryczne
zgodne z Dokumentacijg Projektowg i ST, a takze winny mie¢ certyfikaty CE.
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2.4 Podstawowe wymagania dotyczace rozdzielnic

Napiecie izolacji rozdzielnic powinno byé dostosowane do najwiekszego napiecia znamionowego
instalacji. Rozdzielnice powinny zapewnia¢ poprawng i bezpieczng prace instalacji i urzadzen
elektrycznych w obiekcie, zaciski rozdzielnic powinny byé dostosowane do przekrojow i Srednic
przewodow, rurek oraz uchwytéw stosowanych podczas robé6t. Rozdzielnice powinny byé wyposazone
w szyny, zaciski N i PE i przystosowane do ukfadu sieciowego TN-S. Przewody ochronne powinny by¢
oznaczone kombinacjg barw zotej i zielonej. Rozdzielnice powinny by¢ przystosowane do
wprowadzenia kabli i przewodow od gory na zaciski przytgczeniowe. Rozdzielnice nalezy wykona¢ w
oparciu o catosciowy, prefabrykowany system. Wszystkie konce przewodéw wpinane pod zaciski
aparatéw powinny by¢ oznakowane oznacznikami. Rozdzielnice powinny posiada¢ oznakowania
wykonane w sposob wyrazny, jasny i w kolorze kontrastowym z kolorem rozdzielnic. Nalezy na
rozdzielnicach umieéci¢ oznakowanie ostrzegawcze. Rozdzielnice nalezy wyposazyé w aktualny
schemat elektryczny umieszczony w dostepnym miejscu.

2.5 Wymagania dotyczace materiatéw, ich przechowywania i skladowania

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Inspektorowi nadzoru szczegdtowych informaciji oraz
odpowiednich aprobat technicznych Ilub $wiadectw badan laboratoryjnych do zatwierdzenia.
Wykonawca powinien dostarczy¢ i wykorzysta¢ wylgcznie nowe, wczesniej nie uzywane materiaty i
elementy konstrukcyjne.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg potrzebne do robdt,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci do robot i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego skladowania materiatdw bedg
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w punktach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

Wszystkie uzyte w dokumentacji projektowej nazwy materiatéw i urzgdzen, ich typy i symbole, a
znajdujgce sie w opisie technicznym, na rysunkach lub w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i
Odbioru Robét, sg przyjete ze wzgleddéw poziomu szczegoétowosci wykonania w zakresie spetnienia
Polskich Norm, obliczen techniczno-eksploatacyjnych oraz uktadéw instalacyjnych z nimi powigzanych.

3. SPRZET

3.1 Wymagania dotyczgce stosowanego sprzetu
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny
z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i iloSci zawartych w projekcie
organizacji robot, zatwierdzonym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie
gwarantowaé przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowe; i
wskazaniami okreslonymi przez Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedgcy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy jego
uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwos¢é wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet po akceptacji Inspektora nadzoru nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowaé wykonanie robé6t zgodnie z zasadami okre$lonymi w
dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem.
Montaz dokonaé przy uzyciu sprzetu specjalistycznego do tego typu robét. Ogdlne wymagania
dotyczace sprzetu podano w SST - 00.00 Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogélne” pkt 3.
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4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ i wkasciwosci przewozonych materiatow.

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST - 00.00 Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogolne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT -INSTALACJA

Nalezy zwroci¢é uwage, aby wszystkie urzgdzenia podigczone do instalacji odpowiadaty normom
przedmiotowym.

Jezeli w instalacji wspotpracujg urzadzenia réznych producentéw, dostawcy tych urzadzen powinni
dostarczy¢ deklaracje producentdw o kompatybilnosci urzgdzen lub informacja taka powinna byc¢
zawarta w certyfikacie jednostki certyfikujgce;.

5.1 Okablowanie

Kable powinny spetnia¢ wymagania producenta lub dostawcy wyposazenia. Szczegdlng uwage nalezy
zwréci¢ na obcigzalnos¢ pragdowg oraz ttumienie sygnatéw danych. W zakresie rodzajow kabli i ich
stosowania nalezy przestrzegac¢ zalecen postanowien krajowych.

5.2. Rozpoczecie robot

Przed rozpoczeciem montazu Kierownik robot powinien stwierdzi¢, ze:

®* obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do
prowadzenia robot instalacyjnych

* elementy budowlano-konstrukcyjne majgce wplyw na montaz instalacji
odpowiadajg zatozeniom projektowym.
[ )

5.3 Montaz instalacji

Instalacje prowadzi¢ czesciowo w rurach i peszlu oraz pod tynkiem do kamer skretka w kategorii
6E z konwerterami pasywnymi

5.4.Montaz urzadzen

. Roboty w zakresie instalacji CCTV

Wszystkie elementy systemu monitoringu i alarmu muszg pochodzi¢ z jednolitej oferty reprezentujgcej
kompletny system w takim zakresie, aby zostaty spetnione warunki niezbedne do uzyskania w petni
dziatajgcego systemu.

Roboty w zakresie instalacji alarmowej oraz monitoringu

Wszystkie elementy systemu monitoringu i alarmu muszg pochodzi¢ z jednolitej oferty reprezentujgcej
kompletny system w takim zakresie, aby zostaty spetnione warunki niezbedne do uzyskania certyfikatu
gwarancyjnego producenta.

Montaz systemu musi byé przeprowadzony przez instalatora posiadajgcego Certyfikat wydany przez
producenta systemu uprawniajgcy do wnioskowania o objecie systemu gwarancjg systemowa.

Po zainstalowaniu system ma byc¢ objety gwarancjg systemowg udzielang przez producenta (nie w
imieniu producenta), ktéry ma wtasne przedstawicielstwo/siedzibe w Polsce.

Gwarancja powinna obejmowac:

e gwarancje materiatowg — producent zagwarantuje, ze jesli w jego produktach podczas

instalacji, bgdz uzytkowania wykryte zostang wady lub usterki fabryczne, to te produkty

zostang naprawione lub wymienione,

e gwarancje parametréw fgcza/kanatu - producent zagwarantuje, Zze tgcze state bgdz kanat
zbudowany z jego komponentéw przez bedzie sie charakteryzowat parametrami

transmisyjnymi w okreslonych wymogach stawianych przez norme ISO/IEC 11801 lub EN

50173-1 dla klasy E,

e gwarancje aplikacji — producent zagwarantuje, ze na jego systemie okablowania bedg

pracowaty dowolne aplikacje (wspotczesne i opracowane w przysztosci), ktére zaprojektowane byty lub
beda dla systeméw okablowania klasy E (w rozumieniu norm ISO/IEC 11801 lub EN 50173-1).

e okres gwarancji ma obowigzywac od dnia, w ktérym podpisano protokét odbioru prac i

producent wystawit certyfikat gwarancji.

Zalecenia do montazu czujek ruchu:
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Czujniki nalezy montowaé, na sztywnych, stabilnych powierzchniach, na wysokosci okoto 2,4 m, tak,
aby tor podczerwieni mégt wykryé ruch w poprzek chronionej strefy. Nalezy unika¢ zrodet ciepta,
miejsc nastonecznionych i reflekséw $wiatta (lustra, gtadkie metalowe powierzchnie). Zaktdcenia pracy
czujnika mogg powodowac réwniez lampy fluorescencyjne. Miejsce montazu nalezy tak dobraé, aby
czujnik nie miat ,martwych stref” tzn. nie byt przystoniety przez meble, pdéiki, Sciany itp. Podczas
montazu nie wolno dotykaé powierzchni elementu PIR, co moze spowodowacé zmniejszenie czutosci
toru podczerwieni.
5.16. Roboty w zakresie instalacji sieci strukturalnej
Celem profesjonalnego wykonania instalacji okablowania strukturalnego, na najwyzszym poziomie
jakosci i wydajnosci, wszystkich czynnosci instalacyjnych musi dokona¢ wykwalifikowana firma
spetniajgca ponizsze wymagania:
¢ Firma wykonawcza musi zatrudnia¢ pracownikéw — Certyfikowanych Instalatoréw
posiadajgcych wazne uprawnienia i certyfikat wydany przez producenta okablowania
przyjetego w tym projekcie.
o Certyfikat Instalatora musi by¢ wydany po odbyciu szkolenia, w ktérym kazdy Instalator
zdobedzie wszystkie niezbedne umiejetnosci praktyczne i teoretyczne, uprawniajgce do
instalowania, serwisowania, tworzenia dokumentacji powykonawczej oraz wykonywania
pomiarow certyfikacyjnych sieci.
e Wykonawca autoryzujgcy system okablowania strukturalnego musi posiada¢ uprawnienia do objecia

zainstalowanego systemu 25 letnig systemowag gwarancjg niezawodnosci..

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Postanowienia ogoéine

Wykonawca instalacji przed przystgpieniem do robot powinien:
. zapoznac sie z projektem i ewentualne uwagi zgtosi¢ jednostce projektowe;j;

. zapozna¢ sie z dokumentacjg instalacji elektroenergetycznych itp. bedgcych w posiadaniu
inwestora, w celu unikniecia ewentualnych kolizji przy prowadzeniu robot.

Montaz systemu powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z dokumentacja:
*  sporzgdzong w taki sposdb, aby wykonawca mégt dokonaé prawidtowego montazu;
. posiadajgcg schemat blokowy instalacji, pokazujgcy wzajemne potgczenia elementéw.
Wykonawca przy prowadzeniu robot powinien:
+ stosowac¢ sie do wskazéwek montazowych urzgdzen zawartych w projekcie;
+ wszelkie odstepstwa od dokumentacji uzgadnia¢ z projektantem i osobg petnigacg nadzoér
inwestorski, ktdrzy powinni dokonywa¢ odpowiednich wpisdw do dziennika budowy;
+  wszelkie problemy powinny by¢ sygnalizowane osobie prowadzgcej nadzor inwestorski a po ich
rozwigzaniu dokumentowane przez naniesienie modyfikacji w egzemplarzu dokumentac;ji
powykonawczej.

Pomiary instalacji okablowania strukturalnego
Po wykonaniu instalacji okablowania strukturalnego wykonawca musi przeprowadzic¢
odpowiednie pomiary sprawdzajgce (certyfikacyjne), wszystkich tg czy miedzianych
skretkowych i Swiattowodowych, potwierdzajgce, iz wykonane okablowanie strukturalne
spetnia wymagania norm. Pomiary nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wartosciami
granicznymi zdefiniowanymi w ISO 11801 lub EN 50173. Wyniki wszystkich pomiaréow
muszg by¢ pozytywne. Pomiary nalezy wykonac¢ przyrzagdem w petni sprawnym,
posiadajgcym wazne certyfikaty legalizacyjne.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostki obmiarowe: nalezy stosowaé ogdlnie przyjete w kosztorysowaniu jednostki wyspecyfikowane
w formie tabelarycznej w czesci ogblnej opisujgcej zakres i uktad katalogéw KNR odpowiednich branz.
Jednostka obmiarowa montazu przewoddéw i kabli jest jest 1 metr bigzacy (mb).

Jednostka obmiarowa aparatow i urzadzen jest -1 szt.( sztuka)

Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru podano w SST - 00.00 Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
0golne” pkt 7.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1 8.2 Warunki odbioru robét budowlanych, niezbednych do wykonania instalacji
elektrycznych

» Wykonawca robo6t budowlanych powinien zapozna¢ sie z technologia wykonania prac
budowlanych, a takze stwierdzi¢ przygotowanie robo6t budowlanych do wykonania prac
elektromontazowych,

+ Odbidr robot budowlanych niezbednych do wykonania instalacji elektrycznych odbywa sie przed
przystgpieniem do wykonywania robot elektrycznych.

» Odbiodr robét od inwestora (zleceniodawcy) przeprowadza wykonawca robot elektrycznych,

» Zakres i termin odbioru robét budowlanych niezbednych do wykonania instalacji elektrycznych,
oraz stan budynku (lub jego czesci) przekazywanego do wykonania instalacji, powinien byé
zgodny z ustaleniami zawartymi w umowie o realizacje inwestycji, O Odbiér powinien by¢
udokumentowany protokotem.

8.2 Warunki odbioru wykonanej instalacji

8.2.1 Odbidr robot ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych

Do podstawowych obowigzkow Wykonawcy nalezy zgtoszenie Inwestorowi do odbioru roboét
ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych.
8.2.2 Odbiér czesciowy lub odbiér etapowy

» Odbiorem czesciowym powinna by¢ objeta czes¢ obiektu instalacji lub robdt, stanowigca
etapowg catos¢. Jako odbidér czesciowy traktuje sie rowniez odbidr dotyczgcy catoksztattu robot
Zleconych do wykonania jednemu sposrod wykonawcow (podwykonawcy). Odbiér czesciowy
ma na celu jakosciowe i ilosciowe sprawdzenie wykonanych robét.

* Do odbioréw czesciowych zalicza sie tez odbiory elementéw obiektu lub robét przewidzianych
do zakrycia, w celu sprawdzenia jakosci wykonania robét i dokonania ich obmiaru.

» Odbiér czesciowy powinien by¢ przeprowadzony komisyjnie, w obecnosci inwestora
(zleceniodawcy). Wykonawca obowigzany jest zawiadomic¢ i uzgodni¢ z zamawiajgcym termin
odbioru. Z odbioru robét ulegajgcych zakryciu sporzadza sie protokot, ktérego wyniki nalezy
wpisa¢ do dziennika budowy (robét), w tym réwniez wyniki oceny jakosci.

+ W systemie generalnego wykonawstwa robdét odbioru czesciowego dokonuje generalny
wykonawca od podwykonawcy, a nastepnie inwestor od generalnego wykonawcy. Inwestor po
uzgodnieniu z generalnym wykonawcg moze przeprowadzi¢ odbior czesciowy réwnoczesnie z
odbiorem robét od podwykonawcy przez generalnego wykonawce. W przypadku
bezposredniego wykonawstwa odbiér czesciowy ogranicza sie od odbioru robot przez
inwestora.

8.2.3 Rozruch technologiczny

O potrzebie i zakresie rozruchu technologicznego decyduje Zamawiajacy, podejmujgc odpowiednie
ustalenia w umowie.

8.2.4 Praca probna systemu — proby montazowe

Praca probna systemu/urzgdzenia obejmuje ciggly proces sprawdzania i testowania w okreslonym
czasie urzadzen i catego systemu i obejmuje:

- nadzér i kontrole transmisji danych i zasilania urzgdzen;

+ nadzor i kontrole pracy wszystkich urzadzen i elementéw wchodzacych w sktad systemu;

- diagnoze i poréwnanie wynikéw z zatozeniami funkcjonalno - uzytkowymi i organizacyjnymi

zawartymi w dokumentacji technicznej;
+ korekte btedéw programowych;
+ wymiane elementéw niestabilnych lub naprawe uszkodzonych;
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» doprowadzenie systemu do petnego rozruchu zgodnie z wymaganiami dokumentacji
technicznej;
nadzor i kontrole transmisji danych i zasilania urzgdzeh sterujgcych oraz urzadzen i elementow
wchodzacych w skfad systemu;
uruchomienie systemu i proby po montazowe dziatania urzadzen i elementéw systemu;
wielokrotne ustawianie urzadzenia we wiasciwym potozeniu przy wykorzystaniu réznych
przegubdéw kulistych, mocowan justujgcych itd. dla osiggniecia nalezytego (zgodnego z
zatozeniami dokumentacji technicznej systemu i wymaganiami producenta) efektu pracy
urzgdzenia;
wielokrotne sprawdzenie urzgdzen pod wzgledem prawidtowego ich dziatania w réznych
warunkach i ewentualna korekta ustawien;
proby dziatania urzadzenia pod wzgledem mechanicznym (pewnos¢ mocowan, precyzja
dziatania elementoéw mechaniki) oraz parametréw elektrycznych i transmisyjnych.

sprawdzenie, czy ekrany linii przesytowych i urzgdzen systemu sg uziemione

.

.

.

.

8.3.Programowanie systeméw Programowanie sytemu obejmuije:

poditgczenie urzadzenia programujgcego do urzadzen sterujgcych (komputer, programator,
pulpit programujacy itp.);

sprawdzenie poprawnosci transmisji pomiedzy urzadzeniami programujgcymi a urzadzeniem
sterujgcym;

programowanie urzgdzen sterujgcych zgodnie z wymaganiami dokumentacji technicznej i
procedurami zawartymi w oprogramowaniu systemowym;

programowanie poszczegoélnych elementéw/urzagdzen wchodzacych w skifad systemu zgodnie
z dokumentacja techniczng i warunkami technologicznymi producenta, w tym adreséw,
parametréw dziatania i transmisji danych;

uruchomienie i sprawdzenie poprawnosci dziatania urzadzenia sterujgcego;

uruchomienie i sprawdzenie poprawnos$ci dziatania poszczegdlnych urzgdzenh i elementdow
wchodzacych w skfad systemu;

praca probna i testy catego systemu.

Programowanie — przygotowanie algorytmu pracy urzadzen i systemu zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i techniczno-ruchowej oraz obstugowej producenta.

Proces przygotowania urzadzen i catego systemu zgodnie z zatoZzeniami dokumentacji technicznej:

- zapoznanie sie z dokumentacjg techniczng systemu w zakresie niezbednym do przygotowania
oprogramowania centrali i poszczegdlnych elementéw systemu;

- testowanie programu;
- wprowadzenie korekt i poprawek; 0 ponowne testowanie programu;

- zakonczenie programowania, zapisanie programu na nosniku danych.

8.4 Obowiazki kierownika (wykonawcy) robét elektrycznych  w zakresie przygotowania
instalacji do odbioru

Kierownik robét elektrycznych w obiekcie budowlanym zobowigzany jest do:
» Zgtaszani inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robét ulegajgcych w dalszym
etapie zakryciu,
« Zapewnienia wykonania wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie o przytgczenie do

sieci elektroenergetycznej préb i odbioréw czesciowych instalacji oraz zwigzanych z nimi
urzadzen przez zgtoszeniem budynku do odbioru,

* Przygotowania dokumentacji powykonawczej instalacji elektrycznych w budynku, uzupetnionej
o wszelkie pézniejsze zmiany, jaki zostaty wniesione w trakcie budowy,

» Zgloszenia do odbioru koncowego instalacji elektrycznej (zgtoszenie powinno zostaé
odpowiednio wpisane do dziennika budowy),
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» Uczestniczenia w czynnosciach odbioru,

* Przekazania inwestorowi oswiadczenia o zgodnosci wykonania instalacji elektrycznej z
projektem, warunkami pozwolenia na budowe, warunkami przylaczenia do sieci
elektroenergetycznej oraz obowigzujgcymi przepisami i wiedzg techniczna.

8.5 Odbidr koncowy

» Odbioér koncowy od wykonawcy przeprowadza przedstawiciel zamawiajgcego (inwestora).
Moze on w tym celu powotaé komisje odbiorczg ztozona z rzeczoznawcow i przedstawicieli
uzytkownika oraz kompetentnych organdéw.

» Odbiér koncowy powinien by¢ poprzedzony technicznymi odbiorami cze$ciowymi (jesli takie
przewidziano) oraz przeprowadzeniem rozruchu technologicznego, jezeli rozruch taki inwestor
(zamawiajacy) zlecit wykonawcy robaét,

« Zakonczenie i wyniki wymienionych prac powinny zosta¢ wtasciwie udokumentowane,

* Przed przystgpieniem do odbioru koncowego kierownik budowy (gtéwny wykonawca robét)
jest zobowigzany do przygotowania dokumentéw potrzebnych do nalezytej oceny
wykonanych robat,

Do przeprowadzenia odbioru konieczne jest:

* przygotowanie dokumentacji powykonawczej (dokumentacja projektowa z naniesionymi na
czysto zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania roboét (réwniez elektroniczna),

» dokumentacja uzasadniajgca uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonania robat,

« dziennik budowy (notatki, pisma wyjasniajgce i uzgadniajgce),

» dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow,

« protokoty czesciowych odbioréw robot zanikajgcych i zakrytych,

« protokoty i zaswiadczenia z dokonanych préb po montazowych,

* protokoty pomiaréw i badan,

» Swiadectwa jakosci i dopuszczenia do eksploatacji urzadzen i materiatébw, 0 DTR
zamontowanych urzadzen.

« Kierownik (gtéwny wykonawca) roboét elektrycznych przygotowuje instalacje elektryczng oraz
niezbedne dokumenty do odbioréw,

Przy odbiorze koncowym nalezy:

» Sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonanych robé6t z umowa, projektem wykonawczym, warunkami
technicznymi wykonania, normami, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

» Sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci wykonanych robdt odpowiednimi protokotami
sprawdzen odbiorczych oraz ewentualnymi protokotami z rozruchu technologicznego,
oceniajgc przy tym wykonanie zlecen oraz ustalen zawartych w protokotach préb i odbioréw
miedzyoperacyjnych i czesciowych,

* W przypadku odbioru catosci obiektu stwierdzi¢, czy spetnia on zasady prawidiowej
eksploatacji i moze by¢ uzytkowany lub stwierdzi¢ istniejgce wady i usterki.

8.6 Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji
projektowej, umozliwiajgcej przygotowanie dokumentacji powykonawczej instalacji elektrycznych oraz
specyfikacji technicznych a w szczegdlnosci:

. Protokoty badan odbiorczych urzadzen zasilajgcych,

. Protokoty pomiaréw,

. Dziennik budowy z adnotacjami dotyczgcymi kontroli robot miedzy operacyjnych,

. Certyfikaty lub deklaracje zgodnosci wydane dla wyrobow stosowanych w instalacjach
elektrycznych.
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8.7 Badania odbiorcze instalacji elektrycznych

B Kazda instalacja elektryczna w budynku powinna by¢ poddana szczegotowym
ogledzinom i prébom, obejmujgcym niezbedny zakres pomiaréw, w celu sprawdzenia
czy spetnia wymagania dotyczgce ludzi, zwierzat i mienia przed zagrozeniami, O
Badania odbiorcze powinna przeprowadzi¢ komisja sktadajgca sie z co najmniej dwdch
0s0b, dobrze znajgcych wymagania stawiane instalacjom elektrycznym.

* Po wybudowaniu instalacji CCTV nalezy przeprowadzi¢ pomiary w celu
zagwarantowania jej jakosci:

. pomiar ciggtosci zyt,

. pomiar rezystancji rdzenia przewodu (<60Q);

. pomiar impedanciji falowej (75 Q. Odchyika +/- 5% jest dopuszczalna),
. pomiar pojemnosci przewodu (<100pF);

. pomiar wspofczynnika pokrycia oplotem (nie mniejszy niz 70dB),

. pomiar rezystancji oplotu (powinien miescic sie w granicach 5-20 Q).

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w SST - 00.00 Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
0golne” pkt 9.

Placi sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. wg ceny jednostkowej
skalkulowanej przez Wykonawce.
Ptaci sie za ustalona ilos¢ obmierzonych jednostek :
— dla robot instalacyjnych przewodowych —1 mb wykonanych instalacji
— dla robot osprzetu i opraw - — 1 szt. wykonanych instalacji
- dla robdét instalacyjnych urzadzeh - 1 kpl zamontowanych urzadzenh
- dla robét instalacyjnych pomiarowych - 1 szt. pomiaru cena jednostkowa
obejmuje:
— przygotowanie stanowiska roboczego,
— dostarczenie materiatéw i sprzetu,
— obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,
— ustawienie i rozbiérke rusztowan o wysoko$ci do 4 m, — oczyszczenie miejsca pracy z resztek
materiatéw, — likwidacja stanowiska roboczego.
Cena zwiera rowniez zapas na odpady i ubytki materiatowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE , NORMY | POJECIA

PN-76/E 05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
BN-84/8984-10 Instalacje wnetrzowe. Ogdlne wymagania.

BN-88/8984-19 Telekomunikacyjne sieci wewnatrzzaktadowe przewodowe.

Linie kablowe. Ogdlne wymagania i badania.

PN/E — 05009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Dokumentacja inwentaryzacyjna obiektu.

Ustalenia dot. Zatozeh projektowych z Inwestorem.

Normy dla systemow Bezpieczenstwa

- zestaw norm PN-EN-50131 - systemy alarmowe
- zestaw norm PN-EN-50132 - systemy telewizji dozorowej
- zestaw norm PN-EN-50133 - systemy kontroli dostepu
- zestaw norm PN-EN-50136 - transmisja alarmow
- zasady projektowania elektronicznych systeméw zabezpieczenh - TECHOM

- PN-EN 50132-7:2002 (U) Systemy alarmowe - Systemy dozorowe CCTV stosowane w

zabezpieczeniach - Czes$¢ 7: Wytyczne stosowania.
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O Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie z p6zn. zmianami.
O Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych - cz. V Instalacje
elektryczne - wyd. COBR Elektromontaz
Uwaga: Wszystkie roboty okreslone w Specyfikacji nalezy wykonywa¢ w oparciu o biezgco
obowigzujgce Normy i uregulowania.

SST-03.1.2 Roboty w zakresie przewodéw instalacyjnych i opraw elektrycznych
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