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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna
ITB — Instytut Techniki Budowlanej

PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci
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1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru konstrukcji dachowych drewnianych realizowanych w obrebie placu budowy dla
Zzamierzenia inwestycyjnego pn. :

Swietlica wiejska Strzeszéw ul. Osiedlowa dz. Nr 302 , gmina Wisznia Mata
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1.2 Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych
istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.3 Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu drewnianych
konstrukcji dachowych budynkow .

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie
robét zwigzanych z:

— wykonaniem i montaz konstrukcji dachowej drewnianej( wiezba),

— deskowaniem lub taceniem pofaci dachowych

- montaz prefabrykowanych carportéw

— kontrola jakosci robét i materiatow.

Zakres robdét obejmuje elementy konstrukcyjne szkieletowe i elementy drewniane deskowan i
podbitek oraz elementdw mocujgcych i taczacych elementy konstrukcyjne .

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi
w SST- 00.00 Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdine.”

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace
robét podano w SST -00.00 Kod CPV 45000000-7.

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w SST -00.00 Kod
CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.1 Drewno

Do konstrukcji drewnianych stosuje sie drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem.

Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowa¢ zgodnie z instrukcja ITB - Instrukcja techniczna w
sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznym
i i ogniem.

2.1.1 Dla robét wymienionych w pozycjach:

(1) stosuje sie drewno klasy K27 ew. K33, wedtug nastepujgcych norm panstwowych:

- PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymatosciowymi.

- PN-B-03150:2000/AzI:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie
.Dopuszczalna krzywizna do 1.5 mm/m.
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2.1.2 Krzywizna podiuzna

a) ptaszczyzn 30 mm - dla grubosci do 38 mm

10 mm - dla grubosci do 75 mm

b) bokéw 10 mm - dla szerokosci do 75 mm

5 mm - dla szerokosci > 250 mm

Wichrowatos$¢é 6% szerokosci

Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci

Rysy, falisto$¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchyle grubosci i szerokosci element
Nierownos¢ ptaszczyzn — ptaszczyzny powinny byé wzajemnie réwnolegle, boki prostopadle,
odchylenia w granicach odchytek. Nieprostopadtos¢ niedopuszczalna

2.1.3. Wilgotnos$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosic¢ i wigcej niz:
- dla konstrukcji na wolnym powietrzu - 23%
- dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem - 20%

2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy

a) odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wieksze:

-wdlugosci:  do + 50 mm lub do -20 mm dla 20% ilosci

- w szerokosci: do +3 mm lub do -1mm

-wgrubosci:  do +1 mm lub do -1mm

b) odchytki wymiarowe bali jak dla desek

c) odchytki wymiarowe lat nie powinny by¢ wieksze:

* dla lat o grubosci do 50 mm:

- w grubosci: +1 mm i -1 mm dla 20% iloSci

- w szerokosci:-I-2 mm i - Imm dla 20% ilosci

* dla at o grubos$ci powyzej 50 mm:

- w szerokosci:+2 mm i -1 mm dla 20% ilosci

- w grubosci: +2 mm i -1 mm dla 20% iloSci

d) odchytki wymiarowe krawedziakow na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wigksze niz +3 mm
i-2 mm.

e) odchyiki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci n e powinny by wieksze niz +3 mm i-2 mm .
2.2. Laczniki

2.2.1. Gwozdzie

Nalezy stosowac: gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12

2.2.2. Sruby

Nalezy stosowac:

Sruby z them sze$ciokgtnym wg PN-EN - ISO 4014:2002

Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

2.2.3. Nakretki:

Nalezy stosowac:

Nakretki szesciokgtne wg PN-EN-ISO 4034:2002

Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

2.2.4. Podkiadki pod sruby Nalezy stosowaé: Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010
2.2.5. Wkrety do drewna

Nalezy stosowac:

Wkrety do drewna z tbem sze$ciokgtnym wg PN-85/M-82501

Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503

Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

2.2.6. Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dziataniem ognia powinny
by¢ stosowane wytgcznie srodki dopuszczone do stosowania

decyzja nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r.

a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami

b) Srodki do zabezpieczenia przed sinizna i plesnieniem

c) Srodki zabezpieczajgce przed dziataniem ognia

2.3. Sktadowanie materiatow i konstrukgiji

2.3.1. Materialny i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym
lub odizolowanym od elementéw warstwa folii. Elementy powinny by¢ skladowane w pozycji poziomej
na podkfadkach rozmieszczonych w taki sposéb aby nie powodowac ich deformacji. Odlegtos¢
sktadowanych elementow od podtoza nie powinna by¢é mniejsza od 20 cm .
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2.3.2. Laczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowac¢ w oryginalnych opakowaniach w
zamknietych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajgcych przed dziataniem czynnikow
atmosferycznych.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST-0.00 Kod CPV 45000000-7
~Wymagania ogodlne” pkt 3.

3.1 Sprzet do transportu i montazu konstrukcji

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu w konstrukcjach budowlanych powinien
spetnia¢ wymagania obowigzujgce w budownictwie ogdéinym.

W szczegolnosci wszystkie rodzaje sprzetu, jak: zurawie ,podnosniki , aparaty bezpieczenstwa
powinny by¢ sprawne oraz posiada¢ fabryczna gwarancje i instrukcje obstugi.

Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP, jak przyktadowo osolony zebatych i pasowych
urzgdzen mechanicznych.

Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone.
Sprzet ten powinien podlegac¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby
obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST - 00.00 Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogolne” pkt 4.

Materiaty i elementy powinny by¢ przewozone odpowiednimi s$rodkami transportu, w
sposbb zapewniajgcy unikniecie trwatych odksztatcen lub zniszczen

oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Sposob sktadowania wg p-ktu 2.3.

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac zurawi, wciggarek, dzwignikéw, podnosnikéw i
innych urzadzen.

Wszelkie urzadzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajgce przepisom o dozorze technicznym
powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajgcymi do ich eksploatacji.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST 0.00 Kod CPV 45000000-7
~/Vymagania ogodlne” pkt 5.

5.1 Organizacja robot

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczna przy udziale srodkéw , ktére
zapewnia osiggniecie projektowanej wytrzymatosci , uktadu geometrycznego wymiaréw konstrukcji.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robét uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty montazowe robét
ciesielskich .

52.Wiezba dachowa

5.2.1. Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.
5.2.2. Przy wykonywaniu jednakowych elementéw nalezy stosowac wzorniki z ostruganych desek lub
ze sklejki.

Dokfadnos¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ do 10 mm .

5.2.3. Dlugos¢ elementow wykonanych wedtug wzornika nie powinny rézni¢ sie od projektowanych
wiecej jak 0,5 mm .

5.2.4. Dopuszcza sie nastepujgce odchytki:

- w rozstawie belek lub krokwi: do 2 cm w osiach rozstawu belek do 1 cm w osiach rozstawu krokwi
- w diugosci elementu do 20 mm

- w odlegtosci miedzy weztami do 5 mm

- w wysokosci do 10 mm
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5.2.5. Elementy wiezby dachowej stykajgce sie z murem lub betonem powinny by¢ w miejscach styku
odizolowane jedna warstwa papy.

5.3 Deskowanie i tacenie potaci dachowych

5.3.1. Szerokosci desek nie powinny by¢ wieksze niz 18 cm .

5.3.2. Deski ukfadaé strona dordzeniowa ku dotowi i przybija¢ minimum dwoma gwozdziami.
Dlugos¢ gwozdzi powinna by¢ co najmniej 2.5 raza wieksza od grubosci desek.

Czola desek powinny stykaé¢ sie tylko na krokwiach.

5.3.3. Deskowanie pod pokrycie papowe powinno by¢ ukfadane na styk.

5.3.4. Za wywietrzakami od strony sptywu wody nalezy wykona¢ odboje z desek ukladanych na styk.
5.3.5.katy drewniane uktada¢ w rozstawie wynikajgcym z rodzaju dachéwek

5.4. Wykonanie podbitki

5.4.1. Deski strugane nie powinny by¢ szersze od 12 cm .

Deski powinny by¢ fgczone na wragb i przybite do belek co najmniej dwoma gwozdziami.
Dtugos¢ gwozdzi powinna by¢ 3 do 3.5 razy wieksza od grubosci desek.

5.4.2. Powierzchnia desek powinna by¢ obustronnie zabezpieczona srodkami ochrony

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST 00.00 Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogoélne”
pkt 6.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnos$ci wykonania robét z projektem oraz wymaganiami
podanymi w punkcie 5.

Roboty podlegajg odbiorowi.

6.1 Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje
Inzyniera.

6.2 Kazda konstrukcja dostarczona na budowe podlega odbiorowi pod wzglgdem:

- jakosci materiatow, potgczen, otworéw na Sruby,

- zgodnosci z projektem,

- zgodnosci z atestem wytworni

- jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych toleranciji.

- jakosci powtok ochronnych drewna.

Odbiér konstrukcji potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

7.0BMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST 00.00 Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.1 Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiaru sa:

-1 m3 lub przestrzenny wykonanej konstrukcji drewnianej

-1 m2 deskowania , tacenia i podbitki

-1szt. — carport

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST-00.00 Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt 8

8.1 Zgodno$¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Roboty powinny byé wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i SST oraz pisemnymi
poleceniami Inspektora nadzoru.

8.2 Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Podstawa odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu sa:
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— pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét
zgodnie z dokumentacja projektowa i SST,
- sprawdzenie atestéw na wbudowane materiaty i elementy gotowe

8.3 Odbidr koricowy

Odbiér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku
budowy zakonczenia rob6t montazowych elementéw gotowych .

Odbidr powinien polegaé na sprawdzeniu:

— zgodnosci wykonania konstrukcji z dokumentacja projektowa,

— zgodnosci z dokumentacja projektowa liczby elementéw i zgodnosci w poszczegolnych
przekrojach,

— rozstawu elementéw

— prawidtowos$ci wykonania i ich iloSci

— prawidtowosci wykonania potgczen

Do odbioru rob6t maja zastosowanie postanowienia zawarte w SST 00 Kod CPV 45000000-7
~Wymagania ogolne” pkt 8.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST-00.00 Kod CPV 45000000-7
~WVymagania ogolne” pkt 9.

Jednostke obmiarowa robét ustalono w p-kcie 7.1

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena jednostkowa obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST-. p-kt 5w tym:
- prace przygotowawcze i pomiarowe,

- montaz wstepny z regulacja geometrii.

- stale zespolenie elementow

- wykonanie innych potaczen (na Sruby lub potgczenia ciesielskie),

- usuniecie ewentualnych usterek,

- demontaz ewentualnych rusztowan i pomostéw roboczych,

- uporzgdkowanie miejsca robdt,

wykonanie niezbednych pomiaréw | badan wymaganych SST lub zleconych przez Inzyniera.

Cena zwiera réwniez zapas na odpady i ubytki materiatowe. Cena jednostkowa obejmuije:
— zapewnienie niezbednych czynnikow produkciji,

— ustawienie i rozebranie podpor

— Igczenie elementéw ,

— montaz konstrukcji i deskowania zgodnie z dokumentacja projektowa i niniejsza SST,
— wykonanie badan i pomiaréw,

— oczyszczenie terenu robo6t z odpaddw drewna i usuniecie ich poza teren budowy

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Normy

PN-B-03150:2000/Az2:2003. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne
i projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogolne
dotyczace tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne
wspolne dla drewna okragtego i tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami
wytrzymatosciowymi.

PN-EN 10230-1:2003  Gwozdzie z drutu stalowego.

PN-1SO 8991:1996 System oznaczenia czesci zigcznych.

10.2 Inne dokumenty i instrukcje
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Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:
— Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych t. |

specyfikacja SST-02.1.8 Roboty dekarskie
specyfikacja SST-02.1.9 Roboty blacharskie
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