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1. OPIS TECHNICZNY

1.1, Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest Projekt Wykonawczy instalacji sanitarnych:
- wodociggowych
- kanalizacji sanitarne;
- instalacji c.o,
- instalacji gazu GZ-50
- wentylacji mechanicznej

dla swietlicy wiejskiej Centrum Spoteczno — Kulturalne w Strzeszowie

1.2. Podstawa opracowania
Za podstawe do niniejszego opracowania postuzyly:
- Zlecenie Inwestora,
- projekt architektoniczno-budowlany,
- obowiazujace Normy i Przepisy ~ stan pazdziernik 2015.
- Warunki dostawy wody i odprowadzenia $ciekow sanitarnych
- Warunki dostawy gazu

1.3. Zakres opracowania
Niniejsze opracowanie zawiera:
- projekt wewnetrznej instalacji wodociagowej wody zimne;,
- projekt wewnetrznej instalacji wodociagowej cieptej wody uzytkowej,
- projekt wewnetrznej instalacji kanalizacyjnej sanitarmnej
- projekt wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania,
- projekt wewnetrznej instalacji gazowej,
- projekt wewnetrznej instalacji wentylacji mechanicznej,

1.4, Materiaty wykorzystane przy projektowaniu
- PN-92/B-01706 -Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.
- PN-82/M-54910-Zabezpieczenie urzadzen cieplej wody uzytkowej. Wymagania.
- PN-92/B-01707 -Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.
- PN-82/B-02402 -Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.
- PN-82/B-02403 -Temperatury zewnetrzne obliczeniowe.
- PN-EN-6946 — Opor ciepiny i wspotczynniki przenikania ciepta.
- PN-EN-12831 - Obliczanie zapotrzebowania ciepta pomieszczen
- PN-B-02414 - Zabezpieczenie instalacji ogrzewar wodnych systemu zamknietego z
naczyniami zbiorczymi przeponowymi.
- Katalogi techniczne i karty katalogowe Producentéw materiatow i urzadzen.
- Dz U.Nr109z2010
- Dz. U.Nr75z 2002 z pdzniejszymi zmianami

1.5, Instalacja wodociagowa wody zimnej i cieptej wody uzytkowej
Budynek zasilany bedzie w wode zimna z projektowanego przytacza wodociggowego.
Przytacze wodociggowe do budynku wykonane bedzie z rur i ksztaitek instalacyjnych z tworzyw
sztucznych PEHD do wody pitnej de63, wpigcie na trojnik do istniejacego wodociggu.
Przewdd przytacza wodociagowego nalezy ukfada¢ na podsypce piaskowej, ze spadkiem zgodnym z
profilem przytacza wodociggowego.
W celu umoZliwienia pomiaru i rozliczen zuzycia wody zimnej dostarczonej do budynku, w
pomieszczeniu gospodarczym przewidziano wodomierz skrzydetkowy do wody zimnej typu JS10dn40,
zawdr antyskazeniowy typu BA dn50 oraz komplet zaworéw odcinajacych dn50.




PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI SANITARNYCH WOD.-KAN., CO, GAZ, WENTYLACJI MECHANICZNEJ
SWIELTICA WIEJSKA, CENTRUM SPOLECZNO - KULTURALNE, STRZESZOW, DZ.NR 302, GM. WISZNIA MALA
INWESTOR: GMINA WISZNIA MALA,

UL, WROCLAWSKA 9,

55-114 WISZNIA MALA

Przejécia glownego przewodu instalacji wodociggowej pod stopg fundamentowg oraz przez posadzke
budynku, w rurze ochronnej o $rednicy DN100.

Po wejsciu do budynku giéwny przewod instalacji wodociagowej wyprowadzony ponad posadzke
parteru. Na przewodzie zamontowany giowny zawor odcinajacy instalacji wodociagowej (zawor
odcinajacy mufowy).

Jako rozwigzanie instalacji wodociagowej wody zimnej zaprojektowano instalacje wodociagows z
rozdziatem dolnym.

Instalacja wodociggowa wody zimnej, od gléwnego zaworu odcinajacego instalacji wodociagowej,
wykonana z rur instalacyjnych z tworzyw sztucznych PEX oraz ksztattek mosieznych. Potaczenia
zaciskowe i gwintowe.

Wyprowadzenia ponad powierzchnie posadzki, prowadzonych w posadzce pomieszczen, przewodow
wykonanych z rur PEX, wykonane z zastosowaniem tukéw prowadzacych do rur PEX.

We wszystkich pomieszczeniach sanitarnych oraz w  pomieszczeniu  kuchni, przewidziano
zainstalowanie baterii czerpalnych stojgcych oraz innych typowych punktéw czerpalnych wody zimnej,
zasilanych od dotu lub ze $ciany.

Podtaczenia baterii czerpalnych do przewoddw instalacji wodociagowej wody zimnej wykonane za
pomocy wezy elastycznych z miedzi lub ze zbrojonych tworzyw sztucznych.

Potgczenia punktow czerpalnych innych niz baterie czerpalne, takich jak zawor pralki automatyczne;,
zawor ptuczki miski ustepowej, zawor ze ztaczka do weza, z przewodami instalacji wodociagowej wody
zimnej, przy pomocy ztaczy samozaciskowych do rur PEX.

Glowne poziome przewody rozprowadzajace instalacji wodociggowej wody zimnej prowadzone pod
posadzka parteru.

W obrebie weziéw sanitarnych, w pomieszczeniach sanitamych i pomieszczeniu kuchni, przewody
instalacji wodociagowej wody zimnej prowadzone wzdtuz $cian wewnetrznych budynku, w zaleznosci
od potrzeb, w przestrzeni zabudowy $cianek instalacyjnych, po $cianach, w bruzdach $ciennych lub w
posadzce.

W wypadku prowadzenia w bruzdach $ciennych, przewody instalacji wodociagowej wody zimnej nalezy
zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie rury ostonowej karbowanej PVC (analogia do systemu ,rura w
rurze") lub otuliny ze spienionego polietylenu lub gumy porowatej, zabezpieczonej przeciwwilgociowo z
zewnatrz powtoka z folii polietylenowej. Minimalna grubos¢ izolacji 9mm.

Oprocz rozwigzan przedstawionych powyzej, istnieje mozliwos¢ wykonania tych odcinkéw instalagii
wodociggowe] wody zimnej w systemie PEX RWR.

W wypadku prowadzenia po $cianach, przewody instalacji wodociggowej wody zimnej, razem z
przewodami instalacji wodociagowej cieptej wody uzytkowej oraz przewodami instalacji kanalizacyjnej
sanitarnej, nalezy maskowa¢ poprzez obudowanie plyta gipsowo-kartonowg wodoodporng Iub pytkami
ceramicznymi. Konieczno$¢ maskowania nie dotyczy pomieszczenia kuchni, w ktorej przewody
instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej maskowane sg przez zabudowe mebli kuchennych.

Mocowanie przewodow instafacji wodociaggowej wody zimnej przy pomocy uchwytow stalowych z
gumowg, wktadka ochronng oraz uchwytow z tworzyw sztucznych.

W wypadku odcinkow instalacji wodociagowej wody zimnej, na ktorych znajdujg sie zawory odcinajace,
nalezy wykona¢ dodatkowe mocowanie przy pomocy uchwytow stalowych z gumowa wkiadkg
ochronna, zapewniajgce przenoszenie sit wystepujacych podczas manipulacji zaworem na konstrukcje
bedgcq bazg mocowania przewodu.

Przewody instalacji wodociagowej wody zimnej prowadzone po $cianach wewnetrznych budynku,
izolowane cieplnie otuling ze spienionego polietylenu lub gumy porowatej. Minimalna grubo$¢ izolagji
9mm.

Po wykonaniu cato$¢ instalacji wodociggowej wody zimnej nalezy podda¢ probie cisnieniowe;.
Rozmieszczenie punktow czerpalnych wody zimnej, trase prowadzenia oraz $rednice przewodow
instalacji wodociggowej wody zimnej, przedstawiono w cze$ci rysunkowej projektu.

UWAGA: Przewody instalacji ppoz. wykona¢ ze stali.
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Instalacja wodociagowa cieplej wody uzytkowej

Jako rozwigzanie instalacji wodociggowej cieptej wody uzytkowej zaprojektowano instalacje z lokalnym
przygotowaniem cieplej wody uzytkowej (podgrzewacz c.w.u.) wspotpracujaca z kottem gazowym
znajdujacym sie w pomieszczeniu kottowni oraz z kolektorem stonecznym.

Instalacje wodociagowa cieptej wody uzytkowej zaprojektowano jako instalacje z obiegiem
cyrkulacyjnym, wymuszonym pompg cyrkulacyjng .

Instalacja wodociggowa cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji wykonana w sposob analogiczny do
instalacji wodociagowej wody zimnej (materiat rur poszczegolnych odcinkéw instalacji, struktura
geometryczna instalacji, sposéb podigczenia poszczegdinych punktow czerpalnych, sposéb
prowadzenia przewodow, armatura odcinajgca, mocowanie przewodow).

Przewody instalacji wodociggowej wody cieptej i cyrkulacji, na wszystkich odcinkach instalacji
wyrdznionych w opisie instalacji wodociggowej wody zimnej, prowadzone obok przewoddéw instalaci
wodociagowej wody zimnej: w tej samej ptaszczyznie poziomej (przewody prowadzone w posadzce) lub
w tej samej ptaszczyznie pionowej, nad przewodami instalacji wodociggowej wody zimnej (wezly
sanitarne).

Armatura odcinajgca kulowa gwintowa z mosigdzu lub brazu PN16 1001C.

Przewody instalacii cieptej wody uzytkowej prowadzone po $cianach budynku izolowane cieplnie otuling
ze spienionego polietylenu lub gumy porowatej. Minimalna grubos¢ izolacji 13mm.

Po wykonaniu cato$¢ instalacii cieptej wody uzytkowej nalezy poddaé probie cisnieniowej.
Rozmieszczenie punktow czerpalnych cieptej wody uzytkowej, trase prowadzenia oraz $rednice
przewodow instalacji wodociggowej cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji, przedstawiono w czesci
rysunkowej projektu. Projektowane przewody rozprowadzajgce prowadzié w podiodze, a nastepnie
wyprowadzi¢ do odpowiednich odbiornikéw. Przewody wody zimnej i cieptej nalezy wykona¢ z rur i
ksztattek, zgrzewanych z tworzywa sztucznego lub rur miedzianych taczonych na lut migkki.

Instalacja wodociggowa zostata zaprojektowana zgodnie z normg

PN-92/B01706 , Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu”.

Calosc instalacji po wykonaniu poddac probie hydraulicznej woda zimna na cisnienie 9,0bar przez min.
1godz, a nastepnie przepiukaé wodg z predkoscig 1,5m/s.

UWAGA:

1.6.

Jako rozwigzanie uzupetniajgce zrodio ciepta do podgrzewania wody uzytkowej bedg wykorzystywane
baterie stoneczne (kolektory) umieszczone na dachu budynku.

Zastosowanie kolektora sfonecznego moze pozwolic na zaspokojenie ok. 60% zapotrzebowania na
ciepto do podgrzania c.w.u. Zakladajac $rednie, dobowe zuzycie c.w.u. na poziomie 50-75 | wody
goracejlosobe dobrano kolektor o powierzchni 4x3m2 z zasobnikiem dwuweZownicowym o pojemno$ci
min 500 dm3

Instalacja kanalizacyjna sanitarna

Scieki sanitame odprowadzane z budynku, odprowadzane beda do zewnetrznej gminnej kanalizacji
sanitarnej ks200 na dz. Nr 119.

Przejscia gtéwnego przewodu instalacji kanalizacyjnej sanitarnej pod tawami fundamentowymi i przez
sciany fundamentowe, w rurze ochronnej stalowej o $rednicy DN200.

Obliczeniowe  sekundowe nateZenie odplywu $ciekow sanitarmych  bytowo-gospodarczych
odprowadzanych z budynku, obliczone dla wewnetrznej instalacji kanalizacyjnej sanitarnej na podstawie
PN-92/B-01707 wynosi: Qs=2.09 dm¥s=7.52 m3h

Na instalacje kanalizacyjng sanitarng budynku skiada sie glownych poziomych przewodow
odptywowych prowadzonych pod posadzkg parteru, obstugujacych pomieszczenia zlokalizowane na
poziomie parteru.

Wszystkie przewody instalacji kanalizacyjnej sanitarnej wewnatrz budynku (piony i podejscia do
przyboréw sanitarnych) nalezy wykona¢ z rur i ksztaltek kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych PVC do
kanalizacji wewnetrznej bezcisnieniowych. Potaczenia kielichowe na uszczelke wargowa gumows,
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1.7.

Wszystkie przewody instalacji kanalizacyjnej sanitarnej pod posadzka parteru (poziome przewody
odptywowe i podejScia do przyboréw sanitarnych) nalezy wykona¢ z rur i ksztaltek kanalizacyjnych z
tworzyw sztucznych PVC do kanalizacji zewnetrznej klasy N bezci$nieniowych. Potaczenia kielichowe
na uszczelke wargowg gumowa,

We wszystkich pomieszczeniach sanitarnych i w pomieszczeniu kuchni przewidziano zainstalowanie
typowych przyborow sanitarnych o lokalizacji przedstawionej w czesci rysunkowej projektu.

Podiaczenia przyborow sanitarnych do przewodow podejs¢ kanalizacyjnych instalacji kanalizacyjnej
sanitarnej wykonane w sposob standardowy dla tego typu przyboréw sanitarnych,

Gtowne poziome przewody odptywowe instalacji kanalizacyjnej sanitamej prowadzone pod posadzka
parteru.

Piony instalacji kanalizacyjnej sanitarnej o $rednicy 0.11m PVC, zakonczone wystajacymi 0.50m ponad
pofa¢ dachowa, rurami wywiewnymi 0.11m/0.16m PVC.

Na pionach (u ich podstawy) instalacji kanalizacyjnej sanitarnej zlokalizowano czyszczaki rewizyjne
0.11m PVC, umoZliwiajace czyszczenie przewodow instalacji kanalizacyjnej sanitarnej w wypadku ich
niedroznosci.

W obrebie weztbw sanitarnych, przewody podejs¢ instalacji kanalizacyjnej sanitarej prowadzone w
zaleznosci od potrzeb, w przestrzeni zabudowy $cianek instalacyjnych, po $cianach, w bruzdach
sciennych lub pod posadzka parteru.

Podejscia kanalizacyjne do poszczegolnych przyborow sanitarnych prowadzone ze spadkiem minimum
2%. Srednice podejé¢ wg PN-92/B-01707.

Przewody podejs¢ kanalizacyjnych instalacji kanalizacyjnej sanitamej, razem z przewodami instalacji
wodociggowej wody zimnej oraz cieptej wody uzytkowej, nalezy maskowaé poprzez obudowanie piyta
gipsowo-kartonowg wodoodporng lub plytkami ceramicznymi. Konieczno$é maskowania nie dotyczy
pomieszczenia kuchni, w ktorym przewody instalacji wodociagowej i kanalizacyjnej maskowane sg
przez zabudowe mebli kuchennych.

Przybory sanitare umieszczone na wysokosciach standardowych, odpowiednich dla poszczegéinych
rodzajow przyborow sanitarnych.

Mocowanie przewodow instalacji kanalizacyjnej sanitarnej przy pomocy uchwytow stalowych z gumowa
wkiadkg ochronng oraz uchwytow z tworzyw sztucznych. Punkty mocowania w odlegtoéci maksimum:
2.0m (dla gtéwnych poziomych przewodéw odptywowych i pionow), 1.0m (dla podejs¢ kanalizacyjnych).
Po wykonaniu instalacje kanalizacyjng sanitarng nalezy poddac probie szczelnosci.

Rozmieszczenie przyborow sanitarnych, trase prowadzenia oraz $rednice przewodow instalacii
kanalizacyjnej sanitarnej, przedstawiono w cze$ci rysunkowej projektu.

Instalacja centralnego ogrzewania
Do instalacji co wykorzystano kociot gazowy Q=28kW
Przyjeto temp wewnatrz pomieszczen +20°C, w fazience +24°C.
Wszystkie przewody nalezy prowadzi¢ w posadzce.
W pomieszczeniu projektuje sie grzejniki stalowe ptytowe typ 22 z wbudowana wktadka zaworowa, z
zaworem odcinajgcym katowym podwdjnym oraz wyposazone w gtowice.
Przewody instalacji ¢.0. (podejécia) nalezy wykonac z rur Al-PEx z ksztattkami zaprasowanymi.
Cafos¢ instalacji po wykonaniu nalezy podda¢ probie cisnieniowej na zimno na ci$nienie
ppr=pprob+0,2=0,50MPa, pbzniej za$ na goraco, po przeplukaniu instalacji. Probe na goraco
przeprowadzaC przy warunkach obliczeniowych instalacji. Instalacje centralnego ogrzewania
zwymiarowano na parametry 80/60st.C. Woda w instalacji c.0. musi spefnia¢ wymagania polskiej
normy PN-93/C-04607 , Woda w instalacjach centralnego ogrzewania”

Wymagane moce dla danego pomieszczenia przedstawiono w czesci rysunkowej projektu.
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1.8.

1.9.

Instalacja gazowa
Do pomiaru poboru gazu przewidziano gazomierz typu G4 zainstalowany w skrzynce gazowej
zlokalizowanej na $cianie budynku.

Projektowang instalacje gazowa doprowadzajaca gaz do gazowego kotta c.0., kiéry bedzie
zamontowany w odrgbnym pomieszczeniu, nalezy wykona¢ z rury stalowej czamej ze szwem o
potaczeniach spawanych lub alternatywnie z rur instalacyjnych miedzianych w gatunku SF-Cu w/g DIN
1786, 1787, majacych pozytywna opinie o dopuszczeniu przez Instytut Nafty | Gazownictwa., mocowaé
przy pomocy uchwytow rurowych. Przed urzadzeniami gazowymi nalezy zamontowa¢ kurki gazowe
¢wiercobrotowe.

Wentylacje pomieszczenia w ktérym znajduje sie kociot przewidziano jako grawitacyjna, nalezy
wykona¢ przez zamontowanie kratki min 210x140mm na murowanych kanafach wywiewnych, nawiew
kartkg nawiewng zamontowang w $cianie zewnetrznej o wym 150x150mm:.

Instalacje wewnetrzng gazowa nalezy wykonac zgodnie z otrzymanym zapewnieniem dostawy
gazu. Po wykonaniu instalacji, poddac¢ jg probie cisnienia zgodnie z Dz. U. Nr 74 z 1999r na cinienie
0.4 atm. Probe nalezy uznaé za pozytywna jezeli przez 30 min manometr rteciowy nie wykaze spadku
cisnienia. Probe nalezy wykonaé przy udziale upowaznionego przedstawiciela dostawcy gazu. Montaz
gazomierzy wykonuje na zlecenie dostawca gazu.

Instalacja wentylacji mechanicznej

Zaprojektowano wentylacje mechaniczng pomieszczenia sali bankietowej pracujacq na
powietrzu zewnetrznym. Powietrze jest czerpane z zewnatrz za pomocg czerpni $ciennej o wymiarach
500x 300mm umieszczonej na elewacii tylniej. Odcinek od czerpni do centrali wentylacyjnej nalezy
zaizolowa¢ wetna mineralng gr.50mm.

Do pomieszczenia sali bankietowej przewidziano nawiew powietrza o strumieniu wynoszacym
2340m3/h (n = 5,5h"") i odbywac sie bedzie z czerpni $ciennej 500x300mm, poprzez centrale nawiewna
z nagrzewnicg elektryczng, Zuzycie mocy 16kW

W ukladzie zabezpieczenia nagrzewnicy nalezy zastosowat presostat P233 odtaczajacy
zasilanie nagrzewnicy przy predkosci przeptywu mniejszej niz 1,5m/s.

Maksymalna temp. nawiewu 14st C - regulowana umieszczonym w poblizu nagrzewnicy
regulatorem typu PULSER z sondg kanatowg(nalezy umozliwi¢ dostep dla serwisanta).

Urzadzenia te nalezy zamontowa¢ w przestrzeni sufitu podwieszanego, z mozliwoscig ich
serwisowania. Jako wyposazenie dodatkowe uktad nawiewny wyposazono w regulator predkosci
obrotowej typ REB-1 co umozliwi np. w okresie zimowym zmniejszenie ilosci powietrza nawiewanego i
wywiewanego.

Przewidziano sprzezenie ukfadéw wentylacyjnych N1 i W1

Wywiew z  pomieszczen w iloéci 2400 m3/h odbywac sie bedzie poprzez 3 wentylatory dachowe
umieszczone na dachu, zuzycie mocy na kazdy wentylator 1,0kW.

Analogicznie wykona¢ wentylacje sali konferencyjnej. Zastosowaé centrale nawiewng o wydajnosci
730m3/h.

Wentylacja pomieszczen sanitamy - wentylator fazienkowy zamontowany na kanale wentylacji
grawitacyjnej sterowny wigcznikiem $wiatta

Instalacja klimatyzacji

Klimatyzacja sali konferencyjnej

zastosowanie ukladow klimatyzujacych opartych o wewnetrzne jednostki kanatowe pracujace w trybie
chiodzenia i grzania funkcjonujgce na powietrzu obiegowym, utrzymujace w okresie zimowym
temperaturg wewnetrzng ti=20C oraz w okresie letnim ti=24C, wspotpracujacych z zestawem jednostek
zewnetrznych.

Obliczeniowe catkowite zapotrzebowanie chiodu na potrzeby klimatyzacji dia sali konferencyjnej wynosi

Qch=12kW.
Instalacje klimatyzacyjna wykona¢ analogicznie jak dla sali wiejskie;.
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Po wykonaniu catosci, instalacje nalezy poddaé probie szczelnosci.

1.10.  Wytyczne branzowe
Wytyczne budowlane:
o Przewidzie¢ wykonanie przebi¢ w przegrodach konstrukcyjnych budynku kolidujacych z
trasg prowadzenia przewoddw instalacji sanitarnych.
e Przewidzie¢ wykonanie bruzd $ciennych dia przewoddw instalacji sanitarnych.
e Przewidzie¢ obudowanie w celach maskujgcych przewodow
instalacji sanitarnych, plytq gipsowo kartonowag wodoodporng lub plytkami ceramicznymi
oraz plytg gipsowo-kartonowa,

Wytyczne elektryczne:
e Przewidzie¢ zasilanie pomp i szafy sterowniczej zlokalizowanych w pomieszczeniu kottowni,

e PrzewidzieC zasilanie urzadzen technologicznych instalacji wentylacji mechanicznej: central
wentylacyjnych, wentylatorow wywiewnych, klap poZzarowych oraz wentylatoréw $ciennych
(tazienkowych) i klimatyzacji .

2. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA
Na etapie realizacyjnym inwestycji dopuszcza sig zastosowanie przez Wykonawce innych materiatow i
urzgdzen niz ujgte w niniejszym opracowaniu projektowym. Zamienne materialy i urzadzenia powinny
cechowac sig porownywalnymi parametrami technicznymi.
Wszelkie wprowadzone zmiany, powinny zosta¢ uzgodnione z Inwestorem oraz Autorami
opracowania projektowego.

Opracowat
mgr inz. Piotr Adam Peregudowski




