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Granica opracowania

Woda technologiczna

PEHD Ø110

Rz. osi. 140,60 mnpm

Granica opracowania

Osad nadmierny

PEHD Ø110

Rz. osi. 140,60 mnpm

Granica opracowania

Woda technologiczna

PEHD Ø140

Rz. osi. 140,60 mnpm
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MAGAZYN

SMARÓW

MAGAZYN

WAPNA

WC

LEGENDA:

AW

RO15
Rozdzielnica ogólna obiektu
Oprawa LED odpowiednik 2x58W  IP65
Oprawa zew.led + czujnik ruchu i zmierzchu IP66 80W

Oprawa led odpowiednik 2x58W z mod. awaryjnym
Łącznik pojedynczy

RG15
Rozdzielnica główna obiektu

Łącznik bistabilny

Rurka typu RB

Korytko stal.-ocynk.
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Oprawa wew.led + czujnik ruchu i zmierzchu IP44 50WIP40
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- stosować puszki głębokie
- przewody prowadzić w rurkach typu RB i korytku
- łączenia przewodów oświetleniowych dokonywać w puszkach łącznika
- załączenie oświetlenia realizowane łącznikami
- stosować osprzęt min. IP44
-oprawy mocować na zwieszakach

Uwagi:

Eśr.-300lx

hm-4m

Eśr.-300lx

hm-4m

Eśr.-300lx

hm-4m

Eśr.-100lx

hm-4m


