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Granica opracowania

Woda technologiczna

PEHD Ø110

Rz. osi. 140,60 mnpm

Granica opracowania

Osad nadmierny

PEHD Ø110

Rz. osi. 140,60 mnpm

Granica opracowania

Woda technologiczna

PEHD Ø140

Rz. osi. 140,60 mnpm

wg opracowania

sieci międzyobiektowych
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PEHD Ø125

POMIESZCZENIE

ODWADNIANIA
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RZUT

MAGAZYN

SMARÓW

MAGAZYN

WAPNA

WC

Eśr.-100lx

hm-4m

W3 150W 230V W4 150W 230V

W5 410W 230V

W6 410W 230V

detektor metanu

detektor siarkowowdoru

centralka detekcji

AOG1

12kW

W7 23W 230V

W2 30W 230V

W1 30W 230V

RO15

RG15

uziom fundamentowy

uziom fundamentowy

230V

Gg1
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ZG5

1.2m

230V

Go1

1.5m

230V

Gg2

1.2m

230V

Gg3

1.2m

230V

Gg4

1.2m

230V

Gg5

1.2m

230V

Gg6

1.2m

230V

Gg7

1.2m

230V

Gg8

1.2m

230V

Gg9

1.2m

230V

Go2

1.5m

LEGENDA:

AOG
Aparat ogrzewczy 12kW

P
Podgrzewacz wody

Zestaw gniazd IP65 2x230V 3x400V 16A
ZG1

Gg Gniazdo grzejnika 230V IP44

Szyna wyrównawcza bednarka FeZn30x0.4 hm 0.3m
Szyna wyrównawcza bednarka FeZn30x0.4 hm -0.1m
Przewód pojedynczy
Wiązka przewodów

ZESTAW GNIAZD:

Rurka typu RB
Korytko stal.-ocynk.

Wył. główny prądu

- stosować puszki głębokie
- przewody prowadzić w rurkach typu RB i korytku
- stosować osprzęt min. IP44

200x42 200x42 200x42

200x42

100x42100x42

P1

P2

RO15
Rozdzielnica ogólna obiektu

RG15
Rozdzielnica główna obiektu

Go Gniazdo ogólne 230V IP44
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W3 W4 W5W6W7
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