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KATEGORIA OBIEKTU XXVI

BUDOWLANEGO:

OSWIADCZENIE O WYKONANIU PROJEKTU ZGODNIE Z PRZEPISAMI

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z
2012 r. Nr 462, z pdzn. zm.) oswiadczam, Ze niniejszy projekt budowlany sporzadzony zostat zgodnie
z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Niniejszy projekt nie wymaga

sprawdzenia.
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II. Cze¢$é rysunkowa

1. Plan orientacyjny.

2. Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500.

3. Profil podtuzny odcinka sieci wodociagowej w skali 1:100/500.
4. Schemat montazowy weztéw W1 i W2.

5. Schemat montazowy skrzynki uliczne;j.

6. Bloki oporowe i podporowe.

7. Przekrdj poprzeczny przez wykop.

11, Zalgczniki

Warunki techniczne,

Oswiadczenie projektanta.

Przynaleznos¢ do Izby wraz z uprawnieniami.
Protokél z Narady Koordynacyjnej.

Uzgodnienie lokalizacji sieci wodociggowej na dz. nr 62/6 i 87/1 z Gming Wisznia

Mala.
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I. Czesé opisowa.




1. Podstawa opracowania.

Podstawa opracowania niniejszego projektu budowlano-wykonawczego jest wykonanie
odeinka sieci wodociggowej zlokalizowanej na dzialce nr 62/6 i 87/1 w miejscowosci Rogoz,
na zlecenie PGK Sp. z 0.0. w Wiszni Malej.

2. Materialy wyjsciowe.

-umowa nr 1/2019 zawarta z Inwestorem,

- mapy do celow projektowych w skali 1:500,

- obowiazujace normy i przepisy

- wizja lokalna w terenie

- decyzje, uzgodnienia

- Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

- wypis i wyrys z ewidencji gruntéw i budynkéw

- dokumentacja geologiczno inzynierska okreslajaca warunki gruntowe i wodne w podiozu
projektowanej sieci wodociggowej,

3. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem opracowania jest, wykonanie projektu budowlanego budowy odcinka sieci
wodociggowej wykonanej z rur PEHD Dz 110 mm PE100 SDR17 PN10. dlugosci 67,60 m.
Budowa sieci wodociggowej bedzie przebiegaé przez dziatke nr 62/6 i 87/1 w Rogozu.
Projektowang sie¢ wodociggows nalezy podigczy¢ do istniejacej sieci wodociagowej z PVC
Dn 110 mm zlokalizowanej na dziatce nr 62/6 w wezle montazowym oznaczonym jako W1 i
spiac z istniejacy siecig wodociggowa PVC Dn 90 mm zlokalizowana na dzialce nr 87/1 w
wezle oznaczonym jako W2. Duzialki na ktorych projektuje sie sie¢ wodociagowa sa
wlasnoscig Gminy Wisznia Mala,

4. Stan istniejacy.

Teren na trasie projektowanej sieci wodociggowej nie posiada drzew ani innych obiektow
kolidujacych z projektowanym urzadzeniem. Teren Inwestycji jest objety Miejscowym
Planem Zagospodarowania Terenu. Teren objety inwestycjg jest w obrebie historycznego
ukladu rustykalnego wsi Rogoz.

Teren inwestycji nie znajduje si¢ pod wplywem eksploatacji gérniczej.

5. Opinia geotechniczna.

Projektowane obiekty budowlane naleza do I kategorii geotechnicznej.

Na terenie gminy Wisznia Mala wystepuja gleby o wysokiej, glownie I-III klasie
bonitacyjnej. Sg to gleby wytworzone z lesséw i pyléw ilastych Wzgorz Trzebnickich oraz z
glin lekkich, Srednich i cigzkich w obrgbie Rowniny Olesnickiej. Gleby te charakteryzuja sie
prawidlowymi stosunkami powietrzno-wodnymi, sa bardzo zyzne i odpowiednie dla
wszelkich upraw polowych, zwlaszeza intensywnych jak warzywnictwo i sadownictwo.
Niewielkie powierzchnie zajmujg gleby $redniozyzne wytworzone z piaskéw gliniastych na
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glinach kl. IVb i V, latwe w uprawie. Fragmentami wystepuja gleby wytworzone z pylow i
glin napiaskowych skionne do poruszen. Znaczne powierzchnie zajmuja gleby komplekséw
wadliwych, polozone na stokach Wzgérz Trzebnickich o wiekszej ekspozycji, ktore s
narazone na erozje. Najslabszymi s gleby z piaskow glebokich, malo zyzne, zbyt ubogie i
zbyt suche.

6. Rozwiazania projektowe,
6.1. Sie¢ wodociggowa,

Dlugos¢ projektowanej sieci wodociagowej: PEHD Dz 110 mm, L=67,60 m.

Dla projektowanej sieci wodociggowej nie wykonano obliczen hydraulicznych z uwagi na
nie wielkg dlugos¢ odcinka. Ze wzgledu na nie duza dhlugosé odcinka oraz niewielkie
uzbrojenie sieci zaklada sig, Ze na rozpatrywanej sieci wodociggowej wystapig male spadki
cisnien miejscowych i liniowych, ktore nie beda mialy wplywu na dobér srednicy wodociagu.
Przyj¢to srednicg projektowanego odcinka sieci: PEHD Dz 110 mm, zgodnie z wydanymi
warunkami technicznymi, bedgcymi integralng czescia niniejszego opracowania.

Roboty montazowe nalezy rozpoczaé od odslonigcia istniejacej sieci wodociggowej w
celu zlokalizowania faktycznych rzednych polozenia.

W celu wpigeia si¢ do istniejacej sieci wodociagowej PVC Dn 110 mm (wezel W1)
nalezy zlikwidowa¢ istniejacg zasuwe wraz z hydrantem p.poz nadziemnym. Zlikwidowana
armaturg nalezy przekaza¢ wilascicielowi sieci, czyli spétce PGK w Wiszni Malej.

Istniejacg sie¢ wodociggowa PVC Dn 110 mm nalezy polgezyé z projektows siecig za
pomoca facznika rurowo-kotnierzowego do rur PVC i tuleja kotnierzowa PEHD Dn 110 mm
oraz luznym kolnierzem stalowym ocynkowanym Dn 110/100 mm.

Projektowang sie¢ wodociggowa PEHD Dz 110 mm nalezy polgczy¢ z istniejaca siecia
wodociggowa PVC Dn 90 mm (wezel W2) za pomocg trojnika kolnierzowego
Dn 100/100 mm. Na odejsciu trojnika nalezy zamontowaé zasuwe kolnierzowg z zeliwa
sferoidalnego Dn 100 mm. Zasuwe z projektowana siecig wodociagowa PEHD Dz 110 mm
taczymy za pomoca tuleji kotnierzowej PEHD Dn 110 mm oraz luznym kotnierzem stalowym
ocynkowanym Dn 110/100 mm.

Istniejgca sie¢ wodociggowag PVC Dn 90 mm z projektowanym tréjnikiem kolnierzewymm

z zeliwa sferoidalnego Dn 100/80 mm (wezelW2yTmlcZy polaczy¢ za pomoca tacznika %

[urowo-ketrerzowepgo do rur PVC.

Dodatkowo w miejscu polgezenia istniejacych sieci PVC Dn 90 i 110 mm nalezy
wymieni¢ istniejacy tréjnik na tréjnik kolnierzowy z zeliwa sferoidalnego Dn 100/100 mm.
Na odejéciu trojnika projektuje sig 2 zasuwy kolnierzowe z zeliwa sferoidalnego
Dn 100 mm. Zasuwy z istniejgca siecia PVC 110 i 90 mm nalezy polaczyé za pomoca
lacznikéw rurowo-kotnierzowych do rur PVC.

Wszystkie elementy zeliwne zewngtrzne i wewngtrzne powinny by¢ zabezpieczone farba
epoksydowa o min. Grubosei 250 mikronoéw, malowane proszkowo, posiadajgce certyfikat
GSK.




Sie¢ wykona¢ jako PEHD Dz 110 mm PE100 SDR17 PN10.

Glebokos¢ przykrycia sieci wodociggowej min., 1,40 m.

Rurocigg ulozy¢ na podsypce piaskowej o gr. 15 cm oraz obsypa¢ na wys. 30cm ponad
wierzch rury wraz z zageszczeniem. Nad rurociggiem ulozyé tasme ostrzegawcza koloru
niebieskiego z wkladka metalows.

Lokalizacje sieci wodociggowej wraz niezbedna armaturg, zaznaczono na projekcie
zagospodarowania terenu.

Skrzynki zasuwowe osadzi¢ na zelbetowych lub polimerowych pierscieniach
odcigzajacych w celu zabezpieczenia przed osiadaniem. W istniejacej drodze szutrowej,
skrzynki zasuw nalezy zabezpieczy¢ przed przesunieciem plytg betonowa o wym. 50 x 50 cm.

Polozenie skrzynek ulicznych wraz z zasuwami wodociggowymi nalezy oznaczyé w

terenie tabliczka znakujgea.
6.2.  Roboty ziemne, kolizje z istniejacym uzbrojeniem,

W przypadku znalezienia sig istniejacych sieci, urzadzen podziemnych i ogrodzet w klinie
odtamu wykopu nalezy zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniem i osunieciem sie do wykopu.
W miejscach skrzyzowan projektowanego odcinka sieci z istniejgcymi telefonicznymi liniami
kablowymi nalezy zastosowaé przepusty — ostony rurowe dzielone do kabli. Roboty
wykonywac pod nadzorem wtasciciela sieci.

Wykopy wykonywa¢ mechanicznie i recznie (przy mijaniu istniejgcego uzbrojenia
podziemnego) jako wasko przestrzenne na odklad, o naturalnym kacie pochylania skarp,
z zachowaniem doj$¢ montazowych. Roboty montazowe w wykopach powyzej 1,5m
prowadzi¢ z zastosowaniem umocnief scian wykopow za pomoca szalunkéw drewnianych lub
za pomocg rozpdr stalowych.

W trakcie wykonywania prac ziemnych nalezy zapewni¢ uzytkownikom przyleglych
dzialek komunikacje¢ (przejscia i kladki dla pieszych).

Wykopy podczas robot nalezy odpowiednio oznakowa¢ tablicami informacyjnymi.

Roboty ziemne w poblizu uzbrojenia podziemnego i linii energetycznych nalezy
wykonywa¢ recznie. Praca koparka w rejonie czynnych linii energetycznych jest zabroniona.
W czasie wykonywania robét ziemnych i montazowych nalezy chroni¢ znaki geodezyine.
Minimalne odlegtosci projektowanej sieci wodociagowej winny wynosié:

- 2 m od znakéw geodezyjnych, stupéw, drzew i studni zagrodowych,

- 3 m od niepodpiwniczonych budynkéw, lokalnych zbiornikéw $ciekow, jezeli

uzgodnienia z wlascicielami i administratorami nie wnoszg innych warunkow.

Przy skrzyzowaniu z istniejgcym uzbrojeniem oraz przy wyréwnywaniu dna wykopu,
roboty ziemne nalezy prowadzi¢ recznie.

Przy ukiadaniu sieci ponizej ustabilizowanego lustra wody gruntowej, nalezy na czas
wykonywania robdt, obnizy¢ poziom wody za pomoca pompowania zestawem pompowym.

Projektuje si¢ wykonanie podloza pod sie¢ wodociagowa z piasku o grubosci warstwy
15 em. Zaggszcezenie podioza i podsypki nie powinno by¢ mnigjsze niz 95% zmodyfikowanej
préby Proctora, przy czym warstwa podsypki o gr. Sem ukladana bezposrednio pod
przewodem nie powinna by¢ zaggszczona bardziej niz do stanu $redniego zageszczenia.
Warstwa ta zostanie dogeszczona podczas zageszczania zasypki wokél rury. Grunt




wypetniajacy wykop na calej szerokosci i na wysokosci utozonego przewodu nalezy wykonaé
z gruntu sypkiego. Zageszczenie powinno przebiega¢ recznie lub lekkim sprzetem, a
zageszezenie powinno by¢ nie mniejsze niz 95% zmodyfikowanej proby Proctora.

Powyzej obsypki nalezy zastosowa¢ warstwe zasypki wstepnej o wysokosci 30cm
powyzej wierzchu przewodu. Zasypanie pozostalej czesci wykopow czyli tzw. zasypke
glowng wykona¢ za pomoca gruntu rodzimego o ile maksymalna wielko$¢ jego czastek nie
przekracza najmniejszej z nastepujacych wartosei: 300mm, grubosé zasypki wstepnej, 0.5
grubosci warstwy zageszczania. Zageszczenie zasypki wykonaé warstwami o grubosci nie
wickszej niz 20 cm.

Po zakonczeniu robét nawierzchnie utwardzone przywroci¢ do pierwotnego stanu.

7. Warunki wykonania robét.

Roboty budowlano — montazowe nalezy wykonaé godnie z dokumentacja, warunkami
uzgodnien, wymogami norm i przepisow. Wszystkie prace budowlano — montazowe winny
by¢ wykonane z zachowaniem przepiséw BHP.

Wszystkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami techniczno —
budowlanymi, obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej i
przepisami BHP oraz pod nadzorem osoby do tego uprawnionej, przy uzyciu wyrobow
budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

8. Odwodnienie wykopow.

W przypadku wystepowania wysokiego poziomu wody gruntowej, przewidziano
obnizenie poziomu zwierciadta wody gruntowej na czas budowy sieci wodociggowe;.
Odwodnienie wykopdw nalezy wykona¢ za pomocg pomp do odwodnien powierzchniowych z
dna wykopu. Zasilenie agregatéw pompowych w energie elektryczng odbywaé sie moze z
przewoznego agregatu pragdotworczego. Sposob rozwigzania bedzie zalezal od sprzetu
odwodnieniowego jakim bedzie dysponowal wykonawca robét.

Inspektor nadzoru winien prowadzi¢ dziennik ewentualnych pompowan w trakcie
wykonywanych robat.

9. Zielen, drzewostan,
Nie przewidziano zadnych wycinek.

10. Bloki oporowe i podporowe.
Przy projektowanych zasuwach nalezy wykonaé betonowy blok oporowy i podporowy.

Powierzchnia armatury i ksztaltek zeliwnych powinna by¢ odizolowana od betonu folia
PVC lub PE.




11. Préba cisnienia i dezynfekeja.

Probe szezelnoscei projektowanego odcinka sieci wodociagowej nalezy wykona¢ zgodnie z
PN-81/B-10725 na calym odcinku jednoczesnie na ci$nienie 1,0 Mpa. Przed oddaniem sieci
do eksploatacji nalezy wykonaé¢ dezynfekcje, 3% roztworem sodu lub wapna chlorowanego
przez 24 h, a nastgpnie przeptukac go jeszcze raz czystg wodg z wodociagu.

12. Wplyw obiektu budowlanego na srodowisko oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie
w tym wplyw obiektu na istniejacy drzewostan, powierzchnig ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne.

Projektowana trasa sieci wodociggowej, biegnie w terenie stanowigcym  ciagi
komunikacyjne. Material z jakiego zostala wykonana sie¢ wodociggowa, czyli PEHD nie
wechodzi w reakcje chemiczne z zadnym ze zwiazkow znajdujacych sie w gruncie.
Oddziatywanie projektowanego obiektu na otoczenie, glebe oraz wody powierzchniowe i
podziemne jest neutralne. Nie spowoduje zadnych ograniczen w dotychezasowym i
planowanym wykorzystaniem terenéw i otoczenia. Prace ziemne oraz inne roboty zwigzane z
wykorzystaniem sprzgtu mechanicznego prowadzone w obrebie bryly korzeniowej drzew lub
krzewow nalezy wykonywa w spos6b najmniej szkodzacy drzewom i krzewom. Prace nalezy
wykonywa¢ przy uzyciu maszyn i urzadzen spetniajacych wymogi w zakresie emisji hatasu do
srodowiska, bedacych sprawnymi technicznie i zapewniajacymi minimalna emisje spalin,
niepowodujgcych wyciekoéw olejéw i paliw. Podezas realizacji inwestycji nalezy zapewni¢
osobom trzecim: bezpieczenstwo oraz ochrong mienia, najmniejsza mozliwa ucigzliwosc dla
zdrowia, dostep do drogi publicznej, mozliwo$é korzystania z wody, kanalizacji oraz energii
elektrycznej.

13. Obszar oddzialywania obicktu zgodnie z art. 34 ust. 3 pkt 5, Prawa budowlanego.

Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1 lit. ¢) oraz art. 3 pkt. 20, w zwiazku z art. 28 ust. 2 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. z poz. zm.) oraz normy
PN-EN 805: 2002, os$wiadczam, ze obszar oddzialywania obiektu obejmuje nastepujace
dzialki: 62/6 i 87/1 obrgb Rogoz. Obszar oddzialywania obiektu miesci si¢ w calosci na
dzialkach, na ktérych zostal zaprojektowany.
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14. Uwagi koncowe.

Przed zasypaniem sieci wodociagowe] nalezy wykonaé¢ odbidr techniczny i
inwentaryzacje geodezyjna.

Calos¢ prac prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP i ,Warunkami wykonania i odbioru
robot budowlano — montazowych, cz. II. Instalacje sanitarne” oraz wytycznymi montazu
producenta rur i armatur.

Projektowat:

mgr inz. Daria Grzesiak

) sgecjainoici instalacyjnej
iﬁ" 1 Wrzadzen gieplinych,

do\dE kiowania bez ograniczen.
nr ewideACyiny 124/D05/12




BIOZ

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA DLA
PROJEKTU BUDOWLANEGO, BUDOWY ODCINKA SIECI WODOCIAGOWEJ,
ZLOKALIZOWANEJ NA DZIALCE NR 62/6 1 87/1 W MIEJSCOWOSCI ROGOZ.

Nazwa obiektu budowlanego: Projekt budowlany budowy odcinka sieci
wodociggowej, zlokalizowane] na dz. nr 62/6 i 87/1,
w miejscowosci Rogoz.

Adres obiektu: ul. Sloneczna, Rogoz, Gmina Wisznia Mala, Powiat Trzebnicki,
Woj. delnoslgskie

~

Zamierzenie budowlane: Budowa odcinka sieci wodociggowej, zlokalizowanej na dz.
nr 62/6 i 87/1, w miejscowosci Rogoz Gmina Wisznia
Mala

Inwestor, adres: Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. w Wiszni Malej,
ul. Lipowa 185, Strzeszéw, 55-114 Wisznia Mala
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1.

Zakres robot objetych zamierzeniem budowlanym.

Niniejsze zamierzenie budowlane obejmuje budowe sieci wodociggowej w

miejscowosci Rogoz, Gmina Wisznia Mala.

Przewiduje si¢ nast¢pujaca kolejnosé realizacji robot:
. Wytyczenie trasy projektowanej sieci.
. Roboty rozbiorkowe istniejacych nawierzchni drog utwardzonych.
. Wykonanie wykopow.
. Roboty montazowe sieci wodociggowej, montaz zasuw i trojnikow.

. Odbiory robdt montazowych.
. Zasypka wykopow, uporzadkowanie terenu w rejonie prowadzonych robot.

1
2
3
4
5. Proby szczelnosei przewoddw.
6
7
8

. Odtworzenie nawierzchni drég.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych,
Na terenie przewidzianym pod powyzsza inwestycje nie wystepuja obickty budowlane.
3. Zagrozenia wystgpujace podczas realizacji robdt budowlanych.
Lp. Rodzaj zagrozenia Czas wystepowania
1 | Wpadnigcie do wykopu w okresie wykonywania wykopdéw dla
rurociggow

2 | Zasypanie ziemia w wykopie wykonywanie wykopow
waskoprzestrzennych, ukladanie (montaz
sieci)

3 | Potknigcie si¢ na tym samym poziomie Przez caly rok

4 | Posliznigcie si¢ na tym samym poziomie

5 | Kontakt z przedmiotem bedacym w ruchu

6 | Rozerwanie sig¢ czesci narzedzi recznych

7 | Najechanie przez srodki transportu drogowego

8 | Uderzenie przez czesci ruchome i wirujgce

9 | Uderzenie o nieruchome przedmioty

10 | Porazenie pradem Przez caty okres budowy oraz szczegdlnie w
czasie prowadzenia robdt w poblizu i pod
czynnymi liniami elektrycznymi.

11 | Halas W okresie wykonywania wykopow,
betonowania, zaggszczania mieszanki
betonowej i gruntu, pracy sprezarki

12 | Upadek z wysokosci W okresie wykonywania wykopow i
zasypywania ich, montazu elementéw
prefabrykowanych, montazu, demontazu
rusztowan, szalunkow, istniejgcych
obiektow,

13 | Spadajace przedmioty Jjw

14 | Kontakt z przedmiotami ostrymi W czasie wykonywania robot: zbrojarskich,
betoniarskich i ciesielskich

15 | Kontakt z przedmiotami szorstkimi W czasie wykonywania robdt ciesielskich




16 | Zachlapanie oczu W czasie betonowania, tynkowania,
malowania metalowych elementow

17 | Zaprdszenie oczu W czasie cigcia drewna
18 | Wdychanie substancji szkodliwych W czasie robot malarskich i izolacyjnych
19 | Wibracje W czasie robot rozbiorkowych nawierzchni

drogowej przy uzyciu narzedzi
pneumatycznych i zaggszezania mieszanki
betonowej

20 | Poparzenie W czasie wykonywania prac spawalniczych.

21 | Promieniowanie podczerwone i nadfioletowe

22 | Wybuch gazu

4. Spos6b prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych.

Celem instruktazu jest teoretyczne i praktyczne zapoznanie pracownikéw z warunkami
bezpieczefistwa i higieny pracy w przebiegu robét. Polega ona na praktycznym i pogladowym
omowieniu istniejacych lub mogacych wystapic¢ zagrozen, a takze wskazania metod i $rodkow
zapobiegawczych.

W czasie instruktazu nalezy:

— zapozna¢ z bezpiecznymi metodami pracy (teoretycznie i praktycznie)

— przeanalizowa¢ wspélnie z pracownikami istniejace warunki i zagrozenia na stanowisku
pracy

— omowi¢ najezgsciej spotykane przypadki nieprzestrzegania przepisdw i zasad BHP przez
pracownikow i ich zwigzek z wypadkami przy pracy

—lgczy¢ zagadnienia zawodowe z problematyka BHP Do zagadnien, ktore nalezy oméwié w
ramach instruktazu nalezy:

— zasady dyscypliny pracy w oparciu o regulamin pracy

— ogblne przepisy dotyczace poruszania si¢ pracownikéw po drogach i przejéciach oraz
zachowania podczas przewozu $rodkami transportowymi

— zagrozenia wypadkowe zwiazane ze stanowiskiem pracy

— wytyczne prawidlowej organizacji pracy, zasady i przepisy dotyczace uzywania i
konserwacji narzedzi

~ kultura miejsca pracy

—rodzaj, sposéb uzycia i przechowywania sprzetu ochrony osobistej, odziezy ochronnej i
roboczej

— obowigzek zgloszenia uszkodzen ciala i korzystania z pierwszej pomocy

— zawiadomienie kierownictwa o kazdym wypadku przy pracy i awarii

— higiena osobista (mycie rak, korzystanie z urzadzen sanitarnych), normy dzwigania i
podnoszenia cigzarow,

— ochrona przeciwpozarowa

— prawa i obowiazki pracownikow, szezegdlnie prawo odmowy wykenywania pracy, gdy
zagraza ona zyciu lub zdrowiu pracownika

Instruktaz przeprowadza mistrz (majster) wyznaczony przez kierownika budowy. Nadzor nad
prawidfowym szkoleniem pracownikow sprawuje kierownik budowy, grup robét itp.
Szkolenie winno by¢ zaewidencjonowane w ksigzce szkolenia, a jego odbycie winno by¢
potwierdzone podpisem pracownika.
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5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwom wynikajacym z
wykonywana robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia.

a) Srodki ochrony osobiste]

Pracownicy wykonujgcy roboty ziemne i instalacyjne w drodze i pasie drogowym
zobowigzani sg chodzi¢ w kamizelkach ostrzegawczych. Pracownicy zatrudnieni przy
robotach, przy ktérych moze nastapi¢ uderzenie przez ruchome badz nieruchome przedmioty
(np. roboty ciesielskie, zbrojarskie, betoniarskie. montaz elementéw prefabrykowanych,
rusztowan), zobowigzani sa do uzywania kaskéw ochronnych. Sprzet i narzedzia uzywane
podczas pracy nalezy utrzymywaé w stalej sprawnosci technicznej. Kazda grupa robocza
powinna posiada¢ apteczke podreczna z wyposazaniem materiatow opatrunkowych i pierwszej
pomocy,

b) Zabezpieczenie materialow niebezpiecznych

* gazy techniczne propan-butan, ktére nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach wykonanych
z siatki stalowej z dachami o lekkiej konstrukcji. Butle uzywane do prac 5 spawalniczych beda
przemieszczane na wozku dwukofowym, a zawory beda chronione przed uszkodzeniem.
Magazyn na gazy nalezy wyposazy¢ w gasnice

* rozpuszczalniki i farby do malowania konstrukeji stalowej nalezy przechowywaé w
opakowaniach fabrycznych w osobnym-posiadajacym wentylacje grawitacyjna magazynie

¢) Zabezpieczenie wykonawstwa robot

Wszelkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacja techniczna oraz przestrzegaé
przepisow i zasad BHP.

Kierownik budowy powinien zwr6ci¢ uwage na prawidlowe wykonywanie umocnien
wykopow waskoprzestrzennych 1 innych robét ziemnych zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

Operatorzy cigzkiego sprz¢tu budowlanego musza posiada¢ specjalistyczne uprawnienia.

Na terenie budowy powinna by¢ apteczka podreczna. Nalezy dopilnowaé stosowania kaskow i
odziezy ochronnej oraz sprawdza¢ stan podrgcznego sprzetu i sprzetu ciezkiego. Teren robot
sieciowych i drogowych nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami o ruchu drogowym. Teren
powinien by¢ oznakowany tak, aby zwracal uwage uczestnikow komunikacji na plac budowy i
wynikajace z tego powodu niebezpieczefistwa oraz skianial ich do ostroznego zachowania.
Wijazd i wyjazd z placu budowy nie moze powodowaé zaklécen w ruchu. Prace montazowe
zbiornikow wykonywac z rusztowan ustawionych na stabilnym podtozu. Pracownicy powinni
by¢ wyposazeni w indywidualne srodki ochrony do prac na wysokosci. Wykopy zabezpieczy¢
barierami ochronnymi lub tasma PE. Prace na czynnych urzadzeniach energetycznych nalezy
prowadzi¢ po ich wylaczeniu spod napigcia i sprawdzeniu jego braku oraz obustronnym
uziemieniu. Przy stanowisku pracy powinny znajdowaé sie: podreczna apteczka. Prace
prowadzone przy liniach napowietrznych niskiego napiecia w odlegtosci mniejszej niz 3 m
oraz w odleglosci 5Sm od linii napowietrznej $redniego napiecia, nalezy wykonywaé tylko
r¢eznie lub przy wylaczonym napigciu. Roboty ziemne w sasiedztwie istniejacego uzbrojenia
prowadzi¢ pod nadzorem wiasciciela danego uzbrojenia. W zakresie zabezpieczenia ppoz.
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nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem istniejgce hydranty oraz zapewnié¢ do nich
swobodny dojazd.

6.  Uwagi.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szezegolowego zakresu i
formy planu BIOZ oraz szezegotowego zakresu rob6t budowlanych, stwarzajgcych zagrozenie
bezpieczefistwa i zdrowia ludzi z dn. 23 czerwea 2003r. (Dz. U. nr 120 poz. 1126) roboty
budowlane, ktérych charakter, organizacja i miejsce prowadzenia stwarzaja szczegélnie
wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegélnosci
przysypania ziemig lub upadku z wysokosci, wymagaja sporzadzenia planu BIOZ.

W zwigzku z tym, iz przy wykonywaniu sieci wodociagowe] roboty beda prowadzone na
glgbokosci mniejszej niz 1,5m to zgodnie z art. 21a, ust. la ustawy Prawo Budowlane,
sporzadzenie planu BIOZ nie jest konieczne.

Asystent projektanta:

mgr inz. Arj a Jagusiak

mgr ibF Uskiewatiak

Uprawnienia budoiang ppacialnosci mslalacy;ne;
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II. Czes¢ rysunkowa
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LEGENDA:
Proj. sie¢ wodociggowa PEHD Dz 110 mm

Nr wezia montazowego

86

Numer dziatki ewidencyjnej

(

Wykonawca: ZPHU M’ANOL LESZEK JAGUSIAK
ul. Ogrodowa 16, 74 - 300 Mysliborz

Inwestor: Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. w Wisznia Mate]
ul. Lipowa 15, Strzeszow, 55-114 Wisznia Mala

Nazwa investycii:  Budowa odcinka sieci wodociggowe] zlokalizowane) na dziatkach
nr 62/6 i 87/1, w miejscowosci Rogoz.

Tytut rys. Plan zagospodarowania terenu Skala: 1:500
Stadium:  PB~W Nr rys. 2
Branza:  sanitarna Nr uprawnien | Data | Podpighy
Projektant: mgr inz. Daria Grzesiak 124/005/12] 07.2019 v
Opracowal:  Mr inz. Anna Jagusiak - 07.2019 I
U

. Niniejszy projekt budow!ano - wykonawszv

; P
Istnieiqcy hydrant nadziemny ppoz, ~i wodociagowe; +4 'E ——e ELE Sy

do likwidacji

_'Proi. trojnik_koinierzowy z zeliwa_sferoidalneqo
Dn~100/700mm

UZGODNIONO

Istniejgca zosuwa do likwidacii

z Przedsiebiorstwem Gospodarki Komunaline

Sp. z 0.0, w Wiszni Matej
Z uwagami wyszczegalnionymi w tresci pisma

Projektowana sie¢ wodociqgowa
PEHD Dz 110 mm SDR1/ PETO00

[
s\l

.
C\f

Projektowana zasuwa z zeliwa_sferoid.(4szt

Nr Rejo 1012t s
O 09 101§

ERNANARCETNANNNNOENANERERNSRENE

Kierownik Dzialu Wodociagéw

Dau

\
PRTO, =680 phagddlena’ Szczuplak

Dn 100 mm PNTO typu 5

Proj. tréjnik_kolnierzowy z zeliwa_sferoidalnego

Dn_ 100/ 100mm

Istnijgca_zosuwa do_likwidacj

Istniejqey tréjnik do fikwidacii |




Opis_powierzchni terenu

dziatka nr 62/6

dziatka nr 87/1

Wigczenie do istp.sieci PVC Dn110mm

za pomocq tqcznika rurowo—kolnierzowego do rur PVG

o
O

ierz
lowym ocynkowanym Dn 100/1

z PEHD Dn 110mm z kotni

Sto

i tuleji kotnierzow

zasuwa z zel.sfer
min.C6G=50 Dn100mm PN1G fypu F5

e

Rzedna istniejgceqo terenu 2 = Z 3
Rzedna osi proj. rurociggu & 35 = =

Diugosc odcinka

Proj. spadek rurociqgu, odleglose

trojnik z zeliwa sferoidalnego Dn 100/100 ‘mm

Profil podfuzny

sieci wodociggowej

Podziatka 1:100/500

Uwaga:

Wartos¢ rzednej oraz gtebokos¢ osi
istniejqcej instalacji(np. wA, gt.osi=1,60)

podano w przyblizeniu.

Spiecie z istniejqgcq sieciq oraz

spadki projektowanej sieci

dostosowa¢ w trakcie realizacji.

Oznaczenia:

@ nazwa wezla

Ho=1,62 zagtebienie osi rurociqgu

Wykonaweo: ZPHU MIANOL LESZEK JAGUSIAK
ul. Ogrodowa 16, 74 - 300 Myslibérz

Inwestor: Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. w Wisznia Malej

ul. Lipowa 15, Strzeszdw, 55-114 Wisznia Mata

Nozwa inwestyefi Budowa odcinka sieci wodociggowe] zlokalizowanej na dziatkach

nr 62/6 i 87/1, w miejscowosci Rogoz.

. - ; Tyt rys. Profil podtuzny sieci wodociqgowe; Skala: 1:100/500
Proj. Srednica zewnetrzna, materioff PEHD Dz 110 mm SDR17 PE100 PN10 Stodor PBW T 3
i . = = . . Branza:  sanitarna Nr uprawnieri | Data | Podpis /m
Hektometr i odlegtosci - S = - Projdont mgr 2. Dario Grzesick  [124/00/1207.2019] Y
Opracowat:  mgr inz. Anna Jagusiak - 07.2019 14
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ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW DO WYKONANIA SIECI WOCODIAGOWEJ:

1. Blok oporowy betonowy -szt. 6
_réjinik kotnierzowy z zeliwa sferoid. min GJS-500 -szt. 2
Dn 100/100 mm PN10

3. Zasuwa kotnierzowa bezdiawikowa z miekkim zamknieciem -szt 4
Dn 100mm PN10 min, GJS-500

4. tgcznik rurowo-kotnierzowy Dn110/100mm z zeliwa sferoid. do - szt 2
montazu rur PVC

5. tgeznik rurowo-kotnierzowy Dn100/90mm z zeliwa sferoid. do - szt 2
montazu rur PVC

6. Luzny kolnierz stalowy ocynkowany Dn 110/100 mm PN10 - 8212

7. Tuleja kotnierzowa PEHD Dn 110 mm SDR17 PE100 PN10 - szt 2

Wykonawea: ZPHU MIANOL LESZEK JAGUSIAK
ul. Ogrodowa 16, 74 - 300 Myélibérz

ul. Lipowa 15, Strzeszéw, 55—114 Wisznia Mala

imwestor: Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. w Wisznia Malej

Nozwo imestyel: Budowa odcinka sieci wodociqgowe] zlokalizowanej na dzialkach
nr 62/6 i 87/1, w miejscowosci Rogoz,

Tytul rys. Schemat montazowy wezlgw W1 i W2 [Skala: -

Stadium:  PB-W Nr rys. 4

Bronza:  sanitarna Nr_uprawnien | Data | Podpis 4,

Projekiont: mgr in. Doria Grzesiok [124/005/12) 07.2019] O\ Mj

Opracowe:  mqr in2. Anna Jagusiak 07.2019 il |7




SCHEMAT POSADOWIENIA SKRZYNEK

w terenie ziemnym

Skrzynka zasuwowa

o~ i
L,,- ,ﬂ o
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# L
o

| Pivta stabilizujgea z betonu
C20/25 o wym. 50 x 50 cm

Zelbetowy lub polimarowy
pierscien odciazajacy

wykanowea: ZPHU MIANOL LESZEK JAGUSIAK
ul. Ogrodowa 16, 74 - 300 Mysliborz

ul. Lipowa 15, Strzeszaw, 55-114 Wlszmo Mata

Inwestor: Przeds;ebmrstwo Gospodarki Komunalne] Sp. z 0.0. w Wisznio Matej

nr 62/6 1 87/1, w miejscowosei Rogoz.

Nazwa westyh Budowa odoinka sieci WOdOCIQgOWEJ zlokalizowane] no dziatkach

Tl s, Schemat montazowy skrzynki ulicznej | Skala:

Stadium:  PB-W Nr rys,

Branza:  sanitarna Nr uprawnien | Data

Projektant: mgr inz. Daria Grzesiok 124/005/12] 07.2019

Opracowat:  mqr inz. Anna Jaqusiak i 07.2019
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Fivs, 7 Belonowy blok oporowy dia zasuwy

Wykonawea: ZPHU MIANOL LESZEK JAGUSIAK
ul. Ogrodowa 16, 74 - 300 Myslibérz

Inwestor: Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalne

j Sp. z 0.0, w Wisznia Matej
ul. Lipowa 15, Strzeszéw, 55-114 Wisznia Malg

nr 62/6 i 87/1, w miejscowosci Rogoz,

ozwo investyci Budowa odcinka sieci wodociqgowe] zlokalizowane] na dzialkach

Tyt rys. Bloki oporowe i podporowe Skala: s
Stodium:  PB-W Nr rys, 6
Branza:  sanitarna N uprawniefi | Dato | Podpis f\4

07.2019

Projektant: mgr inz. Daria Grzesiak 124/D05/12
Oprocowal:  mgr inz. Anna Jaqusiak -

07.2019
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Strzeszéw, ul. Lipowa 15, 55-114 Wisznia Mala
tel. 71 312 82 27; fax 71 310 68 38; e-mail: pgk@wiszniamaia.pl
Nr Rej. 117-1/W/2019

D G' < Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnéj sp. z 0.0. w Wiszni Malej

Strzeszéw 21.08.2019 1.

PGK Sp-: z 0.0. w Wiszni Malej
Ul. Lipowa 15
55-114 Wisznia Mala

Dotyczy: Warunkéw technicznych dia projektowanej sieci wodociggowej zlokalizowanej
na dziatce nr 62/6, 87/1 obreb Rogoz, gm. Wisznia Maia.

Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunainej Sp. z o.0. w Wiszni Matej w odpowiedzi na
wniosek zlozony dnia 18.07.2019 r. przez Peinomocnika w osobie Pani Anny Jagusiak o
wydanie warunkéw technicznych dla opracowania dokumentacji projektowej budowy sieci
wodociagowej w misjscowoséci Rogoz, gm. Wisznia Mata przedstawia warunki techniczne do
projektowania ww. sieci:

|. SIEC WODOCIAGOWA
1. Lokalizacja sieci

: Wpiecie projektowanej sieci wodociggowej nalezy wykona¢ do istniejgcej sieci
wodociagowej PVC 110 mm, zlokalizowanej w dziaice nr 62/6, obreb Rogoz. Projekitowany
wodocigg nalezy poprowadzi¢ w dz. nr 62/6 i 87/1, nastepnie wpigé do istniejacej sieci PVC 90
mm wdz. nr 87/1.

informujemy, Ze sie¢ wodociggowa, do ktérej moizna dokonaé wpigcia oraz
proponowana trasa sieci wodociagowej, przebiega przez dziatke nr 62/6 | 87/1 (dziatki
drogowe - wiasno$é Gmina Wisznia Mala). Z uwagi na powyzsze, niezbgdne bedzie
uzyskanie przez Inwestora zgody wiasciciela ww. dzialek na lokalizacje sieci
wodociagowej. Powy2sza zgode nalezy dolaczy¢ do dokumentacji projektowej.

2. Miejsce wplecia i sposéb wykonania sieci wodociggowej

1) Sie¢ wodociggowa nalezy zaprojektowac¢ z rur PEHD Dn 110 mm PE100 SDR 17 PN10.

2) Celem wigczenia projektowanej sieci wodociggowej PEHD Dn 110 mm do istniejacej sieci
wodociggowej PVC 110 mm w dz. nr 62/6 nalezy przeprojektowac istniejagcy wezet

() wodociggowy oznaczony na zalgczniku graficznym jako W1 oraz w miejscu wigczenia
e projektowanej sieci wodociggowsj PEHD Dn 110 mm do istniejgcej sieci wodociggowej

PVC 90 mm w dz. nr 87/1. W miejscu oznaczonym na zataczniku graficznym jako W2
zaprojektowac wezet zasuw.

3) Whpiecie projektowanej sieci wodociggowej do istniejgcej sieci PVC 110 mm oraz PVC 90
nalezy zaprojektowaé z uwzglednieniem wymiany istniejgcej armatury w miejscu wigczenia
(W1, W2) Projektowane pofgczenia winny uwzglednia¢ réZnice srednic i igczonych
materiatow.

4) Ksztaltki i taczniki wodociagowe zaprojektowaé z zeliwa sferoidalnego min. GJS-500
emaliowanego z zewngtrz i wewnatrz.

5) Polaczenia rurociggéw PE z armaturg Zeliwng nalezy wykona¢ poprzez zastosowanie tulei
PE z luznym koinierzem stalowym.

6) Zasuwy projektowaé z Zeliwa sferoidainego min. GJS-500 emaliowane z zewnatrz
i wewnatrz. Uszczelnienie zasuwy bezdiawikowe, migkko uszczelniony klin z elastomeréw
dopuszczonych do kontaktu z wodg pitng. Na zasuwie zaprojekiowaé przediuzenia
teleskopowe zakonczone zeliwnymi skrzynkami zasuwowymi typu sredniege. Skrzynki
zasuwowe o0sadzi¢ na zelbetowych pierscieniach odciaZajgcych w celu zabezpieczenia ich

Kigrownik Dziaiu Wodaeiagdw ;
= Przedslebiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.0. w Wiszni Malej z s. w Strzeszowie
[l.,C/ Sad Rejonowy dla Wroctawia Fabrycznej KRS 0000465303, Wysokosé kapitatu zakiadowego: 33 320 500,00 2L
inz Addiena - REGON 022061639, NIP 915 179 01 88.
7. Magddiena Szczuplak o
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przed osiadaniem. W dregach gruntowych i terenach nieutwardzonych skrzynki zasuwowe
nalezy zabezpieczy¢ przed przesunieciem ptytg betonowg o wymiarach 50x50.

7) W przypadku przekroczenia projektowanym wodociggiem drog lub ciekéw wodnych nalezy
wykona¢ w rurach osfonowych na warunkach uzgodnionych z administratorami tych
urzgdzen.

8) Montaz rury przewodowsej w rurze ostonowej zaprojektowaé na plozach dystansowych,
kofice rury ostonowej zabezpieczy¢ manszetami typu N wykonanymi z materialu EPDM.

9) Minimalna glebokos¢ przykrycia sieci wodociggowej — 1,40 m.

10) Na sieci wodociggowej zaprojektowac hydranty p.poZ. nadziemne o srednicy Dn 80 mm.
Rozmieszczenie hydrantéw nalezy projektowac zgodnie z obowiazujgcymi normami oraz
Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég poZzarowych (Dz. U. Nr 124,
poz. 1030). Nalezy zaprojektowac hydranty typu nadztemnego z podwojnym zamknigciem
Dn 80 mm z zeliwa ”_s"fermdainego min. GJS-400 na c;smeme nominaine PN10 z dwoma
pe%ne zabezpieczenie antykorozyjne zewne’trzne z farby epoksydowej, wewnetrzne
zabezpieczenie z farby epoksydowej lub emaliowanie.

11)Montaz hydrantéw nalezy zaprojektowaé za pomocyg tréjnikéw koinierzowych z Zeliwa
sferoidalnego emaliowanego z zewngtrz i wewnatrz Dn 100/80 mm min GJS-500. Na
odejsciu tréjnika Dn 80 mm zaprojektowaé zasuwe Dn 80 mm PN10 typu F5. Korpusy
zasuw z zeliwa sferoidalnego min. GJS-500 emaliowane z zewnatrz i wewnatrz.
Uszczelnienie zasuwy bezdiawikowe, miekko uszczelniony klin z elastomerdw
dopuszczonych do kontaktu z wodg pitng. Na zasuwie zaprojektowaé przediuzenia
teleskopowe zakorniczone zeliwnymi skrzynkami zasuwowymi typu sredniego. Skrzynki
zasuwowe osadzi¢ na zelbetowych pierscieniach odcigzajacych w celu zabezpieczenia ich
przed osiadaniem. W drogach gruntowych i terenach nieutwardzonych skrzynki zasuwowe
nalezy zabezpieczy¢ przed przesunieciem plytg betonowg o wymiarach 50x50 cm.
Pomigdzy zasuwg Dn 80 mm, a hydrantem p.poZ. zaprojektowal kszialtke z Zeliwa
sferoidatnego typu FF Dn 80 mm.
dopuszczone do stosowania na ruroqugach wody pxtnej Dopuszczema majg byé
potwierdzone odpowiednimi dokumentami takimi jak: atesty higieniczne PZH, aprobaty
techniczne i deklaracje zgodnosci.

Sieé wodociggowa w stanie odkrytym (przed zasypaniem) Dodleua odbiorowi technicznemu

przez przedstawiciela PGK Sp. z 0.0. w Wiszni Male|.
ii. INNE UWAGI | USTALENIA

1) Niniejsze warunki stanowig podstawe do podjecia prac projektowych planowanej inwestycii.

2) Ustalenie warunkow przylgczenia nie stanowi podstawy do podjgcia jakichkolwiek robét
budowlano — montazowych.

3) Warunkiem uzgodnienia projektu sieci wodociggowej jest dostarczenie do siedziby
PGK Sp. z o0.0. w Wiszni Malej 2 egz. projektu budowano-wykonawczego (z
odpowiednimi rysunkami i szkicami), sporzadzonego przez uprawnionego projektanta w
oparciu o aktualny geodezyjny plan sytuacyjny w skali 1: 500, posiadajgcy cechy mapy do
celdw projektowych. Do projekiu nalezy dotgczy¢ uzgodnienia i opinie wymagane odrebnymi
przepisami.

4) PGK Sp. z 0.0. w Wiszni Malej zastrzega sobie prawo odmowy uzgodnienia projekiu w
ponizszych przypadkach:

a) projekt zostat sporzgdzony niezgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa | Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 poz. 462),

b) projekt jest niekompletny i niezgodny z warunkami techniczrmymi,

Przedsigblorstwo Gospodarki Komunaine] Sp. z 0.0. w Wiszni Male] z 5. w Sirzeszowie,
Sad Rejonowy dia Wroclawia Fabrycznej nr KRS 0000465303, Wysokoé< kapitalu zakiadowega: 33.320.500,00 zt.
REGON 022081638, NIP 81517901 86
e-mail: pgk@wiszniamala.pl



r"/ c) w projekcie stwierdzono istotne uchybienia mogace mieé niekorzystny wplyw na dalsza
eksploatacje sieci.

Ninieisze warunki do projektowania wazne sa 2 lata od da stawienia.

P u
Ffawaszefz
|
i
W
Sprawe prowadzi:  inz. Magdalena Szczuplak
Kierownik Dzizsiu_Nodoaiagdw
4 Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalne] Sp. z 0.0. w Wiszni Malej z s. w Strzeszowie,
Sﬁm ! el Sad Rejonowy dla Wrodlawia Fabrycznej nr KRS 00004685303, Wysokosé kapitalu zakladowego: 33.320.500,00 zi.

inz. Ma@dafe::a Szozuplak REGON 022061639, NIP 91517901868
. e-mail: pgk@wisznlamala.pl
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, iz niniejszy projekt budowlany zostal
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Wroctaw, 31.07.2019

sporzadzony zgodnie z

mgr inz. Darii@psstaint:
Uprawnienia buduwiane speejalinoc - - oy
w zakresie sieci, instalacji furz=- = o0 yeh,

juryeh peamab G zesiak
ikaga?.‘glhacgny do Brojekf$ rz‘-ie,’s)t%l&;zeh
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DOLNOSLASKA
OKREGOWA
.1 Z B A
§ INZYNIEROW
1 BUDOYWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KIWALIFIKACYJNA

OKK.7131-30/2012/12 Wroctaw, dnia 15 czerwea 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 156 grudnia 2000r. 0 samorzgdach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z pdin. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1
i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623,
zpoZn. zm.) 1 § 11 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 20061
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83, poz 578 z pdin. zm.),
w zwigzku zart 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr98 poz. 1071,
zZ poin. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIB
hadaje

Pani
Daria Krystyna Grzesiak
magister inzynier z kierunku inZyfiieria rodowiska
urodzona dnia 7 grudnia 1983 r. w Pleszewie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjhy 124/D0OS/12

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
do projektowania bez ograniczen

Pani Daria Krystyna Grzesiak jest uprawniona:

W specjainosci  instalacyjnej w zakresie sieci, instalacii i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnyeh - na podstawie art 12 ust 1 pkt 1 iart 13 ust 4 ustawy

Prawo budowiane, wzwigzku z § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2008r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - do:

1) projektowania obiektu budowlanege takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe,
wodociggowe | kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie budowlanym,

2) sprawdzania projektow budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania oblektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy

hez ograniczen w zakresie wiw specjalnosci,

Na podstawie § 15 wiw rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie sameodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzgdzania projektow zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie specjalnosci instalacyinej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych.




UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyina Dolnodlaskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokoldw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwisrdza,
ze Pani Daria Krystyna Grzesiak posiada wymagane prawem: wyksztalcenie iprakiyke zewodows oraz
uzyskala pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych w specjalnosci
instalacyine] w zakresie sieci, instalacji | urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyinych do projektowania bez ograniczen.

Pouczenie

f; 1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane - podstawe dowykonywania samodzieinych funkcj
technicznych w budowniciwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centrainego rejestru Gldwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czionkéw wiasciwe] izby samorzgdu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez te izbg, z okredlonym w nim terminem waznoécl.

2. Od ninigjsze] decyzji stuzy odwotanie do Krajowsj Komisji Kwalifikacyjne] Polskiej lzby InZynierdw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowe] Komisji Kwalifikacyjne] DOIB we Wroctawiu w terminie 14 dni od dnia jej

: O doreczenia.

oot i
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POLSKA
Iz B A

INZYNIEROW
L BuDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyinym:

DOS-QHX-35C-6WE *

Pani Daria Krystyna Grzesiak o numerze ewidencyjnym DOS/I1S/0411/12

adres zamieszkania ul. R.Wagnera 23/12, 52-129 Wroclaw

jest cztonkiem Dolnoélgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne ad 2018-10-01 do 2019-09-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainegoe kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-10-02 roku przez:

Janusz Szczepanski, Przewaodniczacy Rady Dolnoslaskie] Okregowej Izby inzynierow Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz, U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elekironicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waknego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowatne pod wegledem skutkéw grawnych dokumentom opatrzanym podpisami wtasnorgcznymi.)

v Weryfikacjg poprawnodci danych w niniejszym zadwiadezeniu rmoina sprawdzie za porocg numeru weryfikacyjnega zaswiadezania na
stronie Polskie] lzby Intynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem whasciwe] Okregowsj lzby Intynierdw
Budownictwa,
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POLSKA
| 72 B A
INZYNICROW
| BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze werylikacyjnym;

DOS-QHX-3SC-6WE *

Pani Daria Krystyna Grzesiak o numerze ewidencyjnym DOS/IS/0411/12

adres zamieszkania ul. R.Wagnera 23/12, 52-129 Wroctaw

jest czionkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-10-01 do 2019-09-30.

Zadwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpieczaym podpisern elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-10-02 roku przez:

Janusz Szczepanski, Przewodniczacy Rady Dolnoéiaskie] Okregowej izby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektropicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dare w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicenym weryfikowanym przy pemocy wainego kwalitikowanege certylikatu sg
rownowaine pod wzglgdem skutkw prawnyeh dokumentom opatrzanym podpisanii wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w nintejszym zatwiadcieniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyinego zaswiadozania na
stronte Polskiej lzby [nzynisrdw Budownictwa wwiw.piib.org.pl fub kontaktujac sig 7 biurem whasciwej Ckregawe) 1zby Inzynierdow
Budownictwa.
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UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Doinoslaskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa we Wroctawiy
na podstawie protokoldw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pani Daria Krystyna Grzesiak posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i praktyke zawodowg oraz
uzyskata pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji | urzgdzen ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanatizacyjnych do projektowania bez ograniczen.

Pouczenie

1. Zgodnie zarl. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlans - podstawe do wykonywania samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gldwnego inspektora Nadzor
Budowlanego oraz wpis na liste czionkéw wiasciwej izby samorzgdu zawodowego, potwierdzony zadwiadczeniem
wydanym przez tg izbe, z okreslonym w nim terminem waznosal,

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Poigkiej lzby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIR we Wroctawiu w terminie 14 dni od dnia ie
doreczenia.
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GKK.6630.207.2019

STAROSTA TRZEBNICK! Trzebnica, dn. 28.08.2019 .

Znak sprawy: GKK.6630.207.2019

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
z dnia 28.08.2018 r. w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 28b, 28c, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2 2019 r. poz.
725 z péin. zm.)

Przedmiot narady: | Projekt sieci wodociggowej

Rogoz, dz.: 62/6, 87/1

Loka!izacja:?

ANNA JAGUSIAK ul. Litewska 2/29, 51-354 Wroctaw
PGK SP.Z 0.0. W WISZNI MALE] ul. Lipowa 15, 55-114 Strzeszow

|
Whnioskodawca: |

Inwestor:
i

Przewodniczacy: |

Dominika Marek

Miejsce narady:f 55-100 Trzebnica, ul. Lena 1 - sala konferencyjna nr 114

czesciowo stacjonarny, czesciowo elektroniczny

22.08.2019 .

Sposob przeprowadzenia narady: :

Data wptywu: [

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji

Sposob uczestnictwa

Stanowisko

Uwagi

[ o s | o
| Imie i nazwisko uczestnika

Podpis uczestnika,~

1

|
Lp. |
|
|

Przewodniczacy narady -
Dominika Marek

Bez uwag

Dominika Marek /.
p
r

e

Operator Gazociggéw
Przesytowych GAZ - SYSTEM
S.A., Oddziat we Wroctawiu,
ul. Gazowa 3, 50-513 Wroctaw
- Michat Wieczorek

ul. Gazowa 3, 50-513
Wroclaw; tel. 71 33532 39

iiichat Wieczorek
Mariusz Swigtkiewicz
Tomasz Godlejewski

Orange Polska 5.A., Domena
Hurt, ul.Purkyniego 2, 50-155
Wroclaw, tel. 71317 34 15,
kom. 501 250 902, e-mail:
EiSI_Paszportyzacja_Wroclaw
@orange.com

ul.Purkyniege 2, 50-155
Wroctaw; tel. 71 317 34 15

— n - a0
[e-omout 2 dio <3

oF 2o/9 f’.)

Jacek Bakota

Polska Spotka Gazownictwa
3p. z 0.0., Oddziat we
Wroctawiu, ul. Ziebicka 44,
50-507 Wrocltaw, Sekcja
Obslugi Sieci - Oborniki
Slaskie, ul. Kosciuszki 10, 55-
120 Oborniki Slgskie -
Przemystaw Kakol;

| tel. 71 387 4548

Przedstawiciel
nie uczestniczyt
w naradzie

Przemystaw Kakol

N

O

Potwiordssm zgodn u'é 7
/.

z orygizgziem.

7 ﬂ?g-ﬂﬁ'ZB _____ Z Ui ?iroaty

rpadigs

cata .

kior
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GHK.6630.207.2018

PRZEDSIEBIORSTWO
GOSPODARKI KOMUNALNE)S
SP. Z 0.0. W WISZNI MIALE],
UL.LIPOWA 15, STRZESZOW,
55-114 WISZNIA MALA, tel. 71
713128227

ul .Lipowa 15, Strzeszow, 55-
114 Wisznia Mata.

| tukasz Salamaga

Magdalena Szczuplak

Sé“»—yi')?‘\

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat we Wroctawiu,
Region Oborniki $lgskie, ul.
Trzebnicka 101, 55-120
Oborniki $lgskie

ul. Trzebnicka 101, 55-120
Oborniki Slaskie; tel. 71 889
42 82

Uzgadnia sig ber uwag pod
wegigdem koliz]i z sleciami
TRURDHE Dystrybucja S.A.

Roman Stawiski

Urzad Gminy Wisznia #ala,
ul. Wroctawska 9, 55-114
Wisznia Malz

ul. Wroctawska 9, 55-114
Wisznia Matz; tel. 71 312 70
25 w.50

Agnieszka Dzierzek

.:f\\ .
el

o
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GKK.6630.207.2019

g | Zarzad Drég Powiatowych, ul. l  Marek Rajter

| |kaczna 1¢, 55-100 Trzebnica i 4’
ul. tgczna 1c, 55-100 7/
Trzebnica; tel. 71 387 30 90 - A/—y \
| 3\/’\_/\...../.\_/ .r"//‘ W-il

UWAGA: Brak podpisu uczestnika powiadomionego o naradzie koordynacyjnej, biorgcego udziat w naradzie w sposéh
stacjonarny, jest jednoznaczny z jego nieobecnoscia.
Na obszarze uzgodnienia znajduja sie nastepujgce punkty osnowy geodezyjnej: 453.312-1216.

Z upowaznjenia Starosty

odpis przewodniczgcege narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2018 r. poz. 725 z pdin. zm.). W my$| art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej mogg wzig¢ udziat réwniez inne podmioty, ktére mogg by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegolnosci zarzadzajace terenami zamknistymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktdra moze nie zawieraé projektéw wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajgcych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.
U.z 2019 r. poz. 725 z pézn. zm.) lub ztozonych na narade, a ktdre nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz. 725 z pdin. zm.).

z orygizalem.
25‘19"08—2 B i A
dala sedpis
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STAROSTA TRZEBNICKI
Dokumentacja nr: GKK.6630._M.20_L9
byta przedmiotem narady koordynacyjnej
przeprowadzonej w siedzibie Starostwa
Powiatowego w Trzebnicy przy ul. Lesnej 1
dnia : .....258.. Q8. 20 /é‘r) ’ :
w formie:

' stacjonamej
za pomocg $rodkéw kom
elektronicznej

Podpis Przewodniczgceg

ikacji

OZ up: St

podinsg
inz.Dominilfa Marek

LEGENDA:

Proj. sie¢ wodociggowa PEHD Dz 110 mm

Numer dziatki ewidencyjnej

istniejacy hydrant p.poz.nadziemny wraz z zasuwq do likwidacji

1

Projektowana sie¢ wodociggowa

Q {5
o % PEND Dz 110 mm SDR1/ PE100 PNT0, [=67,50 »
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Wykonawca: ZPHU MIANOL LESZEK JAGUSIAK
ul. Ogrodowa 16, 74 - 300 My$lib6rz

Dn_ 100/ 100mm

nwestor: Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. w Wisznia Matej
ul. Lipowa 15, Strzeszbw, 55-114 Wisznia Mata

Nazwa imvestyeji Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociqgowe;
w miejscowosci Rogoz, na dziatkach nr 62/6 i 87/1

Tytut rys. Plan zagospodarowania terenu Skala: 1:500
Stadium: ~ PB N rys. 1
Bronza:  sanitarna Nr uprawnien | Data | Podpis 4 4
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Gmina Wiszuia Mala
ul, Wroctaweka 9@
B5:174 Wisznia Mata

NiE:a45.18-03-764 GMINA
NiE: 815.18-03-76 oo 00 |
R1.7230.3.36.2019 Wisznia Mala, dnia 10.07.2019 .
Pani
Anna Jagusiak

ul. Ogrodowa 16
74-300 Myslibrz

dotyczy: uzgodnienia lokalizacji sieci wodociggowe]

Gmina Wisznia Mala uzgadnia trase¢ projektowanej sieci wodociggowej i zezwala

na lokalizacje przedmiotowej sieci w drodze wewnetrznej — ul. Slonecznej zlokalizowanej na dz. nr
62/6, 87/1 AM-1 obreb Rogoz

Inwestor: Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z 0. 0.

ul. Lipowa 15, Strzeszow
55-114 Wisznia Mala

Ustala sie nastepujace warunki zezwolenia:

1)
2)

3)

4)

3)

6)

Lokalizacje projektowanej sieci wodociagowej przyjmuje si¢ zgodnie z zalgcznikiem graficznym
do niniejszego uzgodnienia.

Warunki odtworzenia nawierzchni drogi po robotach rozkopowych: nawierzchnie drogi nalezy
odbudowaé wedlug konstrukcji: dolna warstwy o grubosei 15 cm z tlucznia 0/63 mm, gérna warstwa
o grubodci 8 cm z thucznia 0/31,5 mm (grubosci warstw po zageszczeniu).

Zajecie pasa drogowego drogi wewnetrznej moze nastgpi¢ po zawarciu umowy cywilnoprawnej
pomigdzy gming a zajmujgcym. Przed zawarciem umowy, zajmujacy winien ztozyé w gminie oferte
o oddanie na wylacznos¢ pasa drogi wewnetrznej w celu prowadzenia robét. Do oferty nalezy dolgczyé
wymagane dokumenty. Tytulem zajecia pasa drogi, zajmujacy uisci czynsz, ktérego wielkoéé zostanie
okreslona w umowie. Zajecie pasa drogowego bez zawarcia umowy spowoduje skierowanie sprawy
na droge postepowania sadowego.

Na trasie projektowanego przylacza moze wystapi¢ niezinwentaryzowana sie¢ drenarska, ktéra nalezy
w trakcie robot zabezpieczy¢ i przed zasypaniem zglosi¢ do odbioru w tut. Urzedzie Gminy.

Gmina nie ponosi odpowiedzialnosci za kolizie z urzadzeniami infrastruktury technicznej
niezwigzanymi z funkcjg drogi, znajdujacymi si¢ w pasie drogi wewnetrznej. Lokalizacje tych
urzgdzen nalezy ustali¢ z ich uzytkownikami.

Uzgodnienie obowigzuje przez okres 2 lat. Uzgodnienie traci swoja waimo$é w przypadku nie
dotrzymania warunkow.

Niniejsze uzgodnienie jest réwnoznaczne z prawem do dysponowania nieruchomoscig oznaczong

geodezyjnie jako dz. nr 62/6, 87/1 AM-1 obreb Rogoz, stanowiaca wlasno$é Gminy Wisznia Mata, na cele
budowlane — w mysl ustawy - Prawo budowlane.

Otrzymuja:

1. Pelnomocnik Inwestora — Pani Anna Jagusiak
2. Rlaa

Sporzadzila: Agnieszka Dzierzek, tel. 71 308 48 38, e-mail: a dzierzek{@wiszniamala.pl

ul. Wroctawska 9;55-114 Wisznia Mata
tel, 71 312-70-25; fax. 71 312-70-68
www.wiszgniamala.pl e-mail: ug_wisznia@wiszniamala.pl
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Strzeszow, ul. Lipowa 15, 55-114 Wisznia Mala

E D Gl < Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z 0.0. w Wiszni Malej
=]

tel. 71 312 82 27; fax 71 310 68 38; e-mail: pgk@wiszniamala.pl

Nr Rej. 95/P/2019 Strzeszow 04.09.2019 .

PGK Sp. z 0.0.
Ul. Lipowa 15, Strzeszéw
55 — 114 Wisznia Mata

Dotyczy: uzgodnienia projektu sieci wodociagowej, zlokalizowanej na dziatkach nr 62/6 i 87/1

w m. Rogoz, gm. Wisznia Mata

Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. w Wiszni Matej informuje, ze

opiniuje pozytywnie ztozony w dniu 29.08.2019 r., projekt budowlano - wykonawczy sieci
wodociggowej zlokalizowanej na dziatkach nr 62/6 | 87/1 obreb Rogoz i zezwala na wpiecie do
istniejgcej sieci wodociggowej na nastepujgcych warunkach:

1.

2.

Termin rozpoczecia robét nalezy pisemnie zglosi¢ w siedzibie PGK Sp. z 0.0. w Wiszni
Matej — 7 dni przed rozpoczeciem prac.
Przed zasypaniem, po wykonaniu wykopu, podsypki i utozeniu sieci wodociggowej
zgtosi¢ do PGK Sp. z 0.0. w Wiszni Malej, celem dokonania odbioru rob6t zanikajacych
i ulegajacych zakryciu, z ktérych zostanie sporzadzony protokét wraz z dokumentacijg
fotograficzna.
Whpigcie do istniejgcej sieci wodociggowej nalezy wykonaé pod nadzorem pracownika
PGK Sp. z 0.0. w Wiszni Malej, po uzyskaniu przez Wykonawce:
a. pozytywnych wynikéw prob szczelnosci sieci wodociggowe;,
b. dezynfekcji oraz dostarczeniu pozytywnych wynikow badan bakteriologicznych sieci
wodociggowej,

c. powykonawczych pomiaréw geodezyjnych wykonanej sieci wodociggowe;.
Wykonang sieci wodociggowa nalezy zinwentaryzowaé powykonawczo przez
uprawnione jednostki geodezyjne, na zlecenie Inwestora.
Po wykonaniu inwentaryzacji powykonawczej, nowy odcinek sieci wodociaggowej nalezy
zglosi¢ w siedzibie PGK Sp. z 0.0. w Wiszni Matej do komisyjnego odbioru celem
uzyskania KONCOWEGO PROTOKOLU ODBIORU TECHNICZNEGO.
W skiad komisji odbioru wchodza:

* Przedstawiciel PGK Sp. z 0.0. w Wiszni Matej,

e Inwestor,

e Wykonaweca.
Uzgodnienie i zezwolenie jest wazne trzy lata od daty wystawienia.

PROKURENT

Honoratd | awidowicz

Sprawe prowadzi: inz. Magdalena Szczuplak

Kierownik D

See €,

Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. w Wiszni Male] z s. w Strzeszowie
Sad Rejonowy dla Wroclawia Fabrycznej KRS 0000465303, Wysokos¢ kapitatu zakladowego: 33 320 500,00 zt.

3l Wodociagow REGON 022061639, NIP 915 179 01 86.

e-mail: pgk@wiszniamala.pl

inz. Magdalena S zozuplak



