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1. Informacje ogolne

Przedmiotem opracowania jest opinia geotechniczna opisujgca warunki gruntowo-wodne
podtoza dla projektowanej budowy nitki wodociggu wzdhuz fragmentu ul. Stonecznej w
Rogozu.

Lokalizacja zgodnie z mapami - zat.1. i zal.2. do opracowania.

Opracowanie wykonane na zlecenie ZPHU MIANOL Leszek Jagusiak z siedzibg przy
ul. Ogrodowej 16 w Mysliborzu. Inwestorem jest Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej
w Wiszni Mate;j.

Dla obiektu przyjeta I kategorie geotechniczng. Niniejsze opracowanie stanowi pierwszy
etap dokumentowania geotechnicznego majgcego za zadanie okredlenie kategorii
geotechnicznej obiektu oraz mozliwosci realizacji zadania poprzez ocene warunkow
gruntowo-wodnych.

Prace terenowe :

a. wytyczenie i wykonanie otworu - Otw.1a. - ze wzgledu na grubookruchowy materiat, z
ktorego zostata wykonana nawierzchnia drogi otwér zostat wykonany na gteboko$¢ 0,5 m.
b. zaprojektowany otwér przeniesiono poza 0$ jezdni Otw.1b. - lokalizacja zgodnie z
mapgq zat.2. - glebokos$¢ otworu 2,0 m p.p.t.

- otwory wykonano sonda prébnikowg typu Stit'z;

c. badania makroskopowe gruntéw;

Badania laboratoryjne:
Nie przewidziano badan laboratoryjnych.

Prace kameralne:
- zestawienie w formie niniejszej opinii (tekst +zatgczniki)
llos¢, lokalizacje i gteboko$¢ otworéw wykonawca badan ustalit ze Zleceniodawca.

2. Srodowisko geograficzne

Teren badan potozony jest na pétnocy miejscowosci Rogoz, na pétnoc od Wroctawia,

Pod wzgledem morfologicznym teren badai to fragment Réwniny Oles$nickiej (318.56)
potozonej miedzy Pradoling Wroctawska a Wzgérzami Trzebnickimi.

Rzedna terenu 134,60 m n.p.m.

W bezposrednim sgsiedztwie brak ciekéw wodnych. Najblizszy ciek to doptyw Widawy
przeptywajgcy w odlegtosci okoto 1 km na potudniowy zachdd od terenu badan.

3. Budowa geologiczna

Budowa geologiczna zostata rozpoznana jednym otworem odwierconymi do gtebokosci 2,0
m ppt.

W podtozu stwierdzono pétzwarte matowilgotne gliny i piaski gliniaste. Innych utworéw do
gtebokosci 2,0 m nie stwierdzono.

Budowe geologiczng podtoza zaprezentowano karcie zat. 4. do opracowania.
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4. Warunki hydrogeologiczne
Warunki wodne sg proste. Do maksymalnej gtebokosci rozpoznania wody gruntowej nie
stwierdzono.

5. Wlasciwosci fizyczno-mechaniczne gruntow

Podziatu analizowanego podtoza na warstwy geotechniczne dokonano w oparciu o badania
terenowe. Na podstawie wynikéw badan i charakteru projektowanego obiektu:

warstwa N - grubookruchowy materiat gruzowo-ttuczniowy w osi jezdni Otw.1a.

warstwa H - gleba

warstwa B - warstwa potzwartych glin, stopien plastycznosci [.=0,00 - symbol gruntu B;
warstwa A - warstwa potzwartych piaskow gliniastych ze zwirem - symbol gruntu A;

Pozostate parametry geotechniczne zostaty podane w tabeli parametréw - zal.3. do
opracowania.

6. Ocena przydatnosci podloza budowlanego i kategoria geotechniczna

Warunki geotechniczne dla przedmiotowej inwestycji okre$lono jako proste. W podtozu
wystepuja grunty spoiste i matospoiste, $rednio i stabourabialne.

Nalezy zachowa¢ 0,8 m warstwe przemarzania.

Wykopy pod budowe wodociggu mozna prowadzi¢ mechanicznie przy uzyciu koparki, jako
waskoprzestrzenne o $cianach zabezpieczonych. Wykopy waskoprzestrzenne wykonywane
w poblizu istniejacych drég, budynkéw, drzew i innego uzbrojenia terenu. W miejscach
skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym oraz z napowietrznymi liniami
energetycznymi wykopy prowadzi¢ sposobem recznym. Wykopy prowadzone sposobem
recznym o gtebokosci powyzej 1,0m zabezpieczy¢ przez odeskowanie.

Strefa zasypu powinna sktada¢ sie z warstwy ochronnej o wysoko$ci 30 cm ponad wierzch
przewodu oraz warstwy do powierzchni terenu.

Zasyp rurociggu nalezy przeprowadzi¢ etapami. Materialem zasypu warstwy ochronnej
powinien by¢ grunt mineralny - piasek drobno lub $rednioziarnisty bez grud i kamieni.
Zasypka rurociggu do wysokos$ci 30 cm nad wierzch rury gruntem piaszczystym i dalej do
wysokos$ci 50 cm gruntem rodzimym z wytgczeniem gruntéw spoistych uplastycznionych,
darni i korzeni lub materiatem piaszczysto-zwirowym odpowiednio zageszczonym w
zaleznosci od wymagan.

W przypadku pojawienia sie w wykopach wody, szczegélnie podczas prac w czasie deszczu
wode nalezy odpompowac.

Grunty podtoza nalezg do tatwo i $Srednio urabialnych, ze wzgledu na zawarto$¢ materiatu
drobnego i wysoka wilgotno$¢ podtoze warstw B i A nalezy zaliczy¢ ze wzgledu na
wysadzinowos$¢ do kategorii no$nosci G4 i G3.




7. Podsumowanie

7.1. Obiekt zaklasyfikowano do I kategorii geotechnicznej w prostych warunkach
gruntowo-wodnych.

7.2.  Podstawami prawnymi do wykonania badan podtoza gruntowego sa:

- Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. PRAWO BUDOWLANE /DzU. Nr 89. poz. 414/ ze
Zzmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych z dnia
25 kwietnia 2012 r
7.3. Niniejsze opracowanie stanowi [ rozpoznania geotechnicznego tj. Opinie
geotechniczng, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych z dnia 25 kwietnia 2012 r.
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Malgorzata Filipek-Malifiska Profil numer Otw.1a.

Ustugi geologiczne KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.Nr: 4

Rejon: ul. Stoneczna Obiekt: Wodociagg

Miejscowos¢: Rogoz Nadzér geologiczny:

Gmina: Wisznia Mala Kierownik otworu: mgr Tomasz kysek
Powiat: trzebnicki

Rzedna:

Skala 1: 50

Data wiercenia: 2019-03-09

) Prqfil Przelot . .
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5(\ nasyp tluczen, gruz ceglany
p 4 /§

Nasypy
Nasyp

nN[tluczen,

gruz)

0.50

Profil numer Otw.2b. Rzedna: 134.60 m

Gb

0.50 glina, bezowa

o 1.00 piasek gliniasty ze zwirem

Czwartorzed
Czwartorzed

0o P A

Pg+Z

mw

nw

pzw

2.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

K& Data2019-09-04




Symbole geotechniczne wg normy
PN - 74 /B - 02480

ZNAKI DODATKOWE

DOTYCZACE OPISU GRUNTOW

GRUNTY NASYPOWE +  domieszki
NB nasyp budowlany 7 RECENGREANENLS
NN nasyp niekontrolowany e AT L
( ) w nawiasie okreslenia uzupetniajace
GRUNTY ORGANICZNE RODZIME dotyczace: sktadu nasypu, rodzaju gruntow
H grunt prochniczy 2%<Iom<5% , organicznych, petrografii skat
Nm namut 5%<Im<30%  _4 _  numer wiercenia
T torf 30%<Lom 52,7 rzgdna wiercenia ]
GRUNTY MINERALNE RODZIME =~ — OPROBOWANIE WIERCENIA
W probka o naturalng sze (NN S)
X , probka o naturalnej wilgotnosci (NW)
KW wietrzelina s \ probka wody gruntowej (WG)
KWg  wietrzelina gliniasta QZNACZENIE WODY W
KR rumosz kamieniste WIERCENIU
KRg  rumosz gliniasty wyinterpretowany max poziom wody
K() otoczaki e gruntowej (piezometryczny)
ZWir pxezometryczny_poz_lom wpd_y (PPW)
Zg wir gliniasty ustal.ony W czasic wiercenia i rzqdnq -
Po pospétka gruboziarniste A4 naww;cony poziom wody gruntowej i
Pog pospéika gliniasta H  grunt nawodniony
Pr piasek gruby saczenia wody
Ps piasek $redni dedbmodmniste OZNACZENIE RODZAJU
Pd piasek drobny nie spoiste BADA& I SONDOWAN
Px piasek pylasty * ?ePeﬂlngg tiOCZk(()'VrVQ’r)(PP )
: T $cinarka obrotowa
[P]g e ljse?{ niasEy [} sonda cylindryczna (SPT)
p PY: PASZOZy Sy 1 sonda $cinajaca obrotowa (VT)
[1 pyt b badania presjometrem (P)
Gp glina piaszczysta rodzaj sondowania i strefa przebadana
G lina sondg:
Gn zlina pylasta drobnoziarniste EW =miapwra-ohiotows
G - : spoiste SL - lekka wbijana
pz glina piaszczysta zwigzla SW - weiskana
Gz glina zwigzta SC - cigzka whijana
Gnz  glina pylasta zwiezta ST-wkrecana
Ip it piaszczysty OZNACZENIE STANU GRUNTU
| it Ip=0,5 - stopien Z?gQSZCZGD;((;I
. 1=0,20 - stopien plastycznosci
In itpylesty B " INNE OZNACZENIA
GRUNTY SKALISTE Il numer warstwy geotechnicznej
ST skata t\\farda rzut projektowanego obicktu na przekrdj z
SM skata migkka S___YII numerem (nazwa) obiektu i iloscia
INNE GRUNTY NIETYPOWE kondygnaciji
NIEOBJETE NORMA projektowany poziom posadowienia
kr kreda mtode osady podstawowe granice litologiczno-
gy gytia jeziome stratygraficzne
cb wegiel brunatny
ck wegiel kamienny
kp kreda piszaca
Zal.s.
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