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OSWIADCZENIE O WYKONANIU PROJEKTU ZGODNIE Z PRZEPISAMI

Oswiadczam, ie niniejszy projekt odtworzenia nawierzchni sporzadzony zostat zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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I. Cze¢s¢ opisowa.




1. Podstawa opracowania.

Niniejszy projekt zagospodarowania terenow opracowano w oparciu o projekt czesci
instalacyjnej.

Podstawa opracowania niniejszego projektu wykonawczego jest wykonanie sieci wodociggowej
zlokalizowanej na dziatkach nr: 62/6 i 87/1 obreb: Rogoz na zlecenie PGK Sp. z 0.0. w Wiszni
Matej.

2. Materialy wyjsciowe.

- umowa zawarta z Inwestorem,

- »Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie” (Dziennik
Ustaw nr 43 poz.430)

- »Rozporzadzenie nr 430 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 63 poz.735)

- »Wytyczne do projektowania szerokosci odtwarzania nawierzchni przy wykonywaniu wykopow
wasko przestrzennych” opracowane przez firme ,,.SOLID”, 54 — 151 WROCLAW, ul. Modra 42/18

- obowiazujace normy i przepisy,

- wizja lokalna w terenie,

- decyzje, uzgodnienia,

- wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

- wypis 1 wyrys z ewidencji gruntow i budynkow.

3. Przedmiot i cel inwestycji.

Odbudowe nawierzchni nalezy wykona¢ po ulozeniu sieci wodociggowej wraz z niezbedng
armaturg oraz po wykonaniu zasypki wykopow i dokonaniu odbioru technicznego wykonanych
robot.

Projekt odbudowy nawierzchni nalezy rozpatrywaé tacznie z projektem branzy instalacyjne;.

Szerokos¢ klina odtamu przyjeto 40cm z kazdej strony wykopu. W zwigzku z powyzszym
odbudowe konstrukcji nawierzchni nalezy wykonaé na szerokosci wykopu powigkszonej z kazdej
strony o zasigg klina odtamu oraz dodatkowo powigkszonej o 20cm (po 10cm z kazdej strony).

Odbudowa konstrukcji nawierzchni powinna by¢ wykonana z tych samych materiatéw, ktore
wchodza w sklad istniejacej konstrukcji drogi.

Do odbudowy nawierzchni nalezy uzy¢ materialow pelnowartosciowych lub nowych
posiadajacych certyfikat lub deklaracje zgodnosci z Polska Norma.

Niweleta odtworzonej nawierzchni zgodnie z przebiegiem nawierzchni istniejacej.

Po wykonaniu zasypki wykopow i dokonaniu odbioru technicznego nalezy przystapi¢ do
odbudowy nawierzchni

4. Wytyczne wykonania robét.

Kolejnosc robot zwigzanych z odtworzeniem konstrukcji i nawierzchni drogi:
— Konstrukeje drogi (nawierzchni¢ wraz z podbudowg) w pierwszej fazie robot nalezy
usuna¢ na szerokos¢ wykopu
— Zasyp wykopu nalezy wykona¢ zgodnie z opisem w czeéci instalacyjnej i konstrukcyjne;.
— Przy zasypywaniu wykopu, na glebokosci okolo 0,4m. ponizej spodu konstrukcji jezdni
nawierzchnig nalezy rozebra¢ na szeroko$¢ wykopu powiekszong o szerokosé klina odtamu




(z kazdej strony), oraz dodatkowo powigkszonej o 25cm, (po 10em z kazdej strony
wykopu).

~ Wybieramy parti¢ gruntu po obu stronach wykopu (w obrebie klina odtamu) na szerokogé
klina odtamu i gtebokos¢ 40cm i dogeszezamy nowa partia gruntu.

— Grunt zasypowy w wykopie jak i warstwe grubosci 40cm pod konstrukcje nawierzchni,
zageszczang rownolegle z wykopem nalezy zagesci¢c do uzyskania wskaznika
zageszczenia:

- dla drog o nawierzchni asfaltowej do uzyskania wskaznika zageszczenia Is rownego 1,02

- dla drég o nawierzchni ziemnej i gruntowej oraz poboczy do uzyskania wskaznika
zageszczenia Is rownego 0,97.

- dla terenow zielonych i trawnikow nalezy uzyskac wskaznik zageszczenia Is porownywalny
do zageszczenia podtoza istniejacego, nie mniejszy niz 0,95,

— Po wykonaniu zasypki wykopow i dokonaniu odbioru technicznego nalezy przystapi¢ do
odbudowy nawierzchni

- Po zakonczeniu prac teren robot uporzadkowac i doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

S. Konstrukcje nawierzchni do odbudowy.

Projektuje si¢ odbudowe nastepujacych rodzajéw nawierzchni:
— pobocza drog z jezdnig asfaltowg o nawierzchni thuczniowej,
— nawierzchnie drog gminnych o nawierzchni gruntowej (do projektu przyjeto odbudowe
konstrukcji nawierzchni jako ttuczniows),
— tereny zieleni.

Dla odbudowy nawierzchni przyjeto nastepujace przekroje konstrukcyjne nawierzchni:

Pobocza drog nalezy odbudowaé w kolejnosci warstw od géry

(szerokos¢ odbudowy pobocza drog powiatowych 1,0m, drég gminnych 0,75m);
— skropienie asfaltem i posypka gormej powierzchni grysem 2 - 5mm
— warstwa ttucznia kamiennego 0/63mm - 12cm
— zasyp wykopu kruszywem mineralnym z zageszczeniem [s=0,97

Drogi o nawierzchni thuczniowej
Jezdnig o nawierzchni ttuczniowej nalezy odbudowaé w kolejnosci warstw od gory:
- warstwa miatu kamiennego 0/4mm - 3cm
— gorna warstwa podbudowy ttuczniowej 0/31,5mm - 7cm
- dolna warstwa podbudowy ttuczniowej 0/63mm - 10cm
— zasyp wykopu kruszywem mineralnym z zageszczeniem Is=0,97

Tereny zieleni nalezy odbudowac w kolejnosci warstw od gory:
~ obsiew mieszankg traw 2, 5kg/ar + 1cm torfu
— (tereny uprawne, rolnicze bez obsiewu)
— warstwa ziemi roslinnej (humusu) - 20cm
— zasyp wykopu z zageszczeniem




II. Cz¢s¢ rysunkowa
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