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z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Niniejszy projekt nie wymaga

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z
2012 r. Nr 462, z péin. zm.) o$wiadczam, ze niniejszy projekt budowlany sporzadzony zostat zgodnie

i

L sprawdzenia.
tunkcja Imie i Nazwisko Uprawnienia [Specjalnosé T Podpis
LOpracowai mgrinz. Anna Jagusiak

Instalacyjna w zakreeiﬁﬁﬁég‘gzjiﬁ
instalacji i urzadzer é’i@[ﬁ@@mﬁ
Projektowat | mgrinz. Daria Grzesiak 124/DOS/12  |wentylacyjnych, gazw:ja,f;fff”-
wodociagowych i N éwidengyin,)
kanalizacyjnych do
projektowania bez ograniczer

Wroctaw, lipiec 2019 r.




STLRDSTTYN PO 'L.r';"u;‘_.‘i._... :

SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU:

Czesé¢ opisowa

Podstawa opracowania

Materialy wyjsciowe

Przedmiot inwestycji

Stan istniejacy

Opinia geotechniczna

Rozwigzania projektowe

6.1. Sie¢ wodociggowa

6.2. Roboty ziemne, kolizje z istniejacym uzbrojeniem

7. Warunki wykonania robét

8. Odwodnienie wykopow

9. Zielen, drzewostan

10. Bloki oporowe i podporowe

[1. Préba cisnienia i dezynfekeji

12. Wplyw obiektu budowlanego na srodowisko oray zdrowie ludzi i obiekty sasiednie w
tym wplyw obiektu na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne

13. Obszar oddzialywania obicktu zgodnie z art. 34 ust. 3 pkt 5, Prawa budowlanego
14. Uwagi konicowe

R o

BIOZ

II. Czg¢§¢é rysunkowa

1. Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500.
2. Profil podhuzny odcinka sieci wodociggowej w skali 1:100/500.

IIL Zalaczniki

Warunki techniczne.

Pelnomocnictwo.

Oswiadczenie projektanta.

Przynaleznos¢ do Izby wraz z uprawnieniami.

Protokét z Narady Koordynacyjne;.

Uzgodnienie lokalizaciji sieci wodociggowej na dz. nr 62/6 1 87/1 z Gming Wisznia
Mala.

7. Uzgodnienie z PGK Sp. z 0.0 w Wiszni Malej.

e

=




I. Cze$¢ opisowa.




{ A Yy L

wniciwa

L>inz ]

1. Podstawa opracowania.

Podstawg opracowania niniejszego projektu budowlanego jest wykonanie odcinka sieci
wodociggowej zlokalizowanej na dzialce nr 62/6, 87/1 w miejscowosci Rogoz. na zlecenie
PGK Sp. z 0.0. w Wiszni Matej.

2. Materialy wyjéciowe.

-umowa nr 1/2019 zawarta z Inwestorem,

- mapy do celéw projektowych w skali 1:500.

- obowigzujace normy i przepisy

- wizja lokalna w terenie

- decyzje, uzgodnienia

- Wypis i wyrys z miej scowego planu zagospodarowania przestrzennego

- Wypis i wyrys z ewidencji gruntow i budynkow

- dokumentacja geologiczno inzynierska okreslajaca warunki gruntowe i wodne w podlozu
projektowanej sieci wodociagowe;.,

3. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem opracowania jest, wykonanie projektu budowlanego budowy odcinka sieci
wodociggowej wykonanej z rur PEHD Dz 110 mm PE100 SDR17 PN10, dlugosci 67.60 m.
Budowa sieci wodociggowej bedzie przebiega¢ przez dziatke nr 62/6 i 87/1 w Rogozu.
Projektowang sie¢ wodociggowg nalezy podigezy¢ do istniejacej sieci wodociagowej z PVC
Dn 110 mm zlokalizowanej na dziatce nr 62/6 w WeZle montazowym oznaczonym jako W1 i
spia¢ z istniejacy siecia wodociggowa PVC Dn 90 mm zlokalizowang na dzialce nr 87/1 w
wezle oznaczonym jako W2. Dzialki na ktorych projektuje si¢ sie¢ wodociggowy sg
wlasnoscig Gminy Wisznia Mala.

4. Stan istniejacy.

Teren na trasie projektowanej sieci wodociggowej nie posiada drzew anj innych obiektow
kolidujacych z projektowanym urzadzeniem. Teren Inwestycji jest objety Miej scowym
Planem Zagospodarowania Terenu. Teren objety inwestycja jest w obrebie historycznego
ukladu rustykalnego wsi Rogoz.

Teren inwestycji nie znajduje sie pod wplywem eksploatacji gorniczej.

5. Opinia geotechniczna.

Projektowane obiekty budowlane nalezg do I kategorii geotechnicznej.

Na terenie gminy Wisznia Mala wystgpujg gleby o wysokiej, glownie I-III klasie
bonitacyjnej. Sg to gleby wytworzone z lesséw i pylow ilastych Wzgérz Trzebnickich oraz z
glin lekkich, $rednich i ciezkich w obrgbie Rowniny Olesnickiej. Gleby te charakteryzuja sie
prawidlowymi stosunkami powietrzno-wodnymi, sa bardzo zyzne 1 odpowiednie dla
wszelkich upraw polowych, zwlaszeza intensywnych jak warzywnictwo i sadownictwo.
Niewielkie powierzchnie zajmujg gleby sredniozyzne wytworzone z piaskow gliniastych na
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glinach k1. IVb i V, fatwe w uprawie. Fragmentami wystepujg gleby wytworzone z pyldw i
glin napiaskowych skfonne do poruszefi. Znaczne powierzchnie zajmuja gleby komplekséw
wadliwych, polozone na stokach Wzgoérz Trzebnickich o wigkszej ekspozycji, ktére sa
narazone na erozj¢. Najslabszymi sa gleby z piaskéw glebokich, mato zyzne, zbyt ubogie i
zbyt suche.

6. Rozwigzania projektowe.

6.1. Sie¢ wodociggowa.

Dlugosé¢ projektowanej sieci wodociggowej: PEHD Dz 110 mm, L=67,60 m.

Dla projektowanej sieci wodociagowej nie wykonano obliczen hydraulicznych z uwagi na
nie wielkg dlugos¢ odcinka. Ze wzgledu na nie duza dlugos¢ odcinka oraz niewielkie
uzbrojenie sieci zaklada sig, ze na rozpatrywanej sieci wodociggowej wystapig mate spadki
cisnien miejscowych i liniowych, ktére nie beda miaty wplywu na dobér érednicy wodociagu.
Przyjeto srednice projektowanego odcinka sieci: PEHD Dz 110 mm, zgodnie z wydanymi
warunkami technicznymi, bedacymi integralng czedcia niniejszego opracowania.

Roboty montazowe nalezy rozpoczaé od odslonigcia istniejycej sieci wodociggowej w
celu zlokalizowania faktycznych rze¢dnych polozenia.

W celu wpigcia si¢ do istniejgcej sieci wodociagowej PVC Dn 110 mm (wezel W1)
nalezy zlikwidowa¢ istniejgca zasuwe wraz z hydrantem p-poz nadziemnym. Zlikwidowana
armature nalezy przekaza¢ wlascicielowi sieci, czyli spotce PGK w Wiszni Malej.

Istniejgea sie¢ wodociggowa PVC Dn 110 mm nalezy polaczy¢ z projektowa siecig za
pomocy tgcznika rurowo-kotnierzowego do rur PVC i tuleja kolnierzowa PEHD Dn 110 mm
oraz luznym kolnierzem stalowym ocynkowanym Dn 110/100 mm.

Projektowang sie¢ wodociggowa PEHD Dz 110 mm nalezy polaczy¢ z istniejaca siecia
wodociggowa PVC Dn 90 mm (wezel W2) za pomoca tréjnika kolnierzowego
Dn 100/100 mm. Na odejsciu trdjnika nalezy zamontowaé zasuwe kolnierzows z zeliwa
sferoidalnego Dn 100 mm. Zasuwe z projektowang siecia wodociagowa PEHD Dz 110 mm
taczymy za pomoca tuleji kohierzowej PEHD Dn 110 mm oraz luznym kotnierzem stalowym
ocynkowanym Dn 110/100 mm.

Istniejaca sie¢ wodociggowg PVC Dn 90 mm z projektowanym trojnikiem kolnierzowym
z zeliwa sferoidalnego Dn 100/80 mm (wezel W2) nalezy polaczy¢ za pomoca ltacznika
rurowo-kolnierzowego do rur PVC.

Dodatkowo w miejscu polaczenia istniejacych sieci PVC Dn 90 i 110 mm nalezy
wymieni¢ istniejacy tréjnik na tréjnik kohierzowy z zeliwa sferoidalnego Dn 100/100 mm.
Na odejsciu trojnika projektuje sie 2 zasuwy kolnierzowe z zeliwa sferoidalnego
Dn 100 mm. Zasuwy z istniejaca siecia PVC 110 i 90 mm nalezy polaczyé za pomoca
facznikow rurowo-kotnierzowych do rur PVC.

Wszystkie elementy zeliwne zewnetrzne i wewngetrzne powinny by¢ zabezpieczone farba
epoksydowa o min. Grubosci 250 mikronéw. malowane proszkowo, posiadajgce certyfikat
GSK.




Sie¢ wykona¢ jako PEHD Dz 110 mm PE100 SDR17 PN10.

Glebokos¢ przykrycia sieci wodociggowej min. 1,40 m.

Rurocigg ulozyé na podsypce piaskowej o gr. 15 ¢m oraz obsypa¢ na wys. 30cm ponad
wierzch rury wraz z zaggszezeniem. Nad rurociagiem ulozy¢ tasme ostrzegawceza koloru
niebieskiego z wkiadka metalowa.

Lokalizacje sieci wodociagowej wraz niezbedng armaturg, zaznaczono na projekcie
zagospodarowania terenu.

Skrzynki zasuwowe osadzi¢ na zelbetowych  lub polimerowych  pierscieniach
odciazajgcych w celu zabezpieczenia przed osiadaniem. W istniejgcej drodze szutrowej,
skrzynki zasuw nalezy zabezpieczy¢ przed przesunigeiem plyta betonows o wym. 50 x 50 em.

Polozenie skrzynek ulicznych wraz z zasuwami wodociggowymi nalezy oznaczyé w

terenie tabliczka znakujaca.

6.2.  Roboty ziemne, kolizje z istniejacym uzbrojeniem,

W przypadku znalezienia si¢ istnigjgcych sieci, urzadzen podziemnych i ogrodzen w klinie
odlamu wykopu nalezy zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniem i osunigciem si¢ do wykopu.
W miejscach skrzyzowan projektowanego odcinka sieci z istniejgcymi telefonicznymi liniami
kablowymi nalezy zastosowaé przepusty — oslony rurowe dzielone do kabli. Roboty
wykonywa¢ pod nadzorem wtasciciela sieci.

Wykopy wykonywa¢ mechanicznie i recznie (przy mijaniu istniejacego uzbrojenia
podziemnego) jako wasko przestrzenne na odklad, o naturalnym kacie pochylania skarp,
z zachowaniem dojs¢ montazowych. Roboty montazowe w wykopach powyzej 1.5m
prowadzi¢ z zastosowaniem umocnien $cian wykopow za pomoca szalunkéw drewnianych lub
za pomocy rozpor stalowych.

W' trakcie wykonywania prac ziemnych nalezy zapewni¢ uzytkownikom przyleglych
dzialek komunikacje (przejscia i kladki dla pieszych).

Wykopy podezas robot nalezy odpowiednio oznakowaé tablicami informacyjnymi.

Roboty ziemne w poblizu uzbrojenia podziemnego i linii energetycznych nalezy
wykonywa¢ recznie. Praca koparka w rejonie czynnych linii energetycznych jest zabroniona.
W czasie wykonywania robét ziemnych i montazowych nalezy chroni¢ znaki geodezyjne.
Minimalne odlegltosci projektowanej sieci wodociggowej winny wynosi¢:

-2 m od znakéw geodezyjnych, stupdw, drzew i studni zagrodowych,

- 3 m od niepodpiwniczonych budynkéw, lokalnych zbiornikow sciekow, jezeli

uzgodnienia z wlascicielami i administratorami nie wnoszg innych warunkow,

Przy skrzyzowaniu z istniejacym uzbrojeniem oraz przy wyréwnywaniu dna wykopu,
roboty ziemne nalezy prowadzi¢ recznie.

Przy ukfadaniu sieci ponize] ustabilizowanego lustra wody gruntowej, nalezy na czas
wykonywania robét, obnizy¢ poziom wody za pomoca pompowania zestawem pompowym.

Projektuje si¢ wykonanie podloza pod sie¢ wodociagowsy z piasku o grubosci warstwy
15 em. Zageszezenie podloza i podsypki nie powinno by¢ mniejsze niz 95% zmodyfikowanej
proby Proctora, przy czym warstwa podsypki o gr. Sem ukladana bezposrednio pod
przewodem nie powinna byé zageszczona bardziej niz do stanu sredniego zageszczenia.
Warstwa ta zostanie dogeszczona podezas  zageszczania zasypki wokol rury. Grunt




wypelniajgcy wykop na calej szerokosci i na wysokosei utozonego przewodu nalezy wykonaé
Z gruntu sypkiego. Zageszczenie powinno przebiega¢ recznie lub lekkim sprzetem, a
zageszezenie powinno byé nie mniejsze niz 95% zmodyfikowanej préby Proctora.

Powyzej obsypki nalezy zastosowaé warstwe zasypki wstepnej o wysokosci 30cm
powyzej wierzchu przewodu. Zasypanie pozostalej czesci wykopow czyli tzw. zasypke
gléwng wykonaé za pomocg gruntu rodzimego o ile maksymalna wielkog¢ jego czgstek nie
przekracza najmniejszej z nastgpujacych wartoscei: 300mm, grubog¢ zasypki wstepnej, 0,5
grubosci warstwy zageszezania, Zageszczenie zasypki wykona¢ warstwami o gruboscei nie
wiekszej niz 20 cm.

Po zakoficzeniu robét nawierzchnie utwardzone przywréci¢ do pierwotnego stanu.

7. Warunki wykonania robét.

Roboty budowlano — montazowe nalezy wykona¢ godnie 7 dokumentacja, warunkami
uzgodnien, wymogami norm i przepisow. Wszystkie prace budowlano — montazowe winny
by¢ wykonane z zachowaniem przepiséw BHP.

Wszystkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami techniczno —
budowlanymi, obowigzujacymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej i
przepisami BHP oraz pod nadzorem osoby do tego uprawnionej, przy uzyciu wyrobow
budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

8. Odwodnienie wykopoéw.

W przypadku Wystgpowania wysokiego poziomu wody gruntowej. przewidziano
obnizenie poziomu zwierciadta wody gruntowej na czas budowy sieci wodociggowej.
Odwodnienie wykopow nalezy wykona¢ za pomocg pomp do odwodnien powierzchniowych z
dna wykopu. Zasilenie agregatow pompowych w energi¢ elektryczng odbywaé sie¢ moze z
przewoznego agregatu pradotworezego. Sposéb rozwigzania bedzie zalezal od sprzgtu
odwodnieniowego jakim bedzie dysponowal wykonawca robot,

Inspektor nadzoru winien prowadzi¢ dziennik ewentualnych pompowan w trakcie
wykonywanych robét.

9. Zielen, drzewostan.
Nie przewidziano zadnych wycinek.
10. Bloki oporowe i podporowe.

Przy projektowanych zasuwach nalezy wykona¢ betonowy blok oporowy i podporowy.

Powierzchnia armatury i ksztattek zeliwnych powinna by¢ odizolowana od betonu folig
PVC lub PE.
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11. Préba ci$nienia i dezynfekcja.

Probe szczelnosci projektowanego odcinka sieci wodociagowej nalezy wykonaé zgodnie z
PN-81/B-10725 na catym odcinku jednoczesdnie na cisnienie 1,0 Mpa. Przed oddaniem sieci
do eksploatacji nalezy wykona¢ dezynfekeje, 3% roztworem sodu lub wapna chlorowanego
przez 24 h, a nast¢pnie przeptukaé go jeszeze raz czysta woda z wodociggu.

12. Wplyw obiektu budowlanego na Srodowisko oraz na zdrowie ludz; ; obiekty sgsiednie
w tym wplyw obiektu na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne.

Projektowana trasa sieci wodociggowej, biegnie w terenie stanowigcym  ciggi
komunikacyjne. Material z Jakiego zostala wykonana sie¢ wodociggowa, czyli PEHD nie
wehodzi w reakcje chemiczne 7 zadnym ze zwiazkow znajdujgeych sie w gruncie.
Oddzialywanie projektowanego obiektu na otoczenie, gleb¢ oraz wody powierzchniowe i
podziemne jest neutralne. Nie spowoduje zadnych ograniczen w dotychezasowym i
planowanym wykorzystaniem terenéw i otoczenia. Prace ziemne oraz inne roboty zwigzane z
wykorzystaniem sprzetu mechanicznego prowadzone w obrebie bryty korzeniowej drzew lub
krzewow nalezy wykonywa w sposob najmniej szkodzgcy drzewom i krzewom. Prace nalezy
wykonywac przy uzyciu maszyn i urzgdzen spelniajacych wymogi w zakresie emisji hatasu do
stodowiska, bedacych sprawnymi technicznie i zapewniajgcymi minimalng emisje spalin,
niepowodujacych wyciekdw olejow i paliw. Podczas realizacji inwestycji nalezy zapewni¢
osobom trzecim: bezpieczenstwo oraz ochrong mienia, najmniejsza mozliwa ucigzliwosé dla
zdrowia, doste¢p do drogi publicznej, mozliwos¢ korzystania z wody, kanalizacji oraz energii
elektrycznej.

13. Obszar oddzialywania obiektu zgodnie z art. 34 ust. 3 pkt 5, Prawa budowlanego.

Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1 lit. ¢) oraz art. 3 pkt. 20, w zwigzku z art. 28 ust. 2 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U, z 2013 r. z péz. Zm.) oraz normy
PN-EN 805: 2002, o$wiadczam, 7ze obszar oddzialywania obiektu obejmuje nastepujace
dzialki: 62/6 i 87/1 obreb Rogoz. Obszar oddzialywania obiektu miesci si¢. w calosci na
dzialkach, na ktérych zostal zaprojektowany.




14. Uwagi konicowe.

Przed zasypaniem sieci wodociggowej nalezy wykona¢ odbior techniczny i
inwentaryzacj¢ geodezyjna.

Calos¢ prac prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP i ,,Warunkami wykonania i odbioru
robot budowlano — montazowych, cz. 1I. Instalacje sanitarne” oraz wytycznymi montazu

producenta rur i armatur.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA DLA
PROJEKTU BUDOWLANEGO, BUDOWY ODCINKA SIECI WODOCIAGOWEJ,
ZLOKALIZOWANEJ NA DZIALCE NR 62/6 187/1 W MIEJSCOWOSCI ROGOZ.

Nazwa obiektu budowlanego: Projekt budowlany budowy odcinka sieci
wodociggowej, zlokalizowanej na dz. nr 62/6 i 87/1,
W miejscowosci Rogoz.

Adres obiektu: Rogoz, Gmina Wisznia Mala, Powiat Trzebnicki,
Woj. delnoslaskie

Zamierzenie budowlane: Budowa odcinka sieci wodociggowej, zlokalizowanej na dz.
nr 62/6 i 87/1, w miejscowosci Rogoz Gmina Wisznia
Mala

Inwestor, adres: Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. w Wiszni Malej,
ul. Lipowa 15, Strzeszow, 55-114 Wisznia Mala
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Zakres robét objetych zamierzeniem budowlanym.

Ninigjsze zamierzenie budowlane obejmuje budowe sieci wodociggowej w

miejscowosei Rogoz, Gmina Wisznia Mala.

Przewiduje si¢ nastepujacg kolejnosé realizac
- Wytyczenie trasy projektowanej sieci.

- Roboty rozbiorkowe istniejacych nawierzehni drog utwardzonych.
. Wykonanie wykopdw.
- Roboty montazowe sieci wodociagowej, montaz zasuw i trojnikow.
. Proby szczelnosci przewodow.
. Odbiory robot montazowych.

- Zasypka wykopow, uporzadkowanie terenu w rejonie prowadzonych robét.

W B L) —
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8. Odtworzenie nawierzchni drog.

ji robot;

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych,
Na terenie przewidzianym pod powyzszg inwestycje nie wystepuja obiekty budowlane.
3. Zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych.
Lp. Rodzaj zagrozenia Czas wystepowania
1 Wpadnigcie do wykopu w okresie wykonywania wykopéw dla
rurociggow

2 | Zasypanie ziemia w wykopie wykonywanie wykopow
waskoprzestrzennych, ukfadanie (montaz
sieci)

3 | Potknigcie sig¢ na tym samym poziomie Przez caly rok

4 | Posliznigcie si¢ na tym samym poziomie

5 | Kontakt z przedmiotem bedacym w ruchu

6 | Rozerwanie si¢ czgéci narzedzi recznych

7__| Najechanie przez $rodki transportu drogowego

8 | Uderzenie przez czeéci ruchome i wirujgce

9 | Uderzenie o nieruchome przedmioty

10 | Porazenie pradem Przez caly okres budowy oraz szczegdlnie w
czasie prowadzenia rob6t w poblizu i pod
czynnymi liniami elektrycznymi.

11 | Halas W okresie wykonywania wykopow,
betonowania, zageszczania mieszanki
betonowej i gruntu, pracy sprezarki

12 | Upadek z wysokosci W okresie wykonywania wykopow i
zasypywania ich, montazu elementéw
prefabrykowanych, montazu, demontazu
rusztowan, szalunkow, istniejacych
obiektéw,

13 | Spadajace przedmioty j.w

14 | Kontakt z przedmiotami ostrymi W czasie wykonywania robét: zbrojarskich,
betoniarskich i ciesielskich

15 | Kontakt z przedmiotami szorstkimi W czasie wykonywania robét ciesielskich




16 | Zachlapanie oczu W czasie betonowania, tynkowania, |

(. malowania metalowych elementow
17 | Zaprészenie oczu W czasie ciecia drewna
18 | Wdychanie substancji szkodliwych W czasie robot malarskich i izolacyjnych
19 | Wibracje W czasie robot rozbidrkowych nawierzchni

drogowej przy uzyciu narzedzi
pneumatycznych i zageszczania mieszanki
betonowej

20 | Poparzenie W czasie wykonywania prac spawalniczych.
21 | Promieniowanie podczerwone i nadfioletowe
22 | Wybuch gazu

4. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do real izacji robot
szczegOlnie niebezpiecznych.

Celem instruktazu jest teoretyczne i praktyczne zapoznanie pracownikow z warunkami
bezpieczenstwa i higieny pracy w przebiegu robot. Polega ona na praktycznym i pogladowym
omoéwieniu istniejgeych lub mogacych wystapi¢ zagrozen, a takze wskazania metod i srodkow
zapobiegawezych.

W czasie instruktazu nalezy:

— zapoznac z bezpiecznymi metodami pracy (teoretycznie i praktycznie)

— przeanalizowa¢ wspoélnie z pracownikami istniejace warunki i zagrozenia na stanowisku
pracy

— omowic najczesciej spotykane przypadki nieprzestrzegania przepiséw i zasad BHP przez
pracownikow i ich zwiazek z wypadkami przy pracy

—laczy¢ zagadnienia zawodowe 7z problematyka BHP Do zagadnien, ktore nalezy omowié w
ramach instruktazu nalezy:

— zasady dyscypliny pracy w oparciu o regulamin pracy

— 0g0lne przepisy dotyczace poruszania si¢ pracownikow po drogach i przejsciach oraz
zachowania podczas przewozu srodkami transportowymi

— zagrozenia wypadkowe zwigzane ze stanowiskiem pracy

— wytyczne prawidlowej organizacji pracy, zasady i przepisy dotyczace uzywania i
konserwacji narzedzi

— kultura miejsca pracy

— rodzaj, spos6b uzycia i przechowywania sprz¢tu ochrony osobistej, odziezy ochronnej i
roboczej

— obowigzek zgloszenia uszkodzen ciala i korzystania z pierwszej pomocy

— zawiadomienie kierownictwa o kazdym wypadku przy pracy i awarii

— higiena osobista (mycie rak, korzystanie z urzadzen sanitarnych), normy dzwigania i
podnoszenia ciezardw,

— ochrona przeciwpozarowa

— prawa i obowiazki pracownikow, szezegolnie prawo odmowy wykonywania pracy, gdy
zagraza ona zyciu lub zdrowiu pracownika

Instruktaz przeprowadza mistrz (majster) wyznaczony przez kierownika budowy. Nadzor nad
prawidlowym szkoleniem pracownikow sprawuje kierownik budowy. grup robét itp.
Szkolenie winno by¢ zaewidencjonowane w ksigzce szkolenia, a jego odbycie winno byé
potwierdzone podpisem pracownika.




5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywana robot budowlanych w strefach szczegllnego zagrozenia zdrowia.

a) Srodki ochrony osobistej

Pracownicy wykonujacy roboty ziemne i instalacyjne w drodze i pasie drogowym
zobowigzani sa chodzié w kamizelkach ostrzegawczych. Pracownicy zatrudnieni przy
robotach, przy ktorych moze nastapi¢ uderzenie przez ruchome badz nieruchome przedmioty
(np. roboty ciesielskie, zbrojarskie, betoniarskie, montaz elementéw prefabrykowanych,
rusztowan), zobowiazani sa do uzywania kaskéw ochronnych. Sprzet i narzedzia uzywane
podczas pracy nalezy utrzymywaé w stalej sprawnosci technicznej. Kazda grupa robocza
powinna posiada¢ apteczke podreczng z wyposazaniem materialow opatrunkowych i pierwszej
pomocy.

b) Zabezpieczenie materialow niebezpiecznych

* gazy techniczne propan-butan, ktére nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach wykonanych
z siatki stalowej z dachami o lekkiej konstrukcji. Butle uzywane do prac 5 spawalniczych beda
przemieszezane na wozku dwukolowym. a zawory beda chronione przed uszkodzeniem.
Magazyn na gazy nalezy wyposazy¢ w gasnice

* rozpuszczalniki i farby do malowania konstrukeji stalowej nalezy przechowywaé w
opakowaniach fabrycznych w osobnym-posiadajacym wentylacje grawitacyjng magazynie

¢) Zabezpieczenie wykonawstwa robét

Wszelkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacja techniczng oraz przestrzegaé
przepisow i zasad BHP.

Kierownik budowy powinien zwrécié uwage na prawidlowe wykonywanie umocnien
wykopéw  waskoprzestrzennych i innych robét ziemnych zgodnie z obowigzujgeymi
przepisami.

Operatorzy ciezkiego sprzetu budowlanego musza posiada¢ specjalistyczne uprawnienia.

Na terenie budowy powinna by¢é apteczka podreczna. Nalezy dopilnowaé stosowania kaskéw i
odziezy ochronnej oraz sprawdzaé stan podregcznego sprzetu i sprzetu cigzkiego. Teren robét
sieciowych i drogowych nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami o ruchu drogowym. Teren
powinien by¢ oznakowany tak, aby zwracal uwage uczestnikow komunikacji na plac budowy i
wynikajgce z tego powodu niebezpieczefistwa oraz skianial ich do ostroznego zachowania.
Wjazd i wyjazd z placu budowy nie moze powodowaé zaklécen w ruchu. Prace montazowe
zbiormikow wykonywaé z rusztowan ustawionych na stabilnym podlozu. Pracownicy powinni
by¢ wyposazeni w indywidualne $rodki ochrony do prac na wysokosci. Wykopy zabezpieczy¢
barierami ochronnymi lub tasma PE. Prace na czynnych urzgdzeniach energetycznych nalezy
prowadzi¢ po ich wylgczeniu spod napiecia i sprawdzeniu jego braku oraz obustronnym
uziemieniu. Przy stanowisku pracy powinny znajdowa¢ sie: podreczna apteczka. Prace
prowadzone przy liniach napowietrznych niskiego napiecia w odleglosci mniejszej niz 3 m
oraz w odleglosci 5m od linii napowietrznej $redniego napiecia, nalezy wykonywac tylko
recznie lub przy wylaczonym napieciu. Roboty ziemne w sasiedztwie istniejacego uzbrojenia
prowadzi¢ pod nadzorem wlasciciela danego uzbrojenia. W zakresie zabezpieczenia ppoz.




nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem istniejagce hydranty oraz zapewni¢ do nich
swobodny dojazd.

6.  Uwagi.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegolowego zakresu i
formy planu BIOZ oraz szczegotowego zakresu robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi z dn. 23 czerwea 2003r. (Dz. U. nr 120 poz. 1126) roboty
budowlane, ktorych charakter, organizacja i miejsce prowadzenia stwarzajg szczegolnie
wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosei
przysypania ziemia lub upadku z wysokoéci, wymagaja sporzadzenia planu BIQZ.

W zwiazku z tym, iz przy wykonywaniu sieci wodociagowej roboty beda prowadzone na
glgbokodci mniejszej niz 1.5m to zgodnie z art. 21a, ust. la ustawy Prawo Budowlane,
sporzagdzenie planu BIOZ nie jest konieczne.
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Nr Rej. 117-1/W/2019

Strzeszéw 21.08.2019 r.

PGK Sp: z 0.0. w Wiszni Matej
Ul Lipowa 1§
55-114 Wisznia Mata

Dotyczy: Warunkéw technicznych dla projektowanej sieci wodociggowej ziokalizowanej
na dzialce nr 62/6, 87/1 obreb Rogoz, gm. Wisznia Maia.

Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. w Wiszni Matej w odpowiedzi na
wniosek ziozony dnia 18.07.2019 r. przez Pelnomocnika w osobie Pani Anny Jagusiak o
wydanie warunkéw technicznych dla opracowania dokumentacii projektowej budowy sieci
wodociggowej w miejscowosci Rogoz, gm. Wisznia Mala przedstawia warunki techniczne do
projektowania ww. sieci:

I. SIEC WODOCIAGOWA
1. Lokalizacia sieci

Wopiecie projektowanej sieci wodociggowej nalezy wykona¢ do istniejgcej sieci
wodociagowej PVC 110 mm, zlokalizowanej w dzialce nr 62/6, obreb Rogoz. Projektowany
wodociag nalezy poprowadzi¢ w dz. nr 62/6 i 87/1, nastepnie wpigé do istniejacej sieci PVC 90
mm w dz. nr 87/1.

Informujemy, ze sieé wodociggowa, do ktérej mozna dokonaé wpigcia oraz
proponowana trasa sieci wodociagowej, przebiega przez dziatke nr 62/6 i 87/1 (dziakki
drogowe - wiasno$é Gmina Wisznia Mata). Z uwagi na powyzsze, niezbedne bedzie
uzyskanie przez Inwestora zgody wiasciciela ww. dzialek na lokalizacje sieci
wodociagowej. Powyzsza zgode nalezy dolgczy¢ do dokumentacii projektowej.

2. Miejsce wpiecia i sposéb wykonania sieci wodociggowej

1) Sie¢ wodociagowa nalezy zaprojektowaé z rur PEHD Dn 110 mm PE100 SDR 17 PN10.

2) Celem wigczenia projektowanej sieci wodociggowej PEHD Dn 110 mm do istniejgce] sieci
wodociagowej PVC 110 mm w dz. nr 62/6 nalezy przeprojektowac istniejacy wezet
wodociagowy oznaczony na zataczniku graficznym jako W1 oraz w miejscu wigczenia
projektowane] sieci wodociggowej PEHD Dn 110 mm do istniejgcej sieci wodociggowej
PVC 90 mm w dz. nr 87/1. W misjscu oznaczonym na zalgczniku graficznym jako W2
zaprojektowac wezel zasuw.

3) Wpiecie projektowanej sieci wodociggowej do istniejgcej sieci PVC 110 mm oraz PVC 20
nalezy zaprojektowaé z uwzglednieniem wymiany istniejgcej armatury w miejscu wlaczenia
(W1, W2) Projektowane polgczenia winny uwzglgdniaé réznice Srednic | tgczonych
materiatow.

4) Ksztaltki i faczniki wodociggowe zaprojektowaé z Zeliwa sferoidalnege min. GJS-500
emaliowanego z zewngtrz | wewnatrz.

5) Potgczenia rurociagdw PE z armaturg zeliwng nalezy wykona¢ poprzez zastosowanie tulei
PE z luZnym kotnierzem stalowym. ,

6) Zasuwy projektowaé z Zeliwa sferoidalnego min. GJS-500 emaliowane z zewnatrz

i wewnatrz. Uszczelnienie zasuwy bezdtawikowe, migkko uszczelniony klin z elastomerow

dopuszczonych do kontaktu z wodg pitng. Na zasuwie zaprojektowaé przediuzenia

teleskopowe zakonczone zeliwnymi skrzynkami zasuwowymi typu sredniege. Skrzynki
zasuwowe osadzi¢ na zelbetowych pierscieniach odcigzajacych w celu zabezpieczenia ich

i Przedsiebiorstwo Gespodarki Komunalnej Sp.  0.0. w Wiszni Matejz s. w Strzeszowie i
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7)

8)

9)

LYV E

przed osiadaniem. W drogach gruntowych i terenach nieutwardzonych skrzynki zasuwowe
nalezy zabezpieczyé przed przesunigciem plyta betonowa o Wymiarach 50x50.

W przypadku przekroczenia projektowanym wodociggiem drog lub ciekéw wodnych nalezy
wykonaé w rurach ostonowych na warunkach uzgodnionych z administratorami tych
urzadzen.

Montaz rury przewodowej w rurze ostonowej zaprojektowac na plozach dystansowych,
kofice rury ostonowej zabezpieczyé manszetami typu N wykonanymi z materiatu EPDM.
Minimalna gtebokos¢ przykrycia sieci wodociggowej — 1,40 m.

10) Na sieci wodociggowej zaprojektowac hydranty p.poz. nadziemne o Srednicy Dn 80 mm.

Rozmieszczenie hydrantéw nalezy projektowac zgodnie z obowigzujgcymi normami oraz
Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drég pozarowych ( Dz. U. Nr 124,
poz. 1030). Nalezy zaprojektowaé hydranty typu nadziemnego z podwojnym zamknigciem
Dn 80 mm z zeliwa sferoidalnego min. GJS-400 na cisnienie nominaine PN10 z dwoma
nasadami bocznymi Dn 75 mm z pokrywkami z PE. Powierzchnia hydrantu musi posiadac
peine zabezpieczenie antykorozyjne zewnetrzne z farby epoksydowej, wewnetrzne
zabezpieczenie z farby epoksydowej lub emaliowanie.

11)Montaz hydrantéw nalezy zaprojektowaé za pomocg trojnikdw koinierzowych 2z zeliwa

sferoidalnego emaliowanego z zewnatrz i wewnatrz Dn 100/80 mm min GJS-500. Na
odejéciu tréjnika Dn 80 mm zaprojektowa¢ zasuwe Dn 80 mm PN10 typu FS. Korpusy
zasuw z zeliwa sferoidainego min. GJS-500 emaliowane z zewngtrz i wewnatrz.
Uszczelnienie zasuwy bezdiawikowe, miekko uszczelniony klin z elastomerow
dopuszczonych do kontaktu z wodg pitng. Na zasuwie zaprojektowaé przediuzenia
teleskopowe zakoriczone zeliwnymi skrzynkami zasuwowymi typu $redniego. Skrzynki
zasuwowe osadzié na zelbetowych pierscieniach odcigzajacych w celu zabezpieczenia ich
przed osiadaniem. W drogach gruntowych i terenach nieutwardzonych skrzynki zasuwowe
nalezy zabezpieczyé przed przesunieciem plytg betonowa o wymiarach 50x30 cm.
Pomigdzy zasuwg Dn 80 mm, a hydrantem p.poz. zaprojektowat ksztatke z Zeliwa
sferoidalnego typu FF Dn 80 mm. -

12) Wszystkie materialy zastosowaneé przy budowie sieci wodociggowej muszg byc

dopuszczone do stosowania na rurociggach wody pitnej Dopuszczenia majg byé
potwierdzone odpowiednimi dokumentami takimi jak: atesty higieniczne PZH, aprobaty
techniczne i deklaracje zgodnosci.

Sieé¢ wodociagowa w stanie odkrytym (przed zasypaniem) podlega odbiorowi technicznemu

przez przedstawiciela PGK Sp. z 0.0. w Wiszni Mate|.

1)
2)

3)

INNE UWAGI | USTALENIA

Niniejsze warunki stanowig podstawe do podjecia prac projektowych planowanej inwestycii.

Ustalenie warunkéw przylaczenia nie stanowi podstawy do podjecia jakichkolwiek robdt

budowlano — montazowych.

Warunkiem uzgodnienia projektu sieci wodociggowej jest dostarczenie do siedziby

PGK Sp. z o.0. w Wiszni Matej 2 egz. projektu budowano-wykonawczego (z

odpowiednimi rysunkami i szkicami), sporzadzonego przez uprawnionego projektanta w

oparciu o aktualny geodezyjny plan sytuacyjny w skali 1: 500, posiadajgcy cechy mapy do

celéw projektowych. Do projektu nalezy dotgczy¢ uzgodnienia i opinie wymagane odrebnymi

przepisami.

PGK Sp. z 0.0. w Wiszni Malej zastrzega sobie prawo odmowy uzgodnienia projektu w

ponizszych przypadkach:

a) projekt zostal sporzadzony niezgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transporiu,

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 1. w sprawie szczegbtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 poz. 462),

b) projekt jest niekompletny i niezgodny z warunkami technicznymi,

Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. 2 0.0. w Wiszni Malej z s. w Strzeszowie,
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/ / STARSSTWO POWIALOWY
r - w Trzebaic
4 TFJC‘,‘ Architckiury i Bud wnictwe
4 c) w projekcie stwierdzono istotne uchybienia moggce mieé niekorzystny wptyw na dalsza
eksploatacije sieci.
Niniejsze warunki do projektowania wazne sg 2 lata od da stawienia.
P rzadu
Fhwm:ek
Sprawe prowadzi:  inz. Magdalena Szczuplak O@ A
Kierownik Cziaiy Wodociagdw
) 3 Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. w Wiszni Malej z s, w Strzeszowie,
‘33* L Sad Rejonowy dia Wroclawia Fabrycznej nr KRS 0000465303, Wysokosé kapitatu zakladowego: 33.320.500,00 2t
inz. Maéf:'a[ena SZCZUpfSk REGON 022061639, NIP 91517901 86

e-mail: pgk@wiszniamala.pl
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Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunal’ne;.s fqa,z o 0 w W;szru Matej
ul. Lipowa 15; Strzeszéw: 55-114 Wlszmﬁﬂﬁh &le) i Budeomictwa
tel. 71 312 82 27; fax 71 310 68 38; e- maﬂ“ﬁ&k@ﬁ%‘fﬁx&hhﬁ“bﬁ

Strzeszow, 18.07.2019 r.
PELNOMOCNICTWO Nr 19/2015

Ja, nizej podpisana Grazyna Chwastek, dziatajac jako prezes Zarzadu
Przedsiebiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. w Wiszni Matej z s. w
Strzeszowie, wpisanego w rejestrze przedsiebiorcow prowadzonym przez Sad
Rejonowy dla Wroclawia-Fabrycznej we Wrociawiu IX Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000465303, uprawniona do

jednoosobowej reprezentacji,

upowazniam Panig Anne Jagusiak

legitymujacy sie dowodem osobistym seria AWH numer 904293,
zamieszkaty przy ul. Ogrodowej 16 w Mysliborzu, reprezentujacy firme ZPHU
MIANOL Leszek Jagusiak z siedzibg przy ul. Ogrodowej 16, 74-300 Mysliborz, NIP
5970008016, REGON 210136978, do wykonywania w imieniu udzielajgcego
petnomocnictwo  wszystkich  czynnosci zwigzanych  z  opracowaniem
dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowe dla zadania
pn. ,Budowa sieci wodociggowej w m. Rogoz, Piotrkowiczki, Machnice,
Strzeszéw oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami kanalizacyjnymi w
m. Strzeszow, Ligota Pigkna, Malin, gmina Wisznia Mata wraz 7 petnieniem

nadzoru autorskiego” w ramach zawartej umowy nr 1/2019.

Peinomocnictwo nie upowainia do zaciggania zobowigzan finansowych.

Petnomocnik nie ma prawa do ustanowienia dalszych petnomocnictw w ramach

udzielonego upowaiznienia.

© NIP915 179 01 86 REGON 022061639 . KRS 0000465303
Sad Rejonowy dla Wractawia Fabrycznej we Wroctawiu 1X Wyrdzial Gospodarcey Krajowego Reiestry Sadowepo
Wysokos¢ kapitatu zakladowego 33 320,00 2t
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Wydzial Archiickiury 1 Budowmictws
5.1 00 Trecbmica, ul. Ledna 1

Wroctaw, 31.07.2019

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, iz niniejszy projekt budowlany zostal

sporzadzony zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. Dary,
Uprawnienia budowlanp spEq
w zakresie sieci, Instajd *
asyinych 6229 :
(JEEINE Daria) Gz

fr ewdencyjn il

rZesidk
Qjektands e
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DOLNOSLASKA N
: W{QSTTV(J POV HOUYE

¢ OKREGOWA s
. w Trzebnicy
1 4 B ) A Wydzist Architckwury i Budc_'.-mlctwn
INZYNIEROW 55 (94 Trecbnica, ul. 1.<baa )
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131-30/2012/12 Wroctaw, dnia 15 czerwea 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r o samorzgdach zawodowych architektow,
Inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z péZn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1
i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623,
zpoin. zm.) i § 11 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83, poz. 578, z poéin. zm.,),
wzwigzku zart. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071,
Z péZn. zm.}

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje

Pani
Daria Krystyna Grzesiak
magister inzynier z kierunku inzynieria srodowiska
urodzona dnia 7 grudnia 1983 r. w Pleszewie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 124/D0S$/12

w specjalnosci instalacyjnej w zakreéslé"s'iei:i, instalacji i urzadzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
do projektowania bez ograniczen

Pani Daria Krystyna Grzesiak jest uprawniona:

W specjainosci  instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociggowych | kanalizacyjnych - na podstawie art. 12 ust 1 pkt1 iart 13 ust 4 ustawy

Prawo budowlane, w zwigzku z § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - do:

1) projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje ciepine, wentylacyjne, gazows,
wodociagowe | kanalizacyjne, z doborem wilasciwych urzadzen w projekcie budowlanym,

2) sprawdzania projektow budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy

bez ograniczer w zakresie wiw specjainosci.

Na podstawie § 15 wiw rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 20061
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzgdzania projektdow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci instalacyjnej
wzakresie sieci, instalacji | wurzadzen ciepinych, ‘wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
| kanalizacyjnych.
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STARCSTWO POWIATOWE
w Trzebaicy _
123 Architekiury i Budownictwe
55.100 Trzctnica, ul. Lefna 1

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokotow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pani Daria Krystyna Grzesiak posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i praktyke zawodowg oraz
uzyskata pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych w specjalnosci
instalacyjne] w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych
i kanalizacyjnych do projektowania bez ograniczen.

Pouczenie

1. Zgodnie zart. 12 ust 7 wiw ustawy Prawo budowlane ~ podstawg dowykonywania samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centrainego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wiasciwe] izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od niniejsze] decyzji sluzy odwotanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawiu w terminie 14 dni od dnia jej
doreczenia

Skfad orzekajacy OKK

YOLNOSLASKA ORREGOWA
E‘igé Ei%mi?;?lw POBGWHICTHA

Otrzymujg;

1. Pani Daria Krystyna Grzesiak /é
Ul R. Wagnera 23/12 !
52-129 Wroclaw

2. Okregowa Rada lzby

Ry W e

1. pref. dr inz. Kazimierz
“’"‘“H
2. inz. Eizba uppan

f§/ b

P
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1% gay

3. Gldwny inspektor ) %
Nadzoru Budowlanego \ §
o 3. mgr inz. Malgorzata-Mikolajewska-

Janiaczyk LTI




STAOROST WO POWI LU WL
w Trzebaicy
Wydzist Awchitekwry | Budownictwa
S5-100 Trechnica, ul. Lefaa 1

POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW

i BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o nurmerze weryfikacyjnym:

DOS-QHX-3SC-6WE *

Pani Daria Krystyna Grzesiak o numerze ewidencyjnym DOS/1S/0411/12
adres zamieszkania ul. R.-Wagnera 23/12, 52-129 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedziainosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2018-10-01 do 2019-09-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-10-02 roku przez:

Janusz Szczepanski, Przewodniczgcy Rady Dolnoslgskie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 7 dnia 18 wrzednia 2001 r. 6 podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci

elektranicane] opatrzone hezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanege certyfikatu sq
rownowazne pod wzglegdem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiashorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosc danych w ninigjszym zadwiadezeniu mozna sprawdzic za pompca numeru weryfikacyjnego zaswiadozenia na
stronie Polskie} lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kentaktujac sie 2 biurem wiasciwej Okregowej Izby [nynierow
Budownictwa,




UWE GKK.6630.207.2019

STARCSTA TRZEBNICKI “Trzebnica, dn. 28.08.2019 .

Znak sprawy: GKK.5630.207.2019

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
z dnia 28.08.2019 r. w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 28b, 28c, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz.

725 z pbin. zm.)

Przedmiot narady: |

Projekt sieci wodociggowej

Lokalizacja:

Rogoz, dz.: 62/6, 87/1

Whnioskodawca:

ANNA JAGUSIAK ul. Litewska 2/29, 51-354 Wroctaw

Inwestor: |

PGK SP. Z 0.0. W WISZNI MALEJ ul. Lipowa 15, 55-114 Strzeszow

Przewodniczgcy:

Dominika Marek

Miejsce narady:

55-100 Trzebnica, ul. Lesna 1 - sala konferencyjna nr 114

Sposob przeprowadzenia narady:

czesciowo stacjonarny, czesciowo elektroniczny

Data wptywu:

22.08.2019r.

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji
Lp. |

[ . Sposob uczestnictwa

Stanowisko

Uwagl

! Imig i nazwisko uczestnika |

Podpis uczestnika,

1 |Przewodniczacy narady -

Dominika Marek Bez uwag

d
Dominika Marek /é:

.

s

2 | Operator Gazociggow
Przesylowych GAZ - SYSTEM
S.A., Oddziat we Wraoctawiu,
ul. Gazowa 3, 50-513 Wroctaw
- Michat Wieczorek

ul. Gazowa 3, 50-513
Wroctaw; tel. 71 335 32 39

Be 2

!ig —mow b

VWG Y

2 dma 28.0F .20:9;}»,)

34

Michat Wieczorek
Mariusz Swigtkiewicz
Tomasz Godlejewski

3 | Orange Polska S.A., Domena
Hurt, ul.Purkyniego 2, 50-155
Wrocltaw, tel. 71 317 34 15,
kom. 501 250 902, e-mail:
EiSI_Paszportyzacja_Wroclaw
@orange.com

| ul.Purkyniego 2, 50-155

| Wroctaw; tel. 71317 34 15

bez
ez

VN OG

"

s dma L8308 20190.)

Jacek Bakota

4 | Polska Spotka Gazownictwa
Sp. z 0.0., Oddzial we
Wroctawiu, ul. Ziebicka 44,
50-507 Wroctaw, Sekcja
Obstugi Sieci - Oborniki

Przedstawiciel
nie uczestniczyt

Przemyvstaw Kakol

Slgskie, ul. Kociuszki 10, 55- w naradzie ,ﬁ_ h ‘
120 Okorniki Slaskie - p ’{'r ~ '
Przemysiaw Kakol; ) | \J A
| :P.jli 387 4548 ‘otwiardrmms ZEOdf‘-W{C_"; - I v !
z orygimsiem. )
. Z upl. Sigrosty
2019.-08-.2.8. .. TL_ Strona 1 z 3
- ~dmletmr




GKK.6630.207.2018

PRZEDSIEBIORSTWO
GOSPODARKI KOMUNALNEJ
SP. Z 0.0. W WISZNI MALE],
UL.LIPOWA 15, STRZESZOW,
55-114 WISZNIA MALA, tel, 71
713128227

ul .Lipowa 15, Strzeszow, 55-

| 114 Wisznia Mata.

|

Magdalena Szczuplak
tukasz Salamaga

"_g‘é"»ﬁyi"’g

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat we Wroctawiu,
Region Oborniki Sigskie, ul.
Trzebnicka 101, 55-120
Oborniki Siaskie

ul. Trzebnicka 101, 55-120
Oborniki Slaskie; tel. 71 889
4282

Uzgadnia sig ber uwag pod
wegiadem iolizll z sleciami
TRAURD® Dystrybucla S.A.

Roman Stawiski

Urzad Gminy Wisznia Mata,
ul. Wroctawska 9, 55-114
Wisznia Mata

ul. Wroctawska 9, 55-114
Wisznia Mala; tel. 71 312 70
25 w.50

Agnieszka Dzierzek

f/?
2019.:06:.2.8
dala

Strona 2 z 3



GKK.6630.207.2019

Marek Rajter

‘ 8 |Zarzad Drég Powiatowych, ul.

tgczna 1c, 55-100 Trzebnica ! 1
? ul. taczna 1¢, 55-100 f
! S 9 /

[ i

| Trzebnica; tel. 71 387 30 90 = J’L_/‘?/ | _
L LN =7 ‘-*’/}
| |

UWAGA: Brak podpisu uczestnika powiadomionego o naradzie koordynacvjnej, bioragcego udziat w naradzie w sposob
stacjonarny, jest jednoznaczny z jego nieobecnoscia.

Na obszarze uzgodnienia znajduja sie nastepujace punkty osnowy geodezyjnej: 453.312-1216.

Z upowaznienia Starosty

odpis przewodniczgcego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz. 725 z poZn. zm.}). W mys$| art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej moga wziaé udziat réwniez inne podmioty, ktdre moga by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegélnosci zarzadzajgce terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktédra moze nie zawiera¢ projektéw wszystkich
urzadzen podziemnych nie podiegajgcych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.
U.z 2019 r. poz. 725 z pdzn. zm.) lub ztozonych na narade, a ktére nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz. 725 z péin. zm.).

Potwiordrm zpodnedé

z orygisaiem,

2090828 0

Cata




STAROSTA TRZEBNICKI
Dokumentacja nr: GKK. €630._20%F 2019
Oyta przedmiotem narady koordynacyjnej
przeprowadzonej w siedzivie Starostwa
Powiatowego w Trzebnic przy ul. Lesnej 1
dnia : ....24.. Q4. 20 /ér

w formie:
' stacjonamej

inz.Dominil{a (Marek

LEGENDA:

516 Numer dziatki ewidencyjnej

Proj. sie¢ wodociagowa PEHD Dz 110 mm

X

RECPRT T WX 1.

WSPY

X=6430627 6952

Y=5678965.9519

X=6430627 6952

Y=5678965.9519

X=6430627.6952

Y=5678965.9519

X=68430627.6952

Istniejqcy hydrant p.poz.nadziemny wroz z zosuwq do likwidacji

1

Projektowana sie¢ wodocigqowa

o

Projektowana zosuwo z Zeliwo sferoid.(4szt
Dn 100 mm PN10 typu

Proj. trojnik kolnierzowy z Zeliwa sfercidainego
Dn 100/100mm

Y=5678965.0519

=6430627 6952

Y=5678965.9519

X=6430627.6952

Y=5678965.9519

X=6430627.6952

Y=5678965.9519

X=6430627.6952

Y=5678965.9519

Ol o N o] o] & ] o] -

X=6430827 6952

Y=5678965.9519

PEHD Dz 110 mm SDRT7 PET00 PNTU, [=67.60 A

Proj. tréjnik kolnierzowy z zeliwa sfercidalnego
Dn 100/700mm

/

U
9
7 2GL )}’, /

ykonowco: ZPHU MIANOL LESZEK JAGUSIAK
ul. Ogrodowa 16, 74 - 300 My$lib6rz

Investor: Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. w Wisznio Malej
ul. Lipowa 15, Strzeszéw, 55-114 Wisznia Mata

Nazwa inwesteji. Opracowanie dokumenlacji projektowe] budowy sieci wodociggowe]
w miejscowosci Rogoz, na dziatkach nr 62/6 i 87/1

Tyl rys Plan zagospodarowania terenu Skala: 1-500
Stadium:  PB Nr rys. 1
Branza:  sanitarna Nr uprawnien | Dota | Podpis , 4
|Projeklant: mgr inz. Doria Grzesiak 124/005/12| 07.2019] A




Gmind Wigznia Mata STAROSTVO § ; i
al, wroctawska © w7 Trzehni

§.114 Wisznia Maia pydaint Achitekiury i Budowmictws

on

o R AGLOS- TR GMINA "
WP 8321 00-764 Wisznia Mata . _
R1.7230.3.36.2019 Wisznia Mata, dnia 10.07.2019 r.
Pani
Anna Jagusiak

ul. Ogrodowa 16
74-300 Myslibérz

dotyczy: uzgodnienia lokalizacji sieci wodociggowef

Gmina Wisznia Mala uzgadnia trase projektowanej sieci wodociggowej i zezwala
na lokalizacje przedmiotowej sieci w drodze wewngtrznej — ul. Slonecznej zlokalizowanej na dz. nr

62/6, 87/1 AM-1 obre¢b Rogoz.

Inwestor: Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.
ul. Lipowa 15, Strzeszéw
55-114 Wisznia Mata

Ustala sie nastepujace warunki zezwolenia:

1) Lokalizacje projektowanej sieci wodociagowej przyjmuje si¢ zgodnie z zalgcznikiem graficznym
do niniejszego uzgodnienia.

2) Warunki odtworzenia nawierzchni drogi po robotach rozkopowych: nawierzchnig drogi nalezy
odbudowaé wedhug konstrukeji: dolna warstwy o grubosci 15 cm z thucznia 0/63 mm, gérna warstwa
o grubosci 8 cm z thicznia 0/31,5 mm (grubosci warstw po zaggszczeniu).

3) Zajecie pasa drogowego drogi wewngtrznej moze nastapi¢ po zawarciu umowy cywilnoprawnej
pomiedzy gming a zajmujacym. Przed zawarciem umowy, zajmujacy winien zlozy¢ w gminie oferte
o oddanie na wylacznos¢ pasa drogi wewnetrznej w celu prowadzenia robét. Do oferty nalezy dolgczyé
wymagane dokumenty. Tytutem zajgcia pasa drogi, zajmujacy uisci czynsz, ktérego wielkosé zostanie
okreslona w umowie. Zajecie pasa drogowego bez zawarcia umowy spowoduje skierowanie sprawy
na droge postepowania sadowego.

4) Na trasie projektowanego przytacza moze wystapi¢ niezinwentaryzowana sie¢ drenarska, ktéra nalezy
w trakcie rob6t zabezpieczy¢ i przed zasypaniem zglosi¢ do odbioru w tut. Urzedzie Gminy.

5) Gmina nie ponosi odpowiedzialnosci za kolizie z urzadzeniami infrastruktury technicznej
niezwiazanymi z funkcja drogi, znajdujacymi si¢ w pasie drogi wewngtrznej. Lokalizacje tych
urzadzen nalezy ustali¢ z ich uzytkownikami.

6) Uzgodnienie obowigzuje przez okres 2 lat. Uzgodnienie traci swoja wamos¢ w przypadku nie
dotrzymania warunkow.

Niniejsze uzgodnienie jest réwnoznaczne z prawem do dysponowania nieruchomoscia oznaczong
geodezyjnie jako dz. nr 62/6, 87/1 AM-1 obreb Rogoz, stanowigea wlasno$¢é Gminy Wisznia Mata, na cele
budowlane — w my$l ustawy - Prawo budowlane.

Otrzymuja:
1. Pelmomocnik Inwestora — Pani Anna Jagusiak
2. Rlaa.

Sporzadzita: Agnieszka Dzierzek, tel. 71 308 48 38, e-mail: a dzierzek@wiszniamala.pl

ul.Wroctawska 9; 55-114 Wisznia Mata
tel. 71 312-70-25;fax. 71 312-70-68
wwwawiszniamala.pl; e-mail ug_wisznia@wiszniamala.pl
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WOIEWODZET URZAD
OCHRONY ZABYTKOW
W WEOC AW Y
30-243 Wroctew, ul. Whadysiawa Lakistis 11
tgl, 713436501, 244-3B-62, fay 3441448

WZA.5183.4621.2019. EM
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dot. opinia do planowanej
gm. Wisznia Mala (w z
terenu)

W odpowiedzi na Pani pismo z da
ze dla przedmiotowej inwestycj
ologicznych. Obowigzuja nastep
w razie odkrycia w trakeie ro

2

gicznych (badz przedmiotéw, co do kiérych istnieje p
Jest wstrzymac prace, zabezpieczyé ten przedmiot przy uzyei CEW:
mi¢ Dolnoélaskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow. W tym przypadku zostang ‘
cze badania wykopaliskowe, prowadzone przez uprawnionego archeologa, za pozwoleniem Dolnoglaskiego
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw. W trakcie ewentualnych ratowniczych badan archeologicznych
wszelkie odkryte przedmioty zabytkowe oraz obiekty nieruchome, nawarstwienia kulturowe podlegaig E
ochronie w my$| przepiséw ustawy z dnia 23 lipea 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami

{t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2067). TR SRR i

Ninigjsza opinia nie zwalnia od koniecznosci uzyskania innych wymaganych przepisami prawa opinii,
uzgodnien i pozwolefi,

Zastgpca Dolnoglaskiego
Wojewddzkiego Konserwasora Zabytkow
. we Wrockawiy y
fi

" mgr Dandel Gibski

.

Otrzymuja:
1. Adresat - narzecz Przedsigbiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z 0.0, w Wiszni Malej
2. a/aRogoz, gm. Wisznia Mala, dz. 62/6, 87/1
em




